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Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostata wydana zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
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na wniosek:
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ul. Albatroséow 2, 30-716 Krakéw

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/2015 wydanie 1 stanowi pozytywna ocene wiasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobéw budowlanych do zamierzonego zastosowania:
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje faczniki do dynamicznego osadzania FISCHER,
produkowane przez FISCHER POLSKA Sp. z o.0., ul. Albatroséw 2, 30-716 Krakéw, w zakiadzie
produkcyjnym w Niemczech.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje tgczniki typéw: DFN, wg rys. A1 i DFNH, wg rys. A2, majgce
posta¢ gwozdzi gtadkich.

taczniki DFN i DFNH sg wykonane ze stali C60 wg normy PN-EN ISO 683-1:2018 i twardosci
HRC 54 + 58 wg normy PN-EN ISO 6508-1:2016, pokryte powtokg cynkowg o grubosci nie mniejszej niz
5 pym, wg normy PN-EN I1SO 4042:2004.

Asortyment i wymiary tgcznikdw objetych niniejsza Krajowg Oceng Techniczng podano
w Zatgczniku A. Tolerancje wymiaréw odpowiadajg klasie tolerancji m wedtug normy PN-EN 22768-
1:1999.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

taczniki FISCHER sg przeznaczone do wykonywania wielopunktowych zamocowan
niekonstrukcyjnych, metodg dynamicznego osadzania w podtozach z:

— betonu zwyktego, zarysowanego lub niezarysowanego, klasy C12/15 + C50/60 wg normy

PN-EN 206+A2:2021,

— cegiet ceramicznych petnych, wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, o wytrzymatosci na $ciskanie nie

mniejszej niz 20 N/mm?2 (klasy nie nizszej niz 20),

— cegiet silikatowych petnych, wg normy PN-EN 771-2+A1:2015, o wytrzymatosci na $ciskanie nie
mniejszej niz 15 N/mm?2 (klasy nie nizszej niz 15) lub o wytrzymatosci na $ciskane nie mniejszej niz

20 N/mm? (klasy nie nizszej niz 20),

— blachy stalowej o grubosci nie mniejszej niz 8 mm, ze stali gatunku S235 wg normy

PN-EN 10025-1:2007 lub innej stali o nie gorszych wiasciwosciach.

Ze wzgledu na agresywnosS¢ korozyjng Srodowiska, tgczniki do dynamicznego osadzania
FISCHER, nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normach PN-EN ISO 12944-2:2001,
PN-EN 1SO 9223:2012 i PN-EN ISO 2081:2018.

taczniki DFN i DFNH s3g osadzane w podiozu za pomocg osadzakéw ttokowych, zalecanych przez
producenta, w ktorych ruch ttoka jest wywotany odpaleniem naboju gazowego.

W celu wyznaczenia no$nosci obliczeniowych zamocowan tgcznikéw, objetych niniejszg Krajowg
Oceng Techniczna, nalezy podzieli¢ nosnosci charakterystyczne zamocowan, podane w tablicach B1
i B2 w Zatgczniku B, przez czesciowy wspolczynnik bezpieczenstwa ym = 1,33.

Nosnosci charakterystyczne zamocowan tacznikbw na wyrywanie z podtoza betonowego
i Scinanie, w przypadku oddziatlywania pozaru, podano w tablicy B3 w Zatgczniku B. Wiasciwosc ta
odnosi sie do samych facznikéw i nie uwzglednia odporno$ci ogniowej mocowanych materiatow.

Parametry montazu i rozmieszczenia tgcznikéw do dynamicznego osadzania FISCHER podano
w Zatgczniku B.
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taczniki objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinny by¢ stosowane zgodnie z projektem
technicznym, opracowanym dla okreslonego obiektu z uwzglednieniem:

— polskich norm i przepiséw techniczno-budowlanych, w szczegodlnosci rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, z pozniejszymi zmianami),

— postanowien niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

— instrukcji producenta, dotyczgcej warunkéw wykonywania zamocowan z uzyciem ww. fgcznikéw

wstrzeliwanych, dostarczanej odbiorcom.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY
3.1. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu

3.1.1. Nosnosci charakterystyczne zamocowan tacznikow. Nosnosci charakterystyczne

zamocowan {gcznikéw na wyrywanie z podtoza i na Scinanie podano w Zatgczniku B.

3.1.2. Nosnosci charakterystyczne zamocowan facznikbw w przypadku oddzialywania
pozaru. Nosnosci charakterystyczne zamocowan tgcznikow na wyrywanie z podioza betonowego

i $cinanie, w przypadku oddziatywania pozaru, podano w Zatgczniku B.

3.1.3. Trwatosé lacznikéw. Powiloka cynkowa o grubosci nie mniejszej niz 5 um zapewnia

trwatos¢ tacznikow w zakresie wynikajgcym z p. 2.
3.2. Metody zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych

3.2.1. Nosnosci  charakterystyczne @ zamocowan  facznikow. Badanie = no$nosci
charakterystycznych zamocowan {fgcznikéw wykonuje sie zgodnie z EAD 330083-02-0601.

3.2.2. Nosnosci charakterystyczne zamocowan {acznikéw w przypadku oddzialywaniu
pozaru. Badanie nosnosci charakterystycznych zamocowan {gcznikbw w przypadku oddziatywania

pozaru wykonuje sie zgodnie z EOTA TR 020.

3.2.3. Trwalos¢ tacznikéw. Badanie grubosci powtoki cynkowej wykonuje sie wediug normy
PN-EN ISO 2178:2016 lub PN-EN ISO 3497:2004.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

taczniki do dynamicznego osadzania FISCHER powinny by¢ dostarczane w opakowaniach
producenta oraz przechowywane i transportowane w sposéb zapewniajgcy niezmienno$¢ ich
wiasciwosci technicznych.

Sposéb znakowania wyrobdéw znakiem budowlanym powinien byc': zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdZniejszymi zmianami).
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Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktéorym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania Krajowej Oceny Technicznej, zgodnie z ktorg zostaly zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2021/2015 wydanie 1),

— numer krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujgcej, ktéra uczestniczyta w ocenie iweryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wtasciwosci uzytkowych powinna byé dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzgdzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statlosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami) ma

zastosowanie system 2+ oceny i weryfikacji statosci wkasciwo$ci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopoki nie nastgpig

zmiany surowcow, sktadnikoéw, linii produkcyjnej lub zakfadu produkcyjnego.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakiadowej kontroli produkcji w zaktadzie

produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
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producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposob systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie
z zapisami z prowadzonych badan. Zakfadowa kontrola produkcji powinna byé dostosowana do
technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zakfadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedfug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz weditug zasad i procedur okreslonych
w dokumentac;ji zakladowej kontroli produkciji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegdine wyroby lub partie wyrobdw i zwigzane z nimi szczegdty produkcyjne muszg by¢ w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badari. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezgce. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) ksztattu i wymiaréw,

b) grubosci powtoki cynkowe;.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie nosnosci charakterystycznych

zamocowan tgcznikow.

5.5. Czestotliwosé badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej parti wyrobow. Wielkos¢ partii wyrobéw powinna by¢ okreslona w dokumentaciji
zaktadowej kontroli produkciji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/2015 wydanie 1 jest pozytywng oceng wtasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk facznikow do dynamicznego osadzania FICHER, ktore
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajacym z postanowief Oceny, majg wptyw na spetnienie
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/2015 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajacym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.
Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213)

wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub
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udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowg Oceng
Techniczng ITB-KOT-2021/2015 wydanie 1 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/2015 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepiséw o ochronie wiasnos$ci przemystowej, a w szczegolnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 324). Zapewnienie tych

uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajacych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajgc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich
prawidlowg jako$¢, a wykonawcow robot budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe

zastosowanie.

6.6. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze
niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1) 03057/21/Z00NZ. Opinia techniczna dotyczaca odpornosci ogniowej stalowych tgcznikow
DFN/DFNH. Zakfad Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu ITB, Katowice, 2021 r.

2) 01781/21/Z00NZK. Opinia techniczna dotyczaca okreslenia nos$nosci igcznikéw osadzanych
dynamicznie w podtozu betonowym, stalowym i murowym. Zakiad Konstrukcji Budowlanych,
Geotechniki i Betonu ITB, Katowice, 2021 r.

3) LZKO00-01781/21/Z00NZK. Raport z badan tgcznikéw wstrzeliwanych. Zakiad Konstrukgii
Budowlanych, Geotechniki i Betonu ITB, Katowice, 2021 r.

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 206+A2:2021 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$c

PN-EN 338:2016 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

PN-EN ISO 683-1:2018  Stale do obrdébki ciepinej, stale stopowe i stale automatowe. Cze$¢ 1: Stale
niestopowe do hartowania i odpuszczania

PN-EN 771-1+A1:2015 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Cze$¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne

PN-EN 771-2+A1:2015 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Cze$¢ 1: Elementy murowe
silikatowe

PN-EN ISO 2081:2018 Powfoki metalowe i inne nieorganiczne. Elektrolityczne powtoki cynkowe
Z obrobkg dodatkowg na Zelazie lub stali

PN-EN ISO 2178:2016 Powfoki niemagnetyczne na podfozu magnetycznym. Pomiar grubosci
powfok. Metoda magnetyczna
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PN-EN ISO 3497:2004

PN-EN ISO 4042:2001
PN-EN ISO 6508-1:2016

PN-EN ISO 9223:2012

PN-EN 10025-1:2007

PN-EN ISO 12944-2:2001

PN-EN 22768-1:1999

EAD 330083-02-0601

Powfoki metalowe. Pomiary grubo$ci powfok. Metody spektrometrii
rentgenowskiej

Czesci ztgczne. Powloki elektrolityczne

Metale. Pomiar twardosci sposobem Rockwella. Cze$¢ 1: Metoda badan
(skale A,B,C,D, E,F, G, H,K, N, T)

Korozja metali i stopéw. Korozyjno$¢ atmosfer. Klasyfikacja, okre$lenie
i ocena

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 1: Ogdlne
warunki techniczne dostawy

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk
Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiaréw liniowych | kgtowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji

Power-actuated fastener for multiple use in concrete for non-structural

applications
EOTA TR 020 Evaluation of Anchorages in Concrete concerning Resistance to Fire
ZAL ACZNIKI
Zalacznik A.  Ksztat i wymiary 1aCZNiKOW ...........ooiuiiiiiiiiee e 9

Zalacznik B. Parametry montazu i rozmieszczenia w podiozu oraz nosnosci charakterystyczne

ZamOCOWAN HGCZNTKOW ..ottt e e e nre e 11
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Zalacznik A.

- |
Poz, | Oznaczenie ditugosé woidzi:v ymlaérry dnica trzpienia
gwozdzia g L r?\m e cra"nm p ,
1 2 3 4
1 DFN 17 17 (£ 0,6) 2,6 (£ 0,05)
2 DFN 20 20 (£ 0,6) 2,6 (+ 0,05)
3 DFN 22 22 (+ 0,6) 2,6 (+0,05)
4 DFN 25 25 (+0,6) 2,6 (£ 0,05)
5 DFN 30 30(+0,2/-0,9) 2,6 (£ 0,05)
6 DFN 32 32(+0,2/-0,9) 2,6 (£ 0,05)
7 DFN 35 35(+0,2/-0,9) 2,6 (£ 0,05)
8 DFN 40 40 (+0,2/-0,9) 2,6 (+ 0,05)

Rys. A1. tgczniki DFN

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/2015 wydanie 1
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. Wymiary
Poz Oznacze[ue 5 _ i rednica trznien
. gwozdzia ugos¢ gwozdzia $rednica trzpienia,
L, mm mm

1 2 3 4

1 DFNH 15 15(+0,3/-0,6) 3,0 (£0,05)
2 DFNH 17 17 (+0,3/-0,6) 3,0 (x0,05)
3 DFNH 22 22 (£ 0,6) 3,0 (£ 0,05)
4 DFNH 27 27 (£ 0,6) 3,0 (£ 0,05)
5 DFNH 32 32 (£ 0,6) 3,0 (£ 0,05)

Rys. A2. tgczniki DFNH

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/2015 wydanie 1
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Zatacznik B.
Tablica B1. Parametry montazu i rozmieszczenia w podiozu
oraz no$nosci charakterystyczne zamocowan tgcznikéw DFN i DNFH
na wyrywanie z podioZza betonowego oraz $cinanie
. Rodzaj
Oznaczenie . ; het, Nmin Smin Crmin Nrx VR
Poz. | " iacznika Rodzaj padioza mocowansgo | fmmj 9| fmm] 2 | mm] * | (mm] 4 | [kNI® | [kN] ©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 DFN PodioZe betanows: 217 | 80 | 3xhg | 70 0,16
beton zwykly, Zarysl?lwany Blacha stalowa
i niezarysowany, klasy r. 2,50 mm
2 DFNH C12/15 1 gat. i) 217 | 80 | 3xhy | 70 0,19
Podtoze betonowe:
DFN 2 0 h 70 0,24
8 beton zwykty, zarysowany Drewr;%k!assg C24°? 17 8 3 xher
i niezarysowany, klasy gr. 12 =20 mm
4 DFNH C20/25 + C50/60 7 217 | 80 | 3xhe | 70 0,28
) hef - efektywna gtebokosé zakotwienia
2) hmin - min. grubo$¢ podtoza betonowego
3) Smin - Min. rozstaw tacznikéw
4 cmin - min. odlegtosé tacznikow od krawedzi podtoza
5 no$nosé charakterystyczna na wyrywanie z podtoza
% no$nosé charakterystyczna na $cinanie
" wg normy PN-EN 206+A2:2021
8 wg normy PN-EN 10025:2007
% wg normy PN-EN 338:2016
Tablica B2. Parametry montazu i rozmieszczenia w podtozu
oraz nosnosci charakterystyczne zamocowan fgcznikéw DFN i DNFH
na wyrywanie z podioza murowego i stalowego oraz scinanie
g Rodzaj
Oznaczenie . . heg, Smin Cmin Nrk VRrk
Poz. tacznika Rodzaj podioza mocowanego [mm] " [mm] 2 [mm]® | [kN]® | [kN]®
elementu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 DFN Podioze murgwe: 220 | 3xhy | 2xhe 0,66
cegta petna silikatowa ® Blacha stalowa = ° o :
—_ gr. 2,560 mm
odtoze murowe: 8)
gat. $235
2 DEN cegta petna ceramiczna” &1 8 et 2% e 021
Drewno klasy C24 9
Podtoze stalowe: gr. 15+ 58’ mm
3 DFNH blacha stalowa gr. 2 8 mm, - 28 14 1,27
stal gat. S235 ®

1) het - efektywna glebokosé zakotwienia

2) Smin - Min. rozstaw tgcznikéw

3) cmin - min. odlegto$é tacznikéw od krawedzi podtoza
4 no$no$é charakterystyczna na wyrywanie z podioza
%) no$nosé charakterystyczna na $cinanie

%) wg normy PN-EN 771-2+A1:2015

) wg normy PN-EN 771-1+A1:2015

8 wg normy PN-EN 10025-1:2007

) wg normy PN-EN 338:2016

Zatacznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/2015 wydanie 1




TR
i s

12/12 ITB-KOT-2021/2015 wydanie 1
Tablica B3. Nosnosci charakterystyczne zamocowan tgcznikow DFN i DNFH
na wyrywanie z podtoza betonowego i $cinanie w przypadku oddziatywania pozaru
Nosnos¢ charakterystyczna
Klasa odpornosci ogniowej na wyrywanie z podtoza
i $cinanie "
R30 0,01
R60 0,01
Fres [kN]
R90 Podtoze betonowe: 0,01
R120 beton zwykty, 0,01
— zarysowany
Rozstaw tgcznikéw i niezarysowany, klasy Serfi [mm] 4 X hes
Odlegtosé od krawedzi 2 C12/15 + C50/60 2 Corf [mm] 2 X hes
Efektywna glteboko$¢ zakotwienia het [mm] 217
Minimalna grubo$¢ podtoza hmin [mm] 80
1) Zaleca sie czes$ciowy wspodlczynnik bezpieczenstwa ymfi = 1,0
2)W przypadku oddziatywania ognia z wigcej niz jednej strony, odlegto$¢ od krawedzi powinna wynosi¢ 2 300 mm
3 wg normy PN-EN 206+A2:2021
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