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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej s3 aczniki stalowe typéw DHM i DHM A2
do mocowania termoizolacji w systemach ocieplen. Wyroby objete niniejsza Krajowa Oceng Techniczng
sg produkowane przez fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer Str. 1 72178 Waldachtal,
w zaktadzie produkcyjnym w Niemczech.

Upowaznionym przedstawicielem producenta w Polsce jest fischer Polska Sp. z o.0,
ul. Albatroséw 2, 30-716 Krakow.

taczniki DHM i DHM A2 majg ksztalt tulei, o $rednicy nominainej @ 9 mm, z talerzykiem
o $rednicy @ 35 mm. tgczniki DHM i DHM A2 mogg by¢ stosowane z dodatkowymi talerzykami
dociskowymi, odpowiednio DTM 80 i DTM 80 A2, o $rednicy zewnetrznej 80 mm oraz zaslepkg
zamykajacqg DHM ADK, wykonang z poliamidu. Talerzyk DTM 80 stosuje sie tylko w przypadku
mocowania migkkich materiatow izolacyjnych.

taczniki DHM i talerzyki DTM 80 sg wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gatunku
DX51D+Z100 wedtug normy PN-EN 10346:2015, o grubosci 0,7 mm (powtoka cynkowa o grubosci nie
mniejszej niz 5 um wediug normy PN-EN ISO 4042:2018 lub PN-EN ISO 2081:2018).

taczniki DHM A2 i talerzyki DTM 80 A2 sg wykonane z odpornej na korozje (stali nierdzewnej)
gatunku 1.4301 wedtug normy PN-EN 10088-1:2014.

Ksztatt i wymiary tacznikdw objetych niniejsza Krajowg Oceng Techniczng podano
w Zatgczniku A.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

taczniki stalowe DHM i DHM A2 sg przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji
2 plyt styropianowych lub plyt z wetny mineralnej, do podtozy z:

— betonu zwyklego klasy C20/25 + C50/60, wediug normy PN-EN 206+A2:2021,

— cegiet ceramicznych petnych, wediug normy PN-EN 771-1+A1:2015, o wytrzymatosci na
Sciskanie nie mniejszej niz 15 N/mm?2 (klasy nie nizszej niz 15) i gestosci objetosciowej nie
mniejszej niz 1600 kg/m3,

— cegiet silikatowych petnych, wedtug normy PN-EN 771-2+A1:2015, o wytrzymato$ci na $ciskanie
nie mniejszej niz 15,0 N/mm? (klasy nie nizszej niz 15) i gestosci objetosciowej nie mniejszej niz
1600 kg/m?,

— pustakow silikatowych drgzonych, wedtug normy PN-EN 771-2+A1:2015, o grubosci $cianki nie
mniejszej niz 40 mm, wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/'mm? (klasy nie nizszej
niz 15) i gestoéci objetoSciowej nie mniejszej niz 1600 kg/m?,

— autoklawizowanego betonu komdrkowego (gazobetonu), wedtug normy PN-EN 771-4+A1:2015,
o gestosci brutto w stanie suchym nie mniejszej niz 650 kg/m? (klasy gestosci nie nizszej niz 650)
i o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 4 N/mm? (klasy wytrzymatosci na Sciskanie nie
nizszej niz 4).

Ze wzgledu na agresywnos$¢ korozyjng $rodowiska, tgczniki DHM ze stali ocynkowanej nalezy
stosowaé zgodnie z normami PN-EN 1SO 12944-2:2001 i PN-EN SO 9223:2012, a tgczniki DHM A2 ze
stali odpornej na korozje zgodnie z normg PN-H-86020:1971.
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Parametry montazu i rozmieszczenia tacznikéw w podiozu podano w Zataczniku B.

Nosnosci obliczeniowe zamocowan facznikow na wyrywanie z podioza nalezy wyznaczad
z uwzglednieniem nosnosci charakterystycznych podanych w Zataczniku C i cze$ciowego wspétczynnika
bezpieczenstwa przy wyrywaniu z podtoza::

—  ¥Ym= 1,80 —w przypadku podtoza betonowego,

- ym = 2,50 — w przypadku podtozy z cegiet ceramicznych peinych, cegiet silikatowych petnych,
pustakow silikatowych i autoklawizowanego betonu komérkowego.

Liczbe tacznikow nalezy okresla¢ na podstawie obliczen statycznych, uwzgledniajgc nosnosci
obliczeniowe, przy czym liczba tacznikow przypadajgca na 1 m? materialu izolacyjnego nie moze byé
mniejsza niz 4.

Montaz fgcznika odbywa si€ poprzez reczne osadzenie go w uprzednio wywierconym w podtozu
otworze wstepnym (w przypadku poditozy betonowych, ceramicznych i silikatowych), a nastepnie wbicie
za pomocg miotka, co powoduje trwate zakotwienie tacznika w podtozu. W przypadku podtoza
z autoklawizowanego betonu komoérkowego nie wykonuje sie otworu wstepnego; tacznik wbija sie
w podioze za pomocg miotka.

taczniki DHM i DHM A2 powinny byé stosowane zgodnie z projektem technicznym,
opracowanym dla okreslonego obiektu z uwzglednieniem:

— polskich norm i przepiséw techniczno-budowlanych, w szczegdlnoéci rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, z pozniejszymi zmianami),

— postanowien niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

- instrukcji producenta, dotyczaca warunkéw wykonywania zamocowan z uzyciem ww. tacznikéw,

dostarczanej odbiorcom.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu

3.1.1. Nosnosci charakterystyczne zamocowan Iacznikéw. Nognosci charakterystyczne
zamocowan tgcznikdw na wyrywanie z podioza podano w Zataczniku C.

3.1.2. Nosnosci charakterystyczne zamocowan tacznikéw w przypadku oddziatywania
pozaru. Nosnosci charakterystyczne zamocowan tacznikéw na wyrywanie z podtoza betonowego klasy
C20/25 + C50/60, wedtug normy PN-EN 206+A2:2021, podano w Zatgczniku C.

3.1.3. Trwato$¢é tacznikéw. W przypadku tacznikow DHM, powtoka cynkowa o grubosci nie
mniejszej niz 5 um zapewnia trwato§¢ wyrobéw w zakresie wynikajacym z p. 2. W przypadku facznikow
DHM A2, gatunek stali 1.4301 wedtug normy PN-EN 10088-1:2014 zapewnia trwato$é¢ wyrobéw w
zakresie wynikajagcym z p. 2.

3.2. Metody zastosowane do oceny wlasciwosci uzytkowych

3.2.1. Nosnosci  charakterystyczne  zamocowan lacznikéw. Badanie  no$nosci
charakterystycznych zamocowan {gcznikéw wykonuje sie na tacznikach osadzonych w podiozach wedtug
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Zalacznika C. Pomiaru sit dokonuje sie za pomocy urzadzenia o zakresie dobranym do spodziewanej
warto$ci sity niszczacej, umozliwiajacego state i powolne zwigkszanie sity az do zniszczenia.

3.2.2. Noénosci charakterystyczne zamocowan tacznikéw w przypadku oddziatywania
pozaru. Nosnosci charakterystyczne w przypadku oddzialywania pozaru oblicza sie wedlug Raportu
Technicznego EOTA TR 020.

3.2.3. Trwalos¢ tacznikow. Badanie grubosci powloki cynkowej wykonuje sie wedtug normy
PN-EN ISO 2178:2016 lub PN-EN ISO 3497:2004.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

taczniki DHM i DHM A2 powinny by¢ dostarczane w kompletach, w oryginalnych opakowaniach
producenta oraz przechowywane i (transportowane w sposob zapewniajgcy niezmienno$é ich
wiasciwosci technicznych.

Sposodb znakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wilasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pOzniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszyé nastepujace informacje:

- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktdrg zostaly zadeklarowane

witasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2018/0067 wydanie 2),

— numer krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujacej, ktéra uczestniczyta w ocenie i weryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowa deklaracjg wtasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki iflub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolefi i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikalidw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadio oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji



&)
6/12 ITB-KOT-2018/0067 wydanie 2 I?I.

i mieszanin (CLP), zmieniajacego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
Zmieniajacego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
Znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z p6zniejszymi zmianami) ma
zastosowanie system 2+ oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopdki nie nastapig
zmiany surowcow, skiadnikow, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3. Zakltadowa kontrola produkciji

Producent powinien mieé wdrozony system =zakladowej kontroli produkcji w zaktadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny byé dokumentowane w sposob systematyczny, w formie zasad i procedur, wtgcznie
Z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna byé dostosowana do
technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wlasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa Kkontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i skiadnikéw,
kontrolg i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wg zasad i procedur okreslonych w dokumentaciji
zaktadowej kontroli produkciji.

Whyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby speiniajg kryteria oceny | weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych.
Poszczegdine wyroby lub partie wyrobéw i zwigzane z nimi szczegély produkcyjne musza byé w pelni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezgce,
b) badania okresowe,

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmuja sprawdzenie:
a) ksztaftu i wymiaréw, '
b) grubosci powtoki cynkowej (w przypadkéw tacznikéw ze stali ocynkowanej).
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5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie  no$nosci
charakterystycznych zamocowan tacznikéw.

5.5. Czestotliwosc badan

Badania biezace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielkos¢ partii wyroboéw powinna by¢ okreslona w dokumentacii
zaktadowej kontroli produkgii.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0067 wydanie 2 zastepuje Krajowg Ocene
Techniczng ITB-KOT-2018/0067 wydanie 1.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0067 wydanie 2 jest pozytywna oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk tacznikéw stalowych DHM i DHM A2, ktore
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym z postanowien Oceny, majg wplyw na spetnienie
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyréb bedzie zastosowany.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0067 wydanie 2 nie jest dokumentem
upowazniajacym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r,,
poz. 1213) wyroby, ktorych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogg byé wprowadzone do
obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonatl oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajows
Oceng Techniczng ITB-KOT-2018/0067 wydanie 2 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami.

6.4. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0067 wydanie 2 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepisbw o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegdlnoéci ustawy z dnia
30 czerweca 2000 r. — Prawo wiasno$ci przemystowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 324). Zapewnienie tych
uprawnien nalezy do obowigzkow korzystajacych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.5. ITB wydajac Krajowa Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.6. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobdw od odpowiedzialnosci za ich
prawidiowg jako$¢, a wykonawcow robdt budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wladciwe
zastosowanie,

6.7. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze byé przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze

niz 5 lat.
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7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1. LZK00-01701/21/Z00NZK. Raport z badan dotyczacy tacznikow stalowych DHM, DHM A2 i DHM
Ad. Zaktad Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu ITB.

2. LZK00-01130/16/Z00NZK. Raport z badan dotyczacy tacznikow stalowych DHM, DHM A2 i DHM
A4. Zaktad Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki ITB.

3. 02396/1/Z00NZK (LZK00-02396/17ZNZK). Opinia dotyczaca tacznikéw DHM z talerzykami DTM.
Zaktad Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki ITB.

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 206+A2:2021
PN-EN 771-1:2015

PN-EN 771-2:2015

PN-EN 771-4:2015

PN-EN 10088-1:2014
PN-EN 10346:2015

PN-EN 22768-1:1999

PN-EN ISO 9223:2012

PN-EN ISO 12944-2:2001

PN-H-86020:1971

EOTA TR 020
ITB-KOT-2018/0067

Beton. Wymagania, wiasciwoéci, produkcja i zgodno$é

Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Czesé 1: Elementy murowe
ceramiczne

Wymagania dotyczace elementow murowych. Czes¢ 2: Elementy murowe
silikatowe

Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Czesc¢ 4: Elementy murowe
Z autoklawizowanego betonu komoérkowego

Stale odporne na korozje. Czesc¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje

Wyroby pfaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciggly do obrébki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiardw liniowych | katowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji

Korozja metali i stopow. Korozyjnos¢ atmosfer. Klasyfikacja, okreslanie
iocena

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemow malarskich. Czesc¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

Stal odporna na korozje (nierdzewna i kwasoodporna). Gatunki

Evaluation of Anchorages in Concrete concerning Resistance to Fire

taczniki stalowe DHM i DHM A2 do mocowania termoizolacfi w systemach

wydanie 1 ocieplen

ZALACZNIKI
Zalacznik A. Ksztatt | wymiary 3cznikdw DHM iDHM AZ ...t ces e eririaeereesrerrssne s asensanes 9
Zatacznik B. Parametry montazu i rozmieszczenia tacznikow DHM i DHM A2 .....oovveieeeeeieceeeeeenn 10
Zatacznik C. Noé$noéci charakterystyczne zamocowan tgcznikdw DHM i DHM A2.........ccoovenvvrivsiennen,s 11
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kaczniki stalowe
Oznaczenie:  DHM (ocynkowany ogniowo)
DHM A2 (stal nierdzewna)
Dodatkowo oznakowanie fischer

Dodatkowe talerzyki dociskowe
Oznaczenie: DTM 80 (ocynkowany ogniowo)
DTM 80 A2 (stal nierdzewna)
Dodatkowo oznakowanie fischer

Wymiary
Poz. | Oznaczenie tacznika éret&lzllca ggzngcﬁz tsarizdrf;ck:
dh, mm L, mm di. mm
1 2 3 4 5
" | oawdoke 80
2 | pwumose 110
3 | onMioon 140
4 DHM 130 A2 0 170 35
5 | oHwis0A2 200
6 | oHmz1042 250
7| oHMz6042 300

Rysunek A1. kLaczniki stalowe DHM i DHM A2

Zatgeznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0067 wydanie 2
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Zalacznik B.
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Poz. Parametry nﬁmz
1 2 3
1 Nominalna $rednica wiertta do', mm 8,0
2 | Minimalna gteboko$¢ otworu h1'), mm 50
2)
3 Efektywna gtebokosE zakotwienia her, mm 45?0
4 | Minimalna grubos¢ podtoza him, mm o
5 Minimalny rozstaw tgcznikéw s, mm 60
6 Minimalna odlegtosé tacznika od krawedzi podioza ¢, mm 120

" w przypadku podiozy z autoklawizowanego betonu komorkowego wykonuje sie montaz bezposredni
2w przypadku podiozy z betonu zwykiego
¥ w przypadku podtozy z pustakéw silikatowych drazonych

Grubosé
Poz. Oznaczenie lacznika | mocowanej pyty
trix, mm
7 2 3
DHM 40 )
DHM 40 A2 10+ 40
DHM 70
2 DHM 70 A2 40*70
DHM 100
3 DHM 100 A2 i
DHM 130
4 SEUY4r 18 100 + 130
DHM 160 n
DHM 160 A2 130 + 160
DHM 210 s
6 BE S 170 + 210
DHM 260 N
7 Bt 220 + 260

Rysunek B2. Parametry montazu i rozmieszczenia tgcznikow DHM i DHM A2 w podtozu
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Zatacznik C.

Tablica C1. Nosnosci charakterystyczne zamocowari tacznikéw typu DHM na wyrywanie z podtoza

komarkowegao®

Efektywna | Srednica
g 3 glebokos¢ |wierconego| Nosnosc¢ charakterystyczna
Poz. Rodzaj podioza zakotwienia, otworu, Nrk, KN
hes, mm do, mm
1 2 3 4 5
1 | Beton zwykly" 40 1,30
2 | Cegta ceramiczna petna? 1,10
8
3 | Cegta silikatowa petna® 1,10
50
4 | Pustak silikatowy drazony® 0,60
5 Elementy z autoklawizowanego betonu _ 1.30

" beton zwykly klasy C20/25 + C50/60 wedtug normy PN-EN 206+A2:2021

2} cegla ceramiczna petna klasy 15 wedtug normy PN-EN 771-1+A1:2015

% cegla silikatowa peina klasy 15 wedlug normy PN-EN 771-2+A1:2015

4 pustak silikatowy drazony (grubo$¢ écianki = 40 mm) klasy 15 wediug normy PN-EN 771-2+A1:2015

® elementy z autoklawizowanego betonu kamérkowego, o wytrzymatosci na $ciskanie > 4 Nimm?i gestosci > 650 kg/m?,
wedlug normy PN-EN 771-4+A1:2015

Tablica C2. No$nosci charakterystyczne zamocowan {gcznikow typu DHM A2 na wyrywanie z podtoza

Efektywna Srednica
- i glebokodé |wierconego| Nos$nosé charakterystyczna
Poz. Rodzaj podioza zakotwienia, otworu, Nrk, kN
hef, mm do, mm

1 2 3 4 5

1 | Beton zwykly" 40 0,85

2 | Cegla ceramiczna petna® 1,0

8
3 | Cegta silikatowa petna® 1,0
50
4 | Pustak silikatowy drgzony® 0,60
5 Elementy z autoklawizowanego betonu _ 100
komorkowego® !

! beton zwykty klasy C20/25 + C50/60 wedtug normy PN-EN 206+A2:2021
2l cegta ceramiczna pelna klasy 15 wedlug normy PN-EN 771-1+A1:2015
% cegta silikatowa pelna klasy 15 wedlug normy PN-EN 771-2+A1:2015
“ pustak silikatowy drazony (grubo$é $cianki = 40 mm) klasy 15 wedlug normy PN-EN 771-2+A1:2015
5! elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego, o wytrzymatoéci na $ciskanie = 4 Nfmm?i gestosci = 650 kg/m?,

wedlug normy PN-EN 771-4+A1:2015
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Tablica C3. Nosno$ci zamocowan {gcznikéw DHM | DHM A2 w przypadku oddziatywania pozaru,
wedfug TR 020, w betonie zwyktym klasy C20/25 do C50/60 wedtug normy PN-EN 206+A2:2021

Klasa odpornosci ogniowej tacznik DHM Lacznik DHM A2
R30 kN ; 21
Nognosé [kN] e ¢
R60 charakterystyczna [kN] 0,33 0,21
R90 na wyrywanie [kN] 0,33 0,21
z podfoza Nrk 2

R120 [kN] 0,26 0,17
Rozstaw tacznikow Scr/fi [mm] 4 X het

QOdlegtosc¢ tacznikow

od krawedzi') Corf [mm] 2 X he

2 czesciowy wspdlczynnik bezpieczenstwa Y = 1

" w przypadku oddziatywania ognia z wiecej niz jednej strony, odlegto$é od krawedzi powinna wynosié = 300 mm

Tablica nie uwzglednia oddziatywania pozaru na mocowany element.
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