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fischer Highbond-Anker dynamic FHB dyn für Verankerungen in Beton 
 

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigt. 
Dieser Bescheid umfasst fünf Seiten und 23 Anlagen. 
Der Gegenstand ist erstmals am 30. Mai 2003 zugelassen worden. 
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I  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes 
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich 
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen. 

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, 
erteilt. 

4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen 
in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu stellen. 
Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser 
Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten 
Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen. 

5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise 
Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und 
Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, 
Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte 
Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und 
geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum 
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung 
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem 
Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen. 
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II  BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich 

Gegenstand dieser Bauartgenehmigung ist die Planung, Bemessung und Ausführung des 
fischer Highbond-Ankers dynamic FHB dyn nach der Europäischen Technischen Bewertung 
ETA-06/0171 vom 23.06.2021 für Verankerungen in Beton unter ermüdungsrelevanter und 
statischer bzw. quasi-statischer Beanspruchung.  

2 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung 

2.1 Planung und Bemessung 
2.1.1 Allgemeines 

Die Verankerungen sind ingenieurmäßig zu planen. Unter Berücksichtigung der zu 
verankernden Lasten sind prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen 
anzufertigen. 
Der Dübel darf nur mit den zugehörigen Einzelteilen verwendet werden. 
Die Verankerungen sind entsprechend DIN 1992-4:2019-04 und DIN EN 1992-4/NA:2019-04 
zu bemessen. Dabei werden sämtliche Einwirkungen als statisch oder quasi-statisch 
betrachtet. Die charakteristischen Dübelkennwerte für den Nachweis sind auf den Anlagen 22 
und 23 angegeben. Für den Dübel FHB dyn V (mit Querkrafthülse) sind die Klammerwerte in 
Anlage 21, Tabelle 9 zu verwenden. Die Bemessung zur Berücksichtigung des 
Ermüdungseinflusses erfolgt nach Abschnitt 2.1.2 für bekannte Unterlast bzw. bekannte 
Schwingspielzahl oder nach Abschnitt 2.1.3 bei unbekannter Unterlast und unbekannter 
Schwingspielzahl.  
Der Teilsicherheitsbeiwert der ermüdungsrelevanten Einwirkungen ist mit γF,fat = 1,0 
anzusetzen. Dabei erfolgt die Bemessung mit Spitzenwerten des ermüdungsrelevanten 
Lastanteils (Maximalwerten des Belastungskollektivs). Besteht die Beanspruchung aus einem 
tatsächlichen Einstufenkollektiv oder einem schadensäquivalenten Einstufenkollektiv, so 
erfolgt die Bemessung mit einem Teilsicherheitsbeiwert der ermüdungsrelevanten 
Einwirkungen von γF,fat = 1,2.  
Für den Dübel ist eine Aufnahme von Querlasten mit Hebelarm (Biegung) nicht zulässig. 
Der Nachweis der unmittelbaren örtlichen Krafteinleitung in den Beton ist mit folgenden 
Nachweisen erbracht. Die Weiterleitung der zu verankernden Lasten im Bauteil ist 
nachzuweisen.  
Zusatzbeanspruchungen, die im Dübel, im anzuschließenden Bauteil oder im Bauteil, in dem 
der Dübel verankert ist, aus behinderter Formänderung (z. B. bei Temperaturwechseln) 
entstehen können, sind zu berücksichtigen. 
Die Bezeichnung der verwendeten Größen für die Bemessung ist in Anlage 11 angegeben.  

2.1.2 Bemessungsverfahren I für bekannte Unterlast und/oder bekannte Schwingspielzahl 
Der Nachweis wird nach diesem Verfahren geführt, wenn  
(1) eine klare Aufteilung der gesamten Beanspruchung auf einen statischen bzw. quasi-

statischen Anteil und einen ermüdungsrelevanten Anteil möglich ist,  
(2) eine obere Grenze der Anzahl der Belastungszyklen während der Lebensdauer bekannt 

ist.  
Es sind drei Fälle zu unterscheiden:  
Fall I.1: nur die Bedingung (1) ist erfüllt 
Fall I.2: nur die Bedingung (2) ist erfüllt 
Fall I.3: beide Bedingungen (1) und (2) sind erfüllt.  
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Die Ermüdungstragfähigkeit wird nach Anlage 14 jeweils getrennt für die Axialrichtung (F = N) 
und die Querrichtung (F = V) ermittelt. Dafür wird der maßgebende Bemessungswert der 
Ermüdungstragfähigkeit für Stahlversagen, Betonausbruch und Herausziehen in Abhängigkeit 
von der Anzahl der Beanspruchungszyklen n aus den Anlagen 15 und 16, Tabelle 8.1 und 8.2 
entnommen. Bei unbekannter Anzahl von Beanspruchungszyklen ist n > 106 anzunehmen. 
Wenn nur die Bedingung (2) erfüllt ist, wird die gesamte Beanspruchung als ermüdungs-
relevant angenommen.  
Der Nachweis der Interaktion bei kombinierter Zug- und Querbeanspruchung ist für 
Betonversagen und Stahlversagen separat zu führen (siehe Anlagen 12 und 13).  
Bei Dübelgruppen ist beim Nachweis gegen Stahlversagen und Herausziehen die 
Kraftumlagerung mit Hilfe eines Erhöhungsfaktors von γFN = 1,25 für Axialkräfte und γFV = 1,3 
für Querkräfte des höchstbeanspruchten Dübels zu berücksichtigen. 

2.1.3 Bemessungsverfahren II für unbekannte Unterlast und unbekannte Schwingspielzahl  
Der Nachweis wird nach diesem Verfahren geführt, wenn  
(3) eine klare Aufteilung der gesamten Beanspruchung auf einen statischen bzw. quasi-

statischen Anteil und einen ermüdungsrelevanten Anteil nicht möglich ist und 
(4) eine obere Grenze der Anzahl der Belastungszyklen während der Lebensdauer nicht 

bekannt ist.  
Sämtliche Einwirkungen sind als ermüdungsrelevante Belastung ΔNEd bzw. ΔVEd anzusetzen. 
Die charakteristischen Werte sind in den Anlagen 19, 20 und 21, Tabelle 9, 10 und 11 
zusammengestellt. 
Die charakteristischen Ermüdungstragfähigkeiten werden mit ΔNRk und ΔVRk bezeichnet und 
gelten für die gesamte Schwingbreite (2σA). 
Der Nachweis der Interaktion bei kombinierter Zug- und Querbeanspruchung ist für 
Betonversagen und Stahlversagen separat zu führen (siehe Anlagen 17 und 18). 
Bei Dübelgruppen ist beim Nachweis gegen Stahlversagen und Herausziehen die 
Kraftumlagerung mit Hilfe eines Erhöhungsfaktors von γFN = 1,25 für Axialkräfte und γFV = 1,3 
für Querkräfte des höchstbeanspruchten Dübels zu berücksichtigen. 

2.1.4 Verschiebungsverhalten 
Für den gesamten Nutzungsbereich sind für Einzeldübel und Dübelgruppen unter 
ermüdungsrelevanter Einwirkung (zentrischer Zug und Querbeanspruchung) Verschiebungen 
von maximal 1 mm zu erwarten. 

2.2 Ausführung 
2.2.1 Allgemeines 

Der Dübel darf nur als seriengemäß gelieferte Befestigungseinheit verwendet werden. 
Einzelteile dürfen nicht ausgetauscht werden. 
Die Montage des zu verankernden Dübels ist nach den gemäß Abschnitt 2.1 gefertigten 
Konstruktionszeichnungen und der Montageanweisung des Antragstellers vorzunehmen. Vor 
dem Setzen des Dübels ist die Betonfestigkeitsklasse des Verankerungsgrundes 
festzustellen. Die Betonfestigkeit darf C20/25 nicht unterschreiten und C50/60 nicht 
überschreiten. 
Die bauausführende Firma hat zur Bestätigung der Übereinstimmung der Bauart mit dieser 
allgemeinen Bauartgenehmigung eine Übereinstimmungserklärung gemäß §§ 16a Abs. 5 
i.V.m. 21 Abs. 2 MBO abzugeben. 

2.2.2 Herstellung und Reinigung des Bohrloches 
Die Lage des Bohrloches ist mit der Bewehrung so abzustimmen, dass ein Beschädigen der 
Bewehrung vermieden wird. 
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Das Bohrloch ist rechtwinklig zur Betonoberfläche durch Hammerbohrern mit 
Hartmetallbohrern oder der in den Anlagen 9 und 10 angegebenen Hohlbohrern zu bohren. 
Bohrernenndurchmesser und Bohrlochtiefe müssen für den Dübel ohne Querkrafthülse den 
Werten der Anlage 7 und für den Dübel mit Querkrafthülse den Werten der Anlage 8 
entsprechen.  
Bei einer Fehlbohrung ist ein neues Bohrloch im Abstand von mindestens 2 × Tiefe der 
Fehlbohrung anzuordnen. Fehlbohrungen sind zu vermörteln. 
Das Bohrloch ist entsprechend der in den Anlagen 9 und 10 dargestellten Montageanweisung 
zu reinigen.  

2.2.3 Setzen des Dübels 
Die Injektion des Mörtels und das Setzen der Ankerstange ist entsprechend der Montage-
anweisung gemäß den Anlagen 9 und 10 durchzuführen.  
Die zulässige Verarbeitungszeit einer Kartusche, einschließlich Eindrücken der Ankerstange 
ist in Abhängigkeit von der Temperatur in der Kartusche und im Verankerungsgrund der 
Montageanweisung des Herstellers zu entnehmen. Bei jeder Arbeitsunterbrechung, die länger 
als die angegebene Verarbeitungszeit ist, muss der Statikmischer der Kartusche ersetzt 
werden.  
Der Dübel ist ordnungsgemäß gesetzt und darf nur belastet werden, wenn 
- die Vermörtelung bis an die Oberfläche des Anbauteils reicht, 
- sich das in den Anlagen 7 und 8 angegebene Drehmoment aufbringen lässt. 

2.2.4 Kontrolle der Ausführung 
Bei der Herstellung von Verankerungen muss der mit der Verankerung von Dübeln betraute 
Unternehmer oder der von ihm beauftragte Bauleiter oder ein fachkundiger Vertreter des 
Bauleiters auf der Baustelle anwesend sein. Er hat für die ordnungsgemäße Ausführung der 
Arbeiten zu sorgen. 
Während der Herstellung der Verankerung sind Aufzeichnungen über den Nachweis der 
vorhandenen Betonfestigkeitsklasse, der Temperatur im Verankerungsgrund und die 
ordnungsgemäße Montage der Dübel vom Bauleiter oder seinem Vertreter zu führen.  
Die Aufzeichnungen müssen während der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen und sind den 
mit der Bauüberwachung Beauftragten auf Verlangen vorzulegen. Sie sind ebenso wie die 
Lieferscheine nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unternehmer 
aufzubewahren. 
 
 

Beatrix Wittstock 
Referatsleiterin 
 

Beglaubigt 
Stiller 
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