C € Einfach. Sicher.

LEISTUNGSERKLARUNG

DoP 0257

fur Upat Rahmendiibel URDL (Kunststoffdubel fir die Verwendung in Beton und Mauerwerk) DE

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: DoP 0257

2. Verwendungszweck(e): Kunststoffdiibel als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen zur Verankerung in Beton
und Mauerwerk (Nutzungskategorie a,b,c), siehe Anhang, insbesondere die Anhange B1 - B4.

3. Hersteller: Upat Vertriebs GmbH, Bebelstrale 11, 79108 Freiburg im Breisgau, Deutschland

4. Bevollméachtigter: -

5. AVCP - System/e: 2+

6. Europdisches Bewertungsdokument: ETAG 020, 2012-03, verwendet als EAD
Europaische Technische Bewertung: ETA-18/0548; 2018-08-28
Technische Bewertungsstelle: DIBt- Deutsches Institut fiir Bautechnik
Notifizierte Stelle(n): 2873 TU Darmstadt

7. Erklarte Leistung(en):
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)
Widerstand fur Stahlversagen bei Zugbelastung: Anhang C1
Widerstand fur Stahl-, oder Kunststoff-Versagen bei Querzugbelastung: Anhang C1
Widerstand fur Herausziehen oder Betonversagen oder Kunststoff-Versagen bei Zugbelastung (Verankerungsgrund
Gruppe a): Anhang C1
Widerstand fur alle Belastungsrichtungen ohne Hebelarm ( Verankerungsgrund Gruppe b und c) Anhénge C3, C4
Rand- und Achsabstand (Verankerungsgrund Gruppe a): Anhang B2
Rand- und Achsabstand (Verankerungsgrund Gruppe b und c): Anhang B3
Verschiebungen unter kurz- und langzeitiger Belastung: Anhang C2
Dauerhaftigkeit: Anhénge A3, B1

Sicherheit im Brandfall (BWR 2)
Brandverhalten: Klasse Al
Feuerwiderstand: Anhang C1

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder -
Spezifische Technische Dokumentation:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erkléarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr.-Ing. Oliver Geibig, Geschéftsfiihrer Business Units & Engineering Jurgen Griin, Geschéftsfiihrer Chemie & Qualitat
Tumlingen, 2021-01-18

Diese Leistungserklarung wurde in mehreren Sprachen erstellt. Fur alle Streitigkeiten, die sich aus der Auslegung ergeben, ist die Fassung in englischer Sprache
mafgeblich.

Der Anhang enthalt freiwillige und ergénzende Informationen in englischer Sprache, die tiber die (sprachneutral festgelegten) gesetzlichen Anforderungen hinausgehen.
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Besonderer Teil

1

3.1

3.2

3.3

Technische Beschreibung des Produkts

Der Rahmendubel URDL ist ein Kunststoffdiibel bestehend aus einer Diibelhiilse aus Polyamid
und einer zugehorigen Spezialschraube aus galvanisch verzinktem Stahl oder aus rostfreiem
Stahl.

Die Dubelhiilse wird durch das Eindrehen der Spezialschraube, die die Hilse gegen die
Bohrlochwandung presst, verspreizt.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A gegeben.

Spezifizierung des Verwendungszwecks gemall dem anwendbaren Europaischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dubel
entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, fihren zur Annahme
einer Nutzungsdauer des Dibels von mindestens 50 Jahren. Die Angaben zur Nutzungsdauer
kénnen nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern sind lediglich ein
Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete wirtschaftlich
angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Die wesentlichen Merkmale beziiglich mechanischer Festigkeit und Standsicherheit sind unter
der Grundanforderung Sicherheit bei der Nutzung erfasst.

Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal Leistung

Brandverhalten Der Diibel erfullt die Anforderungen
der Klasse Al

Feuerwiderstand Siehe Anhang C 1

Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (BWR 4)

Wesentliches Merkmal Leistung

Charakteristische Werte far Zug- und | Siehe Anhdnge C1,C3,C4
Querbeanspruchung

Charakteristisches Biegemoment Siehe Anhang C 1

Verschiebungen unter Zug- und Querbeanspruchung | Siehe Anhang C 2

Dubelabstédnde und Bauteilabmessungen Siehe Anhange B 2, B 3
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Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemal der Leitlinie fur die europdische technische Zulassung ETAG 020, Marz 2012,
verwendet als Européisches Bewertungsdokument (EAD) gemaR Artikel 66 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 gilt folgende Rechtsgrundlage: 97/463/EG.

Folgendes System ist anzuwenden: 2+

Appendix2/13
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hrom = hes =  Gesamtlange des Dibels im Verankerungsgrund
h4 = Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt
Nmin = Mindestdicke des Bauteils (Wand)
trix = Dicke des Anbauteils und / oder der nichttragenden Schicht
lq = Dubellange
lg =  Schraubenlange
do =  Bohrlochdurchmesser
ds =  Durchgangsloch im Anbauteil
dhom =  AuRendurchmesser des Diibels

Abb. nicht malstablich

Rahmendiibel URDL

Produktbeschreibung
Einbauzustand

Anhang A 1
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Diibelhiilsen des URDL
Flachkopfversion

Markierung der Verankerungstiefe

Markierung:

GroBe (Durchmesser x Lange / Anbauteildicke)

z.B. 10x100/30

b

D dss

v e

Spezialschrauben

(=

LLTTERAARATARRNAAN

LATATRRLRAANANAN

Senkkopfversion
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Abb. nicht maBstablich

Rahmendubel URDL

Produktbeschreibung
Dulbeltypen / Spezialschrauben / Markierung

Anhang A 2
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Tabelle A3.1: Abmessungen [mm]

Diibeltyp Diibelhiilse Spezialschraube
hnom 7] dnom trix min. Id max. Id 7] dsf 7] ds |s

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

URDL 8 20 8 210 >80 360 >14,5 6,0 285

URDL 10 10 210 280 360 >17,6 7,0 285

Tabelle A3.2: Werkstoffe

Bezeichnung

Werkstoff

Dibelhlilse

Polyamid PA6, Farbe: hellgrau

Spezialschraube

- Stahl gvz A2G oder A2F gemaR EN ISO 4042:1999
oder

- Stahl gvz 5.8, gvz min. 5 um geman ISO 2081:2008
oder

- nichtrostender Stahl A4/70 (AISI 316) gemaR ISO 3506-1:2009
und EN 10088-3:2014

Rahmendiibel URDL

Produktbeschreibung .
Abmessungen und Werkstoffe Appendix 5/ 13
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Spezifizierungen des Verwendungszwecks

Beanspruchung der Verankerung:
statische und quasi-statische Belastung
Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen

Verankerungsgrund
Bewehrter oder unbewehrter Normalbeton mit einer Festigkeitsklasse = C16/20 (Nutzungskategorie a),
geman EN 206-1:2000, Anhang C 1

Vollsteinmauerwerk (Nutzungskategorie b) nach Anhang C 3.

Anmerkung: Die charakteristische Tragféhigkeit des Dubels kann auch fir Vollsteinmauerwerk mit gréReren
Abmessungen und gréBeren Druckfestigkeiten angewendet werden.

Hohl-oder Lochsteine (Nutzungskategorie c) nach Anhéangen C 3 und C 4.

Porenbeton (Nutzungskategorie d) nach Anhang C 4.

Festigkeitsklasse des Mauermértels = M2,5 according to EN 998-2:2010.

Bei anderen Steinen der Nutzungskategorie a, b, c oder d darf die charakteristische Tragfahigkeit der Dubel durch
Baustellenversuche nach ETAG 020, Anhang B Fassung Méarz 2012 ermittelt werden.

Temperaturbereich:

URDL 8 und 10
a: - 40 °C to 40 °C (max. Kurzzeit-Temperatur + 40 °C und max. Langzeit-Temperatur + 24 °C)
b: - 40 °C to 80 °C (max. Kurzzeit-Temperatur + 80 °C und max. Langzeit-Temperatur + 50 °C)

Anwendungsbedmgungen (Umweltbedingungen):
Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenrdume (verzinkter Stahl, nichtrostender Stahl)
Die Spezialschraube aus galvanisch verzinktem Stahl darf auch im Freien verwendet werden, wenn nach
sorgféltigem Einbau der Befestigungseinheit der Bereich des Schraubenkopfes gegen Feuchtigkeit und Schlagregen
so geschutzt wird, dass ein Eindringen von Feuchtigkeit in den Dlbelschaft nicht méglich ist. Daflr ist vor dem
Schraubenkopf eine Fassadenbekleidung oder eine vorgehangte hinterllftete Fassade zu befestigen und der
Schraubenkopf selbst mit einer weichplastischen dauerelastischen Bitumen-Ol-Kombinationsbeschichtung (z. B. Kfz-
Unterboden- bzw. Hohlraumschutz) zu versehen.
Bauteile im Freien (einschlieBlich Industrieatmosphéare und Meeresnahe) und in Feuchtraumen, wenn keine
besonders aggressiven Bedingungen vorliegen (nichtrostender Stahl).
Anmerkung: Besonders aggressive Bedingungen sind z.B. stéandiges, abwechselndes Eintauchen in Seewasser oder
der Bereich der Spritzzone von Seewasser, chlorhaltige Atmosphére in Schwimmbadhallen oder Atmosphére mit

extremer chemischer Verschmutzung (z. B. bei Rauchgas-Entschwefelungsanlagen oder StraBentunneln, in denen
Enteisungsmittel verwendet werden).

Bemessung:
Die Bemessung der Verankerungen erfolgt in Ubereinstimmung mit ETAG 020, Anhang C Fassung Mérz 2012 unter
der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Mauerwerks erfahrenen Ingenieurs.

Unter Berticksichtigung der zu verankernden Lasten, der Art und Festigkeit des Verankerungsgrundes, der
Bauteilabmessungen und Toleranzen sind prifbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Die
Position der Dubel ist in den Konstruktionszeichnungen anzugeben.

Die Befestigungen sind nur als Mehrfachbefestigung fiir nichttragende Systeme nach ETAG 020 Fassung Méarz 2012
zu verwenden.

Einbau:
Beachtung des Bohrverfahrens gemaR den Anhéngen C 1, C 3 und C 4 fir Nutzungskategorien “b”, “c” und “d”.
Einbau des Dubels durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des Bauleiters.
Temperatur beim Setzen des Diibels 2 0°C.
UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung des ungeschitzten, d. h. unverputzten Diibels < 6 Wochen.

Rahmendiibel URDL

Verwendungszweck Anhang B 1

Spezifikationen Appendix 6 / 13




Tabelle B2.1: Montagekennwerte

Diibeltyp URDL 8 URDL 10
Bohrlochdurchmesser dp = [mm] 8 10
Schneidendurchmesser des Bohrers dewt < [mm] 8,45 10,45
Gesamtlange des Kunststoffdibels im
\erankerungsgrund " hee 2 [mm] 70 70
Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten
Punkt " h, > [mm] 90 90
Durchmesser des Durchgangslochs im
Anbauteil d < [mm] o "
Innensechsrund (ISO 10664) T 30 40
Gabelschliissel (Sechskantschraube) SW = [mm] 10 13
Tabelle B2.2: Minimale Bauteildicke, Randabstand und Achsabstand in Beton
Diibel- | hyom Beton Mindest- | Charakteristischer |Charakteristischer| Min. Achs- | Min. Rand-
ty 5 Druck- |bauteildicke| Randabstand Achsabstand | abstand " | Abstand "
P festig- Nin CerN ScrN Smin Crin
[MM] | Leitsklasse [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
URDL S8 | 70 = C16/20 140 105 75 90 90
URDL10| 70 = C16/20 140 105 90 100 100

W Zwischenwerte diirfen interpoliert werden.

Anordnung der Diibel in Beton
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Befestigungspunkte mit einem Abstand a < s,y werden als Gruppe betrachtet, mit einer maximalen charakteristischen
Zugtragfahigkeit N, , nach Tabelle C1.3. Fur einen Achsabstand a > s..y werden die Dubel immer als Einzeldiibel
betrachtet, jeweils mit einem charakteristischen Widerstand Ng, , gemaR Tabelle C1.3.

Abb. nicht maRstablich

Rahmendiibel URDL

Anhang B 2
Verwendungszweck

Montagekennwerte
Bauteildicke, Rand- und Achsabstand in Beton
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Tabelle B3.1: Minimale Bauteildicke, Randabstand und Achsabstand in Mauerwerk

URDL 8 1uRDL 10 | i B [ Min; Ran: | Achsabetand verthal| Acheavatand parate | Wi R
Verankerungsgrund | hp.[mm] | cmi[mm] S1,min [MM] S2,min [MM] Cmin [MM]
gemaR
AnhangC 3-C 4
Einzeldiibel Diibelgruppe
Mauerwerk TYP A 110 120 240 480 120
Mauerwerk TYP B 120 125 250 500 125
Mauerwerk TYP C 120 125 250 500 125
Mauerwerk TYP D 120 125 250 500 75
Mauerwerk TYP E 370 185 370 740 185
Mauerwerk TYP F 240 120 240 480 120
Mauerwerk TYP G 240 120 240 480 120
Mauerwerk TYP H 115 120 240 480 120
Mauerwerk TYP | 175 120 240 480 120
) TYP siehe Tabelle C3.1 und C4.1
Tabelle B3.2: Minimale Bauteildicke, Randabstand und Achsabstand in Porenbeton (AAC)
URDL 8 1uRDL 10 | i Bat | M. Rer- | Achsatetand verthal| Acheabstand parate | Wi R
Verankerungsgrund | h,,[mm] Cnin [MM] S1,min [MM] S2,min [MM] Crnin [MM]
Einzeldiibel Diibelgruppe
AAC 240 120 240 480 120

Anordnung der Diibel in Mauerwerk und in Porenbeton (AAC)
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Abb. nicht maRstablich

Rahmendiibel URDL

Verwendungszweck

Bauteildicke, Rand- und Achsabstand in Mauerwerk und Porenbeton (AAC)

Anordnung der Dubel in Beton, Mauerwerk und Porenbeton (AAC)

Anhang B 3
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Montageanleitung in Beton und Vollbaustoffen
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Montageanleitung in Lochbaustoffen

R

Montageanleitung in Porenbeton (AAC)

LSRR o

Abb. nicht mafstéblich

Rahmendiibel URDL

Verwendungszweck Anhang B 4
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Tabelle C1.1: Charakteristisches Biegemoment der Schraube

Diibeltyp URDL 8 URDL 10

Material galvanisch nichtrostender galvanisch nichtrostender
verzinkter Stahl Stahl verzinkter Stahl Stahl

Charakteristisches

Biegemoment Mgys [NmM] 12,1 16,9 19,3 271

Teilsicherheitsbeiwert Yis 1,25

""" In Abwesenheit anderer nationaler Regelungen.

Tabelle C1.2: Charakteristische Tragfdhigkeit der Schraube

Versagen des Spreizelementes Lo EnEED

: galvanisch nichtrostender galvanisch nichtrostender

(Spezlalschrauke) verzinkter Stahl Stahl verzinkter Stahl Stahl

Charakteristische

Zugtragfahigkeit Nrks  [KN] 11,3 15,8 15,4 21,6

Teilsicherheitsbeiwert Yws 1,5

Charakteristische

Quertragfahigkeit Vrks  [kN] 5,6 7,9 7.7 10,8

Teilsicherheitsbeiwert Yus 1,25

’In Abwesenheit anderer nationaler Regelungen.

Tabelle C1.3: Charakteristische Tragfahigkeit in Beton (Verwendung in Kategorie “a”)

Versagen durch Herausziehen Bohrverfahren

(Kunststoffhiilse) L et Db st

Verankerungstiefe h,,,, [Mm] 70 70

Beton f., =2 C16/20

Charakteristische

Zugtragfahigkeit 24/40 °C Nk [KN] H 3,8 4,5

Charakteristische

Zugtragfahigkeit 50/80 °C~ Nrkp  [KN] H 3,0 4,0

Teilsicherheitsbeiwert i 2 1,8

1)
?)

Hammerbohren.
In Abwesenheit anderer nationaler Regelungen.

Tabelle C1.4: Werte unter Brandbeanspruchung in Beton C20/25 bis C50/60 in jede Lastrichtung, ohne
dauernde zentrische Zuglast und ohne Hebelarm, Befestigung von Fassadensystemen

1

Diibeltyp Feuerwiderstandsklasse F
URDL 10 R 90 <0,8kN
R Fric/ (ymxYr)

Rahmendiibel URDL

Leistungen

Charakteristische Tragfahigkeiten und charakteristisches Biegemoment der Schraube
Charakteristische Tragfahigkeiten in Beton, Werte unter Brandbeanspruchung in Beton

Anhang C 1
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Tabelle C2.1: Verschiebungen ? unter Zuglast und Querlast in Beton und Mauerwerk

URDL 8 Zuglast Versc;;;l::srl%,unter Querlast Verscahul:l;::ga}mter

Verankerungsgrund " gemiR N Sno S ' dvo Sy
AnhangC3-C4 [kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
Beton C16/20 1,2 0,24 0,48 3,2 2,00 3,00
Mauerwerk TYP A 0,9 0,04 0,08 3,2 2,67 4,00
Mauerwerk TYP B 1,1 0,25 0,50 3,2 2,67 4,00
Mauerwerk TYP C - - - 3,2 6,40 9,60
Mauerwerk TYP D 0,09 0,03 0,06 3,2 6,40 9,60
Mauerwerk TYP E 0,09 0,01 0,02 3,2 2,67 4,00
Mauerwerk TYP F 1,57 0,14 0,29 1,57 1,31 1,96
Mauerwerk TYP G 0,26 0,01 0,02 0,26 0,21 0,32
Mauerwerk TYP H 0,26 0,01 0,02 0,26 0,21 0,32
Mauerwerk TYP | 1,43 0,11 0,21 1,43 1,19 1,79

" TYP siehe Tabelle C3.1 und C4.1. 2 Glltig fur alle Temperaturbereiche. ¥ Zwischenwerte diirfen interpoliert werden.

Tabelle C2.2: Verschiebungen ? unter Zuglast und Querlast in Beton und Mauerwerk

URDL 10 Zuglast Versczhlllztla:snt%)unter Querlast Verscaht::z::%]unter
Verankerungsgrund " gemiR N Sno SN ' Svo Sy

AnhangC3-C4 [kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
Beton C16/20 1,6 0,29 0,58 4.4 1,67 2,50
Mauerwerk TYP A 0,6 0,06 0,12 4.4 3,67 5,50
Mauerwerk TYP B 1,4 0,67 1,34 4.4 3,67 5,50
Mauerwerk TYP C 0,09 0,12 0,24 4.4 8,80 13,20
Mauerwerk TYP D - - - 44 8,80 13,20
Mauerwerk TYP E - - - 4.4 3,67 5,50
Mauerwerk TYP F 1,71 0,07 0,15 1,71 1,43 2,14
Mauerwerk TYP G 0,26 0,01 0,02 0,26 0,21 0,32
Mauerwerk TYP H 0,26 0,01 0,02 0,26 0,21 0,32
Mauerwerk TYP | 1,57 0,08 0,17 1,57 1,31 1,96

" TYP siehe Tabelle C3.1 und C4.1. 2 Giltig fur alle Temperaturbereiche. % zZwischenwerte diirfen interpoliert werden.

Tabelle C2.3: Verschiebungen " unter Zuglast und Querlast in Porenbeton (AAC)

Diibeltyp Min. Druck- Last Verschiebung unter Zuglast ? |Verschiebung unter Querlast ?
festigkeit AAC
fo ) F dno O dvo Sy
[N/mm-<] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm]
URDL 8 535 0,18 0.01 0.02 0,36 0,54
URDL 10 0,21 0,43 0,64

" Giiltig fur alle Temperaturbereiche. ? Zwischenwerte diirfen interpoliert werden.

Rahmendiibel URDL

Leistungen Anhang C 2

Verschiebungen in Beton, Mauerwerk und Porenbeton (AAC) Appendix 11/ 13




Tabelle C3.1: Charakteristische Tragfahigkeit Fgy in [kN] in Voll- und Hohl- bzw. Lochbaustoffen

{Nutzungskategorie “b+c”)

Verankerungsgrund / TYP
[Hersteller Bezeichnung]
Geometrie oder NenngréRe

(L x B x H)[mm]

und Bohrverfahren

Min. Druckfestigkeit
fi, [N/mm?] /

Rohdichte
p [kg/dm"]

Charakteristische Tragfahigkeit Fry [kN]
Temp. bereich 24/40 °C und 50/80 °C

URDL 8

|  URDL 10

hnom 70 mm

Mauerziegel Mz, TYP “A”

gemal EN 771-1:2011, z.B. Mattone pieno
“Danesi” (110x60x240)
Hammerbohrverfahren

39117

3,0

2,0

Mauerziegel Mz, TYP “B”
gemal EN 771-1:2011

z.B. Mattone pieno

“Terreal Italia” (250x120x55)
Hammerbohrverfahren

2717

4,0

5,0

Vulcanic tuff brick, TYP “E”
gemal EN 771-3:2011

z.B. Fior di tufo “Cave riunite”
(370x370x110)
Hammerbohrverfahren

7,5/2,4

0,3

Calcium silicate solid brick KS, TYP “F”
gemal EN 771-2:2011 z.B. "Heidelberger
Kalksandstein Planstein” 8DF(240x240x238)
Hammerbohrverfahren

28,211,9

55

6,0

Hochlochziegel Hlz, TYP “C”
gemaR EN 771-1:2011, (120x245x250)
z.B. Doppio UNI “Qq{resf"

Drehbohrverfahren

13/0,9

0,3

Hochlochziegel HLz, TYP “D”
gemanl EN 771-1:2011 (120x250x250)
z.B. Wienerberger ,Forati*

Drehbohrverfahren

2/0,6

0,3

Y siehe Tabelle B3.1 und C2.1 und C2.2

Abb. nicht maR3stablich

Rahmendiibel URDL

Leistungen

Charakteristische Tragfahigkeit in Voll- und Hohl- bzw. Lochbaustoffen

(Nutzungskategorie “b+c”)

Anhang C 3
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Tabelle C4.1: Charakteristische Tragfahigkeit Fgy in [kN] in Hohl- oder Lochbaustoffen

(Nutzungskategorie “c”)

Verankerungsgrund / TYP
[Hersteller Bezeichnung]
Geometrie oder Nenngréle

(L x B xH) [mm]

und Bohrverfahren

Min. Druckfestigkeit
fi, [N/mm?] /
Rohdichte
p [kg/dm’]

Charakteristische Tragfahigkeit Fry [kN]
Temp. bereich 24/40 °C und 50/80 °C

URDL 8 | URDL 10

hnom 70 mm

Hochlochziegel HLz, TYP “G”
gemafl EN 771-1:2011,
z.B. Wienerberger T24, (500x235x240)

500

235

'
Drehbohrverfahren

7,0/0,9

0,9 0,9

Hochlochziegel HLz, TYP “H”

geman EN 771 -1:2011+A1:2014,

z.B. Wienerberger, 2 DF (240x235x110)
235

S05050A030 |
Oalalclal

Drehbohrverfahren

16,4/0,9

0,9 0,9

Kalksandlochstein KSL, TYP“I” gemafn
EN 771-2:2011, z.B. "Heidelberger
Kalksandstein” (240x175x240)

-
1 9

0 .
5 v )
L))

Drehbohrverfahren

16,3/1,5

5,0 5,5

Ungerissene Porenbetonblécke AAC,
gemal EN 771-4:2011
Drehbohrverfahren

3,6/0,5

0,5 0,6

) siehe Tabelle B3.1 und C2.1 und C2.2.

Abb. nicht maRystablich

Rahmendiibel URDL

Leistungen

Charakteristische Tragfahigkeit in Hohl- bzw. Lochbaustoffen und in Porenbeton (AAC)

(Nutzungskategorie “c+d")
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