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Устойчивост на умора, свързана при разрушаване на бетона (експоненциална функция, Метод за оценяване A1, A2): NPD 

Fatigue resistance to concrete related failure (linearized function, assessment method C): NPD 

Устойчивост на умора, свързана при разрушаване на бетона (Линеаризирана функция, Метод за оценяване C): Приложения C9

Характеристично съпротивление при сеизмично натоварване (категория на сеизмично поведение C1)

Устойчивост срещу повреда на стоманата при сеизмично опънно натоварване (категория на сеизмично поведение C1): 

Приложения C10, C12

Устойчивост срещу повреда на стоманата при сеизмично срязващо натоварване за срязващо натоварване по надлъжната ос на канала 

(категория на сеизмично поведение C1): Приложение C11

Устойчивост срещу повреда на стоманата при сеизмично срязващо натоварване за срязващо натоварване в напречна посока 

(категория на сеизмично поведение C1): Приложения C11, C12

Минимално разстояние до ръба, разстояние, дебелина на елемента, за да се предотврати спукването на бетона по време на монтажа: 

Приложения A5, B3

Характеристична устойчивост при комбинирано статично и квази-статично натоварване на опън и срязване

Устойчивост на разрушаване на стоманата, на анкерния канал: Приложения C6

Устойчивост на границата, на умора, на разрушаване на стоманата на цялата система (Метод за оценяване B): NPD 

Устойчивост на умора, на разрушаване на стомана, на цялата система (Линеаризирана функция,Метод за оценяване C): 

Приложения C8

Устойчивост на разрушаване на стоманата, на връзката между устните на канала и болта на канала (срязващо натоварване в 

надлъжната ос на канала): Приложение C5

Фактор за чувствителност на инсталацията (Надлъжно срязване): Приложение C5

Устойчивост на разрушаване стоманата на анкера (Надлъжно срязване): Приложение C4

Устойчивост на разрушаване на стоманата на връзката между анкера и канала (срязващо натоварване в надлъжната ос на 

канала): Приложение C5Устойчивост на отказ при отклонение: Приложение C5

Устойчивост на разрушаване на бетонния ръб: Приложения C5

Характерна устойчивост при натоварване от напрежение от умора:

Устойчивост на умора, на разрушаване на стомана, на цялата система (непрекъсната или трилинейна функция,Метод за 

оценяване A1, A2): NPD 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

DoP 0377

Уникален идентификационен код на типа продукт: DoP 0377

Предвидена употреба/употреби: Анкерни канали за използване в напукан и ненапукан бетон, bиж 

Приложението, по-специално Приложения  B1- B6.

Механична устойчивост и здравина (BWR 1)

Характерна носимоспособност на опън (за статично и квази статично действие): 

Европейска техническа оценка: ETA-22/0035; 2025-05-23

Орган за техническа оценка:

Нотифициран орган/органи: 2873 TU Darmstadt

Декларирани експлоатационни показатели:

за назъбената анкершина fischer InnoLock FES-RS-S с назъбени канални болтове fischer FBC-S (Анкерни канали за използване в бетон)

Производител: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Германия

Упълномощен представител:

Система/системи за оценяване и проверка на 

постоянството на експлоатационните показатели:

Европейски документ за оценяване: EAD 330008-04-0601, Edition 07/2024

 Устойчивост на разрушаване на стомната, на анкерите: Приложения C1

 Устойчивост на разрушаване на стоманата, на връзката между анкерите и канала: Приложения C1

 Устойчивост на разрушаване на стоманата, на устните на канала и последващо издърпване на каналният болт: Приложения C1

 Устойчивост на разрушаване на стоманата, на каналният болт: Приложения C6

Характерно разстояние до ръба и междуосови разстояние, за да се избегне спукването на бетона под товар: Приложения C2

Устойчивост на повреда на носещата зона на главата: Приложения A4

Характерна носимоспособност на сряз (за статично и квази статично действие): 

Устойчивост на разрушаване на стоманата на анкерния болт при срязващо натоварване без лостово рамо: Приложения C6

Устойчивост на разрушаване на стомана чрез огъване на болта на канала при срязващо натоварване с лостово рамо: Приложения 

C7Устойчивост на разрушаване на стоманата, на устните на канала, разрушаване на стоманта при повреда на връзката между 

анкера и канала или разрушаване на стоманата при повреда на анкерния канал (срязващо натоварване в напречна посока) 

Приложения C4

 Устойчивост на разрушаване на стоманата, чрез превишаване на якостта на огъване на канала: Приложения A5, C1

Максимален  въртящ момент на монтаж, за да се избегнат повреди по време на монтажа: Приложения B4

Устойчивост на разрушаване при измъкване на анкера: Приложения C2

Товароустойчивост при при отказ от излизане на бетонния конус: Приложения B3, C2
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8.

Подписано за и от името на производителя от:

Dr. Ronald Mihala, Изпълнителен директор Изследвания и развитие Dieter Pfaff, Ръководител на Международната федерация по производство и управление на качеството

Tumlingen, 2025-06-12

Тази Декларация за съответствие е изготвена на различни езици. В случай, че възникне спор, относно интерпретирането, трябва да се вземе предвид 

английската версия.

Приложението съдържа доброволна и допълнителна информация на английски език в обем и съдържание, надхвърлящи (независимо от езика) законовите 

изисквания.

Реакция на огън:  Клас (A1)

Подходяща техническа документация и/или 

специфична техническа документация:

--

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за 

експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе 

производител.

Характеристично съпротивление при статично и квазистатично опънно и/или срязващо натоварване

измествания: Приложения C3, C6

Пожарна безопасност (BWR 2)

Пожароустойчивост: Приложения C13, C14

трайност:

трайност: Приложения A7, B1
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Fatigue limit resistance to concrete related failure: ΔNRk,c,0,∞ ; ΔNRk,p,0,∞

Fatigue resistance to concrete related failure (linearized function, assessment method C):

Fatigue resistance to concrete related failure (linearized function, assessment method C): ΔNRk,c,E,n ; NRk,p,E,n

(n=10
4
 to n=∞)Устойчивост на умора, свързана при разрушаване на бетона (Линеаризирана функция, Метод за оценяване C):

Fatigue resistance to steel failure of the whole system (linearized function,assessment method C): ΔNRk,s,l0,n ; Nlok,s,n

(n=10
4
 to n=∞)Устойчивост на умора, на разрушаване на стомана, на цялата система (Линеаризирана функция,Метод за оценяване C):

Fatigue resistance to concrete related failure (exponential function): ΔNRk,c,0,n ; ΔNRk,p,0,n

(n=1 to n=∞)Устойчивост на умора, свързана при разрушаване на бетона (експоненциална функция, Метод за оценяване A1, A2):

Characteristic resistance under fatigue tension loading:

Характерна устойчивост при натоварване от напрежение от умора:

Fatigue resistance to steel failure of the whole system (continuous or tri-linear function): ΔNRk,s,0,n

(n=1 to n=∞)Устойчивост на умора, на разрушаване на стомана, на цялата система (непрекъсната или трилинейна функция,Метод за 

оценяване A1, A2):

Fatigue limit resistance to steel failure of the whole system: ΔNRk,s,0,∞

Устойчивост на границата, на умора, на разрушаване на стоманата на цялата система (Метод за оценяване B):

Resistance to concrete edge failure: kcr,V; kucr,V

Устойчивост на разрушаване на бетонния ръб:

Characteristic resistance under combined static and quasi-static tension and shear loading

Характеристична устойчивост при комбинирано статично и квази-статично натоварване на опън и срязване

Resistance to steel failure of the anchor channel: k13, k14

Устойчивост на разрушаване на стоманата, на анкерния канал:

Resistance to steel failure of connection between anchor and channel (shear load in longitudinal channel axis): VRk,s,c,x

Устойчивост на разрушаване на стоманата на връзката между анкера и канала (срязващо натоварване в надлъжната ос 

на канала):

Resistance to concrete pry-out failure: k8

Устойчивост на отказ при отклонение:

Factor for sensistivity to installation: γinst

Фактор за чувствителност на инсталацията (Надлъжно срязване):

Resistance to steel failure of the anchor: VRk,s,a,x

Устойчивост на разрушаване стоманата на анкера (Надлъжно срязване):

Resistance to steel failure of channel lips, steel failure of connection between anchor and channel or steel failure of anchor (shear load in 

transverse direction):
V

0
Rk,s,l,y ; sl,V; VRk,s,c,y ; 

VRk,s,a,y
Устойчивост на разрушаване на стоманата, на устните на канала, разрушаване на стоманта при повреда на връзката 

между анкера и канала или разрушаване на стоманата при повреда на анкерния канал (срязващо натоварване в 
Resistance to steel failure of connection between channel lips and channel bolt (shear load in longitudinal channel axis): VRk,s,l,x

Устойчивост на разрушаване на стоманата, на връзката между устните на канала и болта на канала (срязващо 

натоварване в надлъжната ос на канала):

Characteristic resistance to shear load (static and quasi-static loading): 

Характерна носимоспособност на сряз (за статично и квази статично действие): 

Resistance to steel failure of channel bolt under shear loading without lever arm: VRk,s

Устойчивост на разрушаване на стоманата на анкерния болт при срязващо натоварване без лостово рамо:

Resistance to steel failure by bending of the channel bolt under shear load with lever arm: M
0
Rk,s

Устойчивост на разрушаване на стомана чрез огъване на болта на канала при срязващо натоварване с лостово рамо:

Characteristic edge distance and spacing to avoid splitting of concrete under load: scr,sp; ccr,sp

Характерно разстояние до ръба и междуосови разстояние, за да се избегне спукването на бетона под товар:

Resistance to blowout failure- bearing area of head: Ah

Устойчивост на повреда на носещата зона на главата:

Resistance to concrete cone failure: kcr,N; kucr,N; hef

Товароустойчивост при при отказ от излизане на бетонния конус:

Minimum edge distance, spacing, member thickness to prevent concrete splitting during installation: smin; cmin; hmin

Минимално разстояние до ръба, разстояние, дебелина на елемента, за да се предотврати спукването на бетона по време 

на монтажа:

Maximum installation torque moment to avoid damage during installation: Tinst,g; (Tinst,s)

Максимален  въртящ момент на монтаж, за да се избегнат повреди по време на монтажа:

Resistance to pull-out failure of the anchor: NRk,p

Устойчивост на разрушаване при измъкване на анкера:

Resistance to steel failure of channel bolt: NRk,s

 Устойчивост на разрушаване на стоманата, на каналният болт:

Resistance to steel failure by exceeding the bending strength of the channel: MRk,s,flex; smax

 Устойчивост на разрушаване на стоманата, чрез превишаване на якостта на огъване на канала:

Resistance to steel failure of the connection between anchors and channel: NRk,s,c

 Устойчивост на разрушаване на стоманата, на връзката между анкерите и канала:

Resistance to steel failure of channel lips and sunsequently pullout of channel bolt: N
0
Rk,s,l; sl,N

 Устойчивост на разрушаване на стоманата, на устните на канала и последващо издърпване на каналният болт:

Насоки за превод Основни характеристики и експлоатационни параметри на приложенията 

Mechanical resistance and stability (BWR 1)

Механична устойчивост и здравина (BWR 1)

Characteristic resistance to tension load (static and quasi-static loading): 

Характерна носимоспособност на опън (за статично и квази статично действие): 

Resistance to steel failure of anchors: NRk,s,a

 Устойчивост на разрушаване на стомната, на анкерите:

Translation guidance Essential Characteristics and Performance Parameters for Annexes
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31 Displacements:

измествания:

32

33

34

Resistance to fire: NRk,s,fi; VRk,y,s,fi, cmin,fi; 

smin,fiПожароустойчивост:

Durability:

трайност:

Durability: Description

трайност:

Safety in case of fire (BWR 2)

Пожарна безопасност (BWR 2)

Reaction to fire: Class

Реакция на огън: 

Characteristic resistance under seismic loading (seismic performance category C1)

Характеристично съпротивление при сеизмично натоварване (категория на сеизмично поведение C1)

δN0; δN∞; δV,y,0; δV,y,∞

δV,x,0 ; δV,x,∞   

VRk,s,l,x,eq; VRk,s,a,x,eq; 

VRk,s,c,x,eq

Characteristic resistance under static and quasi-static tension and / or shear loading:

Характеристично съпротивление при статично и квазистатично опънно и/или срязващо натоварване

Resistance to steel failure under seismic tension loading (seismic performance category C1):

Resistance to steel failure under seismic shear loading for shear load in transverse direction (seismic performance category C1):

Resistance to steel failure under seismic shear loading for shear load in longitudinal channel axis (seismic performance category C1):

Устойчивост срещу повреда на стоманата при сеизмично опънно натоварване (категория на сеизмично поведение C1):

Устойчивост срещу повреда на стоманата при сеизмично срязващо натоварване за срязващо натоварване в напречна 

посока (категория на сеизмично поведение C1):

Устойчивост срещу повреда на стоманата при сеизмично срязващо натоварване за срязващо натоварване по 

надлъжната ос на канала (категория на сеизмично поведение C1):

NRk,s,a,eq; NRk,s,c,eq; 

N
0
Rk,s,l,eq; NRk,s,eq; 

MRk,s,flex,eq

VRk,s,eq; V
0
Rk,s,l,y,eq; 

VRk,s,c,y,eq; VRk,s,a,y,eq
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