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Tumlingen, 2021-09-01

Reakce na oheň (v nechráněném stavu): A1

Dr.-Ing. Oliver Geibig, Výkonný ředitel pro obchodní jednotky a inženýrství Jürgen Grün, Výkonný ředitel pro chemii a kvalitu

Toto PoV bylo připraveno v různých jazykových mutacích. V případě rozporu vždy rozhoduje interpretace verze v anglickém jazyce.

Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická 

technická dokumentace:

–

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 

vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Pevnost v ohybu (chování při ohybu): vyhověl

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Výrobce: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Německo

Zplnomocněný zástupce:

Systém/systémy POSV:

Harmonizovaná norma: EN 14566:2008+A1:2009

Zamýšlené/zamýšlená použití: Mechanické upevňovací prvky pro systémy sádrokartonových desek, EN 14566:2008+A1:2009 

(TMN)

PROHLÁŠENÍ  O VLASTNOSTECH 

DoP W0006

Jedinečný identifikační kód typu výrobku: DoP W0006

pro fischer vruty do sádrokartonu - Drywall fine thread - FSN-TPD(M)
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