
CS

1.

2.

3.

4. –

5. 1

6.

DIBt- Deutsches Institut für Bautechnik

7.

a

b

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

f 8)

9)

d
10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

Odolnost proti porušení oceli mezi kotvou a nosníkem (smyk ve směru podélné osy nosníku): Přílohy C6, C7

Charakteristická únosnost při namáhání únavovým zatížením v tahu:

Únavová odolnost proti selhání oceli celého systému (spojitá nebo tri-lineární funkce,Metoda hodnocení A1, A2): NPD 

Únavová odolnost proti selhání souvisejícímu s betonem (exponenciální funkce, Metoda hodnocení A1, A2): NPD 

Ermüdungswiderstand gegen Betonversagen (lineare Funktion, Prüfverfahren C): NPD 

Únavová odolnost proti selhání souvisejícímu s betonem (Linearizovaná funkce, Metoda hodnocení C): NPD 

Charakteristický odpor při seizmickém zatížení (kategorie seizmického výkonu C1)

Odolnost proti poruše oceli při seizmickém tahovém zatížení (kategorie seizmického výkonu C1): Přílohy C12, C14

Odolnost proti poruše oceli při seizmickém smykovém zatížení pro smykové zatížení ve směru podélné osy kanálu (kategorie seizmického 

výkonu C1): Příloha C13

Odolnost proti poruše oceli při seizmickém smykovém zatížení pro smykové zatížení v příčném směru (kategorie seizmického výkonu C1): 

Přílohy C13, C14

PROHLÁŠENÍ  O VLASTNOSTECH 

DoP 0376

Jedinečný identifikační kód typu výrobku: DoP 0376

Zamýšlené/zamýšlená použití: Kotevní nosník pro použití v tažené nebo tlačené zóně betonu, viz. dodatek, 

obzvláště Přílohy  B1- B8.

Mechanická odolnost a stabilita (BWR 1)

Charakteristická únosnost v tahu (pro statickou a kvazistatickou akci): 

Evropské technické posouzení:  ETA-18/0862; 2025-05-19

Subjekt pro technické posuzování: 

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: 2873 TU Darmstadt

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

pro kotevní nosník fischer FES s T-šroubem FBC (kotevní nosník pro použití v betonu)

Výrobce: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Německo

Zplnomocněný zástupce:

Systém/systémy POSV:

Evropský dokument pro posuzování:  EAD 330008-04-0601, Edition 07/2024

Odolnost proti selhání oceli: Příloha C1

Odolnost proti selhání oceli ve spoji mezi kotvami a nosníkem: Příloha C1

Odolnost proti selhání oceli u okrajů nosníku a následnému vytažení T-šroubu: Příloha C1

Odolnost proti selhání oceli T-šroubu: Příloha C10

Charakteristická okrajová vzdálenost a rozteč bránící rozštěpení betonu při zatížení: Přílohy C3, C4

Odolnost proti porušení prasknutím - nosná část hlavy: Přílohy A4

Charakteristická únosnost ve smyku (pro statickou a kvazistatickou akci): 

Odolnost proti porušení oceli kotvy při zatížení smykem bez ramene sil:  Příloha C10

Odolnost proti porušení oceli ohybem T-šroubu při zatížení smykem s ramenem sil: Příloha C11

Odolnost proti selhání oceli u okrajů nosníku, porušení oceli mezi kotvou a nosníkem nebo porušení oceli kotevního nosníku (smyk v 

příčném směru): Přílohy C6, C7

Odolnost proti selhání oceli překročením ohybové únosnosti nosníku: Přílohy A5, C2

Minimální vzdálenost od okraje, rozteč, tloušťka nosného podkladu pro zabránění rozštípnutí betonu během instalace: Přílohy A5, B3

Maximální utahovací moment při němž nedojde k poškození během instalace: Přílohy B4

Odolnost proti selhání vytažením kotvy: Přílohy C3,C4

Odolnost proti selhání betonu: Přílohy B3, C3, C4

Charakteristická únosnost při kombinovaném statickém a kvazi-statickém zatížení tahem a smykem

Odolnost proti porušení oceli kotevního nosníku: Přílohy C9

Mezní únavová odolnost proti selhání oceli celého systému (Metoda hodnocení B): NPD 

Únavová odolnost proti selhání oceli celého systému (Linearizovaná funkce,Metoda hodnocení C): NPD 

Odolnost proti selhání oceli mezi okraji nosníku a T-šroubem (smyk ve směru podélné osy nosníku): Příloha C8

Koeficient citlivosti instalace (Podélné smykové napětí): Příloha C8

Odolnost proti porušení oceli kotvy (Podélné smykové napětí): Přílohy C6, C7

Odolnost proti selhání rozštěpením: Příloha C8

Odolnost proti selhání okraje betonu: Přílohy C8
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31)

32)

33)

34)

8.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Dr. Ronald Mihala, Generální ředitel Výzkum a vývoj Dieter Pfaff, Vedoucí Mezinárodní produkční federace a řízení kvality

Tumlingen, 2025-06-02

Toto PoV bylo připraveno v různých jazykových mutacích. V případě rozporu vždy rozhoduje interpretace verze v anglickém jazyce.

Příloha obsahuje nepovinné a doplňkové informace v anglickém jazyce nad rámec zákonných požadavků.

Reakce na oheň: Třída (A1)

Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická 

technická dokumentace:

--

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 

vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Charakteristický odpor při statickém a kvazistatickém tahovém a/nebo smykovém zatížení

Posuny: Přílohy C5, C9

Bezpečnost v případě požáru (BWR 2)

Odolnost proti požáru: Přílohy C15, C16

Životnost:

Životnost: Přílohy A7, B1
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Fatigue limit resistance to concrete related failure: ΔNRk,c,0,∞ ; ΔNRk,p,0,∞

Ermüdungswiderstand gegen Betonversagen (lineare Funktion, Prüfverfahren C):

Fatigue resistance to concrete related failure (linearized function, assessment method C): ΔNRk,c,E,n ; NRk,p,E,n

(n=10
4
 to n=∞)Únavová odolnost proti selhání souvisejícímu s betonem (Linearizovaná funkce, Metoda hodnocení C):

Fatigue resistance to steel failure of the whole system (linearized function,assessment method C): ΔNRk,s,l0,n ; Nlok,s,n

(n=10
4
 to n=∞)Únavová odolnost proti selhání oceli celého systému (Linearizovaná funkce,Metoda hodnocení C):

Fatigue resistance to concrete related failure (exponential function): ΔNRk,c,0,n ; ΔNRk,p,0,n

(n=1 to n=∞)Únavová odolnost proti selhání souvisejícímu s betonem (exponenciální funkce, Metoda hodnocení A1, A2):

Characteristic resistance under fatigue tension loading:

Charakteristická únosnost při namáhání únavovým zatížením v tahu:

Fatigue resistance to steel failure of the whole system (continuous or tri-linear function): ΔNRk,s,0,n

(n=1 to n=∞)Únavová odolnost proti selhání oceli celého systému (spojitá nebo tri-lineární funkce,Metoda hodnocení A1, A2):

Fatigue limit resistance to steel failure of the whole system: ΔNRk,s,0,∞

Mezní únavová odolnost proti selhání oceli celého systému (Metoda hodnocení B):

Resistance to concrete edge failure: kcr,V; kucr,V

Odolnost proti selhání okraje betonu:

Characteristic resistance under combined static and quasi-static tension and shear loading

Charakteristická únosnost při kombinovaném statickém a kvazi-statickém zatížení tahem a smykem

Resistance to steel failure of the anchor channel: k13, k14

Odolnost proti porušení oceli kotevního nosníku:

Resistance to steel failure of connection between anchor and channel (shear load in longitudinal channel axis): VRk,s,c,x

Odolnost proti porušení oceli mezi kotvou a nosníkem (smyk ve směru podélné osy nosníku):

Resistance to concrete pry-out failure: k8

Odolnost proti selhání rozštěpením:

Factor for sensistivity to installation: γinst

Koeficient citlivosti instalace (Podélné smykové napětí):

Resistance to steel failure of the anchor: VRk,s,a,x

Odolnost proti porušení oceli kotvy (Podélné smykové napětí):

Resistance to steel failure of channel lips, steel failure of connection between anchor and channel or steel failure of anchor (shear load in 

transverse direction):
V

0
Rk,s,l,y ; sl,V; VRk,s,c,y ; 

VRk,s,a,y
Odolnost proti selhání oceli u okrajů nosníku, porušení oceli mezi kotvou a nosníkem nebo porušení oceli kotevního nosníku 

(smyk v příčném směru):
Resistance to steel failure of connection between channel lips and channel bolt (shear load in longitudinal channel axis): VRk,s,l,x

Odolnost proti selhání oceli mezi okraji nosníku a T-šroubem (smyk ve směru podélné osy nosníku):

Characteristic resistance to shear load (static and quasi-static loading): 

Charakteristická únosnost ve smyku (pro statickou a kvazistatickou akci): 

Resistance to steel failure of channel bolt under shear loading without lever arm: VRk,s

Odolnost proti porušení oceli kotvy při zatížení smykem bez ramene sil: 

Resistance to steel failure by bending of the channel bolt under shear load with lever arm: M
0
Rk,s

Odolnost proti porušení oceli ohybem T-šroubu při zatížení smykem s ramenem sil:

Characteristic edge distance and spacing to avoid splitting of concrete under load: scr,sp; ccr,sp

Charakteristická okrajová vzdálenost a rozteč bránící rozštěpení betonu při zatížení:

Resistance to blowout failure- bearing area of head: Ah

Odolnost proti porušení prasknutím - nosná část hlavy:

Resistance to concrete cone failure: kcr,N; kucr,N; hef

Odolnost proti selhání betonu:

Minimum edge distance, spacing, member thickness to prevent concrete splitting during installation: smin; cmin; hmin

Minimální vzdálenost od okraje, rozteč, tloušťka nosného podkladu pro zabránění rozštípnutí betonu během instalace:

Maximum installation torque moment to avoid damage during installation: Tinst,g; (Tinst,s)

Maximální utahovací moment při němž nedojde k poškození během instalace:

Resistance to pull-out failure of the anchor: NRk,p

Odolnost proti selhání vytažením kotvy:

Resistance to steel failure of channel bolt: NRk,s

Odolnost proti selhání oceli T-šroubu:

Resistance to steel failure by exceeding the bending strength of the channel: MRk,s,flex; smax

Odolnost proti selhání oceli překročením ohybové únosnosti nosníku:

Resistance to steel failure of the connection between anchors and channel: NRk,s,c

Odolnost proti selhání oceli ve spoji mezi kotvami a nosníkem:

Resistance to steel failure of channel lips and sunsequently pullout of channel bolt: N
0
Rk,s,l; sl,N

Odolnost proti selhání oceli u okrajů nosníku a následnému vytažení T-šroubu:

Pokyny pro překlad Základní charakteristiky a výkonnostní parametry příloh

Mechanical resistance and stability (BWR 1)

Mechanická odolnost a stabilita (BWR 1)

Characteristic resistance to tension load (static and quasi-static loading): 

Charakteristická únosnost v tahu (pro statickou a kvazistatickou akci): 

Resistance to steel failure of anchors: NRk,s,a

Odolnost proti selhání oceli:

Translation guidance Essential Characteristics and Performance Parameters for Annexes
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28

29

30

31 Displacements:

Posuny:

32

33

34

Resistance to fire: NRk,s,fi; VRk,y,s,fi, cmin,fi; 

smin,fiOdolnost proti požáru:

Durability:

Životnost:

Durability: Description

Životnost:

Safety in case of fire (BWR 2)

Bezpečnost v případě požáru (BWR 2)

Reaction to fire: Class

Reakce na oheň:

Characteristic resistance under seismic loading (seismic performance category C1)

Charakteristický odpor při seizmickém zatížení (kategorie seizmického výkonu C1)

δN0; δN∞; δV,y,0; δV,y,∞

δV,x,0 ; δV,x,∞   

VRk,s,l,x,eq; VRk,s,a,x,eq; 

VRk,s,c,x,eq

Characteristic resistance under static and quasi-static tension and / or shear loading:

Charakteristický odpor při statickém a kvazistatickém tahovém a/nebo smykovém zatížení

Resistance to steel failure under seismic tension loading (seismic performance category C1):

Resistance to steel failure under seismic shear loading for shear load in transverse direction (seismic performance category C1):

Resistance to steel failure under seismic shear loading for shear load in longitudinal channel axis (seismic performance category C1):

Odolnost proti poruše oceli při seizmickém tahovém zatížení (kategorie seizmického výkonu C1):

Odolnost proti poruše oceli při seizmickém smykovém zatížení pro smykové zatížení v příčném směru (kategorie seizmického 

výkonu C1):

Odolnost proti poruše oceli při seizmickém smykovém zatížení pro smykové zatížení ve směru podélné osy kanálu (kategorie 

seizmického výkonu C1):

NRk,s,a,eq; NRk,s,c,eq; 

N
0
Rk,s,l,eq; NRk,s,eq; 

MRk,s,flex,eq

VRk,s,eq; V
0
Rk,s,l,y,eq; 

VRk,s,c,y,eq; VRk,s,a,y,eq
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European Technical Assessment
ETA-18/0862

English translation prepared by DIBt

Page 3 of 37 | 19 May 2025

Z161041.24 8.06.01-120/24

Specific Part

1 Technical description of the product

The fischer Anchor Channel FES with fischer Channel Bolts FBC is a system consisting of a 
C-shaped channel profile of steel and at least two metal anchors non-detachably fixed on the 
channel back and fischer Channel Bolts.

The anchor channel is embedded surface-flush in the concrete. fischer Channel Bolts with 
appropriate hexagonal nuts and washers are fixed to the channel.

The product description is given in Annex A.

2 Specification of the intended use in accordance with the applicable European Assessment 
Document

The performances given in Section 3 are only valid if the anchor channel is used in compliance 
with the specifications and conditions given in Annex B.

The verifications and assessment methods on which this European Technical Assessment is 
based lead to the assumption of a working life of the anchor channel of at least 50 years. The 
indications given on the working life cannot be interpreted as a guarantee given by the producer, 
but are to be regarded only as a means for choosing the right products in relation to the expected 
economically reasonable working life of the works.

3 Performance of the product and references to the methods used for its assessment

3.1 Mechanical resistance and stability (BWR 1)

Essential characteristic Performance

Characteristic resistance under tension load
(static and quasi-static loading)

- Resistance to steel failure of anchors  see Annex C1,,

- Resistance to steel failure of the connection 
between anchors and channel

 see Annex C1,,

- Resistance to steel failure of channel lips and 
subsequently pull-out of channel bolt

 ;  see Annex C1 0
,, ,

- Resistance to steel failure of channel bolt  see Annex C10,

- Resistance to steel failure by exceeding the 
bending strength of the channel

 see Annex A5

 see Annex C2,,

- Maximum installation torque to avoid damage 
during installation

 ;  see Annex B4, ,

- Resistance to pull-out failure of the anchor  see Annex C3 and C4,

- Resistance to concrete cone failure  see Annex B3ℎ

 ;  see Annex C3 and C4, ,

- Minimum edge distances, spacing and member 
thickness to avoid concrete splitting during 
installation

 see Annex A5

 ;  see Annex B3 ℎ

- Characteristic edge distance and spacing to avoid 
splitting of concrete under load

 ;  see Annex C3 and C4, ,

- Resistance to blowout failure - bearing area of 
anchor head

 see Annex A4ℎ
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Essential characteristic Performance

Characteristic resistance under shear load
(static and quasi-static loading)

- Resistance to steel failure of channel bolt under 
shear loading without lever arm

 see Annex C10,

- Resistance to steel failure by bending of the 
channel bolt under shear load with lever arm

see Annex C11 0
, 

- Resistance to steel failure of channel lips, steel 
failure of connection between anchor and channel 
and steel failure of anchor (shear load in transverse 
direction)

 ;  ;  ;  0
,,, , ,,,  ,,,

see Annex C6 and C7

- Resistance to steel failure of connection between 
channel lips and channel bolt (longitudinal shear)

 see Annex C8,,,

- Factor for sensitivity to installation (longitudinal 
shear)

 see Annex C8

- Resistance to steel failure of the anchor 
(longitudinal shear)

 see Annex C6 and C7,,,

- Resistance to steel failure of connection between 
anchor and channel (longitudinal shear)

 see Annex C6 and C7,,,

- Resistance to concrete pry-out failure  see Annex C88

- Resistance to concrete edge failure  ;  see Annex C8, ,

Characteristic resistance under combined tension and 
shear load (static and quasi-static load)

- Resistance to steel failure of the anchor channel  ;  see Annex C913 14

Characteristic resistance under fatigue tension 
loading

- Fatigue resistance to steel failure of the whole 
system (continuous or tri-linear function, 
assessment method A1, A2)

No Performance assessed

- Fatigue limit resistance to steel failure of the whole 
system (assessment method B)

No Performance assessed

- Fatigue resistance to steel failure of the whole 
system (linearized function, assessment method C)

No performance assessed

- Fatigue resistance to concrete related failure 
(exponential function, assessment method A1, A2)

No Performance assessed

- Fatigue limit resistance to concrete related failure 
(assessment method B)

No Performance assessed

- Fatigue resistance to concrete related failure 
(linearized function, assessment method C)

No performance assessed
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Essential characteristic Performance

Characteristic resistance under seismic loading 
(seismic performance category C1)

Resistance to steel failure under seismic tension 
loading (seismic performance category C1)

 ;  ;  ; ,,. ,,. 0
,,. 

 ,,.

see Annex C12

 see Annex C14,. 

Resistance to steel failure under seismic shear 
loading for shear load in transverse direction (seismic 
performance category C1)

 see Annex C14,. 

 ;  ;  0
,,,. ,,,. ,,,. 

see Annex C13

Resistance to steel failure under seismic shear 
loading for shear load in longitudinal channel axis 
(seismic performance category C1)

 ;  ;  ,,,. ,,,. ,,,. 

see Annex C13

Characteristic resistance under static and quasi-static 
tension and/or shear loading

Displacements N0 ; N∞ see Annex C5

V,y,0 ; V,y,∞ ; V,x,0 ; V,x,∞

see Annex C9

3.2 Safety in case of fire (BWR 2)

Essential characteristic Performance

Reaction to fire Class A1

Characteristic resistance to fire  see Annex C15,, ;,,,

3.3 Aspects of durability linked with the Basic Works Requirements

Essential characteristic Performance

Durability See Annex B1

4 Assessment and verification of constancy of performance (AVCP) system applied, with 
reference to its legal base

In accordance with EAD No. 330008-04-0601, the applicable European legal act is: 
[2000/273/EC].

The system to be applied is: 1
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