Ce fischer

YDEEVNEDEKLARATION

DoP W0008

til fischer gipsskruer - Drywall Hilo thread and Drywall Hardboard Hilo thread - FSN-TPG, FSN-UN(M), FSN-GU(M), FSN-TPGC(M) DA

1. Varetypens unikke identifikationskode: DoP W0008

2. Anvendelsesformal: Mekaniske fastggrelser til gipspladesystemer, EN 14566:2008+A1:2009 (CUN, TUN, PUN, TMUN,
PMUN)

3. Fabrikant: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Tyskland

4. Bemyndiget repraesentant: -

5. System(er) til vurdering og kontrol af konstansen af 4

ydeevnen:

6. Harmoniseret standard: EN 14566:2008+A1:2009

ITT-SHL-0008

7. Deklareret ydeevne(r):

Reaktion imod brand (ved udsatte situationer): Al
Bgjningsstyrke (bgjeegenskaber): bestaet

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik -
teknisk dokumentation:

Ydeevnen for den vare, der er anfgrt ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse
med forordning (EU) nr. 305/2011 p& eneansvar af den fabrikant, der er anfart ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af:

Dr.-Ing. Oliver Geibig, Administrerende direkter Forretningsenheder og ingenigrarbejde Jurgen Gruin, Administrerende direktgr Kemi & Kvalitet
Tumlingen, 2021-09-01

Denne DoP er tilgeengelig i forskellige sprogversioner. | tilfelde af fortolkningsmeessig uoverensstemmelse, henvises der til den engelske version, som altid er
geeldende.
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