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YDEEVNEDEKLARATION

DoP 0349

til fischer injektionsmørtel  Superbond (Flydende fastgørelse til brug i beton) 

Varetypens unikke identifikationskode: DoP 0349

Anvendelsesformål:

Forskydninger under kortvarig og langvarig belastning:

Forskydninger under kortvarig og langvarig belastning: Bilag C11, C12

Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik 

teknisk dokumentation:

–

Mekanisk modstand og stabilitet (BWR 1)

Karakteristisk modstand for tværlast (statisk og quasi-statisk belastning):

Karakteristisk modstand for træklast (statisk og quasi-statisk belastning):

Modstand overfor stålsvigt: Bilag C2, C3

Modstand overfor svigt ved udtrækning: Bilag C4

Modstand overfor svigt af betonkant: Bilag C4

Modstand overfor spændingslast, forskydninger, kategori C1: Bilag C13 - C15

Fabrikant: fischerwerke GmbH & Co. KG, Otto-Hahn-Straße 15, 79211 Denzlingen, Tyskland

Bemyndiget repræsentant:

System(er) til vurdering og kontrol af konstansen af 

ydeevnen:

Eftermonteret befæstelse i revnet eller ikke-revnet beton, se appendiks, specifikt 

Bilage  B1 - B17.

Europæisk vurderingsdokument: EAD 330499-01-0601, Edition 04/2020

Indhold, emission og / eller udledning af farlige stoffer: NPD 

Europæisk Teknisk Vurdering ETA-12/0258; 2023-10-24

Teknisk vurderingsorgan:

Notificeret organ(er) 2873 TU Darmstadt

Deklareret ydeevne(r):

Modstand overfor kombineret udtræk og beton-kegle brud: Bilag C4-C10

Denne DoP er tilgængelig i forskellige sprogversioner. I tilfælde af fortolkningsmæssig uoverensstemmelse, henvises der til den engelske version, som altid er gældende. 

Appendikset indeholder frivillige og udvidede informationer på engelsk. Disse overgår de lokale (sprogneutrale) retslige krav.

Modstand overfor spændingslast, forskydninger, kategori C2: Bilag C13, C16

Modstand overfor tværlast, forskydninger, kategori C1: Bilag C13, C14

Modstand overfor tværlast, forskydninger, kategori C2: Bilag C13, C16

Faktor ringhul: Bilag C13

Hygiene, sundhed og miljø (BWR 3)

Karakteristisk modstand og Forskydninger for seismiske ydelseskategorier C1 og C2:

Modstand overfor stålsvig: Bilag C1 - C3

Min. kant og indbyrdes afstand: Bilag B4 - B8

Modstand overfor svigt af beton-kegle: Bilag C4

Maksimal kærv ved montering: Bilag B4-B6,B8

Kantafstand til forhindring af flækning under belastning: Bilag C4

Robusthed: Bilag C4-C10

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Dr.-Ing. Oliver Geibig, Administrerende direktør Forretningsenheder og ingeniørarbejde Jürgen Grün, Administrerende direktør Kemi & Kvalitet

Tumlingen, 2023-11-07

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med 

forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.
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Resistance to combined pull- out and concrete cone failure: ΤRk and/or ΤRk,100 [N/mm
2
], ψ

0
sus [-] (BF)

NRk,p and/or NRk,p,100 [kN] (BEF)Modstand overfor kombineret udtræk og beton-kegle brud:

Translation guidance Essential Characteristics and Performance Parameters for Annexes

Oversættelsesvejledning Væsentlige kendetegn og præstationsparametre til anneks

Mechanical resistance and stability (BWR 1)

Mekanisk modstand og stabilitet (BWR 1)

Characteristic resistance to tension load (static and quasi-static loading):

Karakteristisk modstand for træklast (statisk og quasi-statisk belastning):

Resistance to steel failure: NRk,s [kN]

Modstand overfor stålsvig:

Karakteristisk modstand og Forskydninger for seismiske ydelseskategorier C1 og C2:

Resistance to concrete edge failure: dnom, lf [mm]

Modstand overfor svigt af betonkant:

Robustness: γinst [-]

Robusthed:

3 Resistance to concrete cone failure: ccr,N [mm], kcr,N, kucr,N [-]

Modstand overfor svigt af beton-kegle:

Edge distance to prevent splitting under load: ccr,sp [mm]

Kantafstand til forhindring af flækning under belastning:

cmin, smin, hmin [mm]

Min. kant og indbyrdes afstand:

Characteristic resistance to shear load (static and quasi-static loading):

Karakteristisk modstand for tværlast (statisk og quasi-statisk belastning):

Displacements under short-term and long-term loading:

Displacements under short-term and long-term loading: δ0, δ∞ [mm or mm/(N/mm
2
)]

Forskydninger under kortvarig og langvarig belastning:

Characteristic resistance and displacements for seismic performance categories C1 and C2:

Maximum installation torque: max Tinst [Nm] (BF)

Tinst [Nm] (BEF)

Maksimal kærv ved montering:

Forskydninger under kortvarig og langvarig belastning:

C2

NRk,p,C1 [kN] (BEF)

τRk,C1 [N/mm
2
] (BF)

NRk,s,C2 [kN] (all)

τRk,C2 [N/mm
2
] (BF)

NRk,p,C2 [kN] (BEF)

δN,C2 [mm] (all)

NRk,s,C1 [kN] (all)

Resistance to tension load, displacements:

Modstand overfor spændingslast, forskydninger, kategori C1:

Installation torque:

Kærv ved montering:

Resistance to steel failure: V
0
Rk,s [kN], M

0
Rk,s [Nm], k7 [-]

Modstand overfor stålsvigt:

Resistance to pry-out failure: k8 [-]

Modstand overfor svigt ved udtrækning:

Minimum edge distance and spacing:

Modstand overfor spændingslast, forskydninger, kategori C2:

VRk,s,C2 [kN] (all)

δV,C2 [mm] (all)

VRk,s,C1 [kN] (all)

Resistance to shear load, displacements:

Modstand overfor tværlast, forskydninger, kategori C2:

Content, emission and/or release of dangerous substances: -

Indhold, emission og / eller udledning af farlige stoffer:

Hygiene, health and the environment (BWR 3)

Hygiene, sundhed og miljø (BWR 3)

Factor annular gap: αgap [-]

Faktor ringhul:

Modstand overfor tværlast, forskydninger, kategori C1:
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