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KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

Nr DWU-DHM-67B 
 

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: 
Łączniki stalowe DHM i DHM A2 do mocowania termoizolacji w 
systemach ociepleń 

 
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: 
      DHM i DHM A2 
 
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:   
Łączniki stalowe DHM i DHM A2 są przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt styropianowych 
lub płyt z wełny mineralnej, do podłoży z: 

 betonu zwykłego klasy C20/25 ÷ C50/60, według normy PN-EN 206+A1:2016,  
 cegieł ceramicznych pełnych, według normy PN-EN 771-1+A1:2015, o wytrzymałości na ściskanie nie 

mniejszej niż 15 N/mm2 (klasy nie niższej niż 15) i gęstości objętościowej nie mniejszej niż 1600 
kg/m3, 

 cegieł silikatowych pełnych, według normy PN-EN 771-2+A1:2015, o wytrzymałości na ściskanie nie 
mniejszej niż 15,0 N/mm2 (klasy nie niższej niż 15) i gęstości objętościowej nie mniejszej niż 1600 
kg/m3, 

 pustaków silikatowych drążonych, według normy PN-EN 771-2+A1:2015, o grubości ścianki nie 
mniejszej niż 40 mm, wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 15,0 N/mm2 (klasy nie niższej niż 
15) i gęstości objętościowej nie mniejszej niż 1600 kg/m3, 

 autoklawizowanego betonu komórkowego (gazobetonu), według normy PN-EN 771-4+A1:2015, o 
gęstości brutto w stanie suchym nie mniejszej niż 650 kg/m3 (klasy gęstości nie niższej niż 650) i 
o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 4 N/mm2 (klasy wytrzymałości na ściskanie nie niższej 
niż 4).  

 Ze względu na agresywność korozyjną środowiska, łączniki DHM ze stali ocynkowanej należy stosować 
zgodnie z normami PN-EN ISO 12944-2:2001 i PN-EN ISO 9223:2012, a łączniki DHM A2 ze stali odpornej na 
korozję zgodnie z normą PN-H-86020:1971. 
 
4. Nazwa i adres siedziby producenta:  fischerwerke GmbH & Co. KG 
      Klaus-Fischer-Str. 1, D 72178 Waldachtal, Niemcy; 
 
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela: 
      fischer Polska Sp. z o.o., ul. Albatrosów 2,  30-716 Kraków 
 
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  

system 2+ 
 
7. Krajowa specyfikacja techniczna 
 
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy 
 
7b. Krajowa Ocena Techniczna:  ITB-KOT-2018/0067 wydanie 2 

 
  
 Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: 
 Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa 
  
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej i numer certyfikatu: 
 Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Certyfikacji AC 020, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 020-UWB-1014/Z 
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8. Deklarowane właściwości użytkowe: 
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego lub zamierzonego zastosowania lub zastosowań/ Deklarowane właściwości użytkowe/ Uwagi 

 
8.1. Nośności charakterystyczne zamocowań łączników typów DHM 
 

Poz. Rodzaj podłoża 

Efektywna 
głębokość 

zakotwienia, 
hef, mm 

Średnica 
wierconego 

otworu, 
d0, mm 

Nośność charakterystyczna  
NRk, kN 

1 2 3 4 5 

1 Beton zwykły1) 40 

8 

1,30 

2 Cegła ceramiczna pełna2) 

50 

1,10 

3 Cegła silikatowa pełna3) 1,10 

4 Pustak silikatowy drążony4) 0,60 

5 
Elementy z autoklawizowanego betonu 
komórkowego5) 

– 1,30 

1) beton zwykły klasy C20/25 ÷ C50/60 według normy PN-EN 206+A1:2016 
2) cegła ceramiczna pełna klasy 15  według normy PN-EN 771-1+A1:2015 
3) cegła silikatowa pełna klasy 15 według normy PN-EN 771-2+A1:2015 
4) pustak silikatowy drążony (grubość ścianki ≥ 40 mm) klasy 15 według normy PN-EN 771-2+A1:2015 
5) elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego, o wytrzymałości na ściskanie ≥ 4 N/mm2 i gęstości ≥ 650 kg/m3 według normy PN-

EN 771-4+A1:2015 

 
 
8.2. Nośności charakterystyczne zamocowań łączników typów DHM A2 
 

Poz. Rodzaj podłoża 

Efektywna 
głębokość 

zakotwienia, 
hef, mm 

Średnica 
wierconego 

otworu, 
d0, mm 

Nośność charakterystyczna 
NRk, kN 

1 2 3 4 5 

1 Beton zwykły1) 40 

8 

0,85 

2 Cegła ceramiczna pełna2) 

50 

1,0 

3 Cegła silikatowa pełna3) 1,0 

4 Pustak silikatowy drążony4) 0,60 

5 
Elementy z autoklawizowanego betonu 
komórkowego5) 

– 1,00 

1) beton zwykły klasy C20/25 ÷ C50/60 według normy PN-EN 206+A1:2016 
2) cegła ceramiczna pełna klasy 15  według normy PN-EN 771-1+A1:2015 
3) cegła silikatowa pełna klasy 15 według normy PN-EN 771-2+A1:2015 
4) pustak silikatowy drążony (grubość ścianki ≥ 40 mm) klasy 15 według normy PN-EN 771-2+A1:2015 
5) elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego, o wytrzymałości na ściskanie ≥ 4 N/mm2 i gęstości ≥ 650 kg/m3 według normy PN-

EN 771-4+A1:2015 
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8.3. Nośności charakterystyczne w przypadku oddziaływania pożaru, w betonie klasy C20/25 do C50/60 
według normy PN-EN 206+A1:2016 
 

Klasa odporności ogniowej Łącznik DHM Łącznik DHM A2 

R30 
Nośność 

charakterystyczna 
na wyrywanie z podłoża 

NRk,fi
2) 

[kN] 0,33 0,21 

R60 [kN] 0,33 0,21 

R90 [kN] 0,33 0,21 

R120 [kN] 0,26 0,17 

Rozstaw łączników scr,fi [mm] 4 x hef 

Odległość łączników 
od krawędzi1) 

ccr,fi [mm] 2 x hef 

1) w przypadku oddziaływania ognia z więcej niż jednej strony, odległość od krawędzi powinna wynosić ≥ 300 mm 
2) częściowy współczynnik bezpieczeństwa γm,fi = 1  

Tablica nie uwzględnia oddziaływania pożaru na mocowany element. 

 
 
8.4. Trwałość łączników DHM i DHM A2.  
W przypadku łączników DHM zastosowana grubość powłoki cynkowej Z100, wykonanej metodą zanurzeniową co 
najmniej 5 μm zapewnia trwałość wyrobów w zakresie wynikającym z zamierzonego zastosowania. W przypadku 
łączników DHM A2 zastosowany gatunek stali 1. według normy PN-EN 10088-1:2014 zapewnia trwałość wyrobów w 
zakresie wynikającym z zamierzonego zastosowania. 
 
 
 
 
9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 
deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana 
zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność 
producenta. 
 
 
 
 

W imieniu producenta podpisał:  Tomasz Kaczkowski – Menadżer Produktów 
  ............................................................................................................................................................................................................  

(imię i nazwisko oraz stanowisko) 
 
 
 
   Kraków, dn. 27.09.2021 
  ...............................................................   ........................................................................  
   (miejsce i data wydania)         (podpis) 
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Poz. Oznaczenie łącznika 

Wymiary  

średnica 
tulei 

długość łącznika średnica talerzyka 

dh, mm L, mm  dt, mm 

1 2 3 4 5 
1 DHM 40 

9 

80 

35 

2 DHM 70 110 
3 DHM 100 140 
4 DHM 130 170 
5 DHM 160 200 
6 DHM 210 250 
7 DHM 260 300 

 
 

 
 

Rysunek A1. Łączniki stalowe DHM i DHM A2 

Łączniki stalowe 
Oznaczenie:  DHM (ocynkowany ogniowo) 

DHM A2 (stal nierdzewna) 
Dodatkowo oznakowanie fischer 

 

Dodatkowe talerzyki dociskowe 
Oznaczenie:  DTM (ocynkowany ogniowo) 

DTM A2 (stal nierdzewna) 
Dodatkowo oznakowanie fischer 
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Poz. Parametry 
DHM  

DHM A2 

1 2 3 

1 Nominalna średnica wiertła do
1), mm 8,0 

2 Minimalna głębokość otworu h1
1), mm 50 

3 Efektywna głębokość zakotwienia hef, mm 
402) 
50 

4 Minimalna grubość podłoża hmin, mm 
80 

403) 

5 Minimalny rozstaw łączników s, mm 60 

6 Minimalna odległość łącznika od krawędzi podłoża c, mm 120 
1) w przypadku podłoży z autoklawizowanego betonu komórkowego wykonuje się montaż bezpośredni 
2) w przypadku podłoży z betonu zwykłego 
3) w przypadku podłoży z pustaków silikatowych drążonych 

 

 

Poz. Oznaczenie łącznika 
Grubość 

mocowanej pyty 
tfix, mm 

1 2 3 
1 DHM 40 10 ÷ 40 
2 DHM 70 40 ÷ 70 
3 DHM 100 70 ÷ 100 
4 DHM 130 100 ÷ 130 
5 DHM 160 130 ÷ 160 
6 DHM 210 170 ÷ 210 
7 DHM 260 220 ÷ 260 

 

Rysunek A2. Parametry rozmieszczenia łączników DHM i DHM A2  w podłożu 

 


