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Tumlingen, 2021-09-01

Palokäyttäytyminen (suojaamattomassa tilassa): A1

Dr.-Ing. Oliver Geibig, Toimitusjohtaja Liiketoimintayksikkö & Suunnittelu Jürgen Grün, Toimitusjohtaja Kemia & Laatu

Tämä suoritustasoilmoitus on laadittu useilla kielillä. Jos tulkinnasta syntyy erimielisyyttä, englanninkielinen versio on aina katsottava ensisijaiseksi.

Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen 

erityisasiakirja:

–

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti 

annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Taivutuslujuus (taivutuskäyttäytyminen): läpäissyt

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Valmistaja: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Saksa

Valtuutettu edustaja:

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja 

varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt 

järjestelmät:

Yhdenmukaistettu standardi: EN 14566:2008+A1:2009

Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): Mekaaniset kiinnikkeet kipsilevyjärjestelmiin, EN 14566:2008+A1:2009 (TMN)

SUORITUSTASOILMOITUS 

DoP W0006

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: DoP W0006

fischer kipsilevyruuveille - Drywall fine thread - FSN-TPD(M)
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