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Ankkurin ja kanavan välisen liitoksen kestävyys teräsmurtumaa vastaan (leikkauskuorma kanavan pituussuuntaisella akselilla): Liitteet C6, C7

Luonteenomainen kestävyys väsymisjännityskuormituksessa:

Koko järjestelmän väsymiskestävyys teräksen rikkoutuessa (jatkuva tai kolmi-lineaarinen funktio,Arviointimenetelmä A1, A2): NPD 

Väsymiskestävyys betoniin liittyvässä vikaantumisessa (eksponenttifunktio, Arviointimenetelmä A1, A2): NPD 

Únavová odolnost proti selhání souvisejícímu s betonem (Linearizovaná funkce, Metoda hodnocení C): NPD 

Väsymiskestävyys betoniin liittyvässä vikaantumisessa (Lineaaristettu funktio, Arviointimenetelmä C): NPD 

Ominaistyyppinen vastus seismisessä kuormituksessa (seismisen suorituskyvyn luokka C1)

Teräsvaurion vastustuskyky seismisessä vetokuormituksessa (seismisen suorituskyvyn luokka C1): Liitteet C12, C14

Teräsvaurion vastustuskyky seismisessä leikkauskuormituksessa kanavan pitkittäissuunnan leikkauskuormalle (seismisen suorituskyvyn luokka 

C1): Liite C13

Teräsvaurion vastustuskyky seismisessä leikkauskuormituksessa poikittaissuuntaiselle leikkauskuormalle (seismisen suorituskyvyn luokka C1): 

Liitteet C13, C14

SUORITUSTASOILMOITUS 

DoP 0376

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: DoP 0376

Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): Ankkurikanava käytettäväksi halkeilleessa tai halkeilemattomassa betonissa, katso 

lisäys, erityisesti liitteet B1- B8.

Mekaaninen lujuus ja vakaus (BWR 1)

Tyypillinen kestävyys kuormitukselle (staattinen ja lähes staattinen kuormitus):

Eurooppalainen tekninen arviointi: ETA-18/0862; 2025-05-19

Teknisestä arvioinnista vastaava laitos:

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: 2873 TU Darmstadt

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

fischer-ankkurointikanavaan FES ja fischer-kanavapultteihin FBC (betoniin kiinnitettävät ankkurointikanavat) 

Valmistaja: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Saksa

Valtuutettu edustaja:

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmenta- 

misessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:

Eurooppalainen arviointiasiakirja: EAD 330008-04-0601, Edition 07/2024

Teräksen murtokuorma: Liite C1

Ankkureiden ja kanavan välisen liitoksen kestävyys teräksen rikkoutumista vastaan: Liite C1

Kanavan huulten teräksen murtumisen kestävyys ja siten kanavapultin vetäytyminen: Liite C1

Kiskopultin kestävyys teräksen rikkoutumista vastaan: Liite C10

Tyypillinen reunaetäisyys ja -väli betonin halkeilun välttämiseksi kuormituksen alaisena: Liitteet C3, C4

Räjähdysvaurion kestävyys - pään kantava alue: Liite A4

Tyypillinen kestävyys leikkauskuormalle (staattinen ja näennäisstaattinen kuormitus):

Kanavapultin teräksen murtumiskestävyys leikkauskuormituksessa ilman vipuvartta: Liite C10

Kanavapultin kestävyys teräksen murtumista vastaan taivuttamalla kanavapultti leikkauskuormituksessa vipuvarren kanssa: Liite C11

Kanavan huulten teräsmurtuman, ankkurin ja kanavan välisen liitoksen teräsmurtuman tai ankkurin teräsmurtuman kestävyys 

(leikkauskuorma poikittaissuunnassa): Liitteet C6, C7

Kestää teräksen rikkoutumista kanavan taivutuslujuuden ylittämisen vuoksi: Liitteet A5, C2

Reunojen vähimmäisetäisyys, -väli ja -paksuus, jotta betoni ei halkeile asennuksen aikana: Liitteet A5, B3

Suurin asennusvääntömomentti asennuksen aikana tapahtuvien vaurioiden välttämiseksi: Liite B4

Ulosvetoarvon murtokuorma: Liitteet C3,C4

Betonimassan murtokuorma: Liitteet B3, C3, C4

Ominaiskestävyys yhdistetyissä staattisissa ja kvasistaattisissa veto- ja leikkauskuormissa

Ankkurikanavan teräsvian kestävyys: Liite C9

Väsymisrajakestävyys koko järjestelmän teräksen rikkoutumisen varalta (Arviointimenetelmä B): NPD 

Koko järjestelmän väsymiskestävyys teräksen rikkoutuessa (Lineaaristettu funktio,Arviointimenetelmä C): NPD 

Kanavan huulten ja kanavapultin välisen liitoksen teräsmurtuman kestävyys (leikkauskuorma kanavan pituussuuntaisella akselilla): Liite C8

Asennuksen herkkyyskerroin (Pituussuuntaista leikkausvoimaa): Liite C8

Ankkurin teräsvikaantumisen kestävyys (Pituussuuntaista leikkausvoimaa): Liitteet C6, C7

Vastustuskyky betonin irtoamisvaurioita vastaan: Liite C8

Betonireunan murtokuorma: Liite C8
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8.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Dr. Ronald Mihala, Toimitusjohtaja Tutkimus ja kehitys Dieter Pfaff, Kansainvälisen tuotantoliiton ja laadunhallinnan johtaja

Tumlingen, 2025-06-02

Tämä suoritustasoilmoitus on laadittu useilla kielillä. Jos tulkinnasta syntyy erimielisyyttä, englanninkielinen versio on aina katsottava ensisijaiseksi.

Lisäys sisältää vapaaehtoisesti ilmoitettua ja täydentävää englanninkielistä tietoa, joka ylittää (kielestä riippumatta määritellyt) lakisääteiset vaatimukset.

Reagointi tuleen: Class (A1)

Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen 

erityisasiakirja:

--

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu 

edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Ominaistyyppinen vastus staattisessa ja kvasi-staattisessa veto- ja/tai leikkauskuormituksessa

Siirtymät: Liitteet C5, C9

Paloturvallisuus (BWR 2)

Palonkestävyys: Liitteet C15, C16

Kestävyys:

Kestävyys: Liitteet A7, B1
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Fatigue limit resistance to concrete related failure: ΔNRk,c,0,∞ ; ΔNRk,p,0,∞

Únavová odolnost proti selhání souvisejícímu s betonem (Linearizovaná funkce, Metoda hodnocení C):

Fatigue resistance to concrete related failure (linearized function, assessment method C): ΔNRk,c,E,n ; NRk,p,E,n

(n=10
4
 to n=∞)Väsymiskestävyys betoniin liittyvässä vikaantumisessa (Lineaaristettu funktio, Arviointimenetelmä C):

Fatigue resistance to steel failure of the whole system (linearized function,assessment method C): ΔNRk,s,l0,n ; Nlok,s,n

(n=10
4
 to n=∞)Koko järjestelmän väsymiskestävyys teräksen rikkoutuessa (Lineaaristettu funktio,Arviointimenetelmä C):

Fatigue resistance to concrete related failure (exponential function): ΔNRk,c,0,n ; ΔNRk,p,0,n

(n=1 to n=∞)Väsymiskestävyys betoniin liittyvässä vikaantumisessa (eksponenttifunktio, Arviointimenetelmä A1, A2):

Characteristic resistance under fatigue tension loading:

Luonteenomainen kestävyys väsymisjännityskuormituksessa:

Fatigue resistance to steel failure of the whole system (continuous or tri-linear function): ΔNRk,s,0,n

(n=1 to n=∞)Koko järjestelmän väsymiskestävyys teräksen rikkoutuessa (jatkuva tai kolmi-lineaarinen funktio,Arviointimenetelmä A1, A2):

Fatigue limit resistance to steel failure of the whole system: ΔNRk,s,0,∞

Väsymisrajakestävyys koko järjestelmän teräksen rikkoutumisen varalta (Arviointimenetelmä B):

Resistance to concrete edge failure: kcr,V; kucr,V

Betonireunan murtokuorma:

Characteristic resistance under combined static and quasi-static tension and shear loading

Ominaiskestävyys yhdistetyissä staattisissa ja kvasistaattisissa veto- ja leikkauskuormissa

Resistance to steel failure of the anchor channel: k13, k14

Ankkurikanavan teräsvian kestävyys:

Resistance to steel failure of connection between anchor and channel (shear load in longitudinal channel axis): VRk,s,c,x

Ankkurin ja kanavan välisen liitoksen kestävyys teräsmurtumaa vastaan (leikkauskuorma kanavan pituussuuntaisella akselilla):

Resistance to concrete pry-out failure: k8

Vastustuskyky betonin irtoamisvaurioita vastaan:

Factor for sensistivity to installation: γinst

Asennuksen herkkyyskerroin (Pituussuuntaista leikkausvoimaa):

Resistance to steel failure of the anchor: VRk,s,a,x

Ankkurin teräsvikaantumisen kestävyys (Pituussuuntaista leikkausvoimaa):

Resistance to steel failure of channel lips, steel failure of connection between anchor and channel or steel failure of anchor (shear load in 

transverse direction):
V

0
Rk,s,l,y ; sl,V; VRk,s,c,y ; 

VRk,s,a,y
Kanavan huulten teräsmurtuman, ankkurin ja kanavan välisen liitoksen teräsmurtuman tai ankkurin teräsmurtuman kestävyys 

(leikkauskuorma poikittaissuunnassa):
Resistance to steel failure of connection between channel lips and channel bolt (shear load in longitudinal channel axis): VRk,s,l,x

Kanavan huulten ja kanavapultin välisen liitoksen teräsmurtuman kestävyys (leikkauskuorma kanavan pituussuuntaisella 

akselilla):

Characteristic resistance to shear load (static and quasi-static loading): 

Tyypillinen kestävyys leikkauskuormalle (staattinen ja näennäisstaattinen kuormitus):

Resistance to steel failure of channel bolt under shear loading without lever arm: VRk,s

Kanavapultin teräksen murtumiskestävyys leikkauskuormituksessa ilman vipuvartta:

Resistance to steel failure by bending of the channel bolt under shear load with lever arm: M
0
Rk,s

Kanavapultin kestävyys teräksen murtumista vastaan taivuttamalla kanavapultti leikkauskuormituksessa vipuvarren kanssa:

Characteristic edge distance and spacing to avoid splitting of concrete under load: scr,sp; ccr,sp

Tyypillinen reunaetäisyys ja -väli betonin halkeilun välttämiseksi kuormituksen alaisena:

Resistance to blowout failure- bearing area of head: Ah

Räjähdysvaurion kestävyys - pään kantava alue:

Resistance to concrete cone failure: kcr,N; kucr,N; hef

Betonimassan murtokuorma:

Minimum edge distance, spacing, member thickness to prevent concrete splitting during installation: smin; cmin; hmin

Reunojen vähimmäisetäisyys, -väli ja -paksuus, jotta betoni ei halkeile asennuksen aikana:

Maximum installation torque moment to avoid damage during installation: Tinst,g; (Tinst,s)

Suurin asennusvääntömomentti asennuksen aikana tapahtuvien vaurioiden välttämiseksi:

Resistance to pull-out failure of the anchor: NRk,p

Ulosvetoarvon murtokuorma:

Resistance to steel failure of channel bolt: NRk,s

Kiskopultin kestävyys teräksen rikkoutumista vastaan:

Resistance to steel failure by exceeding the bending strength of the channel: MRk,s,flex; smax

Kestää teräksen rikkoutumista kanavan taivutuslujuuden ylittämisen vuoksi:

Resistance to steel failure of the connection between anchors and channel: NRk,s,c

Ankkureiden ja kanavan välisen liitoksen kestävyys teräksen rikkoutumista vastaan:

Resistance to steel failure of channel lips and sunsequently pullout of channel bolt: N
0
Rk,s,l; sl,N

Kanavan huulten teräksen murtumisen kestävyys ja siten kanavapultin vetäytyminen:

Käännösopas oleellisten piirteiden ja suorituskyvyn parametrien liitteille

Mechanical resistance and stability (BWR 1)

Mekaaninen lujuus ja vakaus (BWR 1)

Characteristic resistance to tension load (static and quasi-static loading): 

Tyypillinen kestävyys kuormitukselle (staattinen ja lähes staattinen kuormitus):

Resistance to steel failure of anchors: NRk,s,a

Teräksen murtokuorma:

Translation guidance Essential Characteristics and Performance Parameters for Annexes
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29

30

31 Displacements:

Siirtymät:

32

33

34

Resistance to fire: NRk,s,fi; VRk,y,s,fi, cmin,fi; 

smin,fiPalonkestävyys:

Durability:

Kestävyys:

Durability: Description

Kestävyys:

Safety in case of fire (BWR 2)

Paloturvallisuus (BWR 2)

Reaction to fire: Class

Reagointi tuleen:

Characteristic resistance under seismic loading (seismic performance category C1)

Ominaistyyppinen vastus seismisessä kuormituksessa (seismisen suorituskyvyn luokka C1)

δN0; δN∞; δV,y,0; δV,y,∞

δV,x,0 ; δV,x,∞   

VRk,s,l,x,eq; VRk,s,a,x,eq; 

VRk,s,c,x,eq

Characteristic resistance under static and quasi-static tension and / or shear loading:

Ominaistyyppinen vastus staattisessa ja kvasi-staattisessa veto- ja/tai leikkauskuormituksessa

Resistance to steel failure under seismic tension loading (seismic performance category C1):

Resistance to steel failure under seismic shear loading for shear load in transverse direction (seismic performance category C1):

Resistance to steel failure under seismic shear loading for shear load in longitudinal channel axis (seismic performance category C1):

Teräsvaurion vastustuskyky seismisessä vetokuormituksessa (seismisen suorituskyvyn luokka C1):

Teräsvaurion vastustuskyky seismisessä leikkauskuormituksessa poikittaissuuntaiselle leikkauskuormalle (seismisen 

suorituskyvyn luokka C1):

Teräsvaurion vastustuskyky seismisessä leikkauskuormituksessa kanavan pitkittäissuunnan leikkauskuormalle (seismisen 

suorituskyvyn luokka C1):

NRk,s,a,eq; NRk,s,c,eq; 

N
0
Rk,s,l,eq; NRk,s,eq; 

MRk,s,flex,eq

VRk,s,eq; V
0
Rk,s,l,y,eq; 

VRk,s,c,y,eq; VRk,s,a,y,eq
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European Technical Assessment
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Z161041.24 8.06.01-120/24

Specific Part

1 Technical description of the product

The fischer Anchor Channel FES with fischer Channel Bolts FBC is a system consisting of a 
C-shaped channel profile of steel and at least two metal anchors non-detachably fixed on the 
channel back and fischer Channel Bolts.

The anchor channel is embedded surface-flush in the concrete. fischer Channel Bolts with 
appropriate hexagonal nuts and washers are fixed to the channel.

The product description is given in Annex A.

2 Specification of the intended use in accordance with the applicable European Assessment 
Document

The performances given in Section 3 are only valid if the anchor channel is used in compliance 
with the specifications and conditions given in Annex B.

The verifications and assessment methods on which this European Technical Assessment is 
based lead to the assumption of a working life of the anchor channel of at least 50 years. The 
indications given on the working life cannot be interpreted as a guarantee given by the producer, 
but are to be regarded only as a means for choosing the right products in relation to the expected 
economically reasonable working life of the works.

3 Performance of the product and references to the methods used for its assessment

3.1 Mechanical resistance and stability (BWR 1)

Essential characteristic Performance

Characteristic resistance under tension load
(static and quasi-static loading)

- Resistance to steel failure of anchors  see Annex C1,,

- Resistance to steel failure of the connection 
between anchors and channel

 see Annex C1,,

- Resistance to steel failure of channel lips and 
subsequently pull-out of channel bolt

 ;  see Annex C1 0
,, ,

- Resistance to steel failure of channel bolt  see Annex C10,

- Resistance to steel failure by exceeding the 
bending strength of the channel

 see Annex A5

 see Annex C2,,

- Maximum installation torque to avoid damage 
during installation

 ;  see Annex B4, ,

- Resistance to pull-out failure of the anchor  see Annex C3 and C4,

- Resistance to concrete cone failure  see Annex B3ℎ

 ;  see Annex C3 and C4, ,

- Minimum edge distances, spacing and member 
thickness to avoid concrete splitting during 
installation

 see Annex A5

 ;  see Annex B3 ℎ

- Characteristic edge distance and spacing to avoid 
splitting of concrete under load

 ;  see Annex C3 and C4, ,

- Resistance to blowout failure - bearing area of 
anchor head

 see Annex A4ℎ
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Essential characteristic Performance

Characteristic resistance under shear load
(static and quasi-static loading)

- Resistance to steel failure of channel bolt under 
shear loading without lever arm

 see Annex C10,

- Resistance to steel failure by bending of the 
channel bolt under shear load with lever arm

see Annex C11 0
, 

- Resistance to steel failure of channel lips, steel 
failure of connection between anchor and channel 
and steel failure of anchor (shear load in transverse 
direction)

 ;  ;  ;  0
,,, , ,,,  ,,,

see Annex C6 and C7

- Resistance to steel failure of connection between 
channel lips and channel bolt (longitudinal shear)

 see Annex C8,,,

- Factor for sensitivity to installation (longitudinal 
shear)

 see Annex C8

- Resistance to steel failure of the anchor 
(longitudinal shear)

 see Annex C6 and C7,,,

- Resistance to steel failure of connection between 
anchor and channel (longitudinal shear)

 see Annex C6 and C7,,,

- Resistance to concrete pry-out failure  see Annex C88

- Resistance to concrete edge failure  ;  see Annex C8, ,

Characteristic resistance under combined tension and 
shear load (static and quasi-static load)

- Resistance to steel failure of the anchor channel  ;  see Annex C913 14

Characteristic resistance under fatigue tension 
loading

- Fatigue resistance to steel failure of the whole 
system (continuous or tri-linear function, 
assessment method A1, A2)

No Performance assessed

- Fatigue limit resistance to steel failure of the whole 
system (assessment method B)

No Performance assessed

- Fatigue resistance to steel failure of the whole 
system (linearized function, assessment method C)

No performance assessed

- Fatigue resistance to concrete related failure 
(exponential function, assessment method A1, A2)

No Performance assessed

- Fatigue limit resistance to concrete related failure 
(assessment method B)

No Performance assessed

- Fatigue resistance to concrete related failure 
(linearized function, assessment method C)

No performance assessed
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Essential characteristic Performance

Characteristic resistance under seismic loading 
(seismic performance category C1)

Resistance to steel failure under seismic tension 
loading (seismic performance category C1)

 ;  ;  ; ,,. ,,. 0
,,. 

 ,,.

see Annex C12

 see Annex C14,. 

Resistance to steel failure under seismic shear 
loading for shear load in transverse direction (seismic 
performance category C1)

 see Annex C14,. 

 ;  ;  0
,,,. ,,,. ,,,. 

see Annex C13

Resistance to steel failure under seismic shear 
loading for shear load in longitudinal channel axis 
(seismic performance category C1)

 ;  ;  ,,,. ,,,. ,,,. 

see Annex C13

Characteristic resistance under static and quasi-static 
tension and/or shear loading

Displacements N0 ; N∞ see Annex C5

V,y,0 ; V,y,∞ ; V,x,0 ; V,x,∞

see Annex C9

3.2 Safety in case of fire (BWR 2)

Essential characteristic Performance

Reaction to fire Class A1

Characteristic resistance to fire  see Annex C15,, ;,,,

3.3 Aspects of durability linked with the Basic Works Requirements

Essential characteristic Performance

Durability See Annex B1

4 Assessment and verification of constancy of performance (AVCP) system applied, with 
reference to its legal base

In accordance with EAD No. 330008-04-0601, the applicable European legal act is: 
[2000/273/EC].

The system to be applied is: 1
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