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Tumlingen, 2021-09-01

Réaction au feu (situations exposées): A1

Dr.-Ing. Oliver Geibig, Directeur Général Business Units & Ingénierie Jürgen Grün, Directeur Général Chimie & Qualité

Cette DoP a été préparée en plusieurs langues. En cas de différend relatif à l'interprétation, la version anglaise prévaudra.

Documentation technique appropriée et/ou 

documentation technique spécifique:

–

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration 

des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Résistance à la flexion (comportement en flexion): pass

Performance(s) déclarée(s):

Fabricant: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Allemagne

Mandataire:

Système(s) d'évaluation et de vérification de la 

constance des performances:

Norme harmonisée: EN 14566:2008+A1:2009

Usage(s) prévu(s): Fixations mécaniques pour systèmes de plaques de plâtre, EN 14566:2008+A1:2009 (TMD)

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DoP W0007

Code d'identification unique du type de produit: DoP W0007

pour vis pour cloisons sèches fischer - Drywall fine thread with drill tip - FSN-TPB(M)
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