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KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr DWU-FSL-04

1. Nazwa i nazwa handiowa wyrobu budowlanego:
Stalowe tuleje rozporowe fischer typu FSL

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

FSL 8/12B, FSL 8/37B, FSA 8/57B, FSL 10/12B, FSA 10/39B, FSL 10/59B, FSL 12/15B, FSL 12/27B,

FSL 12/51B, FSL 12x81B,

gdzie FSL do /ts, 0znaczajg d, — érednice tacznika, t;, — dlugose uzytkows, litera B- wersje Sruby z podkiadka i them
szesciokgtnym

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

taczniki rozporowe FISCHER typu FSL $g przeznaczone do wykonywania zamocowar statycznie obcigzonych elementéw konstrukcji w zbrojonym
lub niezbrojonym betonie zwykiym, klasy nie nizszej niz C20/25 i nie wyzszej niz C50/60 wedtug normy PN-EN 206:2014. Zamocowania moga by¢
wykonywane tylko w betonie niezarysowanym.

Ze wzgledu na agresywnosé korozyjna srodowiska taczniki rozporowe FISCHER typu FSL nalezy stosowac¢ w warunkach suchych wewnatrz
budynkéw, zgodnie z wymaganiami podanymi w normach PN-EN ISO 2081:2011 i PN-EN 1SO 12944-2:2001.

4. Nazwa i adres siedziby producenta: fischerwerke GmbH & Co. KG,
Klaus-Fischer Str. 1, D 72178 Waldachtal, Niemcy;,
miejsce produkcji wyrobu: 86-432

5 Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela:
fischerpolska Sp. z 0.0., ul. Albatrosow 2, 30-716 Krakow

6 Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: system 1

7. Krajowa specyfikacja techniczna
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
7b. Aprobata Techniczna AT-15-7683/2016 Stalowe taczniki rozporowe fischer typow FSA i FSL, wydana w 2016 r.
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej i numer certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, Zaktad Certyfikacji AC 020, Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych Nr 020-UWB-2490/W

8 Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego lub zamierzonego zastosowania lub zastosowar! / Deklarowane wlasciwosci uzytkowe / Uwagl

Tablica 2. Noéneae charakierystyczne zamocowan igeznikow rozporowych FISCHER fyou FSL
Na wyTywanie z podioza betonawego (Nayd 1 na Scinanie (V)
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Nosnosci obliczeniowe tgcznikéw FSL na wyrywanie powinny by¢ wyliczone przy uwzglednieniu czesciowego wspétczynnika
bezpisczenistwa yMs=2,52, a nognosci obliczeniowe na scinanie yms=1,25
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Tabliea 3. Wepdiczynnk w. ZWISKSZa}SCY NoSnosci charaklerystyczne zamocowar lcznikdw fazporowysh
FISCHER typow FSA iFSL na wyreaanie z pudloza betonowego
~ ooion Kagy

=y
; Vuspilczynnik zwigkszaacy ¥, beton klasy 5 41
w niEFarysowany belk . .= o
i baton klasy e
L_edlug noimy PN-EN 206:20124 B » - _ :

Trzpienie powinny byé pokryte elektrolityczng powlokg cynkows o grubosci nie mniejszej niz 5 um, spetniajacy wymagania
normy PN-EN ISO 4042:2001 lub PN-EN 12329:2002.

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wylaczng odpowiedzialnoéé producenta.
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