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Tumlingen, 2021-09-01

Reakcija na vatru (izložene situacije): A1

Dr.-Ing. Oliver Geibig, Generalni direktor poslovne jedinice i inženjering Jürgen Grün, Glavni direktor za kemiju i kvalitetu

Ovaj DoP je pripremljen u različitim jezicima. U slučaju da postoji spor u tumačenju, engleska verzija će uvijek prevladati.

Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična 

tehnička dokumentacija:

–

Svojstva gore navedenog proizvoda su u skladu sa skupom izjava o svojstvima.Ova izjava o svojstvima se izdaje, u skladu sa Europskom regulativom (EU) Br. 

305/2011, pod punom odgovornošću gore navedenog proizvođača

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Čvrstoća na savijanje (ponašanje pri savijanju): prolaz

Objavljena svojstva:

Proizvođač: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Njemačka

Ovlašteni zastupnik:

Sistem/i od AVCP:

Harmonizirani standard: EN 14566:2008+A1:2009

Namjena korištenja: Mehanički pričvršćivači za sustave od gipsanih ploča, EN 14566:2008+A1:2009 (TMD)

IZJAVA O SVOJSTVIMA 

DoP W0007

Jedinstveni identifikator tipa proizvoda: DoP W0007

za fischer vijke za suhu gradnju - Drywall fine thread with drill tip - FSN-TPB(M)
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