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Tumlingen, 2021-09-01

Reazione al fuoco (in condizioni non protette): A1

Dr.-Ing. Oliver Geibig, Direttore Generale Unità di Business & Engineering Jürgen Grün, Direttore Generale Chimica & Qualità

Questa Dichiarazione di Prestazione (DoP) è stata preparata in varie lingue. In caso di contestazioni sull'interpretazione, prevarrà sempre la versione inglese.

Documentazione tecnica appropriata e/o 

documentazione tecnica specifica:

–

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è emessa, in conformità al 

regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Resistenza a flessione (comportamento a flessione): passa

Prestazioni dichiarate:

Fabbricante: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Germany

Mandatario:

Sistemi di VVCP:

Standard armonizzato: EN 14566:2008+A1:2009

Usi previsti: Fissaggi meccanici per sistemi in lastre di cartongesso, EN 14566:2008+A1:2009 (TMD)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP W0007

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: DoP W0007

per fischer Viti da cartongesso - Drywall fine thread with drill tip - FSN-TPB(M)
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