
 

NL

1.

2.

3.

4. –

5. 4

6.

ITT-SFG-0006

7.

a

b

8.

Tumlingen, 2021-09-01

Reactie op brand (blootgestelde situaties): A1

Dr.-Ing. Oliver Geibig, Directeur Business Units & Engineering Jürgen Grün, Directeur Chemie & Kwaliteit

Deze DoP is opgesteld in meerdere talen. In het geval van geschillen over de interpretatie zal de Engelse tekst altijd prevaleren.

Geëigende technische documentatie en/of 

specifieke technische documentatie:

–

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening 

(EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Buigsterkte (Buiggedrag): geslaagd

Aangegeven prestatie(s):

Fabrikant: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Duitsland

Gemachtigde:

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en 

verificatie van de prestatiebestendigheid:

Geharmoniseerde norm: EN 14566:2008+A1:2009

Beoogd(e) gebruik(en): Mechanische bevestigingsmiddelen voor gipsplatensystemen, EN 14566:2008+A1:2009 (TMN)

PRESTATIEVERKLARING

DoP W0006

Unieke identificatiecode van het producttype: DoP W0006

voor fischer schroeven voor gipsplaten - Drywall fine thread - FSN-TPD(M)
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