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PRESTATIEVERKLARING

DoP 0349

voor fischer injectiesysteem  Superbond (Verbindingsbevestiging voor gebruik in beton)

Unieke identificatiecode van het producttype: DoP 0349

Beoogd(e) gebruik(en):

Verplaatsingen onder korte- en langetermijnbelading:

Verplaatsingen onder korte- en langetermijnbelading: Bijlages C11, C12

Geëigende technische documentatie en/of specifieke 

technische documentatie:

–

Mechanische weerstand en stabiliteit (BWR 1)

Kenmerkende weerstand tegen schuifbelasting (statische en quasi-statische belasting):

Kenmerkende weerstand tegen trekbelasting (statische en quasi-statische belasting):

Weerstand tegen staalbreuk: Bijlages C2, C3

Weerstand tegen uitbreken (pryout): Bijlage C4

Weerstand tegen bezwijken van betonranden: Bijlage C4

Trekkrachtweerstand, verplaatsingen categorie C1: Bijlages C13 - C15

Fabrikant: fischerwerke GmbH & Co. KG, Otto-Hahn-Straße 15, 79211 Denzlingen, Duitsland

Gemachtigde:

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en 

verificatie van de prestatiebestendigheid:

Bevestigingen in gescheurd of ongescheurd beton, zie bijlage, met name de bijlagen 

B1 - B17.

Europees beoordelingsdocument: EAD 330499-01-0601, Edition 04/2020

Content, emission and/or release of dangerous substances: NPD 

Europese technische beoordeling: ETA-12/0258; 2023-10-24

Technische beoordelingsinstantie:

Aangemelde instantie(s): 2873 TU Darmstadt

Aangegeven prestatie(s):

Weerstand tegen gecombineerd uittrekken en betonnen kegelbreuk: Bijlages C4-C10

Deze DoP is opgesteld in meerdere talen. In het geval van geschillen over de interpretatie zal de Engelse tekst altijd prevaleren.

Het aanhangsel bevat vrijwillige en aanvullende informatie in het Engels die de (taal-neutraal gespecificeerde) wettelijke vereisten overschrijdt.

Trekkrachtweerstand, verplaatsingen categorie C2: Bijlages C13, C16

Weerstands afschuifbelasting, verplaatsingen categorie C1: Bijlages C13, C14

Weerstands afschuifbelasting, verplaatsingen categorie C2: Bijlages C13, C16

Factor ringvormige opening: Bijlage C13

Hygiëne, gezondheid en milieu (BWR 3)

Kenmerkende weerstand en verplaatsingen voor de seismische prestatiecategorieën C1 en C2:

Weerstand tegen staalbreuk: Bijlages C1 - C3

Minimale rand- en hartafstand: Bijlages B4 - B8

Weerstand tegen betonnen kegelbreuk: Bijlage C4

Maximaal montagekoppel: Bijlages B4-B6,B8

Randafstand om spleetbreuk onder belasting te voorkomen: Bijlage C4

Robuustheid: Bijlages C4-C10

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Dr.-Ing. Oliver Geibig, Directeur Business Units & Engineering Jürgen Grün, Directeur Chemie & Kwaliteit

Tumlingen, 2023-11-07

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) 

nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.
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Resistance to combined pull- out and concrete cone failure: ΤRk and/or ΤRk,100 [N/mm
2
], ψ

0
sus [-] (BF)

NRk,p and/or NRk,p,100 [kN] (BEF)Weerstand tegen gecombineerd uittrekken en betonnen kegelbreuk:

Translation guidance Essential Characteristics and Performance Parameters for Annexes

Vertaal assistent van de essentiële kenmerken en eigenschappen voor bijlagen

Mechanical resistance and stability (BWR 1)

Mechanische weerstand en stabiliteit (BWR 1)

Characteristic resistance to tension load (static and quasi-static loading):

Kenmerkende weerstand tegen trekbelasting (statische en quasi-statische belasting):

Resistance to steel failure: NRk,s [kN]

Weerstand tegen staalbreuk:

Kenmerkende weerstand en verplaatsingen voor de seismische prestatiecategorieën C1 en C2:

Resistance to concrete edge failure: dnom, lf [mm]

Weerstand tegen bezwijken van betonranden:

Robustness: γinst [-]

Robuustheid:

3 Resistance to concrete cone failure: ccr,N [mm], kcr,N, kucr,N [-]

Weerstand tegen betonnen kegelbreuk:

Edge distance to prevent splitting under load: ccr,sp [mm]

Randafstand om spleetbreuk onder belasting te voorkomen:

cmin, smin, hmin [mm]

Minimale rand- en hartafstand:

Characteristic resistance to shear load (static and quasi-static loading):

Kenmerkende weerstand tegen schuifbelasting (statische en quasi-statische belasting):

Displacements under short-term and long-term loading:

Displacements under short-term and long-term loading: δ0, δ∞ [mm or mm/(N/mm
2
)]

Verplaatsingen onder korte- en langetermijnbelading:

Characteristic resistance and displacements for seismic performance categories C1 and C2:

Maximum installation torque: max Tinst [Nm] (BF)

Tinst [Nm] (BEF)

Maximaal montagekoppel:

Verplaatsingen onder korte- en langetermijnbelading:

C2

NRk,p,C1 [kN] (BEF)

τRk,C1 [N/mm
2
] (BF)

NRk,s,C2 [kN] (all)

τRk,C2 [N/mm
2
] (BF)

NRk,p,C2 [kN] (BEF)

δN,C2 [mm] (all)

NRk,s,C1 [kN] (all)

Resistance to tension load, displacements:

Trekkrachtweerstand, verplaatsingen categorie C1:

Installation torque:

Montagekoppel:

Resistance to steel failure: V
0
Rk,s [kN], M

0
Rk,s [Nm], k7 [-]

Weerstand tegen staalbreuk:

Resistance to pry-out failure: k8 [-]

Weerstand tegen uitbreken (pryout):

Minimum edge distance and spacing:

Trekkrachtweerstand, verplaatsingen categorie C2:

VRk,s,C2 [kN] (all)

δV,C2 [mm] (all)

VRk,s,C1 [kN] (all)

Resistance to shear load, displacements:

Weerstands afschuifbelasting, verplaatsingen categorie C2:

Content, emission and/or release of dangerous substances: -

Content, emission and/or release of dangerous substances:

Hygiene, health and the environment (BWR 3)

Hygiëne, gezondheid en milieu (BWR 3)

Factor annular gap: αgap [-]

Factor ringvormige opening:

Weerstands afschuifbelasting, verplaatsingen categorie C1:
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