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Tumlingen, 2021-09-01

Reakcja na ogień (w stanie niezabezpieczonym): A1

Dr.-Ing. Oliver Geibig, Dyrektor Zarządzający ds. Jednostek Biznesowych i Inżynierii Jürgen Grün, Dyrektor Zarządzający ds. Chemii i Jakości

Niniejsza Deklaracja Właściwości Użytkowych została przygotowana w różnych językach. W razie wątpliwości w interpretacji, wersja angielska jest zawsze 

miarodajna.

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub 

specjalna dokumentacja techniczna:

–

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych 

wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Wytrzymałość na zginanie (zachowanie zginające): pass

Deklarowane właściwości użytkowe:

Producent: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Niemcy

Upoważniony przedstawiciel:

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości 

użytkowych:

Norma zharmonizowana: EN 14566:2008+A1:2009

Zamierzone zastosowanie: Łączniki mechaniczne do systemów płyt gipsowo-kartonowych, EN 14566:2008+A1:2009 (TMD)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP W0007

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: DoP W0007

dla wkrętów do płyt gipsowo-kartonowych fischer - Drywall fine thread with drill tip - FSN-TPB(M)
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