
 

 

 
 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
 

Nr. 0618 – CPF - 0001 
 

 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
 

VBS 8 
 
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu 
budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4: 
 

Numer serii na etykiecie 
 
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego 
zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: 
 

Naprawcze do mocowania ścian murowanych 
 
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy 
producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5: 
 

Fischerwerke GmbH & Co. KG, Weinhalde 14-18, 72178 Waldachtal, Germany 
 

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego 
pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: 
 
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego 
określone w załączniku V: 3  
 
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą 
zharmonizowaną: 
 
 Technische Universität Hamburg-Harburg  
 
Przeprowadził systemie 3 
 
Notyfikowane laboratorium badawcze dokonuje ustalenia typu wyrobu na podstawie badao typu 
(w oparciu o próbki pobrane do badao przez producenta), obliczeo typu, tabelarycznych wartości 
lub opisowej dokumentacji wyrobu. 
i wydał(-a/-o)  

Report 18.06.2002 
 
 
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego 
wydana została europejska ocena techniczna: 
 
 



 

 

9. Deklarowane właściwości użytkowe 
 

Odpowiedni do zastosowania w: betonie ≥ B15, w bloczkach pełnych i z otworami 

  

charakterystyczne właściwości w związku z EN 845-
1:2010 

średnie obciążenia określone przez 
organ aprobacyjny DIBT 

wytrzymałośd na ściskanie 5.3.1.2 Beton / Mury 
4900 N 

nośnośd na wyrywanie w 
wilgotnych ścianach 
wewnętrznych z pustymi 
przestrzeniami 

5.3.1.2 Beton  4300 N 

cegły silikatowe 4100 N 

Fuga ≥2,5mm 2200 N 

nośnośd na wyrywanie w 
wilgotnych murach 
zewnętrznych z pustymi 
przestrzeniami 

5.3.1.2 wilgotny mur 
2500 N 

wilgotna fuga 
≥2,5mm 2100 N 

  

Możliwy ruch 5.2.4.2 tak ± 4 mm 

z tolerancją na zginanie 5.2.4.3 tak Ø 5 mm 

błąd   zniszczenie przez wyrwanie 

Istnieje kapinos 5.4 tak 

Odpornośd na korozję 5.6 MX 3.2/ MX 4 

 
 
W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja 
techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny: 
 
10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi 
deklarowanymi w pkt 9. 
 
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialnośd 
producenta określonego w pkt 4. 
 
W imieniu producenta podpisał(-a): 
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