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Tumlingen, 2021-09-01

Reação ao fogo (casos expostos): A1

Dr.-Ing. Oliver Geibig, Diretor Administrativo de Unidades de Negócios e Engenharia Jürgen Grün, Diretor Administrativo de Química e Qualidade

Este DoP foi preparado em diferentes línguas. Em caso de litígio sobre a interpretação, a versão em inglês prevalecerá sempre.

Documentação Técnica Adequada e/ou 

Documentação Técnica Específica:

–

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é 

emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

resistência à flexão ( comportamento à flexão): verifica

Desempenho(s) declarado(s):

Fabricante: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Alemanha

Representante autorizado:

Sistema(s) de avaliação e verificação da 

regularidade do desempenho (AVCP):

Padrão harmonizado: EN 14566:2008+A1:2009

Utilização(ões) prevista(s): Fixações mecânicas para gesso cartonado, EN 14566:2008+A1:2009 (TMD)

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DoP W0007

Código de identificação único do produto-tipo: DoP W0007

para parafusos para gesso cartonado fischer - Drywall fine thread with drill tip - FSN-TPB(M)
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