fischer

DECLARATIA DE PERFORMANTA

DoP W0021

pentru fischer ClassicFast Il Screw RO
1. Cod unic de identificare al produsului-tip: DoP W0021

2. Utilizare (utilizéri) preconizata (preconizate): Suruburi structurale pentru constructii portante din lemn

3. Fabricant: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Germany

4. Reprezentant autorizat: -

5. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a 3
constantei performantei:
6. Standard armonizat: EN 14592:2008 +A1:2012
ITT reports: CPR-J-00479-24, CPR-J-00892-24, CPR-J-00480-24, CPR-J-00481-24, CPR-J-00482-24,
CPR-J-00483-24
Organism (organisme) notificat(e): 1015, Strojirensky zkusebni ustav, s. p.

7. Performanta (performante) declarata (declarate):
Rezistenta mecanica si stabilitate (BWR 1)

- Material si protectia la coroziune: Blue Zinc Coating: min 5 um
Dimensiuni: Anexa 1
d=3,0mm d=3,5mm d=4,0mm d=4,5mm d=5mm d=6 mm
. L 5275 (thread) 8838 (thread)

Moment plastic caracteristic: [Nmm] 1689 2076 2449 3851 6850 (smooth) | 12639 (smooth)
Parametru de retragere caracteristic:

fibra perpendiculara [N/mm?| 17.55 17.88 17.68 17.45 16.98 16.64

fibra paraleld [N/mm? 15.19 14.65 13.05 13.12 13.21 13.13

Densitatea caracteristica a lemnului: Tka/m®] 350 350 350 350 350 350
::‘:im?tru caracteristic de strapungere al (N/mm?] 27.41 2514 2547 2495 23.42 22.90
Densitatea caracteristica a lemnului: Tka/m®] 350 350 350 350 350 350
Rezistenta caracteristica la intindere: [kN] 3.38 3.98 6.1 7.87 9.02 12.97
Raport caracteristic de torsiune: [ 4.88 3.31 2.69 2.94 2.73 3.82
Densitatea caracteristica a lemnului: Tka/m®] 450 450 450 450 450 450
Durabilitate de serviciu EN1995-1-1: [-] 1 1 1 1-2 1-2 1-2

8. Documentatie tehnicé adecvata si/sau -
documentatie tehnicé specifica:

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberatéa in conformitate cu Regulamentul (UE) nr.
305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

L
Dr.Oliver Geibig, Director Executiv Departament Business & Inginerie Jurgen Griin, Director Executiv Departament Chimic & Calitate

Tumlingen, 2024-05-27

Aceasta declaratie de performanta a fost intocmita in mai multe limbi. in cazul unei divergente de interpretare, versiunea in limba englezé prevaleaza intotdeauna.

Suplimentul include informatii voluntare si complementare in limba engleza, in afara cerintelor legale (specificate neutru din punct de vedere al limbii).
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ClassicFast Il - Self-drilling screw - Countersunk head with full- or partial thread
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Shank ribs " lgp ) _
Drive PZ Drive TX
gptional Figure not to scale
®  Carbon Steel
®  Possible surface treatments: Blue Zinc plating
Nominal diameter 3,0 3,5 4.0 45 5,0 6,0
d Quter thread diameter 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 6,00
d. Inner thread diameter 1,90 2,10 2,40 2,60 3,00 3,70
dn Head diameter 5,80 6,80 7,80 8,80 9,80 11,70
Drive TX 10 10 20 20 20 30
Drive PZ 1 2 2 2 2 3
Screw length s Standard thread length | lgr= Full thread | lgp =Partial thread |
Nomlnal Iength l'gf l'gp l'gf l'gp l'gf lgp lgf l'gp lgf lgp lgf lgp
16 12
20 16 16
25 21 18 21 18 20 18 20
30 26 18 26 18 25 18 25 18 24 18
35 31 24 31 24 30 24 30 24 29 24 28
40 36 28 36 28 35 28 35 28 34 28 33 28
45 41 30 41 30 40 30 40 30 39 30 38 30
50 46 30 45 30 45 30 44 30 43 30
55 50 36 50 36 49 36 48 36
60 55 36 55 36 54 36 53 36
70 42 65 42 64 42 63 42
80 45 75 45 74 45 73 45
90 84 54 83 54
100 60 93 60
110 70 70
120 70 70
in steps of 10mm
130-300 70

All sizes in mm
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