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Tumlingen, 2021-09-01

Reacția la foc (elemente de fixare expuse): A1

Dr.-Ing. Oliver Geibig, Director Executiv Departament Business & Inginerie Jürgen Grün, Director Executiv Departament Chimic & Calitate

Această declarație de performanță a fost întocmită în mai multe limbi. În cazul unei divergențe de interpretare, versiunea în limba engleză prevalează întotdeauna.

Documentație tehnică adecvată și/sau documentație 

tehnică specifică:

–

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Rezistența la încovoiere (Comportament la încovoiere): aprobat

Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Fabricant: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Germany

Reprezentant autorizat:

Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a 

constanței performanței:

Standard armonizat: EN 14566:2008+A1:2009

Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): Elemente de fixare mecanice pentru sisteme de gips-carton, EN 14566:2008+A1:2009 (WMN, WMD, 

THN)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

DoP W0005

Cod unic de identificare al produsului-tip: DoP W0005

pentru șuruburile fischer pentru gips-carton - Drywall coarse thread and profile connection screws - FPS-FP, FPS-FPB, FSN-TPR(M)
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