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Distanța minimă față de margine și între ancore, grosime element pentru prevenirea fisurării betonului în timpul instalării: Anexele A5, B3

Distanța față de margine pentru a preveni fisurarea betonului sub încărcare: Anexele C3, C4

Rezistența ancorelor la cedarea oțelului: Anexele C6, C7

Rezistența conexiunii dintre profil și ancore la cedarea oțelului: Anexele C6, C7

Rezistența caracteristică sub sarcină combinată de smulgere și forfecare (acțiuni statice și cvasi-statice)

Rezistență cedare rupere beton - arie influență cap ancoră: Anexele A4

Rezistența caracteristică la forfecare (pentru încărcări statice şi cvasistatice): 

Rezistența ancorelor la cedarea oțelului sub acțiunea forței tăietoare fără braț pârghie: Anexele C10

Rezistența la cedarea oțelului prin încovoierea profilului sub acțiunea forței tăietoare cu braț pârghie: Anexele C11

Rezistența la cedarea oțelului marginilor canalului, cedarea oțelului la conexiunea dintre ancoră și profil sau cedarea oțelului profilului (forță 

tăietoare în direcție transversală): Anexele C6, C7

Reziztența la cedarea oțelului a conexiunii dintre marginile profilului și șuruburile de profil (forță tăietoare pe direcția longitudinală a profilului): 

Anexa C8

Factor pentru sensibilitatea instalării: Anexa C8

Rezistența la cedarea cu braț de levier: Anexa C8

Rezistența la cedarea muchiei betonului: Anexele C8

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

DoP 0333

pentru profil de ancorare fischer FES cu șuruburi de profil fischer FBC (profil de ancorare pentru utilizare în beton)

Cod unic de identificare al produsului-tip: DoP 0333

Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): Profil de ancorare pentru utilizare în beton fisurat sau nefisurat, consultați 

suplimentul, în special anexele B1- B8.

Evaluarea tehnică europeană: ETA-18/0862; 2023-03-31

Fabricant: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Germany

Reprezentant autorizat:

Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a 

constanței performanței:

Documentul de evaluare european: EAD 330008-03-0601, Edition 06/2021

Rezistența la cedarea oțelului prin depășirea rezistenței la încovoiere a profilului: Anexele A5, C2

Momentul maxim de strângere pentru evitarea deteriorărilor din timpul instalării: Anexele B4

Rezistența la smulgere: Anexele C3, C4

Rezistența la cedarea conului de beton: Anexele B3, C3, C4

Rezistență mecanică și stabilitate (BWR 1)

Rezistența caracteristică la întindere (pentru încărcări statice şi cvasistatice): 

Rezistența ancorelor la cedarea oțelului: Anexele C1

Rezistența conexiunii dintre profil și ancore la cedarea oțelului: Anexele C1

Rezistența marginilor profilului la cedarea oțelului și, prin urmare, smulgerea șuruburilor de profil: Anexele C1

Rezistența șuruburilor de profil la cedarea oțelului: Anexele C10

Organismul de evaluare tehnică:

Organism (organisme) notificat(e): 2873 TU Darmstadt

Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Siguranța în caz de incendiu (BWR 2)

Reacție la foc:  Clasa (A1)

Rezistența la incendiu: Anexa C12

Durabilitate:

Durabilitate: Anexele A7, B1, B2

Rezistența ancorelor de profil la cedarea oțelului: Anexele C9

Rezistența la oboseală la ruperea oțelului a întregului sistem (funcție continuă sau tri-liniară) NPD 

Rezistența limită la oboseală la ruperea oțelului a întregului sistem NPD 

Rezistența la oboseală la cedarea betonului (funcție exponențială) NPD 

Rezistența la oboseală la cedarea betonului NPD 

Deplasări: Anexele C5, C9

Rezistența caracteristică la întindere din oboseală:
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8.

Tumlingen, 2023-07-25

Această declarație de performanță a fost întocmită în mai multe limbi. În cazul unei divergențe de interpretare, versiunea în limba engleză prevalează întotdeauna.

Suplimentul include informații voluntare și complementare în limba engleză, în afara cerințelor legale (specificate neutru din punct de vedere al limbii).

Documentație tehnică adecvată și/sau documentație 

tehnică specifică:

--

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Dr.-Ing. Oliver Geibig, Director Executiv Departament Business & Inginerie Jürgen Grün, Director Executiv Departament Chimic & Calitate
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Resistance to concrete cone failure:

Durability: Descritpion

Durabilitate:

ΔNRk,c,0,∞ ; ΔNRk,p,0,∞

δN0; δN∞; δV,y,0; δV,y,∞

δV,x,0 ; δV,x,∞   

Safety in case of fire (BWR 2)

Siguranța în caz de incendiu (BWR 2)

Durability:

Durabilitate:

NRk,s,fi; VRk,s,fi

Fatigue limit resistance to concrete related failure:

Rezistența la oboseală la cedarea betonului

Displacements:

Deplasări:

Reaction to fire: Class

Reacție la foc: 

Resistance to fire:

Rezistența la incendiu:

Resistance to steel failure of channel lips, steel failure of connection between anchor and channel or steel failure of anchor (shear load in 

transverse direction):
V

0
Rk,s,l,y ; sl,V; VRk,s,c,y ; 

VRk,s,a,y
Rezistența la cedarea oțelului marginilor canalului, cedarea oțelului la conexiunea dintre ancoră și profil sau cedarea oțelului 

profilului (forță tăietoare în direcție transversală):
Resistance to steel failure of connection between channel lips and channel bolt (shear load in longitudinal channel axis):

Resistance to steel failure by exceeding the bending strength of the channel: MRk,s,flex; smax

Rezistența la cedarea oțelului prin depășirea rezistenței la încovoiere a profilului:

Maximum installation torque moment to avoid damage during installation: Tinst,g; (Tinst,s)

Momentul maxim de strângere pentru evitarea deteriorărilor din timpul instalării:

Resistance to pull-out failure of the anchor: NRk,p

Rezistența la smulgere:

NRk,s,a

Rezistența ancorelor la cedarea oțelului:

Resistance to steel failure of the connection between anchors and channel: NRk,s,c

Rezistența conexiunii dintre profil și ancore la cedarea oțelului:

Resistance to steel failure of channel lips and sunsequently pullout of channel bolt: N
0
Rk,s,l; sl,N

Rezistența marginilor profilului la cedarea oțelului și, prin urmare, smulgerea șuruburilor de profil:

Resistance to steel failure of channel bolt: NRk,s

Rezistența șuruburilor de profil la cedarea oțelului:

VRk,s,l,x

Reziztența la cedarea oțelului a conexiunii dintre marginile profilului și șuruburile de profil (forță tăietoare pe direcția longitudinală 

a profilului):
Factor for sensistivity to installation: γinst

Factor pentru sensibilitatea instalării:

ΔNRk,c,0,n ; ΔNRk,p,0,n

(n=1 to n=∞)

Fatigue resistance to concrete related failure (exponential function):

Rezistența la oboseală la cedarea betonului (funcție exponențială)

Fatigue limit resistance to steel failure of the whole system: ΔNRk,s,0,∞

Rezistența limită la oboseală la ruperea oțelului a întregului sistem

Fatigue resistance to steel failure of the whole system (continuous or tri-linear function): ΔNRk,s,0,n

(n=1 to n=∞)Rezistența la oboseală la ruperea oțelului a întregului sistem (funcție continuă sau tri-liniară)

Characteristic resistance under fatigue tension loading:

Rezistența caracteristică la întindere din oboseală:

Resistance to steel failure of the anchor channel: k13, k14

Rezistența ancorelor de profil la cedarea oțelului:

Characteristic resistance under combined static and quasi-static tension and shear loading

Rezistența caracteristică sub sarcină combinată de smulgere și forfecare (acțiuni statice și cvasi-statice)

Resistance to steel failure of the anchor: VRk,s,a,x

Rezistența ancorelor la cedarea oțelului:

Resistance to steel failure of connection between anchor and channel: VRk,s,c,x

Rezistența conexiunii dintre profil și ancore la cedarea oțelului:

Resistance to concrete pry-out failure: k8

Rezistența la cedarea cu braț de levier:

Resistance to concrete edge failure: kcr,V; kucr,V

Rezistența la cedarea muchiei betonului:

Translation guidance Essential Characteristics and Performance Parameters for Annexes

Ghid de traducere a caracteristicilor esențiale și a parametrilor de performanță pentru anexe

Resistance to steel failure of channel bolt under shear loading without lever arm:

Rezistența ancorelor la cedarea oțelului sub acțiunea forței tăietoare fără braț pârghie:

Resistance to steel failure by bending of the channel bolt under shear load with lever arm:

Rezistența la cedarea oțelului prin încovoierea profilului sub acțiunea forței tăietoare cu braț pârghie:

Characteristic resistance to tension load (static and quasi-static loading): 

Rezistența caracteristică la întindere (pentru încărcări statice şi cvasistatice): 

Mechanical resistance and stability (BWR 1)

Rezistență mecanică și stabilitate (BWR 1)

Characteristic resistance to shear load (static and quasi-static loading): 

Rezistența caracteristică la forfecare (pentru încărcări statice şi cvasistatice): 

kcr,N; kucr,N; hef

Rezistența la cedarea conului de beton:

Minimum edge distance, spacing, member thickness to prevent concrete splitting during installation: smin; cmin; hmin

Distanța minimă față de margine și între ancore, grosime element pentru prevenirea fisurării betonului în timpul instalării:

Characteristic edge distance and spacing to avoid splitting of concrete under load: scr,sp; ccr,sp

Distanța față de margine pentru a preveni fisurarea betonului sub încărcare:

Resistance to blowout failure- bearing area of head: Ah

Rezistență cedare rupere beton - arie influență cap ancoră:

VRk,s

M
0
Rk,s

Resistance to steel failure of anchors:
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Specific Part 

1 Technical description of the product 

The fischer Anchor Channel FES with fischer Channel Bolts FBC is a system consisting of a 
C-shaped channel profile of steel and at least two metal anchors non-detachably fixed on the 
channel back and fischer Channel Bolts. 
The anchor channel is embedded surface-flush in the concrete. fischer Channel Bolts with 
appropriate hexagonal nuts and washers are fixed to the channel. 

 The product description is given in Annex A. 

2 Specification of the intended use in accordance with the applicable European 
Assessment Document 

 The performances given in Section 3 are only valid if the anchor channel is used in compliance 
with the specifications and conditions given in Annex B. 

 The verifications and assessment methods on which this European Technical Assessment is 
based lead to the assumption of a working life of the anchor channel of at least 50 years. The 
indications given on the working life cannot be interpreted as a guarantee given by the 
producer, but are to be regarded only as a means for choosing the right products in relation to 
the expected economically reasonable working life of the works. 

3 Performance of the product and references to the methods used for its assessment 

3.1 Mechanical resistance and stability (BWR 1) 

Essential characteristic Performance 
Characteristic resistance under tension load 
(static and quasi-static loading) 

 

- Resistance to steel failure of anchors 𝑁ோ௞,௦,௔ see Annex C1 
- Resistance to steel failure of the connection 

between anchors and channel 
𝑁ோ௞,௦,௖ see Annex C1 

- Resistance to steel failure of channel lips and 
subsequently pull-out of channel bolt 

𝑁ோ௞,௦,௟଴  ; 𝑠௟,ே see Annex C1 

- Resistance to steel failure of channel bolt 𝑁ோ௞,௦ see Annex C10 

- Resistance to steel failure by exceeding the 
bending strength of the channel 

𝑠௠௔௫ see Annex A5 𝑀ோ௞,௦,௙௟௘௫ see Annex C2 
- Maximum installation torque to avoid damage 

during installation 
𝑇௜௡௦௧,௚ ; 𝑇௜௡௦௧,௦ see Annex B4 

- Resistance to pull-out failure of the anchor 𝑁ோ௞,௣ see Annex C3  
- Resistance to concrete cone failure 

 
ℎ௘௙ see Annex B3 𝑘௖௥,ே ; 𝑘௨௖௥,ே see Annex C4 

- Minimum edge distances, spacing and member 
thickness to avoid concrete splitting during 
installation 

𝑠௠௜௡ see Annex A5 𝑐௠௜௡ ; ℎ௠௜௡ see Annex B3 

- Characteristic edge distance and spacing to avoid 
splitting of concrete under load 

𝑠௖௥,௦௣ ; 𝑐௖௥,௦௣ see Annex C4 

- Resistance to blowout failure - bearing area of 
anchor head 

𝐴௛ see Annex A4 
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Essential characteristic Performance 

Characteristic resistance under shear load 
(static and quasi-static loading)  

- Resistance to steel failure of channel bolt under 
shear loading without lever arm 

𝑉ோ௞,௦ see Annex C10 

- Resistance to steel failure by bending of the 
channel bolt under shear load with lever arm 

𝑀ோ௞,௦଴  see Annex C11 

- Resistance to steel failure of channel lips, steel 
failure of connection between anchor and channel 
and steel failure of anchor (shear load in transverse 
direction) 

𝑉ோ௞,௦,௟,௬଴  ; 𝑠௟,௏ ; 𝑉ோ௞,௦,௖,௬ ;  𝑉ோ௞,௦,௔,௬ 
see Annex C6 

- Resistance to steel failure of connection between 
channel lips and channel bolt (shear load in 
longitudinal channel axis) 

𝑉ோ௞,௦,௟,௫ see Annex C8 

- Factor for sensitivity to installation (longitudinal 
shear) 

𝛾௜௡௦௧ see Annex C8 

- Resistance to steel failure of the anchor 
(longitudinal shear) 

𝑉ோ௞,௦,௔,௫ see Annex C6 

- Resistance to steel failure of connection between 
anchor and channel (longitudinal shear) 

𝑉ோ௞,௦,௖,௫ see Annex C6 

- Resistance to concrete pry-out failure 𝑘଼ see Annex C8 
- Resistance to concrete edge failure 𝑘௖௥,௏ ; 𝑘௨௖௥,௏ see Annex C8 
Characteristic resistance under combined tension 
and shear load (static and quasi-static load)  

- Resistance to steel failure of the anchor channel 𝑘ଵଷ ; 𝑘ଵସ see Annex C9 

Characteristic resistance under fatigue tension 
loading  

- Fatigue resistance to steel failure of the whole 
system (continuous or tri-linear function, test 
method A1, A2) 

No Performance assessed 

- Fatigue limit resistance to steel failure of the whole 
system (test method B) 

No Performance assessed 

- Fatigue resistance to concrete related failure 
(exponential function, test method A1, A2) 

No Performance assessed 

- Fatigue limit resistance to concrete related failure 
(test method B) 

No Performance assessed 

Displacements (static and quasi-static load) δN0 ; δN∞ see Annex C5 
δV,y,0 ; δV,y,∞ ; δV,x,0 ; δV,x,∞ 

see Annex C9 
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3.2 Safety in case of fire (BWR 2) 

Essential characteristic Performance 
Reaction to fire Class A1 
Characteristic resistance to fire 𝑁ோ௞,௦,௙௜  ;𝑉ோ௞,௦,௙௜ see Annex C12 

3.3 Aspects of durability linked with the Basic Works Requirements 

Essential characteristic Performance 
Durability No performance assessed 

4 Assessment and verification of constancy of performance (AVCP) system applied, with 
reference to its legal base 

 In accordance with EAD No. 330008-03-0601, the applicable European legal act is: 
[2000/273/EC]. 

 The system to be applied is: 1 

El
ec

tro
ni

c 
co

py
 o

f t
he

 E
TA

 b
y 

D
IB

t: 
 E

TA
-1

8/
08

62

Appendix 3 / 31



Page 6 of European Technical Assessment 
ETA-18/0862 of 31 March 2023 
 
English translation prepared by DIBt 
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