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Tumlingen, 2021-09-01

Reakcia na oheň (exponované situácie): A1

Dr.-Ing. Oliver Geibig, konateľ oddelenia Produkt management & vývoj Jürgen Grün, konateľ oddelenia Chemická výroba & kvalita

Toto vyhlásenie o vlastnostiach bolo vyhotovené v rôznych jazykoch. V prípade, že dôjde k rozdielnemu výkladu má  anglická verzia vždy prednosť.

Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická 

technická dokumentácia:

–

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva 

na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Pevnosť v ohybe (správanie v ohybe): prešla

Deklarované parametre:

Výrobca: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Nemecko

Splnomocnený zástupca:

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti 

parametrov:

Harmonizovaná norma: EN 14566:2008+A1:2009

Zamýšľané použitie/použitia: Mechanické upevnenie pre sadrokartónové systémy, EN 14566:2008+A1:2009 (WMN, WMD, THN)

VYHLÁSENIE  O PARAMETROCH

DoP W0005

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: DoP W0005

pre skrutky fischer do sadrokartónu - Drywall coarse thread and profile connection screws - FPS-FP, FPS-FPB, FSN-TPR(M)
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