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Tumlingen, 2021-09-01

Odpornost pri požaru (v nezaščitenem stanju): A1

Dr.-Ing. Oliver Geibig, Generalni direktor poslovne enote in inženiringa Jürgen Grün, Generalni director  za kemijo in kvaliteto

Ta izjava o lastnostih je bila pripravljena v različnih jezikih.  V primeru nerazumevanja, se vedno upošteva angleška različica.

Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična 

tehnična dokumentacija:

–

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren 

izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Upogibna trdnost (upogibno obnašanje): prešlo

Navedene lastnosti:

Proizvajalec: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Nemčija

Pooblaščeni zastopnik:

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti 

lastnosti:

Harmonizirani standard: EN 14566:2008+A1:2009

Predvidena uporaba: Mehanski pritrdilni elementi za sisteme iz mavčnih plošč, EN 14566:2008+A1:2009 (TMD)

IZJAVA O LASTNOSTIH

DoP W0007

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: DoP W0007

vijaki za fischer sufomontažne sisteme - Drywall fine thread with drill tip - FSN-TPB(M)
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