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b - Kvaliteta materiala in odpornost na korozijo

Dimnzija: Priloge 1

d= 4,2 mm   

(A2)

d= 4,2 mm   

(A4)

d= 4,5 mm   

(A2)

d= 4,8 mm   

(A2)

d= 4,8 mm   

(A4)
- -

Karakteristična meja donosnosti vijaka [Nmm] 1709 2367 2603 3256 2819 - -

Pravokotno vlakno [N/mm
2
] 17,66 17,18 16,86 16,84 16,82

Paralelno vlakno [N/mm
2
] 13,65 14,11 14,29 13,69 12,69 14,29 13,69

Karakteristična gostota lesa: [kg/m
3
] 350 350 350 350 350 - -

Karakteristični parameter izvleka glave 

vijaka:
[N/mm

2
] 23,08 23,5 23,8 22,66 22,72

Karakteristična gostota lesa: [kg/m
3
] 350 350 350 350 350 - -

f Karakteristična natezna zmoglivost: [kN] 3,97 4,43 4,81 4,96 4,91 - -

d Karkteristično torzijsko razmerje: [-] 1,81 2,43 1,84 1,96 3,12 - -

f Značilna gostota lesa: [kg/m
3
] 350 350 350 350 350 - -

Trajnost uporabe razred EN1995-1-1: [-] 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 - -

c

8.

EN 14592:2008 +A1:2012

1015, Strojírenský zkušební ústav, s. p.

Dr.Oliver Geibig, Generalni direktor poslovne enote in inženiringa

Priglašeni organi:

Mehanska odpornost in stabilnost (BWR 1)

Stainless steel A2 / Stainless steel A4

Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična 

tehnična dokumentacija:

–

ITT report CPR-J-01009-20, CPR-J-01010-20, CPR-J-01011-20, CPR-J-01012-20, CPR-J-01013-20

Karakterisični parametri ekstrakcije:

Predvidena uporaba: Pritrdilni elementi v obliki zatiča za izdelke iz gradbenega lesa za dvižne namene.

-

IZJAVA O LASTNOSTIH

DoP W0011

za fischer terrace screw A2 / A4, FTS-ST

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: DoP W0011

Navedene lastnosti:

-

Proizvajalec: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Nemčija

Pooblaščeni zastopnik:

Sistemi ocenjevanja in preverjanja 

nespremenljivosti lastnosti:

Harmonizirani standard:

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, 

naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Jürgen Grün, Generalni director  za kemijo in kvaliteto

Tumlingen, 2021-02-25

Ta izjava o lastnostih je bila pripravljena v različnih jezikih.  V primeru nerazumevanja, se vedno upošteva angleška različica.

Priloga vsebuje informacije v angleškem jeziku, ki presegajo zakonske zahteve.
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Annex 1 

 
 

 

Terrace Screw - Self-drilling screw - Countersunk head with partial thread 

 

▪ Stainless Steel (A2 / A4) 

Nominal diameter 4,2 4,5 4,8 

d Outer thread diameter 4,00 4,40 4,70 

d1 Inner thread diameter  2,50 2,80 3,00 

dh Head diameter 7,25 7,75 8,00 

Drive TX 20 20 20 

Drive PZ 2 2 2 

Screw length ls Standard thread length | lgf = Full thread | lgp =Partial thread |  

Nominal length lgf lgp lgf lgp lgf lgp 

40  22  22  22 

45  22  22  22 

50  29  29  29 

55  29  29  29 

60  36  36  36 

70  36  36  36 

75  36  36  36 

80  59  59  59 

90  59  59  59 

100  59  59  59 

110  71  71  71 

120  71  71  71 

in steps of 10mm  71  71  71 

150  71  71  71 

 All sizes in mm 
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