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Tumlingen, 2021-09-01

Reaktion på brand (exponerade situationer): A1

Dr.-Ing. Oliver Geibig, Verkställande direktör affärsenheter och teknik Jürgen Grün, Verkställande direktör kemi och kvalitet

Denna DoP har förberetts på olika språk. I händelse av tvist om tolkningen ska den engelska versionen alltid råda.

Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild 

teknisk dokumentation:

–

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 

305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Böjhållfasthet (böjbeteende): passerade

Angiven prestanda:

Tillverkare: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Tyskland

Tillverkarens representant:

System för bedömning och fortlöpande kontroll av 

prestanda:

Harmoniserad standard: EN 14566:2008+A1:2009

Avsedd användning/avsedda användningar: Mekaniska fästelement för gipsskivor, EN 14566:2008+A1:2009 (TMD)

PRESTANDADEKLARATION

DoP W0007

Produkttypens unika identifikationskod: DoP W0007

för fischer gipsskruvar - Drywall fine thread with drill tip - FSN-TPB(M)
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