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Minsta kantavstånd, inbördes avstånd, fixturtjocklek för att förebygga sprickor i betong under installation: Bilagor A5, B3

Karaktäristiskt kantavstånd och inbördes Avstånd för att motverka att betongen spricker under last: Bilagor C3, C4

Motstånd mot skador i stålet på ankaret: Bilagor C6, C7

Motstånd mot skador i stålet i ankarkanalen Bilagor C6, C7

Karakteristisk beständighet mot kombinerade statiska och kvasistatiska drag- och skjuvbelastningar

Motstånd mot misslyckande i den bärande delen av huvudet: Bilagor A4

Karakteristisk bärförmåga för skjuvning (för statisk och kvasi-statisk belastning): 

Motstånd mot skador i stålet i ankarbulten under tvärlast utan hävarm: Bilagor C10

Motstånd mot skador i stålet genom att bulten bänds ur kanalen under tvärlast med hävarm: Bilagor C11

Motstånd mot skador i stålet i kanalens skenor, och skador i anslutningen mellen ankaret och kanalen (tvärlaster i tvärgående riktning): 

Bilagor C6, C7

Motstånd mot skador i stålet i kanalens skenor, och skador i anslutningen mellen ankaret och kanalen (tvärlaster i längsgående riktning): 

Bilaga C8

Faktor för känslighet under installationen: Bilaga C8

Motstån mot fläkning: Bilaga C8

Mostånd mot skador i betong: Bilagor C8

PRESTANDADEKLARATION

DoP 0333

för fischer ankarkanal FES med fischer kanalbult FBC (ankarkanaler för användning i betong).

Produkttypens unika identifikationskod: DoP 0333

Avsedd användning/avsedda användningar: Ankarkanaler för användning i sprucken eller icke-sprucken betong, se bilaga, 

särskilt bilagor B1- B8.

Europeisk teknisk bedömning: ETA-18/0862; 2023-03-31

Tillverkare: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Tyskland

Tillverkarens representant:

System för bedömning och fortlöpande kontroll av 

prestanda:

Europeiskt bedömningsdokument: EAD 330008-03-0601, Edition 06/2021

 Motstånd mot att stålet sviker genom att skenan böjs för mycket: Bilagor A5, C2

Maimal vridkraft vid installation för att undvika skador: Bilagor B4

Motstånd mot att ankaret fläks: Bilagor C3, C4

Motstånd i betongkonen: Bilagor B3, C3, C4

Mekanisk hållfasthet och stabilitet (BWR 1)

Karakteristisk bärförmåga för spänning (för statisk och kvasi-statisk belastning): 

 Stålets motståndskraft: Bilagor C1

 Motståndskaft mot att stålet sviker i anslutning mellan ankare och skena: Bilagor C1

 Motstånd mot att stålet i skenans räls sviker och att skenbulten därefter dras ut: Bilagor C1

 Motstånd mot att stålet i skenbulten sviker: Bilagor C10

Tekniskt bedömningsorgan:

Anmält/anmälda organ: 2873 TU Darmstadt

Angiven prestanda:

Säkerhet vid brand (BWR 2)

Reaktion vid brand:  Klass (A1)

Motståndskraft mot eld: Bilaga C12

Hållbarhet:

Hållbarhet: Bilagor A7, B1, B2

Motstånd mot skador i stålet i ankarkanalen: Bilagor C9

Utmattningshållfasthet mot stålbrott i hela systemet (kontinuerlig eller tri-lineär funktion) NPD 

Utmattningsgräns för hela systemets motståndskraft mot stålbrott NPD 

Utmattningshållfasthet mot betongrelaterade brott (exponentiell funktion) NPD 

Utmattningsgräns motstånd mot betongrelaterade brott NPD 

Förskjutningar: Bilagor C5, C9

Karaktäristiskt motstånd under spänningsbelastning:
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8.

Tumlingen, 2023-07-25

Denna DoP har förberetts på olika språk. I händelse av tvist om tolkningen ska den engelska versionen alltid råda.

Bilagan innehåller frivilliga och kompletterande information på engelska som överskrider (det specifika språkets) lagkrav.

Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild 

teknisk dokumentation:

--

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 

på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Dr.-Ing. Oliver Geibig, Verkställande direktör affärsenheter och teknik Jürgen Grün, Verkställande direktör kemi och kvalitet
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Resistance to concrete cone failure:

Durability: Descritpion

Hållbarhet:

ΔNRk,c,0,∞ ; ΔNRk,p,0,∞

δN0; δN∞; δV,y,0; δV,y,∞

δV,x,0 ; δV,x,∞   

Safety in case of fire (BWR 2)

Säkerhet vid brand (BWR 2)

Durability:

Hållbarhet:

NRk,s,fi; VRk,s,fi

Fatigue limit resistance to concrete related failure:

Utmattningsgräns motstånd mot betongrelaterade brott

Displacements:

Förskjutningar:

Reaction to fire: Class

Reaktion vid brand: 

Resistance to fire:

Motståndskraft mot eld:

Resistance to steel failure of channel lips, steel failure of connection between anchor and channel or steel failure of anchor (shear load in 

transverse direction):
V

0
Rk,s,l,y ; sl,V; VRk,s,c,y ; 

VRk,s,a,y
Motstånd mot skador i stålet i kanalens skenor, och skador i anslutningen mellen ankaret och kanalen (tvärlaster i tvärgående 

riktning):
Resistance to steel failure of connection between channel lips and channel bolt (shear load in longitudinal channel axis):

Resistance to steel failure by exceeding the bending strength of the channel: MRk,s,flex; smax

 Motstånd mot att stålet sviker genom att skenan böjs för mycket:

Maximum installation torque moment to avoid damage during installation: Tinst,g; (Tinst,s)

Maimal vridkraft vid installation för att undvika skador:

Resistance to pull-out failure of the anchor: NRk,p

Motstånd mot att ankaret fläks:

NRk,s,a

 Stålets motståndskraft:

Resistance to steel failure of the connection between anchors and channel: NRk,s,c

 Motståndskaft mot att stålet sviker i anslutning mellan ankare och skena:

Resistance to steel failure of channel lips and sunsequently pullout of channel bolt: N
0
Rk,s,l; sl,N

 Motstånd mot att stålet i skenans räls sviker och att skenbulten därefter dras ut:

Resistance to steel failure of channel bolt: NRk,s

 Motstånd mot att stålet i skenbulten sviker:

VRk,s,l,x

Motstånd mot skador i stålet i kanalens skenor, och skador i anslutningen mellen ankaret och kanalen (tvärlaster i längsgående 

riktning):
Factor for sensistivity to installation: γinst

Faktor för känslighet under installationen:

ΔNRk,c,0,n ; ΔNRk,p,0,n

(n=1 to n=∞)

Fatigue resistance to concrete related failure (exponential function):

Utmattningshållfasthet mot betongrelaterade brott (exponentiell funktion)

Fatigue limit resistance to steel failure of the whole system: ΔNRk,s,0,∞

Utmattningsgräns för hela systemets motståndskraft mot stålbrott

Fatigue resistance to steel failure of the whole system (continuous or tri-linear function): ΔNRk,s,0,n

(n=1 to n=∞)Utmattningshållfasthet mot stålbrott i hela systemet (kontinuerlig eller tri-lineär funktion)

Characteristic resistance under fatigue tension loading:

Karaktäristiskt motstånd under spänningsbelastning:

Resistance to steel failure of the anchor channel: k13, k14

Motstånd mot skador i stålet i ankarkanalen:

Characteristic resistance under combined static and quasi-static tension and shear loading

Karakteristisk beständighet mot kombinerade statiska och kvasistatiska drag- och skjuvbelastningar

Resistance to steel failure of the anchor: VRk,s,a,x

Motstånd mot skador i stålet på ankaret:

Resistance to steel failure of connection between anchor and channel: VRk,s,c,x

Motstånd mot skador i stålet i ankarkanalen

Resistance to concrete pry-out failure: k8

Motstån mot fläkning:

Resistance to concrete edge failure: kcr,V; kucr,V

Mostånd mot skador i betong:

Translation guidance Essential Characteristics and Performance Parameters for Annexes

Översättningsråd Grundläggande karaktäristik och prestandaparametrar för Annex

Resistance to steel failure of channel bolt under shear loading without lever arm:

Motstånd mot skador i stålet i ankarbulten under tvärlast utan hävarm:

Resistance to steel failure by bending of the channel bolt under shear load with lever arm:

Motstånd mot skador i stålet genom att bulten bänds ur kanalen under tvärlast med hävarm:

Characteristic resistance to tension load (static and quasi-static loading): 

Karakteristisk bärförmåga för spänning (för statisk och kvasi-statisk belastning): 

Mechanical resistance and stability (BWR 1)

Mekanisk hållfasthet och stabilitet (BWR 1)

Characteristic resistance to shear load (static and quasi-static loading): 

Karakteristisk bärförmåga för skjuvning (för statisk och kvasi-statisk belastning): 

kcr,N; kucr,N; hef

Motstånd i betongkonen:

Minimum edge distance, spacing, member thickness to prevent concrete splitting during installation: smin; cmin; hmin

Minsta kantavstånd, inbördes avstånd, fixturtjocklek för att förebygga sprickor i betong under installation:

Characteristic edge distance and spacing to avoid splitting of concrete under load: scr,sp; ccr,sp

Karaktäristiskt kantavstånd och inbördes Avstånd för att motverka att betongen spricker under last:

Resistance to blowout failure- bearing area of head: Ah

Motstånd mot misslyckande i den bärande delen av huvudet:

VRk,s

M
0
Rk,s

Resistance to steel failure of anchors:
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Specific Part 

1 Technical description of the product 

The fischer Anchor Channel FES with fischer Channel Bolts FBC is a system consisting of a 
C-shaped channel profile of steel and at least two metal anchors non-detachably fixed on the 
channel back and fischer Channel Bolts. 
The anchor channel is embedded surface-flush in the concrete. fischer Channel Bolts with 
appropriate hexagonal nuts and washers are fixed to the channel. 

 The product description is given in Annex A. 

2 Specification of the intended use in accordance with the applicable European 
Assessment Document 

 The performances given in Section 3 are only valid if the anchor channel is used in compliance 
with the specifications and conditions given in Annex B. 

 The verifications and assessment methods on which this European Technical Assessment is 
based lead to the assumption of a working life of the anchor channel of at least 50 years. The 
indications given on the working life cannot be interpreted as a guarantee given by the 
producer, but are to be regarded only as a means for choosing the right products in relation to 
the expected economically reasonable working life of the works. 

3 Performance of the product and references to the methods used for its assessment 

3.1 Mechanical resistance and stability (BWR 1) 

Essential characteristic Performance 
Characteristic resistance under tension load 
(static and quasi-static loading) 

 

- Resistance to steel failure of anchors 𝑁ோ௞,௦,௔ see Annex C1 
- Resistance to steel failure of the connection 

between anchors and channel 
𝑁ோ௞,௦,௖ see Annex C1 

- Resistance to steel failure of channel lips and 
subsequently pull-out of channel bolt 

𝑁ோ௞,௦,௟଴  ; 𝑠௟,ே see Annex C1 

- Resistance to steel failure of channel bolt 𝑁ோ௞,௦ see Annex C10 

- Resistance to steel failure by exceeding the 
bending strength of the channel 

𝑠௠௔௫ see Annex A5 𝑀ோ௞,௦,௙௟௘௫ see Annex C2 
- Maximum installation torque to avoid damage 

during installation 
𝑇௜௡௦௧,௚ ; 𝑇௜௡௦௧,௦ see Annex B4 

- Resistance to pull-out failure of the anchor 𝑁ோ௞,௣ see Annex C3  
- Resistance to concrete cone failure 

 
ℎ௘௙ see Annex B3 𝑘௖௥,ே ; 𝑘௨௖௥,ே see Annex C4 

- Minimum edge distances, spacing and member 
thickness to avoid concrete splitting during 
installation 

𝑠௠௜௡ see Annex A5 𝑐௠௜௡ ; ℎ௠௜௡ see Annex B3 

- Characteristic edge distance and spacing to avoid 
splitting of concrete under load 

𝑠௖௥,௦௣ ; 𝑐௖௥,௦௣ see Annex C4 

- Resistance to blowout failure - bearing area of 
anchor head 

𝐴௛ see Annex A4 

El
ec

tro
ni

c 
co

py
 o

f t
he

 E
TA

 b
y 

D
IB

t: 
 E

TA
-1

8/
08

62

Appendix 1 / 31



  

 
Z125603.21 8.06.01-188/21 

Essential characteristic Performance 

Characteristic resistance under shear load 
(static and quasi-static loading)  

- Resistance to steel failure of channel bolt under 
shear loading without lever arm 

𝑉ோ௞,௦ see Annex C10 

- Resistance to steel failure by bending of the 
channel bolt under shear load with lever arm 

𝑀ோ௞,௦଴  see Annex C11 

- Resistance to steel failure of channel lips, steel 
failure of connection between anchor and channel 
and steel failure of anchor (shear load in transverse 
direction) 

𝑉ோ௞,௦,௟,௬଴  ; 𝑠௟,௏ ; 𝑉ோ௞,௦,௖,௬ ;  𝑉ோ௞,௦,௔,௬ 
see Annex C6 

- Resistance to steel failure of connection between 
channel lips and channel bolt (shear load in 
longitudinal channel axis) 

𝑉ோ௞,௦,௟,௫ see Annex C8 

- Factor for sensitivity to installation (longitudinal 
shear) 

𝛾௜௡௦௧ see Annex C8 

- Resistance to steel failure of the anchor 
(longitudinal shear) 

𝑉ோ௞,௦,௔,௫ see Annex C6 

- Resistance to steel failure of connection between 
anchor and channel (longitudinal shear) 

𝑉ோ௞,௦,௖,௫ see Annex C6 

- Resistance to concrete pry-out failure 𝑘଼ see Annex C8 
- Resistance to concrete edge failure 𝑘௖௥,௏ ; 𝑘௨௖௥,௏ see Annex C8 
Characteristic resistance under combined tension 
and shear load (static and quasi-static load)  

- Resistance to steel failure of the anchor channel 𝑘ଵଷ ; 𝑘ଵସ see Annex C9 

Characteristic resistance under fatigue tension 
loading  

- Fatigue resistance to steel failure of the whole 
system (continuous or tri-linear function, test 
method A1, A2) 

No Performance assessed 

- Fatigue limit resistance to steel failure of the whole 
system (test method B) 

No Performance assessed 

- Fatigue resistance to concrete related failure 
(exponential function, test method A1, A2) 

No Performance assessed 

- Fatigue limit resistance to concrete related failure 
(test method B) 

No Performance assessed 

Displacements (static and quasi-static load) δN0 ; δN∞ see Annex C5 
δV,y,0 ; δV,y,∞ ; δV,x,0 ; δV,x,∞ 

see Annex C9 
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3.2 Safety in case of fire (BWR 2) 

Essential characteristic Performance 
Reaction to fire Class A1 
Characteristic resistance to fire 𝑁ோ௞,௦,௙௜  ;𝑉ோ௞,௦,௙௜ see Annex C12 

3.3 Aspects of durability linked with the Basic Works Requirements 

Essential characteristic Performance 
Durability No performance assessed 

4 Assessment and verification of constancy of performance (AVCP) system applied, with 
reference to its legal base 

 In accordance with EAD No. 330008-03-0601, the applicable European legal act is: 
[2000/273/EC]. 

 The system to be applied is: 1 
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