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Niniejsza wersja jest t umaczeniem z j zyka niemieckiego. Orygina  dokumentu w j zyku
niemieckim.

Cz  ogólna

Jednostka Oceny Technicznej
wystawiaj ca Europejsk  Ocen
Techniczn

Deutsches Institut für Bautechnik

Nazwa handlowa wyrobu budowlanego Kotwa trzpieniowa fischer FBN II, FBN II R

Rodzina produktów,
do której nale y wyrób budowlany

Kotwa mechaniczna do stosowania w betonie

Producent fischerwerke GmbH & Co. KG
Klaus-Fischer-Straße 1
72178 Waldachtal
NIEMCY

Zak ad produkcyjny fischerwerke

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna
zawiera

14 stron, w tym 3 za czniki stanowi ce integraln  cz
sk adow  niniejszej oceny.

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna
wystawiona jest zgodnie z
Rozporz dzeniem (UE) nr 305/2011 na
podstawie

EAD 330232-01-0601, wydanie 12/2019

Niniejsza wersja zast puje ETA-07/0211 z dnia 19 maja 2016
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Niniejsza Europejska Ocena Techniczna zosta a wydana przez Jednostk  Oceny Technicznej w jej j zyku
urz dowym. T umaczenia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej na inne j zyki musz  by  ca kowicie
zgodne z orygina em i jako takie oznaczone.

Niniejsza Ocena Techniczna mo e by  powielana/odtwarzana, tak e w formie elektronicznej, wy cznie w
ca ci i w formie nieskróconej. Cz ciowe jej powielenie/odtworzenie mo e nast pi  wy cznie za
pisemn  zgod  Jednostki Oceny Technicznej. Ka de cz ciowe powielenie/odtworzenie musi zosta  jako
takie oznaczone.

Wystawiaj ca Jednostka Oceny Technicznej mo e odwo  niniejsz  Europejsk  Ocen  Techniczn , w
szczególno ci po powiadomieniu przez Komisj  zgodnie z artyku em 25 ust p 3 Rozporz dzenia (UE) nr
305/2011.
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Cz  szczegó owa

1 Opis techniczny produktu

Kotwa trzpieniowa fischer FBN II i FBN II R to kotwa ze stali ocynkowanej galwanicznie, stali
ocynkowanej ogniowo lub stali nierdzewnej, która osadzana jest w wywierconym otworze i
mocowana poprzez rozparcie z kontrolowanym momentem dokr cenia.

Opis produktu przedstawiono w za czniku A.

2 Okre lenie zamierzonego zastosowania zgodnie z odpowiednim Europejskim
Dokumentem Oceny

Spe nienie parametrów podanych w rozdziale 3 mo na zak ada  wy cznie wtedy, gdy kotwa
jest stosowana zgodnie z wytycznymi i warunkami okre lonymi w za czniku B.

Metody bada  i oceny stanowi ce podstaw  niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej prowadz
do  przyj cia  zak adanej  d ugo ci  u ytkowania  kotwy  wynosz cej   co  najmniej  50  lat.  Dane
dotycz ce okresu u ytkowania nie s  równoznaczne z gwarancj  producenta; s  jedynie
informacj  pomocn  przy wyborze odpowiedniego produktu pod k tem zak adanego,
uzasadnionego ekonomicznie okresu u yteczno ci budowli.

3 ciwo ci u ytkowe wyrobu i dane dotycz ce metod ich oceny

3.1 Wytrzyma  mechaniczna i stateczno  osadzenia (wymaganie podstawowe BWR 1)

Istotna w ciwo Parametr
No no  charakterystyczna pod obci eniem
wyrywaj cym (oddzia ywania statyczne i quasi
statyczne)

Patrz za cznik
C 3, C 1

No no  charakterystyczna pod obci eniem cinaj cym
(oddzia ywania statyczne i quasi statyczne)

Patrz za cznik
C 2

Przemieszczenia
(oddzia ywania statyczne i quasi statyczne)

Patrz za cznik
C 3

No no  charakterystyczna i przemieszczenia dla
kategorii wytrzyma ci sejsmicznej C1 i C2 Parametr nie ustalony

Trwa Patrz za cznik B 1

3.2 Ochrona przeciwpo arowa (wymaganie podstawowe BWR 2)

Istotna w ciwo Parametr

Reakcja na ogie Klasa A1

Odporno  ogniowa Parametr nie ustalony

4 Zastosowany system oceny i weryfikacji w ciwo ci u ytkowych z podaniem
podstawy prawnej

Zgodnie z Europejskim Dokumentem Oceny EAD 330232-01-0601 obowi zuje nast puj ca
podstawa prawna: [96/582/WE].

Nale y zastosowa  nast puj cy system: 1
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5 Szczegó y techniczne konieczne do realizacji systemu oceny i  weryfikacji w ciwo ci
ytkowych zgodnie z odpowiednim Europejskim Dokumentem Oceny

Szczegó y techniczne, które s  konieczne do realizacji systemu oceny i weryfikacji w ciwo ci
ytkowych, stanowi  cz  sk adow  planu kontroli z onego w Niemieckim Instytucie

Techniki Budowlanej.

Wystawiono w Berlinie w dniu 13 lipca 2020 przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej.

Dr.-Ing. Lars Eckfeldt Uwierzytelniono:
z up. Kierownika dzia u Baderschneider
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Trzpie  sto kowy, wersja walcowana na zimno:

Trzpie  sto kowy, wersja toczona:

Trzpie  sto kowy (walcowany na zimno lub toczony)

Klips rozporowy

Nakr tka sze ciok tna

Podk adka

(Rysunki nie odpowiadaj  wielko ci rzeczywistej)

Kotwa trzpieniowa fischer FBN II, FBN II R

Za cznik A 1
Opis produktu
Stan po zamontowaniu
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FBN II dla standardowej i zredukowanej g boko ci zakotwienia (hef,sta i hef,red)

Tabela A2.1: Kod literowy na powierzchni oznaczenia 1 oraz maksymalnie dopuszczalna grubo
elementu mocowanego tfix [mm]:

Oznaczenie A B C D E F G H I  K L  M N O P R S T U V W X  Y  Z
max tfix

dla hef,sta
M6-M20 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400

max tfix

dla hef,red

M8, M10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 130 150 170 190 210 260 310 360 410
M12,16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 75 85 95 105 115 135 155 175 195 215 265 315 365 415
M20 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 85 95 105 115 125 145 165 185 205 225 275 325 375 425

FBN II K tylko dla zredukowanej g boko ci zakotwienia (hef,red):

Tabela A2.2: Kod literowy na powierzchni oznaczenia 1 oraz maksymalnie dopuszczalna
grubo  elementu mocowanego tfix [mm]:

Oznaczenie -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -R- -S- -T- -U- -V- W -X- -Y- -Z-

max tfix

dla hef,red
M8-M20 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400

Identyfikacja hef,red nast puje poprzez kod literowy mi dzy 2 my lnikami

(Rysunki nie odpowiadaj  wielko ci rzeczywistej)

Kotwa trzpieniowa fischer FBN II, FBN II R

Za cznik A 2
Opis produktu
Oznaczenie produktu i skróty literowe

Powierzchnia oznaczenia 3 - klips rozporowy

Powierzchnia oznaczenia 2 - trzpie  sto kowy

Powierzchnia oznaczenia 1
-trzpie  sto kowy, eb

Oznaczenie produktu, przyk ad:

Marka | Typ kotwy
na powierzchni oznaczenia 2 lub 3

Rozmiar gwintu / max grubo  elementu mocowanego (tfix)
dla hef,sta
Oznaczenie R lub HDG na powierzchni oznaczenia 2

Powierzchnia oznaczenia 3 - klips rozporowy
Powierzchnia oznaczenia
1 - trzpie  sto kowy, eb

Rozmiar gwintu / max grubo  elementu mocowanego (tfix)
Oznaczenie K dla hef,red
Oznaczenie R lub HDG na powierzchni oznaczenia 2

Marka | Typ kotwy na
powierzchni oznaczenia 2 lub 3

Powierzchnia oznaczenia 2 - trzpie  sto kowy

Oznaczenie produktu, przyk ad:
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Tabela A3.1: Wymiary kotew [mm]

Element Nazwa FBN II, FBN II R
M6 M8 M10 M12 M16 M20

1 Trzpie  sto kowy
M

=

M6 M8 M10 M12 M16 M20
Ø d0 5,9 7,9 9,9 11,9 15,9 19,6
Ø dk 5,2 7,1 8,9 10,8 14,5 18,2

2 Klips rozporowy m 10 11,5 13,5 16,5 21,5 33,5

3 Nakr tka
sze ciok tna

Rozmiar
klucza 10 13 17 19 24 30

4 Podk adka ts 1,0 1,4 1,8 2,3 2,7 2,7
Ø ds 11,5 15 19 23 29 36

Grubo  mocowanego
elementu tfix

0 0 0 0 0 0
200 200 250 300 400 500

ugo  kotwy Lmin = 45 56 71 86 120 139
Lmax 245 261 316 396 520 654

(Rysunki nie odpowiadaj  wielko ci rzeczywistej)

Kotwa trzpieniowa fischer FBN II, FBN II R

Za cznik A 3
Opis produktu
Wymiary
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Tabela A4.1: Materia y FBN II (ocynk galwaniczny  5 m, ISO 4042:2018)

Element Nazwa Materia
1 Trzpie  sto kowy Stal sp czana na zimno lub stal automatowa
2 Klips rozporowy Ta ma walcowana na zimno, EN 10139:2016 1)

3 Nakr tka
sze ciok tna Stal, klasa wytrzyma ci min. 8, EN ISO 898-2:2012

4 Podk adka Ta ma walcowana na zimno, EN 10139:2013
1)  Opcjonalnie stal nierdzewna EN 10088:2014

Tabela A4.2: Materia y FBN II HDG (ocynk ogniowy  50 m, ISO 10684:2004 1))

Element Nazwa Materia
1 Trzpie  sto kowy Stal sp czana na zimno lub stal automatowa
2 Klips rozporowy Stal nierdzewna, EN 10088:2014

3 Nakr tka
sze ciok tna Stal, klasa wytrzyma ci min. 8, EN ISO 898-2:2012

4 Podk adka Ta ma walcowana na zimno, EN 10139:2016

1)  Alternatywna metoda cynkowanie dyfuzyjne  50 m, EN 13811:2003

Tabela A4.3: Materia y FBN II R

Element Nazwa Materia
1 Trzpie  sto kowy Stal nierdzewna EN 10088:2014
2 Klips rozporowy Stal nierdzewna EN 10088:2014

3 Nakr tka
sze ciok tna

Stal nierdzewna EN 10088:2014
ISO 3506-2:2009; klasa wytrzyma ci min. 70

4 Podk adka Stal nierdzewna EN 10088:2014

Kotwa trzpieniowa fischer FBN II, FBN II R

Za cznik A 4
Opis produktu
Materia y
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Specyfikacja zamierzonego zastosowania

Obci enie zakotwienia:

Kotwa trzpieniowa fischer FBN II, FBN II A4 M61) M81) M10 M12 M16 M20

M
at

er
ia Stal

ocynk galwaniczny

ocynk ogniowy HDG -2)

Stal nierdzewna R

Obci enia statyczne i quasi statyczne

Zredukowana g boko  zakotwienia -2)

Beton niezarysowany

1) Zastosowanie dla FBN II 6 (ocynk galw./R) i FBN II 8 (ocynk galw./HDG/R) z ka dorazowo hef =  30mm  jest
ograniczone do elementów konstrukcyjnych nieokre lonych statycznie

2) Wariant kotwy nie stanowi cy cz ci sk adowej ETA

Pod e kotwienia:

• Zag szczony, zbrojony lub niezbrojony beton zwyk y, bez w ókien, o klasie wytrzyma ci C20/25 do
C50/60 wg EN 206:2013+A1:2016

Warunki zastosowania (warunki rodowiskowe):

• Elementy konstrukcyjne w warunkach suchych pomieszcze  wewn trznych: FBN II, FBN II HDG
• Dla wszystkich innych warunków wg EN 1993-1-4:2015-10,

stosownie do klas odporno ci na korozj  CRC III: FBN II R

Wymiarowanie:

• Wymiarowanie zakotwie  odbywa si  na odpowiedzialno  in yniera posiadaj cego odpowiednie
do wiadczenie w zakresie kotwienia w budownictwie

• Przy uwzgl dnieniu obci  dzia aj cych na zakotwienie nale y sporz dzi  mo liwe do sprawdzenia
obliczenia i rysunki konstrukcyjne. Na rysunkach konstrukcyjnych nale y poda  po enie ruby (np.
po enie ruby w stosunku do zbrojenia lub podpór itd.)

• Wymiarowanie zakotwie  nast puje zgodnie z EN 1992-4:2018 i Raportem Technicznym TR 055

Kotwa trzpieniowa fischer FBN II, FBN II R

Za cznik B 1
Zamierzone zastosowanie
Specyfikacja
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Tabela B2.1: Parametry monta owe

Typ kotwy / Rozmiar FBN II, FBN II R M6 M8 M10 M12 M16 M20

Nominalna rednica wiert a d0=

[mm]

6 8 10 12 16 20

rednica ostrza wiert a dcut 6,45 8,45 10,45 12,50 16,50 20,55
Standardowa g boko
zakotwienia hef,sta = 301) 40 50 65 80 105

Zredukowana g boko
zakotwienia hef,red = -2) 301) 40 50 65 80

Standardowa g boko
wywierconego otworu h1,sta 40 56 68 85 104 135

Zredukowana g boko
wywierconego otworu h1,red -2) 461) 58 70 89 110

rednica otworu
przelotowego w elemencie
mocowanym

df 7 9 12 14 18 22

Monta owy moment
dokr cenia FBN II
(ocynk galw.)

Tinst = [Nm]

4 15 30 50 100 200

Monta owy moment
dokr cenia FBN II
(ocynk ogniowy)

-3) 15 30 40 70 200

Monta owy moment
dokr cenia FBN II R 4 10 20 35 80 150

1) Zastosowanie jest ograniczone do elementów konstrukcyjnych nieokre lonych statycznie
2) Parametr nie ustalony
3) Wariant kotwy nie stanowi cy cz ci sk adowej ETA

hef  =  Efektywna g boko  zakotwienia
tfix =  Grubo  elementu mocowanego
h1  =  G boko  wywierconego otworu w najg bszym miejscu
hmin =  Minimalna grubo  pod a
Tinst = Monta owy moment dokr cenia

(Rysunki nie odpowiadaj  wielko ci rzeczywistej)

Kotwa trzpieniowa fischer FBN II, FBN II R

Za cznik B 2Zamierzone zastosowanie
Parametry monta owe

Beton
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Instrukcja monta u

• Monta  przez odpowiednio przeszkolony personel pod nadzorem kierownika budowy
• Monta  wy cznie w formie dostarczonej przez producenta, bez wymiany poszczególnych elementów
• Przed  osadzeniem  kotwy  sprawdzi ,  czy  klasa  wytrzyma ci  betonu,  w  którym  ma  by  osadzona

kotwa, jest ni sza od klasy wytrzyma ci betonu, dla którego obowi zuj  no no ci charakterystyczne
• Nienaganne zag szczenie betonu, np. brak wi kszych pustek
• Wiercenie technik  udarow  lub wiert em z systemem usuwania py u
• Wywierci  otwór prostopadle + / - 5° do powierzchni pod a kotwienia, nie uszkadzaj c zbrojenia
• W przypadku b dnie wywierconego otworu: nowy otwór musi zosta  wykonany w odleg ci

minimalnej równej dwukrotno ci g boko ci b dnie wywierconego otworu, lub w odleg ci mniejszej,
je li b dnie wywiercony otwór zostanie wype niony zapraw  o wysokiej wytrzyma ci oraz je li przy
obci eniu poprzecznym lub sko nym b dnie wywiercony otwór nie le y w kierunku wywieranego
obci enia

Nr Opis

1 Wywierci  otwór wiert em udarowym Wywierci  otwór przy u yciu wiert a z
systemem usuwania py u i odkurzacza

2 Oczy ci  otwór -
3 Osadzi  kotw
4 Rozeprze  kotw  z zalecanym monta owym momentem dokr cenia Tinst

5 Monta  zako czony

Rodzaje wierte

Wiert o udarowe

Wiert o z systemem usuwania py u

Kotwa trzpieniowa fischer FBN II, FBN II R

Za cznik B 3
Zamierzone zastosowanie
Instrukcja monta u
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Tabela C1.1: Warto ci charakterystyczne no no ci na wyrywanie pod obci eniem
statycznym i quasi statycznym

Typ kotwy / Rozmiar M6 M8 M10 M12 M16 M20
Zniszczenie stali dla standardowej i zredukowanej g boko ci zakotwienia FBN II
No no  charakterystyczna FBN II NRk,s [kN] 8,3 16,5 27,2 41,6 77,9 107
Cz ciowy wspó czynnik
bezpiecze stwa Ms

1) [-] 1,5 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5

Zniszczenie stali dla standardowej i zredukowanej g boko ci zakotwienia FBN II R
No no  charakterystyczna FBN II R NRk,s [kN] 10,6 16,5 27,2 41,6 78 111
Cz ciowy wspó czynnik
bezpiecze stwa Ms

1) [-] 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5

Wyrywanie dla standardowej g boko ci zakotwienia FBN II, FBN II R
No no  charakterystyczna C20/25 NRk,p [kN] 64) 12,5 17,4 25,8 35,2 52,9
Wyrywanie dla zredukowanej g boko ci zakotwienia FBN II, FBN II R
No no  charakterystyczna C20/25 NRk,p [kN] -5) 64) 12,5 17,4 25,8 35,2

Wspó czynniki zwi kszaj ce dla NRk,p c

C25/30 1,10
C30/37 1,22
C35/45 1,32
C40/50 1,41
C45/55 1,50
C50/60 1,58

Wspó czynnik monta owy inst [-] 1,0
Wyrwanie sto ka betonu i roz upanie dla standardowej g boko ci zakotwienia FBN II, FBN
II R
Efektywna g boko  zakotwienia hef,sta [mm] 304) 40 50 65 80 105
Wspó czynnik dla betonu
niezarysowanego kucr,N [-] 11,02)

Odst p osiowy scr,N

[mm]

3 hef, sta

Odst p od kraw dzi ccr,N 1,5 hef, sta

Odst p osiowy (roz upanie) scr,sp 1304) 190 200 290 350 370
Odst p od kraw dzi (roz upanie) ccr,sp 654) 95 100 145 175 185
No no  charakterystyczna na
roz upanie N0

Rk,sp [kN] min {N0
Rk,c, NRk,p}3)

Wyrwanie sto ka betonu i roz upanie dla zredukowanej g boko ci zakotwienia FBN II, FBN
II R
Efektywna g boko  zakotwienia hef,red [mm] -5) 304) 40 50 65 80
Wspó czynnik dla betonu
niezarysowanego kucr,N [-] 11,02)

Odst p osiowy scr,N

[mm]

3 hef, red

Odst p od kraw dzi ccr,N 1,5 hef, red

Odst p osiowy (roz upanie) scr,sp -5) 1904) 200 290 350 370
Odst p od kraw dzi (roz upanie) ccr,sp -5) 954) 100 145 175 185

1)  W przypadku braku innych regulacji krajowych
2)  W  odniesieniu  do  wytrzyma ci  betonu  na  ciskanie  jako  wytrzyma ci  na  ciskanie  badanej  na  próbce

cylindrycznej
3)  N0

Rk,c wed ug EN 1992-4:2018
4) Zastosowanie jest ograniczone do elementów konstrukcyjnych nieokre lonych statycznie
5) Parametr nie ustalony

Kotwa trzpieniowa fischer FBN II, FBN II R

Za cznik C 1
Parametry
No no  charakterystyczna na wyrywanie
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Tabela C2.1: Warto ci charakterystyczne no no ci na cinanie pod obci eniem
statycznym i quasi statycznym

Typ kotwy / Rozmiar M6 M8 M10 M12 M16 M20
Wspó czynnik monta owy inst [-] 1,0
Zniszczenie stali bez zginania dla standardowej i zredukowanej g boko ci zakotwienia

No no  charakterystyczna
FBN II

V0Rk,s [kN]
6,02) 13,3 21,0 31,3 55,1 67

FBN II R 5,32) 12,8 20,3 27,4 51 86
Zniszczenie stali ze zginaniem dla standardowej g boko ci zakotwienia
Charakterystyczny moment
zginaj cy

FBN II
M0Rk,s [Nm]

9,42) 26,2 52,3 91,6 232,2 422
FBN II R 82) 26 52 85 216 454

Zniszczenie stali ze zginaniem dla zredukowanej g boko ci zakotwienia
Charakterystyczny moment
zginaj cy

FBN II
M0Rk,s [Nm]

-3) 19,92) 45,9 90,0 226,9 349
FBN II R -3) 212) 47 85 216 353

Cz ciowy wspó czynnik bezpiecze stwa
zniszczenie stali Ms

1)
[-]

1,25

Wspó czynnik ci gliwo ci k7 1,0
Od upanie betonu po stronie przeciwnej do kierunku dzia ania obci enia dla standardowej

boko ci zakotwienia FBN II, FBN II R
Wspó czynnik dla od upania po stronie
przeciwnej do kierunku dzia ania obci enia k8 [-] 1,4 1,8 2,1 2,3 2,3 2,3

Od upanie betonu po stronie przeciwnej do kierunku dzia ania obci enia dla zredukowanej
boko ci zakotwienia FBN II, FBN II R

Wspó czynnik dla od upania po stronie
przeciwnej do kierunku przy enia
obci enia

k8 [-] -3) 1,8 2,1 2,3 2,3 2,3

Od upanie kraw dzi betonu dla standardowej g boko ci zakotwienia FBN II, FBN II R
Efektywna g boko  zakotwienia lf,sta [mm]

302) 40 50 65 80 105
rednica kotwy dnom 6 8 10 12 16 20

Od upanie kraw dzi betonu dla zredukowanej g boko ci zakotwienia FBN II, FBN II R
Efektywna g boko  zakotwienia lf,red [mm]

-3) 302) 40 50 65 80
rednica kotwy dnom -3) 8 10 12 16 20

1) W przypadku braku innych regulacji krajowych
2) Zastosowanie jest ograniczone do elementów konstrukcyjnych nieokre lonych statycznie
3) Parametr nie ustalony

Kotwa trzpieniowa fischer FBN II, FBN II R

Za cznik C 2
Parametry
No no  charakterystyczna na cinanie
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Tabela C3.1: Minimalna grubo  pod a, minimalne odst py osiowe i od kraw dzi

Typ kotwy / Rozmiar FBN II, FBN II R M6 M8 M10 M12 M16 M20

S
ta

n
d

a
rd

o
w

a
b

o
ko

za
ko

tw
ie

n
ia

Efektywna g boko
zakotwienia hef, sta

[mm]

302) 40 50 65 80 105

Min. grubo  pod a hmin 100 100 100 120 160 200

Min. odst p osiowy smin 40 40 50
(701)) 70 90

(1201)) 120

Min. odst p od kraw dzi cmin 40 40
(451))

50
(551)) 70 90

(801)) 120

Z
re

du
ko

w
an

a
b

o
ko

za
ko

tw
ie

n
ia

Efektywna g boko
zakotwienia hef, red

[mm]

-3) 302) 40 50 65 80

Min. grubo  pod a hmin -3) 100 100 100 120 160

Min. odst p osiowy smin -3) 40
(501)) 50 70 90 120

(1401))

Min. odst p od kraw dzi cmin -3) 40
(451)) 80 100 120 120

1)  Warto ci dla FBN II R
2) Zastosowanie jest ograniczone do elementów konstrukcyjnych nieokre lonych statycznie
3) Parametr nie ustalony

Tabela C3.2: Przemieszczenia pod statycznym i quasi statycznym obci eniem
wyrywaj cym

Typ kotwy / Rozmiar FBN II, FBN II R M6 M8 M10 M12 M16 M20
Standardowa g boko
zakotwienia hef,sta [mm] 30 40 50 65 80 105

Obci enie wyrywaj ce
C20/25 N [kN] 2,8 6,1 8,5 12,6 17,2 25,8

Przemieszczenia N0 [mm] 1,9 0.6 0.9 1,5 (1,91)) 1,8 1,8 (2.01))
N 3,1 (2,71))

Zredukowana g boko
zakotwienia hef,red [mm] -2) 30 40 50 65 80

Obci enie wyrywaj ce
C20/25 N [kN] -2) 2,8 6,1 8,5 12,6 17.2

Przemieszczenia N0 [mm] 0,4 0,7 0,7 0.9 1,0
N 1,6 (1,71))

1)  Warto ci dla FBN II R
2) Parametr nie ustalony

Tabela C3.3: Przemieszczenia pod statycznym i quasi statycznym obci eniem
cinaj cym

Typ kotwy / Rozmiar FBN II, FBN II R M6 M8 M10 M12 M16 M20
Obci enie cinaj ce FBN II V [kN] 3,4 7,6 12,0 17,9 31,5 38,2

Przemieszczenia FBN II V0 [mm] 0,7 1,5 1,6 2,0 3,0 2,6
V 1,1 2.3 2,4 3.0 4,5 3,9

Obci enie cinaj ce FBN II R V [kN] 3,0 7,3 11.6 15,7 29,1 49,0

Przemieszczenia FBN II R V0 [mm] 1,5 1.4 2,1 2,6 2,7 4,6
V 2.3 2.2 3,2 3,9 4,1 7,0

Kotwa trzpieniowa fischer FBN II, FBN II R

Za cznik C 3Parametry
Minimalna grubo  pod a, minimalne odst py osiowe i od kraw dzi
Przemieszczenia pod obci eniem wyrywaj cym i cinaj cym


