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lub murowym
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12 stron, w tym 3 za czniki stanowi ce integraln  cz
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Niniejsza Europejska Ocena Techniczna
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EAD 330196-01-0604, wydanie 10/2017
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Niniejsza Europejska Ocena Techniczna zosta a wydana przez Jednostk  Oceny Technicznej w jej j zyku
urz dowym. T umaczenia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej na inne j zyki musz  by  ca kowicie
zgodne z orygina em i jako takie oznaczone.

Niniejsza Ocena Techniczna mo e by  powielana/odtwarzana, tak e w formie elektronicznej, wy cznie w
ca ci i w formie nieskróconej. Cz ciowe jej powielenie/odtworzenie mo e nast pi  wy cznie za pisemn
zgod  wystawiaj cej j  Jednostki Oceny Technicznej. Ka de cz ciowe powielenie/odtworzenie musi zosta
jako takie oznaczone.

Wystawiaj ca Jednostka Oceny Technicznej mo e odwo  niniejsz  Europejsk  Ocen  Techniczn , w
szczególno ci po powiadomieniu przez Komisj  zgodnie z artyku em 25 ust p 3 Rozporz dzenia (UE) nr
305/2011.
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Cz  szczegó owa

1 Opis techniczny produktu
cznik wkr cany fischer termoz SV II ecotwist sk ada si  z tulejki cznika i talerzyka mocuj cego w

ró nych kolorach, wykonanych z poliamidu (nowy towar), oraz przynale nego specjalnego wkr tu ze
stali ocynkowanej galwanicznie.
Produkt i jego opis znajduje si  w za czniku A.

2 Okre lenie zamierzonego zastosowania zgodnie z odpowiednim Europejskim Dokumentem
Oceny
Spe nienie parametrów podanych w rozdziale 3 mo na zak ada  wy cznie wtedy, gdy kotwa jest
stosowana zgodnie z wytycznymi i warunkami brzegowymi okre lonymi w za czniku B.
Metody bada  i oceny stanowi ce podstaw  niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej prowadz  do
przyj cia przewidywalnej d ugo ci u ytkowania kotwy wynosz cej, co najmniej 25 lat. Dane dotycz ce
okresu u ytkowania nie s  równoznaczne z gwarancj  Producenta, lecz s  jedynie informacj
pomocn  przy wyborze odpowiedniego produktu pod k tem zak adanego, uzasadnionego
ekonomicznie okresu u yteczno ci budowli.

3 ciwo ci u ytkowe wyrobu i dane dotycz ce metod ich oceny

3.1 Bezpiecze stwo i brak barier w trakcie u ytkowania (wymaganie podstawowe BWR 4)

Istotna w ciwo Parametry
No no  charakterystyczna

 No no  charakterystyczna pod obci eniem
wyrywaj cym

 Minimalne odst py osiowe i od kraw dzi

patrz za cznik C 1

patrz za cznik B 2

Przemieszczenia patrz za cznik C 2

Sztywno  talerzyka Parametr nie ustalony

3.2 Oszcz dno  energii i izolacja cieplna (wymaganie podstawowe BWR 6)

Istotna w ciwo Parametry

Punktowy wspó czynnik przenikania ciep a patrz za cznik C 2

4 Zastosowany system oceny i weryfikacji w ciwo ci u ytkowych z podaniem podstawy
prawnej
Zgodnie z Europejskim Dokumentem Oceny EAD nr 330196-01-0604 obowi zuje nast puj ca
podstawa prawna: [97/463/WE].
Nale y zastosowa  nast puj cy system: 2+
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5 Szczegó y techniczne konieczne do realizacji systemu oceny i weryfikacji zgodnie ze
odpowiednim Europejskim Dokumentem Oceny

Szczegó y techniczne, które s  konieczne do realizacji systemu oceny i weryfikacji w ciwo ci
ytkowych, stanowi  cz  sk adow  planu kontroli z onego w Niemieckim Instytucie Techniki

Budowlanej.

W poni szej Europejskiej Ocenie Technicznej uwzgl dniono nast puj ce normy i dokumenty:

Raport Techniczny EOTA TR
025, wydanie maj 2016

Punktowy wspó czynnik przenikania ciep a

Raport Techniczny EOTA TR
051, wydanie  kwiecie  2018

Próby na budowie w celu wyznaczenia no no ci charakterystycznej

EN 206:2013 Beton - Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno

EN 771-1:2011+A1:2015 Wymagania dotycz ce elementów murowych - Cz  1: Elementy
murowe ceramiczne

EN 771-2:2011+A1:2015 Wymagania dotycz ce elementów murowych - Cz  2: Elementy
murowe silikatowe

EN 771-3:2011+A1:2015 Wymagania dotycz ce elementów murowych - Cz  3: Elementy
murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyk ymi i lekkimi)

EN 771-4:2011+A1:2015 Wymagania dotycz ce elementów murowych - Cz  4: Elementy
murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego

EN 1520:2011 Prefabrykowane elementy z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej
strukturze

EN ISO 4042:2018-11 Cz ci z czne - Pow oki elektrolityczne

Wystawiono w Berlinie w dniu 18 pa dziernika 2022 przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock Uwierzytelni /-a

Kierowniczka dzia u Aksünger
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TermoZ SV II Ecotwist

Legenda
h1 = boko  otworu  w pod u kotwienia, a  do najg bszego punktu
h = grubo  pod a ( ciany)
hD = grubo  materia u izolacyjnego
ttol = grubo  warstwy wyrównawczej oraz/lub nieno nej warstwy wierzchniej
hE = boko  osadzenia
hb = ca kowita g boko  wywierconego otworu
hef = efektywna g boko  zakotwienia w pod u kotwienia
e = efektywna g boko  zakotwienia w cznie z g boko ci  warstwy wyrównawczej oraz/lub

nieno nej warstwy wierzchniej

Rysunki nie odpowiadaj  wielko ci rzeczywistej
cznik fischer TermoZ SV II Ecotwist

Za cznik A1Opis produktu
Stan po zamontowaniu

System izolacji termicznej Warstwa tynku

Wype nienie piank

Pod e kotwienia
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TermoZ SV II Ecotwist

Rysunki nie odpowiadaj  wielko ci rzeczywistej

cznik fischer TermoZ SV II Ecotwist
Za cznik A 2Opis produktu

Typ i elementy sk adowe cznika

cznik kompletny

Osadzak

Wkr t specjalny

Talerzyk mocuj cyTulejka cznika
Zaz bienie

Oznaczenie minimalnej g boko ci
zakotwienia

Ustawienie grubo ci materia u izolacyjnego na
osadzaku, przyk ad: hd = 180 mm  ustawienie na
osadzaku na warto  180 mm
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Tabela A3.1: Wymiary

Typ cznika Tulejka cznika Wkr t specjalny

TermoZ SV II Ecotwist
dd hef

1) hE
1) ld LH ds Ls c

[mm]

ttol 0-10 mm

8 35 70

162 135

6

100

74ttol 0-30 mm 202 175 120

ttol 30-60 mm 232 205 150
1) Patrz za cznik A 1.

Tabela A3.2: Oznaczenie na talerzyku

Typ cznika Oznaczenie (wyt oczenie)

Nazwa termoz SV II ecotwist

Znak fabryczny

Tabela A3.2: Oznaczenie na tulejce cznika

Typ cznika Oznaczenie (wyt oczenie)

TermoZ SV II Ecotwist ttol 0-10 mm ttol 0- 10

TermoZ SV II Ecotwist ttol 0-30 mm ttol 0 - 30

TermoZ SV II Ecotwist ttol 30-60 mm ttol 30 - 60

Tabela A3.2: Materia

Nazwa Materia

Tulejka cznika PA6, kolor: szary

Talerzyk cznika PA6 GF, kolor: szary, ty, czerwony, pomara czowy, zielony,
niebieski, mokka-latte, czarny

Wkr t specjalny Stal ocynkowana galwanicznie z Zn5/Ag lub Zn5/An wg EN ISO
4042

Za lepka z materia u izolacyjnego Polistyren, we na mineralna

cznik fischer TermoZ SV II Ecotwist

Za cznik A 3Opis produktu
Wymiary, typ cznika, oznaczenia (wyt oczenia) na talerzyku/tulejce, materia y
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Specyfikacje zamierzonego zastosowania

Obci enie zakotwienia:

cznik mo e by  stosowany wy cznie do przenoszenia obci  wiatrowych a nie do przenoszenia
obci  w asnych systemu izolacji termicznej.

Pod e kotwienia:

 Zwyk y beton bez w ókien  C12/15 (pod e kotwienia grupa „A") wg EN 206, patrz za cznik C 1.
 Mur z ceg y pe nej (pod e kotwienia grupa „B") wg EN 771-1, EN 771-2 lub EN 771-3, patrz za cznik

C 1.
 Mur z pustaków lub wyrobów perforowanych (pod e kotwienia grupa „C") wg EN 771-1, EN 771-2,

EN 771-3, patrz za cznik C 1.
 Lekki beton kruszywowy (pod e kotwienia grupa „D") wg EN 1520, patrz za cznik C 1.
 Gazobeton (pod e kotwienia grupa „E") wg EN 771-4, patrz za cznik C 1.
 W przypadku innych materia ów budowlanych pod y kotwienia „A", „B", „C", „D" i „E" no no

charakterystyczn czników mo na wyznacza  w drodze testów na miejscu budowy wed ug Raportu
Technicznego EOTA TR 051.

Zakres temperatury:

 0 °C do + 40 °C (max temperatura krótkotrwa a + 40 °C oraz max temperatura d ugotrwa a + 24 °C) w
pod u kotwienia.

Wymiarowanie:

 W przypadku braku innych regulacji krajowych, wymiarowanie zakotwie  odbywa si  na
odpowiedzialno  in yniera posiadaj cego odpowiednie do wiadczenie w zakresie kotwienia w
budownictwie z cz ciowymi wspó czynnikami bezpiecze stwa dla no no ci ze strony materia u M =
2,0 oraz dla oddzia ywa F = 1,5.

 Przy uwzgl dnieniu obci  dzia aj cych na zakotwienie nale y sporz dzi  mo liwe do sprawdzenia
obliczenia i rysunki konstrukcyjne. Na rysunkach konstrukcyjnych nale y poda  po enie czników.

 Mocowania nale y stosowa  wy cznie jako mocowanie wielopunktowe systemów izolacji termicznej.

Monta :

 Metoda wiercenia zgodnie z za cznikiem C 1.
 Monta cznika przez odpowiednio przeszkolony personel pod nadzorem kierownika budowy.
 Temperatura przy osadzaniu cznika od 0 °C do + 40 °C.
 Obci enie UV na skutek promieniowania s onecznego cznika niepokrytego wypraw  6 tygodni.

cznik fischer TermoZ SV II Ecotwist
Za cznik B1Zamierzone zastosowanie

Specyfikacje
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Tabela B2.1: Parametry monta owe we wszystkich uregulowanych grupach pod y kotwienia

Typ cznika TermoZ SV II Ecotwist

rednica nominalna wiert a d0 = [mm] 8

rednica ostrza wiert a dcut  [mm] 8,45

boko  wywierconego otworu do najg bszego punktu

TermoZ SV II Ecotwist ttol 0-10 mm h1  [mm] 55

TermoZ SV II Ecotwist ttol 0-30 mm h1  [mm] 75

TermoZ SV II Ecotwist ttol 30-60 mm h1  [mm] 105

boko  ca kowita otworu w przypadku

TermoZ SV II Ecotwist ttol 0-10 mm hb  [mm] hD + 55

TermoZ SV II Ecotwist ttol 0-30 mm hb  [mm] hD + 75

TermoZ SV II Ecotwist ttol 30-60 mm hb  [mm] hD + 105
ugo  ca kowita cznika tworzywowego w pod u kotwienia w cznie z

warstwami nieno nymi (hef + ttol,max)1)

TermoZ SV II Ecotwist ttol 0-10 mm e = [mm] 45

TermoZ SV II Ecotwist ttol 0-30 mm e = [mm] 65

TermoZ SV II Ecotwist tttol 30-60 mm e = [mm] 95
1) Patrz za cznik A 1.

Tabela B2.2: Minimalne grubo ci elementu konstrukcyjnego, odst py osiowe i od kraw dzi we
wszystkich uregulowanych grupach pod y kotwienia

Typ cznika TermoZ SV II Ecotwist

Min. grubo  pod a hmin = [mm] 1001)

Min. dopuszczalny odst p osiowy smin = [mm] 100

Min. dopuszczalny odst p od kraw dzi cmin = [mm] 100
1) W przypadku cian os onowych: hmin=40 mm.

Uk ad odst pów osiowych i od kraw dzi
dla pod a kotwienia grupa „A" Beton, grupa „B"
ceg a pe na, grupa „C" pustaki i wyroby perforowane,
grupa „D" lekki beton kruszywowy oraz grupa „E"
gazobeton

Rysunki nie odpowiadaj  wielko ci rzeczywistej
cznik fischer TermoZ SV II Ecotwist

Za cznik B 2Zamierzone zastosowanie
Parametry monta owe
Minimalna grubo  pod a, odst p od kraw dzi i odst p osiowy
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Instrukcja monta u

1. Wyznaczy  grubo  materia u izolacyjnego hD

(Przyk ad: 18 cm = 180 mm).

2. Ustawi  grubo  materia u izolacyjnego hD w mm na
osadzaku przy pomocy pier cienia nastawczego (znacznik

boko ci osadzenia). Liczba musi by  widoczna.
Opcjonalnie w celu uproszczenia monta u mo na
dodatkowo nasun  jako ogranicznik cienki pier cie  z
tworzywa sztucznego (max 1 mm).

3. Wykona  otwór monta owy. Ca kowita g boko  otworu
musi wynosi  odpowiednio do cznika
w przypadku ttol 0-10 mm  hD + 55 mm,
w przypadku ttol 0-30 mm  hD + 75 mm,
w przypadku ttol 30-60 mm  hD + 105 mm.
Wskazówka: otwory monta owe w pustakach Hlz i
gazobetonie wy cznie w trybie wiercenia bez udaru.

4. Docisn  mocno cznik z talerzykiem mocuj cym do
powierzchni p yt izolacyjnych i zacz  go wkr ca .
Zako czy  osadzanie w chwili, gdy pier cie  zrówna si
powierzchni  p yty izolacyjnej.

5. Po osi gni ciu g boko ci osadzenia nacisn  mocno
osadzakiem na osadzony cznik. Je li cznik nie porusza
si  w osi, wyci gn  narz dzie monta owe z materia u
izolacyjnego. Proces monta u jest zako czony.

6. Je li cznik mo na poruszy  w osi, to nale y zamontowa
nowy cznik w nowym otworze monta owym.

7. Kanalik pozosta y po wprowadzeniu cznika w materiale
izolacyjnym nale y wype ni  odpowiedni  piank  (patrz
przedstawiona ilustracja w za czniku A 1) lub za lepi
odpowiedni  za lepk  z materia u izolacyjnego.

cznik fischer TermoZ SV II Ecotwist

Za cznik B 3Zamierzone zastosowanie
Instrukcja monta u
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Tabela C1.1: No no  charakterystyczna na wyrywanie NRk dla pojedynczego cznika TermoZ SV II
Ecotwist
Pod e kotwienia Grupa sto

[kg/dm3]

rednia
wytrzyma

wyrobu murowego
na ciskanie / Min.
wytrzyma  na

ciskanie
pojedynczego

wyrobu murowego
wg EN 7714)

[N/mm2]

Uwagi Metoda
wiercenia1)

No no
charakterystyczna

na wyrywanie

NRk
[kN]

Cienkie p yty betonowe
(np. ciany os onowe)
z betonu, C20/25 - C50/60
wg EN 206

A - -

Grubo  cienkich
yt betonowych

40 mm  h < 100
mm.

H 0,90

D 1,50

Beton C12/15-C50/60
wg EN 206 A - - - H 1,50

Ceg a pe na ceramiczna, Mz
wg EN 771-1 B2>  1,8 15/12 - H 1,20

Ceg a pe na silikatowa, KS
wg EN 771-2 B2)  2,0

15/12
- H

1,20
25/20 1,50

Bloczki pe ne z betonu
zwyk ego, Vbn
wg EN 771-3

B2)  2,0
15/12

- H
1,20

25/20 1,50
Bloczki pe ne z betonu
lekkiego, Vbl
wg EN 771-3

B2>  1,4 10/8 - H 0,60

Pustaki ceramiczne, Hlz
wg EN 771-1 C3)  1,0 15/12

Grubo cianki
zewn.
 12 mm.

D 0,75

Bloczki silikatowe z
otworami, KSL
wg EN 771-2

C3)  1,4
15/12 Grubo cianki

zewn.
 23 mm.

H
0,75

25/20 1,20

Bloczki z otworami z betonu
lekkiego, Hbl
wg EN 771-3

C3)  1,2

5/4
Grubo cianki

zewn.
 38 mm.

H

0,60
7,5/6 0,75
10/8 0,90

12,5/10 1,20

Francuskie bloczki z
otworami z betonu lekkiego,
Hbl
wg EN 771-3
„Sepa Parpaing"
500 x 200 x 190 mm

C3)  0,9 5/4

Grubo cianki
 16 mm.

H 0,50

Lekki beton kruszywowy,
LAC wg EN 1520 D3)  0,9 7,5/6

Min. grubo
wyrobu pe nego h

= 100 mm lub
grubo cianki
zewn.  50 mm.

H 0,75

Elementy z gazobetonu, PB
wg EN 771-4 E  0,5 5/4 - D 0,40
1) H = Wiercenie udarowe, D = Wiercenie bez udaru.
2) Zredukowany przekrój poprzeczny  15 % przez otwory prostopadle do powierzchni u enia.
3) Zredukowany przekrój poprzeczny > 15 % i  50 % przez otwory prostopadle do powierzchni u enia.
4) Wytrzyma  na ciskanie pojedynczego wyrobu nie mo e by  mniejsza ni  80% redniej wytrzyma ci na

ciskanie.

cznik fischer TermoZ SV II Ecotwist

Za cznik C1Parametry
No no  charakterystyczna pojedynczego cznika
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Tabela C2.1: Punktowy wspó czynnik przenikania ciep a wg Raportu Techn. EOTA TR 025
Typ kotwy Grubo  materia u

izolacyjnego
hD [mm]

Punktowy wspó czynnik przenikania
ciep a  [W/K]

TermoZ SV II Ecotwist
Za lepka z EPS i wolna przestrze  ttol = 0-
10 mm

100-240 0,001

> 240 0

TermoZ SV II Ecotwist
Wype nienie piank  PU ttol = 0-10 mm

100-150 0,001
> 150 0

TermoZ SV II Ecotwist
Za lepka z EPS i wolna przestrze  ttol = 0-
30 mm

100-240 0,001

> 240 0

TermoZ SV II Ecotwist
Wype nienie piank  PU ttol = 0-30 mm

100-150 0,001
> 150 0

TermoZ SV II Ecotwist
Za lepka z EPS i wolna przestrze  ttol =
30-60 mm

100 0,002
120-240 0,001
> 240 0

TermoZ SV II Ecotwist
Wype nienie piank  PU ttol = 30-60 mm

100 0,002
120 - 150 0,001

> 150 0

Tabela C2.2: Przemieszczenia TermoZ SV II Ecotwist
Pod e kotwienia rednia wytrzyma

wyrobu murowego na
ciskanie / Min.

wytrzyma  na ciskanie
pojedynczego wyrobu
murowego wg EN 7711)

[N/mm2]

Si a
wyrywaj

ca

N
[kN]

Przemieszcze
nie

N

[mm]

Cienkie p yty betonowe, C20/25 -
C50/60 wg EN 206

wiercenie udar. - 0,30 < 0,30
wiercenie bez
udaru - 0,50 < 0,30

Beton, C16/20 - C50/60 wg EN 206 - 0,50 < 0,30
Ceg y pe ne ceramiczne, Mz wg EN 771-1 15/12 0,40 < 0,30

Ceg y pe ne silikatowe, KS wg EN 771-2 15/12 0,40 < 0,3025/20 0,50

Bloczki pe ne z betonu zwyk ego, Vbn wg EN 771-3 15/12 0,40 < 0,3025/20 0,50
Bloczki pe ne z betonu lekkiego, Vbl wg EN 771-3 10/8 0,20 < 0,20
Pustaki ceramiczne, Hlz wg EN 771-1 15/12 0,25 < 0,30

Bloczki silikatowe z otworami, KSL wg EN 771-2 15/12 0,25
< 0,2025/20 0,40

Bloczki z otworami z betonu lekkiego, Hbl wg EN 771-3

5/4 0,20

< 0,30
7,5/6 0,25
10/8 0,30

12/10 0,40
Bloczki z otworami z betonu lekkiego, Hbl wg EN 771-3 5/4 0,15 < 0,40
Lekki beton kruszywowy, LAC wg EN 1520 7,5/6 0,25 < 0,20
Bloczki z gazobetonu, AAC wg EN 771-4 5/4 0,15 < 0,10
1) Wytrzyma  na ciskanie pojedynczego wyrobu nie mo e by  mniejsza ni  80% redniej wytrzyma ci na

ciskanie.
cznik fischer TermoZ SV II Ecotwist

Za cznik C 2Parametry
Punktowy wspó czynnik przenikania ciep a


