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Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache 
ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen 
dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein. 

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und 
ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen 
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu 
kennzeichnen. 

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, 
insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011. 
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Besonderer Teil 

1 Technische Beschreibung des Produkts 

 Der fischer Langschaftdübel DuoXpand 10 ist ein Kunststoffdübel bestehend aus einer 
Dübelhülse aus Polyamid und Polyoxymethylen und einer zugehörigen Spezialschraube aus 
galvanisch verzinktem Stahl, aus galvanisch verzinktem Stahl mit zusätzlicher organischer 
Beschichtung oder nichtrostendem Stahl. 

 Die Dübelhülse wird durch das Eindrehen der Spezialschraube, die die Hülse gegen die Bohrloch-
wandung presst, verspreizt. 

 Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben. 

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen 
Bewertungsdokument 

 Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dübel entsprechend 
den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird. 

 Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europäischen Technischen Bewertung zu Grunde 
liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dübels von mindestens 25 Jahren. Die 
Angaben zur Nutzungsdauer können nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, 
sondern sind lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die 
erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks. 

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung 

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1) 

Wesentliches Merkmal Leistung 
Charakteristische seismische Tragfähigkeit unter 
Zugbeanspruchung in Beton keine Leistung bewertet 

Verschiebungen unter Zugbeanspruchung im Grenzzustand 
der Gebrauchstauglichkeit siehe Anhang C 2 

Charakteristische seismische Tragfähigkeit unter 
Querbeanspruchung in Beton keine Leistung bewertet 

Verschiebungen unter Querzugbeanspruchung im 
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit siehe Anhang C 2 

Charakteristische seismische Tragfähigkeit in alle 
Lastrichtungen ohne Hebelarm in Mauerwerk siehe Anhang C 3 

3.2 Brandschutz (BWR 2) 

Wesentliches Merkmal Leistung 
Brandverhalten Klasse A1 

4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der 
Angabe der Rechtsgrundlage 

 Gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD 331151-00-0604 gilt folgende 
Rechtsgrundlage: [97/463/EG]. 

 Folgendes System ist anzuwenden: 2+ 
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5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem 
Europäischen Bewertungsdokument 

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung 
der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prüfplans, der beim Deutschen 
Institut für Bautechnik hinterlegt ist.  

 

Folgende Normen und Dokumente werden in dieser Europäischen Technischen Bewertung in Bezug 
genommen: 

− EOTA European Assessment Document EAD 331151-00-0604, Edition März 2022: Kunststoffdübel zur 
Befestigung von Fassadenbekleidungen mit Winkeln in Mauerwerk und Beton unter Erdbebeneinwirkung  

− EOTA Technical Report TR 080, 2022-07: Bemessung von Kunststoffdübeln für die Befestigung von 
Fassadenbekleidungen durch Winkel in Mauerwerk und Beton unter seismischer Einwirkung 

− EN 771-1:2011+A1:2015: Festlegungen für Mauersteine – Teil 1: Mauerziegel 
− EN 771-3:2011+A1:2015: Festlegungen für Mauersteine – Teil 3: Mauersteine aus Beton (mit dichten und 

porigen Zuschlägen) 
− EN 998-2:2017: Festlegung für Mörtel im Mauerwerksbau – Teil 2: Mauermörtel 
− EN 1993-1-4:2006 + A1:2015: Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-4: 

Allgemeine Bemessungsregeln - Ergänzende Regeln zur Anwendung von nichtrostenden Stählen 
− EN ISO 4042:2018 Verbindungselemente - Galvanisch aufgebrachte Überzugsysteme 

 

 

Ausgestellt in Berlin am 21. Februar 2024 vom Deutschen Institut für Bautechnik 

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock Beglaubigt 
Referatsleiterin Ziegler 
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