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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache
ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere Sprachen miissen
dem Original vollstandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekurzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europaische Technische Bewertung widerrufen,
insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemaf Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

Gegenstand dieser Europaischen Technischen Bewertung ist der nachtraglich eingemortelte
Anschluss von Betonstahl mit dem "Bewehrungsanschluss mit fischer Injektionssystem FIS RC I
und FIS RC Il Low Speed" durch Verankerung oder Ubergreifungssto in vorhandene
Konstruktionen aus Normalbeton auf der Grundlage der technischen Regeln fiur den
Stahlbetonbau.

Fiar den Bewehrungsanschluss werden Betonstahl mit einem Durchmesser ¢ von 8 bis 40 mm
oder der fischer Bewehrungsanker FRA oder FRA HCR in den Grolken M12 bis M24
entsprechend Anhang A und Injektionsmértel FIS RC Il oder FIS RC Il Low Speed verwendet.
Das Stahlteil wird in ein mit Injektionsmortel geflllites Bohrloch gesteckt und durch Verbund
zwischen dem Stahlteil, dem Injektionsmdrtel und dem Beton verankert.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemaB dem anwendbaren Européaischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt3 kann nur ausgegangen werden, wenn der
Bewehrungsanschluss entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach
Anhang B verwendet wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaischen Technischen Bewertung zu Grunde
liegen, fuhren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Bewehrungsanschlusses von mindestens
50 und/oder 100 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers
verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in
Bezug auf die angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung
31 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)
Wesentliches Merkmal Leistung

Charakteristischer Widerstand unter statischer und quasi-

statischer Beanspruchung Siehe Anhang C 1, C2und C5

Charakteristischer Widerstand unter seismischer Siehe Anhang B 5, C 3 und C 4

Beanspruchung
3.2 Brandschutz (BWR 2)
Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten Klasse A1
Feuerwiderstand Siehe Anhang C 5und C 6
4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit der

Angabe der Rechtsgrundlage

Gemall dem Europaischen Bewertungsdokument EAD Nr. 330087-01-0601 gilt folgende
Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1
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5 Fiir die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemaR anwendbarem
Europaischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fiir die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberprifung
der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der beim
Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 23. September 2025 vom Deutschen Institut flir Bautechnik

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock Beglaubigt
Referatsleiterin Baderschneider
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Einbauzustand und Anwendungsbeispiele Betonstahl Teil 1

Bild A1.1:
UbergreifungsstoR fiir Bewehrungsanschliisse von Platten und Balken
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Bild A1.2:
UbergreifungsstoR einer biegebeanspruchten Stiitze oder Wand an ein Fundament. Die Bewehrungsstébe sind
zugbeansprucht.
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Bild A1.3:
Endverankerung von Platten oder Balken, die gelenkig gelagert berechnet wurden
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Abbildungen nicht maRstéblich

Bewehrungsanschluss mit fischer Injektionssystem FIS RC 1l und FIS RC Il Low Speed

Produktbeschreibung Anhang A1
Einbauzustand und Anwendungsbeispiele fiir Betonstahl Teil 1
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Einbauzustand und Anwendungsbeispiele Betonstahl Teil 2

Bild A2.1:
Bewehrungsanschlisse Uberwiegend auf Druck beanspruchter Bauteile
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Bild A2.2:

Verankerung von Bewehrung zur Deckung der Zugkraftlinie im auf Biegung beanspruchten Bauteil

//// ) Betonfuge

(nur nachtraglich eingebauter Bewehrungsstahl ist dargestellt)

Erklarungen zu den Darstellungen

T Zugkraftlinie

E Hullkurve von Med / z + Ned (siehe EN 1992-1-1:2011)

X Abstand zwischen dem theoretischen Auflagerpunkt und der Betonfuge

Bemerkung zu Bild A1.1 bis A1.3 und Bild A2.1 bis A2.2

In den Abbildungen ist keine Querbewehrung dargestellt. Die nach EN 1992-1-1:2011 erforderliche
Querbewehrung muss vorhanden sein.

Die Querkraftibertragung zwischen altem und neuem Beton ist nach EN 1992-1-1:2011 zu bemessen.
Vorbereitung der Fugen geméar Anhang B 3 aus diesem Dokument.

Abbildungen nicht maRstéblich

Bewehrungsanschluss mit fischer Injektionssystem FIS RC 1l und FIS RC Il Low Speed

Produktbeschreibung Anhang A2
Einbauzustand und Anwendungsbeispiele fir Betonstahl Teil 2
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Einbauzustand und Anwendungsbeispiele fischer Bewehrungsanker FRA
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Bild A3.2: .
UbergreifungsstoR fiir die Verankerung N ——— i
von Geléanderpfosten oder auskragenden e = L‘, Vg
Bauteilen. In der Ankerplatte sind fur den N I
fischer Bewehrungsanker FRA die ﬁ—»NEd
Bohrlécher als Langlécher mit Achse in Meg

Richtung der Querkraft auszufiihren.

1. Dibel zur Querkraftiibertragung

2. fischer Bewehrungsanker FRA (nur
Zug)

3. Vorhandene Biligelbewehrung /
Bewehrung fir Ubergreifung

4. Langloch

Die erforderliche Querbewehrung nach EN 1992-1-1:2011 ist in den Bildern nicht dargestellt. Mit dem
fischer Bewehrungsanker FRA diirfen nur Zugkréfte in Richtung der Stabachse libertragen werden.
Die Zugkraft muss iiber einen UbergreifungsstoR mit der im Bauteil vorhandenen Bewehrung weitergeleitet
werden. Der Querlastabtrag ist durch geeignete zusatzliche Malnahmen sicher zu stellen, z.B. durch
Schubknaggen cder durch Diibel mit einer europédischen technischen Bewertung (ETA).

Abbildungen nicht maRstéblich

Bewehrungsanschluss mit fischer Injektionssystem FIS RC 1l und FIS RC Il Low Speed

Produktbeschreibung Anhang A3
Einbauzustand und Anwendungsbeispiele fiir fischer Bewehrungsanker FRA
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Ubersicht Systemkomponenten

Injektionskartusche (Shuttlekartusche) FIS RC Il mit Verschlusskappe; Gréen: 360 ml, 825 ml

Aufdruck: fischer FIS RC Il oder FIS RC Il Low Speed, Verarbeitungshin-
weise, Haltbarkeitsdatum, Gefahrenhinweise, Aushéarte- und Verarbei-
tungszeit (temperaturabhangig), Kolbenwegskala optional, GréRe, Volumen

‘nnlun‘nulnu‘uuh|||‘||||Im||n||l|||||||||||||||m|||||\|||||\|||||||||||||||||||h||||\|||||||||||||||||||m||m|||m|||n‘||||||||||||||J|||||\|||I|\|||||||||||||

Injektionskartusche (Coaxialkartusche) FIS RC Il mit Verschlusskappe; Gréen: 300 ml, 380 ml,
400 ml, 410 mi

D Aufdruck: fischer FIS RC Il oder FIS RC Il Low Speed, Verarbeitungshinweise,
Haltbarkeitsdatum, Gefahrenhinweise, Ausharte- und Verarbeitungszeit
I (temperaturabhéngig), Kolbenwegskala optional, GréRe, Volumen

|m\hn|||||||||||‘nn]uu’unhm‘unlnu‘|||||||||’|n|\\1|||||n|\m‘uuln|||||||||||||||||l|\u‘lmlm\Lmlun’nnlnn‘uulnn‘unlnn‘||||||||||||||||||||

b

Statikmischer FIS MR Plus fiir Injektionskartuschen bis 410 ml
e — —
Statikmischer FIS JMR fiir Injektionskartuschen 825 mli

AN

—— W ——

pE

Injektionshilfe und Verldngerungsschlauch @ 9 fiir Statikmischer FIS MR Plus;
Injektionshilfe und Verlingerungsschlauch @ 9 oder @ 15 fiir Statikmischer FIS JMR

= s |

Betonstahl GréRen: ¢8, $10, $12, 14, 16, $18, $20, 422, 24, $p25, $28, $30, 432, p40

Setztiefenmarkierung
A A b A A Y. m
R R R

fischer Bewehrungsanker FRA / FRA HCR; GréRen: M12, M16, M20, M24
YAy A by A Ay A Ay Ay by Ay Ay A Ay A Ay U A7 Uy Ay Uy A A Ay A Uy Ay Ay 4 A @

T T ey

Ausbliser AB G Druckluft-Reinigungsgerit ABP mit fischer Druckluftdiise

. T

Abbildungen nicht maRstéblich

Bewehrungsanschluss mit fischer Injektionssystem FIS RC 1l und FIS RC Il Low Speed

Produktbeschreibung Anhang A4
Ubersicht Systemkomponenten; Injektionsmdértel, Statikmischer, Injektionshilfe,
Betonstahl, fischer Bewehrungsanker FRA, Reinigungswerkzeuge
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Eigenschaften von Betonstahl
Bild A5.1:

'9{ | 1/ 2/ 4/ A A A A 7 A 1/ 1 A A A A A A A A /A A A A A A A A A A 4 8 4

¢  Mindestwert der bezogenen Rippenflache frmin gemar EN 1992-1-1:2011
¢  Maximaler Auendurchmesser des Bewehrungsstabes gemessen liber die Rippen ist:

o Nomineller Durchmesser des Betonstahls mit Rippen: ¢ + 2 - h (h < 0,07 - ¢)
o (¢: Nomineller Durchmesser des Betonstahls; hiis = Rippenhd&he)

Tabelle A5.1: Einbaubedingungen fiir Betonstahl

Stabnenndurchmesser ¢ | 8" | 10" |12 |14 |16 (18 |20 |22 | 24| 25" |28 |30 (32|40
Sohremenndurch= do 10[12|12|14|14]16] 18 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 55
messer

Bohrlochtiefe ho ho=1Iv

Effekgve Veranker- Iv [mm] GemafR statischer Berechnung

ungstiefe

Mindestdicke des _ I+ 30

Betonbauteils imin (2 100) I+ 2do

) Beide Bohrernenndurchmesser sind maéglich.

Tabelle A5.2: Werkstoffe fiir Betonstahl

Bezeichnung Betonstahl

Stabe und Betonstahl vom Ring Klasse B oder C mit
fycund k gemanR NDP oder NCI gemaR EN 1992-1-1/NA
fuk = fik = k - fyx

Betonstahl
EN 1992-1-1:2011, Anhang C

Abbildungen nicht maRstéblich

Bewehrungsanschluss mit fischer Injektionssystem FIS RC 1l und FIS RC Il Low Speed

Produktbeschreibung Anhang A5
Eigenschaften und Werkstoffe von Betonstahl
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Eigenschaften von fischer Bewehrungsankern FRA

Bild A6.1: 1 @—\ @—\
L

— Kopfmarkierung

€,ges

Kopfmarkierung z.B.: <<—=< FRA (fiir nichtrostenden Stahl)

<< FRA HCR (fuir hochkorrosionsbestandigen Stahl)

Tabelle A6.1: Einbaubedingungen fiir fischer Bewehrungsankern FRA

Gewindedurchmesser M122 M16 M20 M242
Nenndurchmesser ¢ [mm] 12 16 20 25
Bohrernenndurchmesser do [mm]| 14 | 16 20 25 30 | 35
Bohrlochtiefe (ho = le,ges) le.ges [Mm] Iv + le

Effektive Verankerungstiefe lv [mm] Gemah statischer Berechnung

Abstand Bauteiloberflache zur l [mm] 100

Schweissstelle ¢

Maximales Durchgangsloch Vorsteck di [mm] 14 18 22 26

im Anbauteil” Durchsteck di [mm]| 16 | 18 22 26 32 40
Minimale Bauteildicke Amin - [Mm] ho + 30 ho + 2do

Maximales )

Montagedrehmoment max Tinst [Nm] 50 100 150 150

" GréRere Durchgangslécher im Anbauteil siehe EN 1992-4:2018.
2)Beide Bohrernenndurchmesser sind moglich.

Tabelle A6.2: Werkstoffe fiir fischer Bewehrungsankern FRA

Teil | Bezeichnung Werkstoffe
FRA FRAHCR
Korrosionsbestandigkeitsklasse CRC Il Korrosionsbestandigkeitsklasse CRC V
nach EN 1993-1-4: 2006+A1:2015 nach EN 1993-1-4: 2006+A1:2015

Stébe und Betonstahl vom Ring Klasse B oder C mit fycund k gemaR NDP oder NCI

1 | Betonstahl gemaR EN 1992-1-1:NA; fuc = fu = k * fyc (fyx = 500 N/mm?)

Gewindestahl Nichtrostender Stahl, Hochkorrosionsbestandiger Stahl,
2 mit Teil- oder Festigkeitsklasse 80, Festigkeitsklasse 80,
Vollgewinde geman EN 10088-1: 2023 geman EN 10088-1: 2023
3 Unterlegscheibe Nichtrostender Stanl, Hochkorrosionsbestandiger Stahl,
gemanr EN 10088-1: 2023 gemanR EN 10088-1: 2023
Nichtrostender Stahl, Festigkeitsklasse 80, Hochkorrosionsbestandiger Stahl,
4 Sechskantmutter EN 1SO 3506-2:2020, Festigkeitsklasse 80, EN 1SO 3506-2:2020,
gemar EN 10088-1: 2023 geman EN 10088-1: 2023

Abbildungen nicht maRstéblich

Bewehrungsanschluss mit fischer Injektionssystem FIS RC 1l und FIS RC Il Low Speed

Produktbeschreibung Anhang A6
Eigenschaften und Werkstoffe von fischer Bewehrungsankern
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Spezifizierung des Verwendungszwecks Teil 1
Tabelle B1.1: Ubersicht Nutzungs- und Leistungskategorien
Beanspruchung der Verankerung FIS RC Il mit ...
Betonstahl fischer Bewehrungsanker FRA
Hammerbohren
oder “
Pressluftbohren mit T alle Groften
Standardbohrer
Hammerbohren mit
Hohlbohrer
(fischer “FHD",
Heller "Duster i~ Bohrernenndurchmesser (do)
Expert", Bosch I 12 mm bis 35 mm
“Speed Clean®,
Hilti "TE-CD, TE-
YDII)
Nutzungs- Trockener i
kategorie 11 oder nasser Alle Gréien
Beton
ungerissenen Tabellen: Tabellen:
Beton C1 1 ' C11
C1 ‘2 C1.2
Statische und o1 '3 C1.3
quasi-statische ) alle GréRen 02'1 alle Gréfien C21
Beanspruchung im  gerissenen : c2.2
Beton €22 C23
C23 C5.1
C5.2
Tabellen:
C3.1
Selsmische Alle Grofs C3s Leistung nicht bewertet
Beanspruchung / Einwirkung & Lorolen 04'1 eistung nicnt bewerte
C4.2
C4.3
Einbaurichtung D3 (vertikal nach unten, horizontal und vertikal nach oben (z.B Uberkopf))
Einbautemperatur Timin = -10 °C bis Timax = +40 °C
Gebrauchs- : . or.
temperatur Temperatgr- -40 °C bis +80 °C (max‘lmale Kurzze!ttemperatur +80 OC,
. bereich maximale Langzeittemperatur +50 °C)
bereich
Brandeinwirkung alle Grélen Anhang C6 alle Gréken Tabelle C5.3
Bewehrungsanschluss mit fischer Injektionssystem FIS RC 1l und FIS RC Il Low Speed
Verwendungszweck Anhang B1
Spezifikationen Teil 1
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Spezifizierung des Verwendungszwecks Teil 2

Beanspruchung der Verankerung:

Statische und quasi-statische Beanspruchung: Betonstahldurchmesser 8 mm bis 40 mm;
FRA M12 bis M24.

Seismische Beanspruchung / Einwirkung: Betonstahldurchmesser 8 mm bis 40 mm.
Nutzungsdauer 50 und 100 Jahre: Betonstahldurchmesser 8 mm bis 40 mm.
Brandbeanspruchung: Betonstahldurchmesser 8 mm bis 40 mm; FRA M12 bis M24.

Verankerungsgrund:

bewehrter oder unbewehrter, verdichteter Normalbeton ohne Fasern gemafl EN 206:2013+ A2:2021.
Betonfestigkeitsklassen C12/15 bis C50/60 gemart EN 206:2013+ A2:2021 fir statische und quasi-
statische Beanspruchung.

Betonfestigkeitsklassen C16/20 bis C50/60 gemaf EN 206:2013+ A2:2021 flr seismische
Beanspruchung / Einwirkung

zulassiger Chloridgehalt von 0,40 % (CL 0.40) bezogen auf den Zementgehalt

entsprechend EN 206:2013+ A2:2021.

nicht karbonisierter Beton

Anmerkung: Bei einer karbonisierten Oberflache des bestehenden Betons ist die karbonisierte Schicht vor dem
Anschluss des neuen Stabes im Bereich des nachtraglichen Bewehrungsanschlusses mit dem Durchmesser von

¢ + 60 mm zu entfernen. Die Tiefe des zu entfernenden Betons muss mindestens der Mindestbetondeckung fur die
entsprechenden Umweltbedingungen nach EN 1992-1-1:2011entsprechen. Dies entfallt bei neuen, nicht karbonisierten
Bauteilen und bei Bauteilen in trockener Umgebung.

Anwendungsbedingung (Umweltbedingungen) mit fischer Bewehrungsanker FRA:

Fur alle Bedingungen gemal EN 1993-1-4:2006+A1:2015 entsprechend der Korrosionsbestandigkeits-
klassen nach Anhang A6 Tabelle A6.2.

Bemessung:

Die ingenieurmanRige Bemessung nach EN 1992-1-1:2011, EN 1992-1-2:2011 und Anhang B3 und B4.
erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen
Planers.

Unter Beriicksichtigung der zu verankernden Lasten sind prufbare Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen anzufertigen.

Die tatsachliche Lage der Bewehrung im vorhandenen Bauteil ist auf der Grundlage der
Baudokumentation festzustellen und beim Entwurf zu bericksichtigen.

Einbau:

Nachtraglich eingemértelter Betonstahl oder nachtréglich eingemortelte fischer Bewehrungsanker FRA
sind durch entsprechend geschultes Personal und unter Uberwachung auf der Baustelle einzubauen. Die
Bedingungen fiir die entsprechende Schulung des Baustellenpersonals und die Uberwachung auf der
Baustelle obliegt den Mitgliedstaaten, in denen der Einbau vorgenommen wird.

Uberpriifung der Lage der vorhandenen Bewehrung (wenn die Lage der vorhandenen Bewehrung nicht
ersichtlich ist, muss diese mittels daflir geeigneter Bewehrungssuchgerate auf Grundlage der
Baudokumentation festgestellt und fir die Ubergreifungsstée am Bauteil markiert werden).

Bewehrungsanschluss mit fischer Injektionssystem FIS RC 1l und FIS RC Il Low Speed

Verwendungszweck Anhang B2
Spezifikationen Teil 2

Z211009.25
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Allgemeine Konstruktionsregeln fiir eingemértelten Betonstahl

Bild B3.1:
+ Bewehrungsanschlisse dirfen nur fur die Ubertragung von Zugkréften in Richtung der Stabachse
verwendet werden.

+ Die Ubertragung von Querkréften zwischen vorhandenem und neuem Beton ist entsprechend
EN 1992-1-1:2011.

+ Die Betonierfugen sind mindestens derart aufzurauen, dass die Zuschlagstoffe herausragen.
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" Ist der lichte Abstand der gestoRenen Stébe gréRer als 4 ¢ oder 50 mm, so muss die Ubergreifungsléange
um die Differenz zwischen dem vorhandenen lichten Abstand und dem kleineren Wert von 4 ¢ bzw.
50 mm vergréRert werden.

c Betondeckung des eingemértelten Betonstahls

Cq Betondeckung an der Stirnseite des einbetonierten Betonstahls

Cmin Mindestbetondeckung gemanr Tabelle B5.1 und der EN 1992-1-1:2011,
Abschnitt 4.4.1.2

0] Nenndurchmesser Betonstahl

lo Lange des UbergreifungsstoRes, gemaR EN 1992-1-1:2011 bei statischer Belastung und
gemar EN 1998-1:2004+AC:2009, Abschnitt 5.6.3 bei Erdbebenbeanspruchung

Iv wirksame Setztiefe, 21, + ¢,

d, Bohrernenndurchmesser, siche Anhang B6

Abbildungen nicht maRstéblich

Bewehrungsanschluss mit fischer Injektionssystem FIS RC 1l und FIS RC Il Low Speed

Verwendungszweck Anhang B3
Allgemeine Konstruktionsregeln fiir eingemértelten Betonstahl
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