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Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die Europaische Technische Bewertung ausstellt:
Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB)

Handelsname des Bauprodukts:  fischer injection system FIS EP

Produktfamilie, zu der das Verbunddubel zur Verankerung im Beton
Bauprodukt gehort:
) fischerwerke GmbH & Co. KG
AR Otto-Hahn-Stral3e 15
79211 Denzlingen
Deutschland
Herstellungsbetrieb: fischerwerke

_ _ 22 Seiten, davon 18 Anhange, die fester Bestandteil dieser
Diese Europaische Technische Bewertung sind.

Bewertung enthalt:

Diese Europaische Technische EAD 330499-02-0601 Edition 09/2022
Bewertung wird ausgestellt gemaf

der Verordnung (EU) Nr.

305/2011, auf der Grundlage von:

Diese Fassung ersetzt: -

Die Européische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen
dieser Européischen Technischen Bewertung in andere Sprachen mussen vollstédndig mit dem Originaldokument Ubereinstimmen und als
solche gekennzeichnet sein. Die Weitergabe dieser Europdischen Technischen Bewertung, einschlieRlich der Ubermittlung auf
elektronischem Wege, muss in ihrer Gesamtheit erfolgen. Eine teilweise Wiedergabe ist jedoch nur mit schriftlicher Zustimmung der
ausstellenden Technischen Bewertungsstelle zuldssig. Jede teilweise Wiedergabe muss als solche gekennzeichnet sein. Diese
Européische Technische Bewertung kann von der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle insbesondere auf Grundlage von
Informationen der Européischen Kommission gemaR Artikel 25(3) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zuriickgezogen werden.
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

Das fischer Injektionssystem FIS EP ist ein Verbunddibel, bestehend aus einer Kartusche mit
Injektionsmortel und einem Stahlteil. Diese Stahlelemente sind:

e Ein Betonstahl (Rebar) Grof3en ¢10 bis ¢20.
e Ein fischer Ankerstange FIS A/ RG M GroRen M10 bis M20.
o Eine handelsibliche Gewindestange GréRRen M10 bis M20.

Das Stahlteil wird in ein mit Injektionsmortel geflilltes Bohrloch gesteckt und durch Verbund
zwischen Stahlteil, Injektionsmoértel und Beton verankert.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.
2 Spezifizierung des Verwendungszwecks

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dubel entsprechend
den Angaben und Bedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaischen Technischen Bewertung zu Grunde
liegen, fuhren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dlbels von mindestens 50 Jahren. Die
Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern
ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene
wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts
3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)
Wesentliches Merkmal Leistung

Charakteristischer Widerstand fur
Zugbeanspruchung, Verschiebungen Siehe Anhang C1 bis C5

(statische und quasi-statische Einwirkungen)

3.2 Sicherheit im Brandfall (BWR 2)

Wesentliches Merkmal Leistung

Befestigungselemente erfiillen die

Brandverhalten Anforderungen der Klasse Al
Feuerwiderstand Leistung nicht bewertet
3.3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Hinsichtlich gefahrlicher Stoffe, die in dieser Europaischen Technischen Bewertung enthalten sind,
kénnen Anforderungen an die Produkte gelten, die in ihren Anwendungsbereich fallen (z. B. in
nationales Recht umgesetzte europaische Gesetzgebung sowie nationale Gesetze, Vorschriften
und Verwaltungsvorschriften). Um den Bestimmungen der Bauproduktenrichtlinie zu entsprechen,
mussen diese Anforderungen ebenfalls eingehalten werden, wenn und wo sie anwendbar sind.
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3.4 Sicherheit bei der Anwendung (BWR 4)

Fir die Grundanforderung Sicherheit bei der Anwendung gelten die gleichen Kriterien wie fur die
Grundanforderung Mechanische Festigkeit und Stabilitét.

35 Schallschutz (BWR 5)

Nicht relevant

3.6 Energieeffizienz und Warmehaltung (BWR 6)

Nicht relevant.

3.7 Nachhaltige Nutzung natirlicher Ressourcen (BWR 7)

Fur die nachhaltige Nutzung natirlicher Ressourcen wurde fiir dieses Produkt keine Leistung
bestimmt.

3.8 Allgemeine Aspekte der Gebrauchstauglichkeit

Die Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit sind nur gewahrleistet, wenn die Spezifikationen
des vorgesehenen Verwendungszwecks gemalR Anhang Bl eingehalten werden.

4 Fur die Durchfihrung des Systems zur Bewertung und Uberpriufung der
Leistungsbestandigkeit erforderliche technische Einzelheiten

Nach der Entscheidung 96/582/EG der Europaischen Kommission, in der geanderten Fassung, gilt
das System der Bewertung und Uberprifung der Bestandigkeit der Leistung (siehe Anhang V der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011), das in der folgenden Tabelle aufgefihrt ist.

Produktfamilie Vorgesehene Verwendung Stufe oder System
Klasse
Verbunddiibel zur Zur Befestigung und/oder Unterstiitzung
Verankerung im von Beton, tragenden Elementen (die ) 1
Beton zur Stabilitat des Bauwerks beitragen)
oder schweren Einheiten
5 Technische Details, die fur die Umsetzung des AVCP-Systems erforderlich sind, wie

im entsprechenden EAD vorgesehen

Technische Einzelheiten, die fiir die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberprifung
der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prifplans, der beim Centre
Scientifique et Technique du Batiment hinterlegt ist.

Die originale franzésische Version ist unterzeichnet von:

Loic Payet

Head of the Structure, Masonry, Partition Division



Europdaische Technische Bewertung ETA-24/0960 Seite4von 22|13/12/2024
Deutsche Ubersetzung erstellt vom CSTB

Einbauzustande

fischer Ankerstange FIS A /RG M (Ankerstange) und
handelsiibliche Gewindestange (Gewindestange)

Vorsteckmontage

Betonstahl
/ / / s
/ S
D R 2 A
T T Y DIV
/ e % // g% // gz // %
hﬁz hef
Abbildungen nicht maf3stablich
ho = Bohrlochtiefe het = Effektive Verankerungstiefe
tix = Dicke des Anbauteils

fischer Injektionssystem FIS EP

Anhang Al
Produktbeschreibung
Einbauzustande
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Produktbeschreibung: Ubersicht Systemkomponenten Teil 1

Injektionskartusche (Shuttlekartusche) mit Verschlusskappe; Grof3en: 390 ml, 585 ml

Aufdruck: fischer FIS EP, Verarbeitungshinweise, Haltbarkeitsdatum,
Kolbenwegskala (optional), Aushéarte- und Verarbeitungszeiten
(temperaturabhéangig), GrofRe, Volumen/Gewicht, Gefahrenhinweise

Injektionskartusche (Shuttlekartusche) mit Verschlusskappe; Grofzen: 300 ml

B

p

) Aufdruck: fischer FIS EP, Verarbeitungshinweise, Haltbarkeitsdatum,
Kolbenwegskala (optional), Aushéarte- und Verarbeitungszeiten

) (temperaturabhangig), GréRe, Volumen/Gewicht, Gefahrenhinweise

b

Statikmischer FIS MR Plus fur Injektionskartusche 300ml, 390 ml

= . |
[

Statikmischer FIS UMR fiur Injektionskartusche 585 ml

e

Injektionshilfe und Verlangerungsschlauch @ 9 fur Statikmischer FIS MR Plus;
Injektionshilfe und Verlangerungsschlauch @ 9 oder @ 15 fir Statikmischer FIS UMR

= ) |

Reinigungsbiirste BS

Ausblaser AB G Druckluft-Reinigungsgerat ABP

s A

Abbildungen nicht maf3stablich

fischer Injektionssystem FIS EP

Anhang A2
Produktbeschreibung
Ubersicht Systemkomponenten Teil 1; Kartuschen / Statikmischer / Zubehor
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Produktbeschreibung: Ubersicht Systemkomponenten Teil 2

Ankerstange / Gewindestange

Grof3e: M10, M12, M16, M20

Scheibe / Mutter

Betonstahl

Nenndurchmesser: ¢10, $12, $14, $16, $20

L/ L LU L L LA LL L LLLL L L L LL L L L LLL L LLL L LAL L L LAL L LL Y
A e e e e e e e e O T e T e e

Abbildungen nicht maf3stéblich

fischer Injektionssystem FIS EP

Anhang A3
Produktbeschreibung

Ubersicht Systemkomponenten Teil 2; Stahlteile
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Tabelle A4.1: Produktbeschreibung: Werkstoffe
Teil |Designation Werkstoffe
1 |Injektionskartusche Mortel, Harter, Flllstoffe
. Hochkorrosionsbestandiger
Stahl Nichtrostender Stahl R Stahl HCR
Stahl Art verzinkt (zp, hdg) Geman EN 10088-1:2023 Gemal EN 10088-1:2023
Korrosionsbesténdigkeitsklasse | Korrosionsbesténdigkeitsklasse
CRC Il gemaf CRC V gemal
EN 1993-1-4:2006+A2:2020 EN 1993-1-4:2006+A2:2020
Festigkeitsklasse 4.8, 5.8 oder Festigkeitsklasse 50, 70 or 80 Festigkeitsklasse 50 or 80
. 8.8 gemaf EN ISO 3506-1:2020 geman EN ISO 3506-1:2020
gemafl EN ISO 898-1:2013 | 1 4401; 1.4404; 1.4578; 1.4571; oder Festigkeitsklasse 70
zinc plated 2 5 um, 1.4439; 1.4362; 1.4565; 1.4529;
5 | Ankerstange ggma]}B ENISO i?ﬁ%OZZ 1.4062, 1.4662, 1.4462; gemaR EN 10088-1:2023
i oder feuerverzinkt = 40 pm 5 -
/Gewindestange gemaR gemaf EN 10088-1:2023 fue < 1000 N/mm?
EN ISO 10684:2004+AC:2009 fuk < 1000 N/mm? As > 8 % Bruchdehnung
0,
fu < 1000 N/mm? As > 8 % Bruchdehnung n
As > 8 % Bruchdehnung
zinc plated = 5 pm, 1.4401; 1.4404; 1.4565; 1.4529;
: gemanl EN ISO 4042:2022 1.4578;1.4571; gemanr EN 10088-1:2023
3 %rge;lgggf:z%%ge oder feuerverzinkt = 40 um 1.4439; 1.4362;
' geman gemaf EN 10088-1:2023
EN ISO 10684:2004+AC:2009
Festigkeitsklasse 5 or 8 Festigkeitsklasse Festigkeitsklasse
gemal EN I1SO 898-2:2012 50, 70 or 80 acc. 50, 70 or 80 acc.
galv. verzinkt 2 5 pm, geman EN ISO 3506-2:2020 gemal EN I1SO 3506-2:2020
4 | Sechskantmutter gemal EN ISO 4042:2022 1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4565; 1.4529
oder feuerverzinkt = 40 pum 1.4571; 1.4439; 1.4362; gemaf EN 10088-1:2023
geman gemafl EN 10088-1:2023
EN ISO 10684:2004+AC:2009
EN 1992-1-1:2004 und AC:2010, Anhang C
6 Rebar Stabe und Betonstahl vom Ring, Klasse B oder C mit fyx und k gemaR NDP oder NCI der

EN 1992-1-1/NA; fu = fu = k - fy (As > 8 %)

fischer Injektionssystem FIS EP

Produktbeschreibung

Werkstoffe

Anhang A4
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Spezifizierung des Verwendungszwecks Teil 1
Tabelle B1.1: Ubersicht Nutzungskategorien

Beanspruchung der Verankerung FIS EP mit ...
Ankerstangen / Gewindestangen Betonstahl
[ l
Hammerbohren mit I alle GréRen
Standardbohrer o
Statische und Tabelle: Tabelle:
guasi-statische ungerissener Cl1a c2.1
Belastung im 9 Beton alle GréRen C3.1 alle GréRen C3.1
ungerissenen Cc4.1 Cc4.1
Beton C4.2 C4.2
Nutzungs- Trockener
9 I1 oder nasser alle GréRen
kategorie
Beton
Einbaurichtung D3 (vertikal nach unten, horizontal und vertikal nach oben (z.B Uberkopf))
Einbautemperatur Timin = +5 °C to Timax = +40 °C
Gebrauchs- Temperatur- o o (maximale Kurzzeittemperatur +60 °C;
temperatur- bereich -40 °C to +60 °C imal . o
bereiche ereich | maximale Langzeittemperatur +43 °C)

fischer Injektionssystem FIS EP

Anhang B1
Verwendungszweck

Spezifikation Teil 1
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Spezifizierung des Verwendungszwecks Teil 2
Verankerungen, die unterliegen:

e Statische oder quasi-statische Einwirkung.
Verankerungsgrund:

¢ Verdichteter, bewehrter oder unbewehrter Normalbeton ohne Fasern gemafl EN 206:2013+A2:2021.
e Festigkeitsklassen C20/25 bis C50/60 gemall EN 206:2013+A2:2021.
e ungerissener Beton.

Verwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):

e Bauten, die trockenen inneren Bedingungen ausgesetzt sind (alle Materialien).

o Flr alle anderen Bedingungen gemar EN 1993-1-4:2006+A2:2020, die den
Korrosionsbestandigkeitsklassen Anhang A entsprechen (Edelstahl und hochkorrosionsbestandiger
Stabhl).

Bemessung:

o Die Verankerungen werden unter der Verantwortung eines Ingenieurs entworfen, der Erfahrung mit
Verankerungen und Betonarbeiten hat.

¢ Priufbare Berechnungen und Zeichnungen werden unter Berlcksichtigung der zu verankernden Lasten
erstellt. Die Position des Ankers wird auf den Konstruktionszeichnungen angegeben (z.B. Position des
Ankers in Bezug auf die Bewehrung oder auf die Auflager).

¢ Die Befestigungselemente sind gemafll EN 1992-4:2018 und dem EOTA Technischen Bericht 055:2018
ausgelegt.

Einbau:

¢ Die Ankerinstallation wird von entsprechend qualifiziertem Personal durchgefiihrt und steht unter der
Aufsicht der fUr die technischen Belange der Baustelle verantwortlichen Person.
¢ Die Befestigungstiefe sollte markiert und bei der Installation beachtet werden.

fischer Injektionssystem FIS EP

Anhang B2
Verwendungszweck

Spezifikation Teil 2
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Tabelle B3.1: Montagekennwerte fir Ankerstangen / Gewindestangen
Ankerstangen/ Gewindestangen M10 M12 M16 M20
Bohrernenndurchmesser do 12 14 18 24
Bohrlochtiefe ho ho = het
Effektive het, min 60 70 80 90
Verankerungstiefe hef, max 200 240 320 400
: s
Vereinfachter Achs- und
Randabstand ; [mm] 45 55 65 85
Durchmesser des vorsteck- dr 12 14 18 22
X montage
Durchgangsloch im Durchsteck
Anbauteil ds 14 16 20 26
montage
Minimale Dicke des Betonbauteils Nmin het + 30 het + 2do
Maximales Montagedrehmoment ~ max Tinst | [NM] 20 | 40 60 | 120
D Detaillierte Berechnung nach Anhang B5 and B6.
Ankerstange / Gewindestange ,
Gewinde
_ ya _ _ _ _ _ © ‘A ]
A\ \ &8
Pragung
Pragung (an beliebiger Stelle) Ankerstange:
Stahl galvanisch verzinkt FK V) 8.8 e or + | Stahl feuerverzinkt FK D 8.8 °
Hochkorrosionsbestandiger Stahl HCR FK 9 50 ° Hochkorrosionsbestéandiger Stahl HCR FK D 70 -
Hochkorrosionsbestandiger Stahl HCR FK ) 80 ( Nichtrostender Stahl R FK Y 50 ~
Nichtrostender Stahl R FK 1) 80 *
Alternativ: Farbmarkierung nach DIN 976-1:2016 1) FK= Festigkeitsklasse
Einbauzustande
w d;
N
% / / / I
g 7 = ]
© 3 B B B B “\ J max Tinst

I
ISP IS
ho 2 her

min

%
/]

Setztiefenmarkierun

h

Gewindestangen, Unterlegscheiben und Sechskantmuttern dirfen ebenfalls verwendet werden,
wenn die folgenden Anforderungen erfullt werden:

e Materialien, Abmessungen und mechanische Eigenschaften gemalR Anhang A 4, Tabelle A4.1
e Prifzeugnis 3.1 gemaf EN 10204:2004, die Dokumente missen aufbewahrt werden
e Markierung der Verankerungstiefe
Abbildungen nicht maf3stablich

fischer Injektionssystem FIS EP

Anhang B3
Verwendungszweck
Montagekennwerte flr Ankerstangen / Gewindestangen
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Tabelle B4.1: Montagekennwerte fir Betonstéhle

Stabnenndurchmesser () 10Y 129 14 16 20
Bohrernenndurchmesser do 12 | 14 | 14 | 16 18 20 25
Bohrlochtiefe ho ho = het
Effektive et min 60 70 75 80 90
Verankerungstiefe hetmax | [mm] 200 240 280 320 400

. s
Vereinfachter Achs- und -
Randabstand 2 E 45 55 60 65 85
Minimale Dicke des Betonbauteils  hmin het + 30 het + 2do

1) Beide Bohrlochdurchmesser sind moglich

2) Detalillierte Berechnung nach Anhang B5 and B6

Betonstahl

et L/ LI L LIL LI L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L LA L L L L L L L LI L L

AT T T T T T H H H Hi Hi Hi H; Hi i Hil Hilih f HiLil H T EEEEREETDGGSGESSESSSY

e Mindestwert der bezogenen Rippenflache frmin gemal Anforderung aus EN 1992-1-1:2004+AC:2010

¢ Die Rippenhdhe muss im folgenden Bereich liegen: 0,05 - ¢ < hiib < 0,07 - ¢
(¢ = Stabnenndurchmesser, hrib = Rippenhdhe)

Einbauzustande:

= A

N

NG s / /

i

S S
S

h(} 2 hef

h

min

A

Setztiefenmarkierung

Abbildung nicht maf3stéblich

fischer Injektionssystem FIS EP

Verwendungszweck
Montagekennwerte flr Betonstahl

Anhang B4




Europdaische Technische Bewertung ETA-24/0960 Seite 12von 22|13/12/2024
Deutsche Ubersetzung erstellt vom CSTB

Tabelle B5.1: Minimale Achs- und Randabstande fur metrische Ankerstangen und
Betonstéahle

Ankerstangen / Gewindestangen M10 M12 - M16 M20
(Bsi?bnnséﬁgldeurchmesser) ¢ 10 12 14 16 20

Minimaler Randabstand

Ungerissener Beton Con | 45 | 45 | 45 | s0 | 55

Minimaler Achsabstand S gemaf Anhang B6

Minimaler Achsabstand

Ungerissener Beton S | 45 | s5 | 60 | e | 85

Minimaler Randabstand C gemal Anhang B6

Erforderliche projizierte Flache

Ungerissener Beton Asprea %(:rg)z(]) 13,0 22,0 23,0 24,0 38,5

Spaltversagen fur minimale Achs- und Randabstande in Abhéngigkeit der effektiven Verankerungstiefe her.

Fur die Berechnung des minimalen Achsabstands und des minimalen Randabstands der Anker in
Kombination mit verschiedenen Einbindetiefen und -dicken des Betonbauteils ist die folgende Gleichung zu
erfullen:

Asp,req < Asp,t

Aspreq = erforderliche projizierte Flache,
Aspt = projizierte Flache (gemafl Anhang B6)

fischer Injektionssystem FIS EP

Anhang B5
Verwendungszweck

Minimale Achs- und Randabstande fur Gewindestangen und Betonstahl
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Tabelle B6.1: Projizierte Flache Aspt bei einer Betonbauteildicke von

h > het + 1,5 - ¢ and h 2 hmin

%.

p
NN l—

I ’— T [5]
i —JT{_ -
" c
Einzelanker Aspt=(3-c)  (het+ 1,5 C) [mm?2] )
- with ¢ 2 Cmin
Ankergruppe mit s>3-Cc | Apt=(6-c) (het+ 1,5 C) [mm2]
Ankergruppe mit s<3:c | Aspt=(3-c+s) (het+1,5-C) [mm?] | with ¢ 2 cmin und s 2 Smin

Tabelle B6.2: Projizierte Flache Aspt bei einer Betonbauteildicke von

h<he+1,5-candh 2 hmin

-
(0]
(o]
[
-
a
]

. 4 _

| | I

i | i

<
c
Einzelanker Aspt =3 - ¢ - vorhandenes h [mm3] .
- with ¢ 2 Cmin

Ankergruppe mit $>3-c | Aspt=6"cvorhandenes h [mm?]
Ankergruppe mit s<3-c | Aspt=(3-c+s)-vorhandenes h [mm?] | with ¢ = Cmin UNd S 2 Smin

Randabstande und Achsabstande sind auf 5 mm aufzurunden.

Abbildungen nicht mal3stéablich

fischer Injektionssystem FIS EP

Verwendungszweck
Mindestdicke der Betonbauteile und minimale Achs- und Randabstande fur
Ankerstangen / Gewindestangen und Betonstahl

Anhang B6
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Tabelle B7.1:

Die GroRe der Reinigungsbirste bezieht sich auf den Bohrernenndurchmesser.

Kennwerte der Reinigungsbursten BS (Stahlblrste mit Stahlborsten)

Bohrernenn- do 12 14 16 18 20 24 25
durchmesser
Stahlbursten- [mm]
durchmesser do 14 16 20 25 26 27
BS
S e
Tabelle B7.2: Bedingungen zur Verwendung eines
Statikmischer ohne Verlangerungsschlauch
Bohrernenn- do 12 14 16 18 20 24 25
durchmesser
[mm] < < < < < < <
Bohrloch-tiefe ho bei FIS MR Plus 90 120 140 150 160 190 210
Verwendung FIS UMR ; <90 <160 | <180 | <190 <220
Tabelle B7.3: Maximale Verarbeitungszeit des Mortels und minimale Aushéartezeit
(Die Temperatur im Beton darf wahrend der Aushéartung des Mortels
den angegebenen Mindestwert nicht unterschreiten)
Temperatur im Maximale Verarbeitungszeit Minimale Aushértezeit
Verankerungsgrund
° twork teure
[°C]
> 5 bis 10 180 min 96 h
> 10 bis 15 90 min 60 h
> 15 bis 20 60 min 36 h
> 20 bis 30 30 min 24 h
> 30 bis 40 15 min 12 h
fischer Injektionssystem FIS EP
Anhang B7

Verwendungszweck
Reinigungsburste (Stahlbirste), Verarbeitungs- und Aushartezeiten
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Montageanleitung Teil 1

Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung

-

Uo
1 %&@

Bohrloch erstellen

Bohrlochdurchmesser do und Nennbohrlochtiefe hg

siehe Tabelle B3.1, B4.1.

T g Bei her > 12d und / oder
Egmg(;h{gjnl?:dn' ® U Q eX. do 2.18 mm Bohrloch
2 do < 18 mm —T zweimal unter" _
Bohrloch zweimal von QQ 05? “&5 Verwendung olfreier
Hand ausblasen. M QQ 1 Druckluft ausblasen
(p = 6 bar).
Bohrloch zweimal ausbirsten. Fir Bohrdurchmesser do= 18 mm und / oder hef >
12d eine Bohrmaschine benutzen. Bei tiefen Bohrlchern Verléangerung
3 verwenden. Passende Birsten verwenden siehe Tabelle B7.1.
ST T 9 L N T Bei het > 12d und / oder
D Lo gzihrr]lgcsh{gén:?fdn. U Q ?X, .| do218 mm Bohrloch
4 T — do < 18 mm e, | Zweimalunter
Q O . Bohrloch zweimal von QO = W; Verwendung olfreier
N QQf - Hand ausblasen. 0 QQ| - ! | Druckluft ausblasen

(p = 6 bar).

Vorbereiten der Kartusche

= -

Nur saubere und 6lfreie Stahlteile verwenden.

5 Setztiefe des Stahlteils markieren.
Verschlusskappe abschrauben
6 = Statikmischer aufschrauben

(die Mischspirale im Statikmischer muss deutlich sichtbar sein).

Kartusche in das Auspressgerét legen.

Einen etwa 10 cm langen Strang auspressen, bis der
Mortel gleichmaf3ig grau gefarbt ist
Nicht gleichm&Rig grauer Mdrtel ist zu verwerfen

Mit Schritt 9 fortfahren

fischer Injektionssystem FIS EP

Verwendungszweck
Montageanleitung Teil 1

Anhang B8
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Montageanleitung Teil 2
Mortelinjektion

QUQU\J d

m@ﬂo QaQ

Die Bedingungen fir die Mortel-
injektion ohne Verlangerungs-
schlauch sind Tabelle B7.2 zu

Ca. 2/3 des Bohrlochs mit Mértel entnehmen. Bei Uberkopfmontage und tiefen
fullen. Immer am Bohrlochgrund o ) Bohrléchern (ho> 250 mm)
beginnen und Blasen vermeiden. Bei gréReren Bohrlochtiefen als den | |niektionshilfe verwenden.

in Tabelle B7.2 genannten ist ein
passender Verlangerungsschlauch
zu verwenden.

Montage Ankerstangen / Gewindestangen

Nur saubere und 6lfreie Stahlteile verwenden. Setztiefe der Stahlteiles markieren.
Die Ankerstange mit leichten Drehbewegungen in das Bohrloch schieben. Nach

10 dem Setzen der Stahlteile muss Uberschussmortel aus dem Bohrlochmund
ausgetreten sein. Falls nicht, das Stahlteil sofort ziehen und Maortel nachinjizieren.
Bei Uberkopfmontage die Stahlteile mit Bei Durchsteck-
. . i . montage den
Keilen (z.B. fischer Zentrierkeile) oder . .
) - e Ringspalt mit
fischer Uberkopf-Clips fixieren. . N
Mortel verfillen.
Montage des
11 Aushdrtezeit abwarten teure 12 | D C Anbauteils
siehe Tabelle B7.3. ! max Tinst Siehe
m max Tinst Tabelle B3.1.

fischer Injektionssystem FIS EP

Anhang B9
Verwendungszweck

Montageanleitung Teil 2
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Montageanleitung Teil 3
Montage Betonstahl

> N . . . . .
PR Nur sauberen und &lfreien Betonstahl verwenden. Die Setztiefe markieren. Mit
leichten Drehbewegungen den Bewehrungsstab kréftig bis zur
0 AN ~ Setztiefenmarkierung in das gefullte Bohrloch schieben.
10
Nach dem Erreichen der Setztiefenmarkierung muss Uberschussmortel aus dem
Bohrlochmund ausgetreten sein. Falls nicht, das Verankerungselement sofort
0 A\ ~ | 8 ziehen und Mértel nachinjizieren.
11 Aushértezeit abwarten tcure sieche Tabelle B7.3.

fischer Injektionssystem FIS EP

Anhang B10
Verwendungszweck

Montageanleitung Teil 3
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Tabelle C1.1: Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Zug- / Quer-
beanspruchung von Ankerstangen und Gewindestangen

Ankerstange / Gewindestange | M10 M12 | M16 | M20

Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Zugbeanspruchung ¥
° 4.8 23,2 (21,4) 33,7 62,8 98,0

o Z Stahl verzinkt ) 5.8 29,0 (26,8) 42,1 78,5 122,5

?‘Ec‘% I § 8.8 KN 46,4 (42,8) 67,4 125,6 196,0

6 g Nichtrostender Stahl R g ~ 950 29,0 42,1 78,5 122,5
© und Hochkorros- L 70 40,6 59,0 109,9 171,5
= ionsbest. Stahl HCR 80 46,4 67,4 125,6 196,0

Teilsicherheitsbeiwerte ?

& 4.8 1,50

‘S 2 Stahl verzinkt %) 5.8 1,50

c = )

E = % § 8.8 3 1,50

2 % Nichtrostender Stahl R g ~ 50 2,86

T < und Hochkorros- (i 70 1,87 / fischer HCR: 1,50

F  ionsbest. Stahl HCR 80 1.60

Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Querbeanspruchung

Ohne Hebelarm
F 4.8 13,9 (12,8) 20,2 37,6 58,8
o

S Stahl verzinkt %) 5.8 17,4 (16,0) 25,2 47,1 73,5

TE c‘% % § 8.8 [KN] 23,2 (21,4) 33,7 62,8 98,0

c 3 =«

6 » Nichtrostender Stahl R ‘qm'; ~ 90 14,5 21,0 39,2 61,2
2 und Hochkorros- e 70 20,3 29,5 54,9 85,7
§ ionsbest. Stahl HCR 30 23,2 33,7 62,8 98,0

Duktilitatsfaktor kz | [] 1,0

Mit Hebelarm
&3— 4.8 29,9 (26,5) 52,3 132,9 259,6

= < Stahl verzinkt ) 5.8 37,3 (33,2) 65,4 166,2 324.6

R 22 88 (N | 598 (63.) 104,6 265,9 519,3

c S 2

S © Nichtrostender Stahl R| G < 50 37,3 654 166,2 324,6
L und Hochkorros- w 70 52,3 91,5 232,6 454,4
= ionsbest. Stahl HCR 80 59,8 104,6 265,9 519,3

Teilsicherheitsbeiwerte 2

b 4.8 1,25

‘S 2 Stahl verzinkt %) 5.8 1,25
= =

< 23 88 1,25

2 298 []

2 % Nichtrostender Stahl R ‘g ~ 90 2,38

T < und Hochkorros- L 70 1,56 / fischer HCR: 1,259

F  ionsbest. Stahl HCR 80 133

1) Die Werte in Klammern gelten fur unterdimensionierte Gewindestangen mit geringerem
Spannungsquerschnitt As fir feuerverzinkte Gewindestangen gemaf EN ISO 10684:2004+AC:2009.
2 Falls keine abweichenden nationalen Regelungen vorliegen.
3) Nur zulassig fur hochkorrosionsbest. Stahl HCR, mit fyk/ fuk = 0,8 und As >12 % (z.B. Ankerstangen).
fischer Injektionssystem FIS EP
Anhang C1

Leistung

Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Zug- /
Querbeanspruchung von metrischen Ankerstangen und Gewindestangen




Europdaische Technische Bewertung ETA-24/0960 Seite 19von 22|13/12/2024

Deutsche Ubersetzung erstellt vom CSTB

Tabelle C2.1: Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter

Zug- / Querbeanspruchung von Betonstahl

Stabnenndurchmesser (0] ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14 16 20
Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Zugbeanspruchung
Charakteristischer Widerstand NRrk,s ‘ [KN] ‘ As - fuk D
Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Querbeanspruchung
Ohne Hebelarm
Charakteristischer Widerstand VOrks | [KN] ke? - As - fuc D)
Duktilitatsfaktor k7 [] 1,0
Mit Hebelarm
Charakteristischer Widerstand MOgks |[NmM] 1,2 - Wel - fuk D
D fu ist den Spezifikationen des Betonstahls zu entnehmen.
2 Gemal EN 1992-4:2018 Abschnitt 7.2.2.3.1
ke = 0,6 fir Dubel aus Stahl mit fux < 500 N/mm?
=0,5 fir Dubel aus Stahl mit 500 < fuk < 1000 N/mm?
=0,5 fur Dubel aus nichtrostendem Stahl.
fischer Injektionssystem FIS EP
Leistung Anhang C2

Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Zug- /
Querbeanspruchun von Betonstahlen
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Tabelle C3.1: Charakteristischer Widerstand gegen Betonversagen unter
Zug- / Querbeanspruchung

GroRe ‘ Alle Grol3en
Charakteristischer Widerstand gegen Betonversagen unter Zugbeanspruchung
Montagebeiwert yost | [ ] Siehe Anhang C4 bis C6
Faktoren fur Betondruckfestigkeiten > C20/25

C25/30 1,05

C30/37 1,09
Erhéhungsfaktor e fir C35/45 112
ungerissenen Beton —————— [
TRk (X,Y) = We TRk (C20/25) __Ca0r0) 116

C45/55 1,19

C50/60 1,21
Versagen durch Betonausbruch

h/het=2,0 1,0 het
Randabstand 20>h/het>1,3 Cersp (mm 46 het-1,8h
h/he<1,3 2,26 het
Achsabstand Scr,sp 2 Cersp
Versagen durch Betonausbruch
Ungerissener Beton Kucr,N [] 11,0
Randabstand CerN 1,5 hef
[mm]

Achsabstand ScrN 2 CorN
Faktor fur Dauerzugbeanspruchung
Temperaturbereich 43°C/60°C
Faktor Woss | [] 0,61
Charakteristischer Widerstand gegen Betonversagen unter Querbeanspruchung
Montagebeiwert Yinst ‘ [-] ‘ 1,0
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite
Faktor fiir Betonausbruch ks ‘ [-] ‘ 2,0
Betonkantenausbruch
gﬁg:ggg#;ﬁgihduenSgStahItelIS unter It [mm] far dnom < 24 mm: min (hef; 12 dnom)
Rechnerischer Durchmesser dnom
Grole M10 M12 M16 M20
Ankerstange / Gewindestange dnom ‘ [mm] 10 12 16 20
Stabnenndurchmesser ¢ 10 12 14 16 20
Betonstahl dnom ‘ [mm] 10 12 14 16 20
fischer Injektionssystem FIS EP
Leistung Anhang C3
Charakteristischer Widerstand gegen Betonversagen unter Zug- /
Querbeanspruchung
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Tabelle C4.1: Charakteristischer Widerstand unter Zugbeanspruchung von
Ankerstange / Gewindestange im hammergebohrten Bohrloch;
ungerissener Beton

Ankerstange / Gewindestange | M10 | M12 | M16 | M20
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
Rechnerischer Durchmesser d ‘ [mm] ‘ 10 ‘ 12 ‘ 16 ‘ 20

Ungerissener Beton

Charakteristische Verbundtragfahigkeit im ungerissenen Beton C20/25

Hammerbohren mit Standardbohrer oder Hohlbohrer (trockener oder nasser Beton)

Tem-

peratur I: 43°C/60°C Trewer | [N/MM?] 8,6 8,6 7,7 7,0
-bereich

Montagebeiwerte

Trockener oder nasser Beton Yinst ‘ [] ‘ 1,2

Tabelle C4.2: Charakteristischer Widerstand unter Zugbeanspruchung von
Betonstahl im hammergebohrten Bohroch;
ungerissener Beton

Stabnenndurchmesser ‘ (0] ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14 ‘ 16 | 20
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
Rechnerischer Durchmesser d ‘ [mm] ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14 ‘ 16 | 20

Ungerissener Beton

Charakteristische Verbundtragfahigkeit im ungerissenen Beton C20/25

Hammerbohren mit Standardbohrer oder Hohlbohrer (trockener oder nasser Beton)

Tem-

peratur- I: 43°C/60°C Trewer | [N/fMmM?] 8,6 8,6 8,0 7,7 7,0
bereich

Montagebeiwerte

Trockener oder nasser Beton Yinst ‘ [-] ‘ 1,2

fischer Injektionssystem FIS EP

Leistung Anhang C4

Charakteristischer Widerstand unter Zugbeanspruchung von Ankerstangen und
Gewindestangen und Betonstahlen
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Tabelle C5.1: Verschiebungen fur Ankerstangen und Gewindestangen

Ankerstange / M10 M12 M16 M20
Gewindestange
Verschiebungs-Faktoren fur Zugbeanspruchung v
Ungerissener Beton; Temperaturbereich |
SNo- 0,08 0,09 0,10 0,11
NO-Faktor [mm/(N/mmZ)]
ONeo-Faktor 0,12 0,13 0,15 0,16
Verschiebungs-Faktoren fir Querbeanspruchung 2
Ungerissener Beton; Temperaturbereich |
dvo-Faktor (mm/kN] 0,15 0,13 0,10 0,08
8Voo-Faktor 0,22 0,19 0,14 0,11
1) Berechnung der effektiven Verschiebung: 2) Berechnung der effektiven Verschiebung:
SN0 = ONo-Faktor * T dvo = dvo-Faktor - V
ONew = ONw-Faktor = T OV = Oveo-Faktor * V
T = einwirkende Verbundtragfahigkeit unter V = einwirkende Querbeanspruchung
Zugbeanspruchung
Tabelle C5.2: Verschiebungen fir Betonstahl
Stabnenndurch- & 10 12 14 16 20
messer
Verschiebungs-Faktoren fur Zugbeanspruchung v
Ungerissener Beton; Temperaturbereich |
SNo- 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11
NO-Faktor [mm/(N/mmZ)]
SNeo-Faktor 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16
Verschiebungs-Faktoren fiir Querbeanspruchung ?
Ungerissener Beton; Temperaturbereich |
Svo-Faktor 0,15 0,13 0,11 0,10 0,08
[mMm/KN]
va-Faktor 0,22 0,19 0,16 0,14 0,11
1) Berechnung der effektiven Verschiebung: 2) Berechnung der effektiven Verschiebung:
ONO = ONo-Faktor * T Svo = dvo-Fakior - V
ONw = ONeo-Faktor * T Sve = Bveo-Faktor = V
T = einwirkende Verbundtragféhigkeit unter V = einwirkende Querbeanspruchung
Zugbeanspruchung
fischer Injektionssystem FIS EP
Anhang C5

Leistung
Verschiebungen fur metrische Ankerstangen / Gewindestangen und Betonstahlen




