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Niniejsza Europejska Ocena Techniczna zosta a wydana przez Jednostk  Oceny Technicznej w jej j zyku
urz dowym. T umaczenia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej na inne j zyki musz  by  ca kowicie
zgodne z orygina em i jako takie oznaczone.

Niniejsza Ocena Techniczna mo e by  powielana/odtwarzana, tak e w formie elektronicznej, wy cznie w
ca ci i w formie nieskróconej. Cz ciowe jej powielenie/odtworzenie mo e nast pi  wy cznie za pisemn
zgod  wystawiaj cej j  Jednostki Oceny Technicznej. Ka de cz ciowe powielenie/odtworzenie musi zosta
oznaczone jako takie.

Wystawiaj ca Jednostka Oceny Technicznej mo e odwo  niniejsz  Europejsk  Ocen  Techniczn , w
szczególno ci po powiadomieniu przez Komisj  zgodnie z artyku em 25 ust p 3 Rozporz dzenia (UE) nr
305/2011.
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Cz  szczegó owa

1 Opis techniczny produktu

Kotwa wbijana fischer EA II to kotwa ze stali ocynkowanej galwanicznie lub stali nierdzewnej,
osadzana w wywierconym otworze i kotwiona  rozporowo z kontrolowanym odkszta ceniem.

Element kotwiony nale y zamocowa  przy pomocy ruby mocuj cej lub pr ta nagwintowanego

Opis produktu przedstawiono w za czniku A.

2 Okre lenie zamierzonego zastosowania zgodnie z odpowiednim Europejskim
Dokumentem Oceny

Uzyskanie parametrów podanych w rozdziale 3 mo na zak ada  wy cznie wtedy, gdy kotwa jest
stosowana zgodnie z wytycznymi i warunkami okre lonymi w za czniku B.

Metody bada  i oceny stanowi ce podstaw  niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej prowadz
do przyj cia przewidywalnej d ugo ci u ytkowania kotwy wynosz cej, co najmniej 50 lat. Dane
dotycz ce okresu u ytkowania nie s  równoznaczne z gwarancj  Producenta; s  jedynie
informacj  pomocn  przy wyborze odpowiedniego produktu pod k tem zak adanego,
uzasadnionego ekonomicznie okresu u yteczno ci budowli.

3 ciwo ci u ytkowe wyrobu i dane dotycz ce metod ich oceny

3.1 Wytrzyma  mechaniczna i stateczno  osadzenia (wymaganie podstawowe BWR 1)

Istotna w ciwo Parametr
No no ci charakterystyczne pod obci eniem
wyrywaj cym (obci enia statyczne i quasi
statyczne) metoda A

Patrz za cznik B2 i C1

No no ci charakterystyczne pod obci eniem
cinaj cym (obci enia statyczne i quasi statyczne) Patrz za cznik C2

Przemieszczenia i trwa Patrz za cznik C3 i B1
No no ci charakterystyczne i przemieszczenia dla
kategorii wytrzyma ci sejsmicznej C1 i C2 Parametr nie ustalony

3.2 Ochrona przeciwpo arowa (wymaganie podstawowe BWR 2)

Istotna w ciwo Parametr

Reakcja na ogie Klasa A1

Odporno  ogniowa Parametr nie ustalony

4 Zastosowany system oceny i weryfikacji w ciwo ci u ytkowych z podaniem podstawy
prawnej

Zgodnie z Europejskim Dokumentem Oceny EAD 330232-01-0601 obowi zuje nast puj ca
podstawa prawna: [96/582/WE].

Nale y zastosowa  nast puj cy system: 1
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5 Szczegó y techniczne konieczne do realizacji systemu oceny i weryfikacji w ciwo ci
ytkowych zgodnie z odpowiednim Europejskim Dokumentem Oceny

Szczegó y techniczne, które s  konieczne do realizacji systemu oceny i weryfikacji w ciwo ci
ytkowych, stanowi  cz  sk adow  planu kontroli z onego w Niemieckim Instytucie Techniki

Budowlanej.

Wystawiono w Berlinie w dniu 20 pa dziernika 2021 przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej.

In . dypl. Beatrix Wittstock Uwierzytelni /-a
Kierowniczka referatu Baderschneider
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Stan po zamontowaniu w betonie

(Rysunki nie odpowiadaj  wielko ci rzeczywistej)

Kotwa wbijana fischer EA II

Za cznik A 1Opis produktu
Typy kotew
Stan po zamontowaniu

Tulejka kotwowa M8 - M20 Tulejka kotwowa M6

Tulejka kotwowa Trzpie
rozporowy

Opcjonalnie:
miejsce
klejenia

Zabezpieczenie
przed wypadni ciem
trzpienia

Z
obrze em

Bez
obrze a
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Tabela A2.1 : Rozmiary kotew

Rozmiary kotew
EA II
[mm] M

6x
30

M
8x

30

M
8x

40

M
10

x3
0

M
10

x4
0

M
12

x5
0

M
12

x5
0 

D

M
16

x6
5

M
20

x8
0

hef 30 30 40 30 40 50 65 80
Ø dnom 8 10 12 15 16 20 25
Ø drim

(nie obowi zuje dla EA II RL) 9,5 11,5 13,5 16,5 17,5 21,5 27,0

Ø d1 5 6,5 8 10 13,5 17,5
l1 14 13,5 13 18 18 25 26

Tabela A2.2: Oznaczenie na kotwie

Stal cynkowana galwanicznie (gvz) Stal nierdzewna (R)

Z obrze em Bez obrze a Z obrze em Bez obrze a

EA II M6x30 EA II M6x30 RL EA II M6x30 R EA II M6x30 RL R

EA II M8x30 EA II M8x30 RL EA II M8x30 R EA II M8x30 RL R

EA II M8x40 EA II M8x40 RL EA II M8x40 R EA II M8x40 RL R

EA II M10x30 EA II M10x30 RL EA II M10x30 R EA II M10x30 RL R

EA II M10x40 EA II M10x40 RL EA II M10x40 R EA II M10x40 RL R

EA II M12x50 EA II M12x50 RL EA II M12x50 R EA II M12x50 RL R
EA II M12x50
D

EA II M12x50 RL
D EA II M12x50 D R EA II M12x50 RL D

R
EA II M16x65 EA II M16x65 RL EA II M16x65 R EA II M16x65 RL R

EA II M20x80 EA II M20x80 RL EA II M20x80 R EA II M20x80 RL R

(Rysunki nie odpowiadaj  wielko ci rzeczywistej)

Kotwa wbijana fischer EA II

Za cznik A 2
Opis produktu
Typy kotew

Wyt oczenie

Tulejka kotwowa Trzpie  rozporowy

Cecha odró niaj ca

2 naci cia dla:
- EA II M8x40..
- EA II M10x30..

Bez naci cia dla:
- EA II M6x30..
- EA II M8x30..
- EA II M10x40..
- EA II M12x50..
- EA II M16x65..
- EA II M20x80..
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Tabela A3.1 : Materia y

Materia
Nazwa Stal cynkowana galwanicznie  5 m) Stal nierdzewna (R)

Tulejka kotwowa EN 10277:2018 lub EN 10084:2008 lub
EN 10111:2008 lub EN 10263:2018 lub
EN 10087:1999 lub ASTM A29/A29M

EN 10088:2014
Trzpie  rozporowy

ruba mocuj ca lub pr t
nagwintowany

Stal, klasa wytrzyma ci 4.6, 5.6, 5.8
lub 8.8 wg EN ISO 898-1:2013

Klasa wytrzyma ci 50, 70 lub 80
wg EN ISO 3506:2020

(Rysunki nie odpowiadaj  wielko ci rzeczywistej)

Kotwa wbijana fischer EA II

Za cznik A 3
Opis produktu
Materia y

Tulejka kotwowa Trzpie  rozporowy
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Osadzaki i wiert a
Osadzaki Wyt oczenie Opis Wyt oczenie na EA II

z obrze em i bez obrze a

EHS Plus
M..X hef

Osadzak r czny z
os on  na d

EHS
M..X hef

Osadzak r czny

EMS
M..X hef

Osadzak
maszynowy z SDS

Plus
Brak oznakowania

Wiert a

EBB
Ødnom x hef

Wiert o
zintegrowane

lub inne powszechnie dost pne

Tabela A4.1 : Odpowiednie wiert a z ko nierzem i parametry osadzaków

Osadzak r czny Osadzak
maszynowy

Wiert o
zintegrowane

Dla kotew
EA II o

rozmiarach

Ø D1
[mm]

Ø D2
[mm]

L
[mm]

EHS (Plus) M6x25/30 EMS M6x25/30 EBB 8x30 EA II M6x30 4,8 9,0 17,0
EHS (Plus) M8x25/30 EMS M8x25/30 EBB 10x30 EA II M8x30 6,4 11,0 18,0

EHS (Plus) M8x40 EMS M8x40 EBB 10x40 EA II M8x40 28,0
EHS (Plus) M10x25/30 EMS M10x25/30 EBB 12x30 EA II M10x30 7,9 13,0 18,0

EHS (Plus) M10x40 EMS M10x40 EBB 12x40 EA II M10x40 24,0
EHS (Plus) M12x50 EMS M12x50 EBB 15x50 EA II M12x50 10,2 16,5 30,0EHS (Plus) M12x50 EMS M12x50 EBB 16x50 EA II M12x50 D
EHS (Plus) M16x65 EMS M16x65 EBB 20x65 EA II M16x65 13,5 22 36,0
EHS (Plus) M20x80 EMS M20x80 EBB 25x80 EA II M20x80 16,4 27 50,0

(Rysunki nie odpowiadaj  wielko ci rzeczywistej)

Kotwa wbijana fischer EA II

Za cznik A 4
Zamierzone zastosowanie
Osadzaki i wiert a
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Specyfikacja zamierzonego zastosowania

Zestawienie kategorii u yteczno ci i wytrzyma ci:

Kotwa wbijana fischer EA II (wszystkie wersje) M6 M8 M10 M12 M16 M20
Wiercenie udarowe wiert em
zwyk ym

Wszystkie wersjeWiercenie udarowe wiert em
z systemem usuwania py u z

yciem odkurzacza

Materia
Stal ocynkowana
Stal nierdzewna R

Obci enie statyczne i quasi statyczne
Beton niezarysowany

Pod e kotwienia:
• Zwyk y beton zag szczony, zbrojony lub niezbrojony, bez w ókien, o klasie wytrzyma ci  C20/25

do C50/60 wg EN 206:2013+A1:2016

Warunki zastosowania (warunki rodowiskowe):
• Elementy konstrukcyjne w warunkach suchych pomieszcze  wewn trznych: EA II, EA II R

Dla wszystkich innych warunków wg EN 1993-1-4:2006 + A1:2015 w zale no ci
od klasy odporno ci na korozje CRC III EA II R
wersje  kotew  M6x30  R,  M8x30  R  i  M10x30  R  wy cznie  dla  warunków  suchych  pomieszcze
wewn trznych

Wymiarowanie:
Wymiarowanie zakotwie  odbywa si  na odpowiedzialno  in yniera posiadaj cego odpowiednie
do wiadczenie w zakresie kotwienia w budownictwie
Przy uwzgl dnieniu obci  dzia aj cych na zakotwienie nale y sporz dzi  mo liwe do
sprawdzenia obliczenia i rysunki konstrukcyjne. Na rysunkach konstrukcyjnych nale y poda
po enie kotwy (np. po enie kotwy w stosunku do zbrojenia lub podpór itd.)
Wymiarowanie zakotwie  wg EN 1992-4:2018 i Raportu Technicznego TR 055, wersja luty 2018
Rozmiary kotew M6x30, M8x30 i M10x30 wy cznie dla elementów konstrukcyjnych
umiejscowionych w sposób nieokre lony statycznie, gdy obci enie mo e by  przeniesione na inne
kotwy

Monta :
Monta  przez odpowiednio przeszkolony personel pod nadzorem kierownika budowy
Otwór  wywiercony  wiert em  udarowym  lub  wiert em  z  ko nierzem  lub  wiert em  z  systemem
usuwania py u z u yciem odkurzacza
Kotwa mo e by  u yta tylko jeden raz
W przypadku b dnie wywierconych otworów: umiejscowienie nowego otworu w odleg ci
odpowiadaj cej co najmniej dwukrotno ci g boko ci b dnie wywierconego otworu lub w
mniejszej odleg ci, o ile b dnie wywiercony otwór zostanie wype niony wysokowytrzyma
zapraw  (np.  FIS  EM  Plus,  FIS  SB  lub  FIS  V  Plus),  oraz  je li  przy  obci eniu  cinaj cym  lub
cinaj co-wyrywaj cym nie b dzie on po ony w kierunku przy onego obci enia.

• Rozpieranie poprzez uderzenia przy pomocy osadzaków przedstawionych w za czniku A 4. Kotwa
zostanie prawid owo rozparta, gdy ogranicznik narz dzia do osadzania b dzie przylega  do tulejki
kotwowej. R czny osadzak z kontrol  osadzenia pozostawia widoczny lad na tulejce kotwowej,
tak jak to przedstawiono w za czniku A 4 i B 3.

Kotwa wbijana fischer EA II

Za cznik B 1
Zamierzone zastosowanie
Warunki
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Tabela B2.1 : Parametry monta owe dla betonu C20/25 do C50/60

Rozmiary kotew (wszystkie wersje)

M
6

x3
0

M
8

x3
0

M
8

x4
0

M
1

0
x3

0

M
1

0
x4

0

M
1

2
x5

0

M
1

2
x5

0
 D

M
1

6
x6

5

M
2

0
x8

0

Nominalna rednica wiert a d0

[mm]

8 10 12 15 16 20 25
rednica ostrza wiert a dcut 8,45 10,45 12,50 15,50 16,50 20,55 25,55

Efektywna g boko
zakotwienia hef 30 30 40 30 40 50 65 80

Maksymalny moment
dokr cania Tinst,max [Nm] 4 8 15 35 60 120

Minimalna g boko  otworu h1

[mm]

32 33 43 33 43 54 70 85
Minimalna g boko
wkr cenia ls.min 6 8 10 12 16 20

Maksymalna g boko
wkr cenia ls.max 14 14 14 17 22 28 34

rednica otworu przelotowego Ø df 7 9 12 14 18 22
hmin = 80 mm
Minimalny odst p osiowy smin [mm] 70 110 200 200 -1)
Minimalny odst p od kraw dzi cmin 150 150 150
hmin = 100 mm
Minimalny odst p osiowy smin [mm] 65 70 90 150 200 -1)
Minimalny odst p od kraw dzi cmin 115 115 160 180
hmin = 120 mm
Minimalny odst p osiowy smin [mm] 65 70 85 95 145 -1)
Minimalny odst p od kraw dzi cmin 115 115 140 150 200
hmin = 160 mm
Minimalny odst p osiowy smin |mm] 65 70 85 95 145 180 -1)
Minimalny odst p od kraw dzi cmin 115 115 140 150 200 240
hmin = 200 mm
Minimalny odst p osiowy smin [mm] 65 70 85 95 145 180 190
Minimalny odst p od kraw dzi cmin 115 115 140 150 200 240 280

ruba mocuj ca lub pr t nagwintowany:
Minimalna klasa wytrzyma ci i materia y zgodnie z tabel  A3.1.

ugo ruby mocuj cej lub pr ta nagwintowanego jest ustalana w zale no ci od grubo ci
mocowanego elementu tfix, dopuszczalnych tolerancji oraz d ugo ci u ytkowej gwintu (ls,max) jak te
minimalnej g boko ci wkr cenia (ls,min).

(Rysunki nie odpowiadaj  wielko ci rzeczywistej)

Kotwa wbijana fischer EA II
Za cznik B 2

Zamierzone zastosowanie
Parametry monta owe

1) Parametr nie ustalony
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Instrukcja monta u

Poz. Opis
1 Wykona  otwór przy pomocy wiert a udarowego lub wiert a zintegrowanego lub wiert a z

systemem usuwania py u i odkurzacza (np. fischer FVC)
2 Oczy ci  otwór
3 Osadzi  kotw , a  b dzie si  znajdowa  w pozycji na równi z powierzchni  betonu
4 Rozeprze  kotw  wbijaj c trzpie  rozporowy w tulejk  kotwow i sprawdzaj c prawid owo

zamontowania
5 Zamontowa  element mocowany. Nie wolno przekroczy  maksymalnego momentu dokr cania

Tinst,max

Kotwa wbijana fischer EA II

Za cznik B 3
Zamierzone zastosowanie
Instrukcja monta u

Kontynuacja od kroku
nr 3



Strona 12 Europejskiej Oceny Technicznej
ETA-07/0135 z dnia 20 pa dziernika 2021

Z97874.21 8.06.01-180/21

umaczenie z j. niemieckiego wykonane przez 3alink sp. z o.o. Sp. k.
na zlecenie fischer Polska Sp. z o.o.

Deutsches
Institut

für
Bautechnik

Tabela C1.1:  No no  charakterystyczna na wyrywanie pod obci eniem
statycznym i quasi statycznym

EA II
Klasa wytrzyma ci
ruby mocuj cej lub

pr ta
nagwintowanego M

6
x3

01
)

M
8

x3
01

)

M
8

x4
0

M
1

0
x3

0
1

)

M
1

0
x4

0

M
1

2
x5

0

M
1

2
x5

0
 D

M
1

6
x6

5

M
2

0
x8

0

Zniszczenie stali
Monta owy wspó czynnik
bezpiecze stwa inst [-] 1,0

No no  charakterystyczna NRk,s [kN] A4-50 10,1 18,3 29,0 42,1 78,3 122,4
Cz ciowy wspó czynnik bezpiecz. Ms

4) [-] 2,86
No no  charakterystyczna NRk,s [kN] A4-70 14,1 19,6 24,9 45,1 59,0 73,8 117,2
Cz ciowy wspó czynnik bezpiecz. Ms

4) [-] 1,87 1,5 1,87 1,5
No no  charakterystyczna NRk,s [kN] A4-80 16,1 19,6 24,9 45,1 59,0 73,8 117,2
Cz ciowy wspó czynnik bezpiecz. Ms

4) [-] 1,6 1,5
No no  charakterystyczna NRk,s [kN] Stal 4.6 8,0 14,6 23,2 33,7 62,7 97,9
Cz ciowy wspó czynnik bezpiecz. Ms

4) [-] 2,0
No no  charakterystyczna NRk,s [kN] Stal 5.6 10,1 18,3 29,0 42,1 78,3 122,4
Cz ciowy wspó czynnik bezpiecz. Ms

4) [-] 2,0
No no  charakterystyczna NRk,s [kN] Stal 5.8 10,1 17,2 21,8 39,6 42,1 64,7 102,8
Cz ciowy wspó czynnik bezpiecz. Ms

4) [-] 1,5
No no  charakterystyczna NRk,s [kN] Stal 8.8 13,5 17,2 21,8 39,6 53,3 64,7 102,8
Cz ciowy wspó czynnik bezpiecz. Ms

4) [-] 1,5
Wyrywanie
No no  charakterystyczna C20/25 NRk,p [kN] 8,1 12,5 8,1 12,5 17,4 25,8 35,2

Wspó czynnik zwi kszaj cy dla NRk,p c

C25/30 1,12
C30/37 1,22
C35/45 1,32
C40/50 1,41
C45/55 1,50
C50/60 1,58

Monta owy wspó czynnik
bezpiecze stwa

inst [-] 1,0

kni cie betonu i roz upanie
Efektywna g boko  zakotwienia hef [mm] 30 40 30 40 50 65 80
Wspó czynnik dla betonu niezarysowanego kucr,N [-] 11,02)

Wspó czynnik dla betonu zarysowanego kcr,N [-] Parametr nie ustalony
Odst p osiowy scr,N [mm] 90 120 90 120 150 195 240
Odst p od kraw dzi ccr,N [mm] 45 60 45 60 75 97 120
Odst p osiowy (roz upanie) scr,sp [mm] 210 280 210 320 350 455 560
Odst p od kraw dzi (roz upanie) ccr,sp [mm] 105 140 105 160 175 227 280
No no  charakterystyczna na roz upanie N0

Rk,sp [kN] min {N0
Rk,c, NRk,p}3)

1) Tylko do kotwienia elementów konstrukcyjnych umiejscowionych w sposób nieokre lony statycznie
2) Bazuj c na wytrzyma ci betonu jako wytrzyma ci oznaczanej na próbkach cylindrycznych
3) N0

Rk,c wg EN 1992-4:2018
4) W przypadku braku innych regulacji krajowych

Kotwa wbijana fischer EA II

Za cznik C 1Parametry
No no  charakterystyczna na wyrywanie pod obci eniem statycznym i quasi
statycznym
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Tabela C2.1: No no  charakterystyczna na cinanie pod obci eniem
statycznym i quasi statycznym

EA II
Klasa wytrzyma ci
ruby mocuj cej lub

pr ta nagwintowanego

M
6

x3
01

)

M
8

x3
01

)

M
8

x4
0

M
1

0
x3

0
1

)

M
1

0
x4

0

M
1

2
x5

0

M
1

2
x5

0
 D

M
1

6
x6

5

M
2

0
x8

0

Wspó czynnik ci gliwo ci k7 [-] 1,0
Monta owy wspó czynnik
bezpiecze stwa inst [-] 1,0

Zniszczenie stali bez zginania
No no  charakterystyczna V0

Rk,s [kN] A4-50 5,0 9,2 14,5 21.1 39,2 61,2
Cz ciowy wspó czynnik bezpiecz. Ms

2) [-] 2,38
No no  charakterystyczna V0

Rk,s [kN] A4-70 7,0 9,8 12,4 22,6 29,5 37 59
Cz ciowy wspó czynnik bezpiecz. Ms

2) [-] 1,56 1,25 1,56 1,25
No no  charakterystyczna V0

Rk,s [kN] A4-80 8,0 9,8 12,4 22,6 30,4 36,9 58,0
Cz ciowy wspó czynnik bezpiecz. Ms

2) [-] 1,33 1,25
No no  charakterystyczna V0

Rk,s [kN] Stal 4.6 4,0 7,3 11,6 16,9 31 49
Cz ciowy wspó czynnik bezpiecz. Ms

2) [-] 1,67
No no  charakterystyczna V0

Rk,s [kN] Stal 5.6 5,0 9,2 14,5 21,1 39 61
Cz ciowy wspó czynnik bezpiecz. Ms

2) [-] 1,67
No no  charakterystyczna V0

Rk,s [kN] Stal 5.8 5,0 8,6 10,9 19,8 21,1 32 51
Cz ciowy wspó czynnik bezpiecz. Ms

2) [-] 1,25
No no  charakterystyczna V0

Rk,s [kN] Stal 8.8 6,8 8,6 10,9 19,8 27 32 51
Cz ciowy wspó czynnik bezpiecz. Ms

2) [-] 1,25
Zniszczenie stali ze zginaniem
No no  charakterystyczna M0

Rk,s [Nm] A4-50 8 19 37 66 166 324
Cz ciowy wspó czynnik bezpiecz. Ms

2) [-] 2,38
No no  charakterystyczna M0

Rk,s [Nm] A4-70 11 26 52 92 232 454
Cz ciowy wspó czynnik bezpiecz. Ms

2) [-] 1,56
No no  charakterystyczna M0

Rk,s [Nm] A4-80 12 30 60 105 266 519
Cz ciowy wspó czynnik bezpiecz. Ms

2) [-] 1,33
No no  charakterystyczna M0

Rk,s [Nm] Stal 4.6 6,1 15 30 52 133 259
Cz ciowy wspó czynnik bezpiecz. Ms

2) [-] 1,67
No no  charakterystyczna M0

Rk,s [Nm] Stal 5.6 7,6 19 37 66 166 324
Cz ciowy wspó czynnik bezpiecz. Ms

2) [-] 1,67
No no  charakterystyczna M0

Rk,s [Nm] Stal 5.8 7,6 19 37 66 166 324
Cz ciowy wspó czynnik bezpiecz. Ms

2) [-] 1,25
No no  charakterystyczna M0

Rk,s [Nm] Stal 8.8 12 30 60 105 266 517
Cz ciowy wspó czynnik bezpiecz. Ms

2)   [-] 1,25
Od upanie betonu po stronie przeciwnej wzgl dem obci enia
Wspó czynnik dla od upania po
stronie przeciwnej wzgl dem
obci enia

k8     [-] 1,74 1,9 1,74 1,9 2,0

Od upanie kraw dzi betonu
Efektywna d ugo  zakotwienia lf      [mm] 30 40 30 40 50 65 80
rednica kotwy dnom [mm] 8 10 12 15 16 20 25

1) Tylko do kotwienia elementów konstrukcyjnych umiejscowionych w sposób nieokre lony statycznie
2) W przypadku braku innych regulacji krajowych

Kotwa wbijana fischer EA II

Za cznik C 2Parametry
No no  charakterystyczna na cinanie pod obci eniem statycznym i quasi
statycznym
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Tabela C3.1: Przemieszczenia pod obci eniem wyrywaj cym i cinaj cym dla EA
II ze stali ocynkowanej galwanicznie

EA II

M
6

x3
0

M
8

x3
0

M
8

x4
0

M
1

0
x3

0

M
1

0
x4

0

M
1

2
x5

0

M
1

2
x5

0
 D

M
1

6
x6

5

M
2

0
x8

0

Obci enie wyrywaj ce w C20/25 do
C50/60 N [kN] 4,0 6,1 4,0 6,1 8,5 12,6 17,2

Przemieszczenie
No [mm] 0,1

[mm] 0,2
Obci enie cinaj ce w C20/25 do
C50/60 N [kN] 3,9 4,9 6,2 11,3 15,2 18,5 29,4

Przemieszczenie
Vo [mm] 0,95 1,00 1,05 1,10 1,40 1,80

[mm] 1,40 1,50 1,60 1,70 2,10 2,70

Tabela C3.2: Przemieszczenia pod obci eniem wyrywaj cym i cinaj cym dla EA
II ze stali nierdzewnej

EA II R

M
6

x3
0

M
8

x3
0

M
8

x4
0

M
1

0
x3

0

M
1

0
x4

0

M
1

2
x5

0

M
1

2
x5

0
 D

M
1

6
x6

5

M
2

0
x8

0

Obci enie wyrywaj ce w C20/25 do
C50/60 N [kN] 4,0 6,1 4,0 6,1 8,5 12,6 17,2

Przemieszczenie
No [mm] 0,1

[mm] 0,2
Obci enie cinaj ce w C20/25 do
C50/60 N [kN] 3,2 5,6 7,1 12,9 13,5 21,1 33,5

Przemieszczenie
Vo [mm] 0,95 1,00 1,05 1,10 1,40 1,80

[mm] 1,40 1,50 1,60 1,70 2,10 2,70

Kotwa wbijana fischer EA II

Za cznik C 3
Parametry
Przemieszczenia


