fischer = Pur 75083
Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 aendret ved forordning (EU) 2020/878
Udgivelsesdato: 02-08-2022 Version: 1.0

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktets form . Blanding
Handelsnavn : PUP 750 B3
Forstgver . Aerosol

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Beregnet til offentligheden
Specifikation for industriel og erhvervsmaessig anvendelse : Fra den 24. august 2023 kraeves der passende uddannelse fgr industriel eller erhvervsmaessig brug
Anvendelse af stoffet/blandingen . Polyurethan, Polyurethanschaum

1.2.2. Anvendelser der frarddes
Ingen tilgeengelige oplysninger

1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Fabrikant Distributer

fischerwerke GmbH & Co. KG fischer a/s

Klaus-Fischer-Strae, 1 Sandvadsvej, 17 A

72178 Waldachtal 4600 Kgge

Tyskland Danmark

T +49(0)7443 12-0 - F +49(0)7443 12-4222 T +45 46 32 02 20 - F +45 46 32 50 52
info-sdb@fischer.de - www.fischer.de fidk@fischerdanmark.dk - www.fischerdanmark.dk

1.4. Ngdtelefon

Ngdtelefonnummer : +49(0)6132-84463 (24h)
Land Firmanavn Adresse Ngdtelefonnumme |Bemerkning
r
Danmark Giftlinjen Bispebjerg Bakke 23E +45 82 12 12 12
Bispebjerg Hospital Opgang 20 C
2400 Kgbenhavn

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering ifelge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol 1 H222;H229
Acute Tox. 4 (Indanding:stev,tage) H332
Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319
Resp. Sens. 1 H334
Skin Sens. 1 H317
Carc. 2 H351
Lact. H362
STOT SE 3 H335
STOT RE 2 H373
Aquatic Chronic 4 H413

Fuld tekst for fareklasser, H- og EUH-erkleeringer: se afsnit 16

Fysisk-kemiske, sundhedsmaessige og miljgmaessige skadevirkninger

Beholder under tryk. Kan spraenges ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol. Mistaenkt for at fremkalde kreeft. Kan forarsage organskader ved
leengerevarende eller gentagen eksponering. Farlig ved indanding. Kan forarsage irritation af luftvejene. Forarsager hudirritation. Kan forarsage
allergisk hudreaktion. Forarsager alvorlig gjenirritation. Kan forarsage allergi- eller astmasymptomer eller andedraetsbesveer ved indanding.
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2.2. Meerkningselementer

Meerkning ifglge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP)

Signalord (CLP)
Indeholder

Fareseetninger (CLP)

Sikkerhedssaetninger (CLP)

EUH-seetninger
Ekstra saetninger

2.3. Andre farer

GHS02 GHS07 GHS08
Fare
Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester; alkaner, C14-17-, chlor-; chlorerede paraffiner, C14-
17
H222 - Yderst brandfarlig aerosol.
H229 - Beholder under tryk. Kan spraenges ved opvarmning.
H315 - Forarsager hudirritation.
H317 - Kan forarsage allergisk hudreaktion.
H319 - Forarsager alvorlig gjenirritation.
H332 - Farlig ved indanding.
H334 - Kan forarsage allergi- eller astmasymptomer eller &ndedreetsbesveer ved indanding.
H335 - Kan forarsage irritation af luftvejene.
H351 - Misteenkt for at fremkalde kreeft.
H362 - Kan skade bgrn, der ammes.
H373 - Kan forarsage organskader ved leengerevarende eller gentagen eksponering.
H413 - Kan forarsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
P101 - Hvis der er brug for leegehjeelp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 - Opbevares utilgeengeligt for barn.
P210 - Holdes veek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild. Rygning forbudt.
P211 - Spray ikke mod 8ben ild eller andre anteendelseskilder.
P251 - M& ikke punkteres eller breendes, heller ikke efter brug.
P271 - Brug kun udendagrs eller i et rum med god udluftning.
P280 - Baer beskyttelseshandsker, beskyttelsestgj/gjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED @INENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan ggres let. Fortsaet skylning.
P405 - Opbevares under I&s.
P410+P412 - Beskyttes mod sollys. M& ikke udseettes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F.
P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i Indsamlingssted.
P260 - Ind&nd ikke pulver, rag, gas, tdge, damp, spray.
EUH204 - Indeholder isocyanater. Kan udlgse allergisk reaktion.
Personer, der allerede er overfglsomme over for diisocyanater, kan ved brug udvikle allergiske
reaktioner.
Personer, der lider af astma, eksem eller hudproblemer, ber undga kontakt, herunder hudkontakt, med
dette produkt.
Dette produkt bar ikke anvendes i tilfeelde af darlig udluftning, medmindre der beaeres beskyttelsesmaske
med et egnet gasfilter (f.eks. type Al i henhold til norm EN 14387).
Ved utilstraekkelig ventilation kan der dannes eksplosive damp-luftblandinger.
Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og ma ikke udseettes for temperaturer p& over 50°C.
Ma ikke punkteres eller breendes. Heller ikke, nar den er tgmt.
Udtemning ma ikke finde sted imod &ben ild eller gladende legemer.
Fra den 24. august 2023 kraeves der passende uddannelse fgr industriel eller erhvervsmaessig brug.

Indeholder PBT/vPvB-stoffer 2 0,1 % vurderet i henhold til REACH bilag Xl

Komponent

alkaner, C14-17-, chlor-; chlorerede paraffiner, C14-17

(85535-85-9)

Dette stof opfylder PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII
Dette stof opfylder vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag Xl

Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet i listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have hormonforstyrrende egenskaber i
overensstemmelse med kriterierne, der er beskrevet i Kommissionens delegerede forordning (EF) 2017/2100 eller Kommisionens forordning (EU) 2018/605 i en

koncentration svarende til eller starre end 0,1 %

Komponent

alkaner, C14-17-, chlor-; chlorerede paraffiner, C14-
17(85535-85-9)

Stoffet er ikke med pa listen oprettet i overensstemmelse med artikel 59, stk. 1, i REACH for at have
hormonforstyrrende egenskaber eller er ikke identificeret som havende hormonforstyrrende
egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU)
2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605
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PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

3.2. Blandinger

Navn Produktidentifikator |% Klassificering ifglge
Forordning (EF) nr.
1272/2008 [CLP]

Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester CAS nr: 9016-87-9 25-50 Acute Tox. 4 (Indanding), H332 (ATE=0,31
EC-nummer: 618-498-9 mg/l/4h)

Acute Tox. 1 (Indanding:damp), H330
(ATE=0,31 mg/l/4h)

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Resp. Sens. 1, H334

Skin Sens. 1, H317

Carc. 2, H351

STOT SE 3, H335

STOT RE 2, H373

EUH204
dimethylether CAS nr: 115-10-6 10-20 Flam. Gas 1, H220
stof med nationale greenseveerdier for erhvervsmaessig EC-nummer: 204-065-8 Press. Gas (Lig.), H280
eksponering (DK); stof med en EF-graenseveerdi for EC Index nummer: 603-019-00-8
erhvervsmaessig eksponering REACH-nr: 01-2119472128-37
alkaner, C14-17-, chlor-; chlorerede paraffiner, C14-17 CAS nr: 85535-85-9 10-20 Lact., H362
stof der er anfert pA REACH-kandidatlisten (Mellemlange EC-nummer: 287-477-0 Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
chlorparaffiner (MCCP)) EC Index nummer: 602-095-00-X Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)
PBT-stof; vPvB-stof REACH-nr: 01-2119519269-33 EUHO066

Produkt omfattet af CLP Artikel 1.1.3.7. Oplysningsreglerne for komponenterne aendres i dette tilfselde.
Fuld tekst for H- og EUH-erkleeringer: se afsnit 16

PUNKT 4: Fgrstehjeelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af fgrstehjeelpsforanstaltninger

Farstehjeelp generelt 1 Alttilsmudset tgj tages straks af. VED eksponering eller mistanke om eksponering: S@g laegehjeelp. |
tilfeelde af ubehag ring til en giftinformation eller en laege.

Farstehjeelp efter indanding : Flyt personen til et sted med frisk luft og s@rg for, at vejrtreekningen lettes. | tilfeelde af ubehag ring til en
giftinformation eller en laege.

Farstehjeelp efter hudkontakt : Vask huden med store maengder vand og saebe. Alt tilsmudset tgj tages af. Ved hudirritation eller udslet:
S@g leegehjeelp.

Farstehjeelp efter gjenkontakt 1 Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan ggres let. Fortseet
skylning. Ved vedvarende gjenirritation: Sag leegehjeelp.

Farstehjeelp efter indtagelse : Vask munden med vand og drik efterfglgende rigeligt med vand. Fremkald IKKE opkastning. | tilfeelde af

ubehag ring til en giftinformation eller en lzege.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger efter indanding . Kan forérsage irritation af luftvejene. Kan forarsage allergi- eller astmasymptomer eller dndedraetsbesvaer
ved indanding.

Symptomer/virkninger efter hudkontakt :Irritation. Kan forarsage allergisk hudreaktion.

Symptomer/virkninger efter gjenkontakt :Irritation af gjnene.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig laegehjeelp og saerlig behandling er ngdvendig

Giv symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekaempelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Vandspray. Tert pulver. Skum. Carbondioxid (kuldioxid).

5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfare . Yderst brandfarlig aerosol.
Eksplosionsfare : Beholder under tryk. Kan spraenges ved opvarmning.
02-08-2022 (Udgivelsesdato) DK - da 3/12
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Farlige nedbrydningsprodukter i tilfeelde af brand 1 Kan afgive giftig rag.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Beskyttelse under brandslukning . Forsgg ikke at gribe ind uden egnede vaernemidler. Ragdykkerudstyr. Komplet beskyttelses tg;j.
Andre oplysninger . Lad ikke vand, der bruges til at slukke ild, komme i kloak, jord eller vandveje.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

6.1.1. For ikke-indsatspersonel

Ngdprocedurer : Udluft spildomradet. Ma ikke udszettes for dben ild eller gnister - tobaksrygning forbudt. Indand ikke
Undgé indanding af stev/reg/gas/tdge/dampe/spray. Undga kontakt med huden og gjnene.

6.1.2. For indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr 1 Forsgg ikke at gribe ind uden egnede veaernemidler. For yderligere oplysninger henvises til afsnit 8:
Kontrol af eksponeringen - personlige veernemidler.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
Undga udledning til miljget.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Renggaringsprocedurer : Udfar en mekanisk opsamling af produktet. Underret myndighederne, hvis produktet Igber ud i kloakker
eller offentlige vandlgb.
Andre oplysninger : Materialer og faste rester skal bortskaffes til godkendt center.

6.4. Henvisning til andre punkter

For yderligere oplysninger henvises til afsnit 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Forholdsregler for sikker handtering : Holdes veek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre anteendelseskilder. Rygning forbudt.
Spray ikke mod &ben ild eller andre anteendelseskilder. M ikke punkteres eller breendes, heller ikke efter
brug. Indhent seerlige anvisninger far brug. Anvend ikke produktet, far alle advarsler er lzest og forstaet.
Brug personligt beskyttelsesudstyr. Indand ikke pulver/rgg/gas/tdge/damp/spray. Brug kun udenders eller
i et rum med god udluftning. Undga kontakt med huden og gjnene.

Hygiejniske foranstaltninger : Tilsmudset tgj skal vaskes, far det kan anvendes igen. Tilsmudset arbejdstgj ber ikke fiernes fra
arbejdspladsen. Der mé ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask altid haender
efter handtering af produktet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Lagerbetingelser . Beskyttes mod sollys. M& ikke udseettes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Opbevares
under l&s. Opbevares pa et godt ventileret sted. Hold beholderen teet lukket. Opbevares kaligt.

7.3. Seerlige anvendelser

PU-montageskum.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1. Kontrolparametre

8.1.1 Nationale greenseveerdier for erhvervsmaessig eksponering og biologiske greenseveaerdier

dimethylether (115-10-6)

EU - Vejledende greenseveerdi for arbejdsmaessig eksponering (IOEL)

Lokalt navn Dimethylether
IOEL TWA 1920 mg/m3
IOEL TWA [ppm] 1000 ppm
lovgivningsmaessig henvisning COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC
02-08-2022 (Udgivelsesdato) DK - da 412
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dimethylether (115-10-6)

Danmark - Greenseveerdier for erhvervsmaessig eksponering

Lokalt navn

OEL TWA [1]

OEL TWA [2]

Bemaerkning

lovgivningsmaessig henvisning
8.1.2. Anbefalede malemetoder

Ingen tilgeengelige oplysninger

Dimethylether
1920 mg/m?3

1000 ppm

E (betyder, at stoffet har en EF-graenseveerdi)

BEK nr 202 af 21/02/2023

8.1.3. Luftforurenende stoffer, der dannes under foreskrevet anvendelse

Ingen tilgeengelige oplysninger

8.1.4. DNEL-veerdier og PNECveerdier
Ingen tilgeengelige oplysninger

8.1.5. Kontrolbanding

Ingen tilgaengelige oplysninger

8.2. Eksponeringskontrol

8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:
Sarg for god ventilation p& arbejdspladsen.

8.2.2. Personlige veernemidler

8.2.2.1. Beskyttelse af gjne og ansigt

Beskyttelse af gjne:
Sikkerhedsbriller

8.2.2.2. Beskyttelse af hud
Beskyttelse af krop og hud:
Brug egnet beskyttelsesbeklaedning

Beskyttelse af haender:
Beskyttelseshandsker

Beskyttelse af haender

type Materiale Gennemtraengning Tykkelse (mm) Gennemtraengning Standard
Engangshandsker Butylgummi 6 (> 480 minutter) >0,7 EN 374-2, EN 374-3
Engangshandsker Nitrilgummi (NBR) 6 (> 480 minutter) >0,7 EN 374-2, EN 374-3
8.2.2.3. Andedraetsvaern
Andedreetsveern:
Ved utilstraekkelig ventilation: Brug regdykkerudstyr

Andedreetsveern

Enhed Filtertype Betingelse Standard

Type A - Hgjtkogende (>65 °C) EN 140

organiske forbindelser

02-08-2022 (Udgivelsesdato)
20-11-2023 (trykdato)

DK - da

5/12



PUP 750 B3
Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 aendret ved forordning (EU) 2020/878

Andedraetsvaern

Enhed Filtertype Betingelse Standard

EN 14387

Filter AX (brunt)
8.2.2.4. Farer ved opvarmning

Ingen tilggengelige oplysninger

8.2.3. Foranstaltninger til begreensning af eksponering af miljget

Foranstaltninger til begreensning af eksponering af miljget:
Undga udledning til miljget.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundleeggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Farve

Udseende

Lugt

Lugtgraense

Smeltepunkt

Frysepunkt

Kogepunkt

Antaendelighed

Eksplosive egenskaber
Nedre eksplosionsgreense
@vre eksplosionsgraense
Flammepunkt
Selvanteendelsestemperatur
Nedbrydningstemperatur
pH

Viskositet, kinematisk
Oplgselighed
Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow)
Damptryk

Damptryk ved 50°C
Massefylde

Relativ massefylde

Relativ dampteethed ved 20°C
Partikelegenskaber

9.2. Andre oplysninger

9.2.1. Oplysninger vedrgrende fysiske fareklasser
% braendbare ingredienser

9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika

Ingen tilgeengelige oplysninger

Flydende

Forskellige farver.
Aerosol.

Ikke tilgeengeligt

Ikke tilgeengeligt

Ikke tilgeengeligt

Ikke tilgeengeligt
Aerosol nicht zutreffend
Aerosol nicht zutreffend
Beholder under tryk. Kan spraenges ved opvarmning.
1,7 vol %

18,6 vol %

Aerosol nicht zutreffend
>200°C

Ikke tilgeengeligt

Ikke tilgeengeligt

Ikke tilgeengeligt

Ikke blandbar. Reagerer med vand.
Ikke tilgeengeligt

6 bar

Ikke tilgeengeligt

1,06 g/cm?3

Ikke tilgeengeligt

Ikke tilgeengeligt

Ikke anvendelig

30 %

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan spreenges ved opvarmning.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der kendes ingen farlig reaktion under normale anvendelsesforhold.

10.4. Forhold, der skal undgas

Undgéa kontakt med varme overflader. Varme. Undga flammer og gnister. Fjern enhver anteendelseskilde.

02-08-2022 (Udgivelsesdato)
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10.5. Materialer, der skal undgas

Steerke syrer. Oxidationsmiddel. Steerke baser. Vand. alkoholer. Aminer.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold bar der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet (oral) . Ikke klassificeret
Akut toksicitet (hud) . Ikke klassificeret
Akut toksicitet (indanding) . Farlig ved indanding.

PUP 750 B3

ATE CLP (stav, tage) 3,75 mg/l/4h

Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester (9016-87-9)

LD50 oral rotte > 10000 mg/kg (OECD-metode 401)
LD50 hud kanin > 9400 mg/kg (OECD-metode 402)
LC50 Indanding - Rotte (Dampe) 0,31 mg/l/4h (OECD-metode 403)

dimethylether (115-10-6)

LC50 Indanding - Rotte [ppm] ‘ 164000 ppm

alkaner, C14-17-, chlor-; chlorerede paraffiner, C14-17 (85535-85-9)

LD50 oral rotte > 4000 mg/kg kropsveegt

Hudaetsning/-irritation : Forarsager hudirritation.

Alvorlig gjenskade/gjenirritation . Forarsager alvorlig gjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering . Kan forérsage allergi- eller astmasymptomer eller &ndedraetsbesvaer ved indanding. Kan forarsage
allergisk hudreaktion.

Kimcellemutagenicitet : Ikke klassificeret

Carcinogenicitet : Misteenkt for at fremkalde kreeft.

Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester (9016-87-9)

IARC-gruppe ‘ 3 - Ikke klassificerbar
Reproduktionstoksicitet . Kan skade bgrn, der ammes.
Enkel STOT-eksponering . Kan forérsage irritation af luftvejene.

Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester (9016-87-9)

Enkel STOT-eksponering ‘ Kan forarsage irritation af luftvejene.

Gentagne STOT-eksponeringer . Kan for&rsage organskader ved leengerevarende eller gentagen eksponering.

Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester (9016-87-9)

Gentagne STOT-eksponeringer ‘ Kan forarsage organskader ved leengerevarende eller gentagen eksponering.

Aspirationsfare . Ikke klassificeret

PUP 750 B3

Forstgver ’ Aerosol

Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester (9016-87-9)

Viskositet, kinematisk > 161,551 mm?/s

11.2. Oplysninger om andre farer

Ingen tilggengelige oplysninger

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet

Miljg - generelt : Produktet betragtes som ikke giftigt for vandlevendeorganismer, og forérsager ingen ugnskede
langtidsvirkninger i miljget.

02-08-2022 (Udgivelsesdato) DK - da 7112
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Farlig for vandmiljget, kortvarig (akut)
Farlig for vandmiljget, langtidsfare (kronisk)
Ikke hurtigt nedbrydeligt

Ikke klassificeret.
Kan forarsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester (9016-87-9)

LC50 - Fisk [1]
EC50 - Skaldyr [1]
ErC50 alger

NOEC kronisk, skaldyr

> 1000 mg/l Brachydanio rerio (zebrafisk)
> 1000 mg/l Daphnia magna (lopper i vand)
> 1640 mg/l Scenedesmus subspicatus

> 10 mg/l Daphnia magna (lopper i vand)

dimethylether (115-10-6)

LC50 - Fisk [1]
EC50 - Skaldyr [1]

EC50 96h- Alger [1]

> 4,1 g/l Poecilia reticulata (Guppy)
> 4,4 g/l Daphnia magna (lopper i vand)

154917 mg/l

alkaner, C14-17-, chlor-; chlorerede paraffiner, C14-17 (85535-85-9)

LC50 - Fisk [1]
EC50 - Skaldyr [1]
EC50 72h - Alger [1]
LOEC (kronisk)
NOEC (kronisk)

NOEC kronisk, fisk

12.2. Persistens og nedbrydelighed
Ingen tilgeengelige oplysninger

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

10000 mg/l Almindelig karpe

0,0059 mg/l Daphnia magna (lopper i vand)
3,2 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
0,018 mg/I Daphnia magna (lopper i vand)
0,01 mg/l Daphnia magna (lopper i vand)

4,5 mg/l Oncorhynchus mykiss (rengbue grred)

Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester (9016-87-9)

Biokoncentrationsfaktor (BCF REACH)

< 14 Cyprinus carpio (Almindelig karpe)

Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow) 10,46
dimethylether (115-10-6)
Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow) ‘ 0,1

alkaner, C14-17-, chlor-; chlorerede paraffiner, C14-17 (85535-85-9)

Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow) ‘ 5,47

12.4. Mobilitet i jord

dimethylether (115-10-6)

Mobilitet i jord ‘ 27

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Komponent

Dette stof opfylder PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII
Dette stof opfylder vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag Xl

alkaner, C14-17-, chlor-; chlorerede paraffiner, C14-17
(85535-85-9)

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber
Ingen tilggengelige oplysninger
12.7. Andre negative virkninger

Ingen tilggengelige oplysninger
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PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

National lovgivning (affald)
Metoder til affaldsbehandling
Produkt/Emballage-bortskaffelse
Andre farer

EAK-kode

Bortskaffelse ifglge de lovmaessige forskrifter.

Bortskaf indholdet/beholderen ifglge den godkendte affaldsindsamlers sorteringsanvisninger.
Udledning til kloakker og vandlgb er forbudt.

Specialaffald.

08 05 01* - Isocyanataffald

16 05 04* - Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer

17 06 04 - Isolationsmateriale, bortset fra affald henhgrende under 17 06 01 - 17 06 03

PUNKT 14: Transportoplysninger
| overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA

ADR | IMDG IATA
14.1. UN-nummer eller ID-nummer
UN 1950

UN 1950 | UN 1950
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
AEROSOLER | AEROSOLS
Beskrivelse i transportdokument
UN 1950 AEROSOLER, 2.1, (D) | UN 1950 AEROSOLS, 2.1

14.3. Transportfareklasse(r)

21 21

14.4. Emballagegruppe
Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig

14.5. Miljgfarer

Miljgfarlig: Nej Miljgfarlig: Nej
Marin forureningsfaktor: Nej

Ingen yderligere oplysninger tilgaengelige

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

Vejtransport

Aerosols, flammable

UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1

Ikke anvendelig

Miljgfarlig: Nej

Klassifikationskode (ADR) . BF
Seerlige bestemmelser (ADR) : 190, 327, 344, 625

Begraensede meengder (ADR) co1l

Undtagne meengder (ADR) : EO

Emballeringsforskrifter (ADR) : P207, LP200

Seerlige emballeringsbestemmelser (ADR) : PP87,RR6, L2

Bestemmelser om sammenpakning (ADR) : MP9

Transportkategori (ADR) 2

Seerlige bestemmelser for transport - Kolli (ADR) : Vi

Tunnelrestriktionskode (ADR) : D

Sofart

Seerlige bestemmelser (IMDG) : 63,190, 277, 327, 344, 381, 959
Emballeringsforskrifter (IMDG) : P207, LP200

Seerlige emballagebestemmelser (IMDG) . PP87,L2

EmS-nr. (Brand) . F-D

EmS-nr. (Udslip) : S-U

Luftfart

PCA emballagevejledning (IATA) : 203

PCA max. nettomeaengde (IATA) : 75kg

CAO emballagevejledning (IATA) : 203

CAO max. nettomaengde (IATA) : 150kg
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Seerlige bestemmelser (IATA) : Al45, A167, A802
ERG-kode (IATA) : 10L

14.7. Bulktransport til s@s i henhold til IMO-instrumenter

Ikke anvendelig

 PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljg
15.1.1. EU-regler

REACH Bilag XVII (Restriktions-betingelser)

Indeholder ingen stof(fer) opfert pA REACH Bilag XVII (Restriktionsbetingelser)

REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

Indeholder ingen stof(fer) opfert pA REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

Liste over REACH-kandidater (SVHC)

Indeholder stof(fer) opfert pa listen over REACH-kandidater i koncentrationer 2 0,1 % or SCL: alkaner, C14-17-, chlor-; chlorerede paraffiner, C14-
17 (EC 287-477-0, CAS 85535-85-9)

PIC-forordning (EU 649/2012, Prior Informed Consent(tidligere oplyst indhold))

Indeholder ikke stof(fer) opfert pa PIC-listen (Forordning EU 649/2012 angdende eksport og import af farlige kemikalier)
POP-forordning (EU 2019/1021, Persistent Organic Pollutants(vedvarende organisk forurening))

Indeholder ikke stof(fer) opfart pa POP-listen (Forordning EU 2019/1021 angdende vedvarende organiske forureningsstoffer)
Forordning om ozonfortynding (EU 1005/2009)

Indeholder ikke stof(fer) opfart pa listen over ozonfortynding (Forordning EU 1005/2009 angaende stoffer, der nedbryder ozonlaget)
Forordning om forstadier til spreengstoffer (EU 2019/1148)

Indeholder ingen stof(fer) opfert pa listen over forstadier til spreengstoffer (Forordning EU 2019/1148 angdende lancering pa markedet og brug af
forstadier til spraengstoffer)

Forordning om forstadier til narkotika (EC 273/2004)

Indeholder ingen stof(fer) opfert pa listen over forstadier til narkotika (Forordning EC 273/2004 om fremstilling og lancering pa markedet af visse
stoffer brugt i den illegale fremstilling af narkotika og psykotropiske stoffer)

15.1.2. Nationale regler

Danmark

Danske nationale regler . Personer, der lider af astma eller eksem, samt personer som har konstateret kroniske lungelidelser eller
konstateret hud eller luftvejsallergi over for isocyanater méa ikke arbejde med materialet
Arbejdstilsynets regler for arbejde med og bortskaffelse af epoxyharpikser og isocyanater skal fglges

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udfgrt nogen kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger

Forkortelser og akronymer:

ADN Den europeeiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje
ADR Den europeeiske konvention om international transport af farligt gods ad vej
ATE Estimat for akut toksicitet
BCF Biokoncentrationsfaktor
BLV Biologisk graenseveerdi
BOD Biokemisk iltforbrug (BOD)
COD Kemisk iltforbrug (COD)
DMEL Afledt minimumseffektniveau
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Forkortelser og akronymer:

DNEL
EC-nummer
EC50
EN
IARC
IATA
IMDG
LC50
LD50
LOAEL
NOAEC
NOAEL
NOEC
OECD
OEL
PBT
PNEC
RID
SDS
STP
ThOD
TLM
VvOoC
CAS nr
N.O.S.
vPVB

ED

Afledte nuleffektniveau

Det Europeeiske Feellesskabs nummer

Median effektiv koncentration

Europeeisk standard

Det Internationale Kreeftforskningscenter

Den Internationale Luftfartssammenslutning

Den internationale kode for sgtransport af farligt gods
Dgdelig koncentration for 50 % af en forsggspopulation
Dgdelig dosis for 50 % af en forsggspopulation

Lowest Observed Adverse Effect Level

No-Observed Adverse Effect Concentration
No-Observed Adverse Effect Level
Nuleffektkoncentration

Organisationen for @konomisk Samarbejde og Udvikling
Begreensning af eksponering ved arbejde

Persistent, bioakkumulerende og toksisk

Beregnet nuleffektkoncentration

Sikkerhedsdatablad

Rensningsanlaeg

Teoretisk iltbehov (TOD)

Median tolerancegreense

Flygtige organiske forbindelser (VOC)
Chemical Abstracts Service-nummer
Ikke p& anden made specificeret

Meget persistent og meget bioakkumulerende

Hormonforstyrrende egenskaber

Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane

H- og EUH-se&etning

ernes fulde ordlyd:

Acute Tox. 1
(Ind&nding:damp)

Acute Tox. 4 (Indanding)

Acute Tox. 4
(Ind&nding:stev,tage)

Aerosol 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Aquatic Chronic 4
Carc. 2

EUHO066
EUH204

Eye Irrit. 2

Flam. Gas 1

H220

Akut toksicitet (ind&nding:damp) Kategori 1

Akut toksicitet (ind&nding), kategori 4

Akut toksicitet (indanding:stev,tdge) Kategori 4

Aerosol, kategori 1

Farlig for vandmiljget — akut fare, kategori 1

Farlig for vandmiljget — kronisk fare, kategori 1

Farlig for vandmiljget — kronisk fare, kategori 4
Carcinogenicitet, kategori 2

Gentagen kontakt kan give tar eller revnet hud.
Indeholder isocyanater. Kan udlgse allergisk reaktion.
Alvorlig gjenskade/gjenirritation, kategori 2
Brandfarlige gasser, kategori 1

Yderst brandfarlig gas.
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H- og EUH-satningernes fulde ordlyd:

H222

H229

H280

H315

H317

H319

H330

H332

H334

H335

H351

H362

H373

H400

H410

H413

Lact.

Press. Gas (Lig.)
Resp. Sens. 1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
STOT RE 2

STOT SE 3

Yderst brandfarlig aerosol.

Beholder under tryk. Kan spreenges ved opvarmning.

Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.

Forarsager hudirritation.

Kan forarsage allergisk hudreaktion.

Forarsager alvorlig gjenirritation.

Livsfarlig ved indanding.

Farlig ved indanding.

Kan forarsage allergi- eller astmasymptomer eller andedraetshesveer ved indanding.

Kan forarsage irritation af luftvejene.

Misteenkt for at fremkalde kraeft.

Kan skade bgrn, der ammes.

Kan forarsage organskader ved leengerevarende eller gentagen eksponering.

Meget giftig for vandlevende organismer.

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Kan forarsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

Reproduktionstoksicitet, supplerende kategori, virkninger pa eller via amning

Gasser under tryk : Flydende gas

Luftvejssensibilisering, kategori 1

Hudaetsning/hudirritation, kategori 2

Hudsensibilisering, kategori 1

Specifik malorgantoksicitet — gentagen eksponering, kategori 2

Specifik malorgantoksicitet — enkelt eksponering, kategori 3, irritation af luftvejene

Klassifikation og fremgangsmade, der er anvendt til udarbejdelse af blandingernes klassifikation i

henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]:

Aerosol 1

Acute Tox. 4
(Ind&nding:stev,tage)

Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Resp. Sens. 1
Skin Sens. 1
Carc. 2

Lact.

STOT SE 3
STOT RE 2

Aquatic Chronic 4

Denne information er baseret pa vores nuveerende viden og har kun til formal at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og
miljgmaessige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab.

H222;H229

H332

H315
H319
H334
H317
H351
H362
H335
H373

H413

P& grundlag af forsggsdata

Beregningsmetode

Beregningsmetode
Beregningsmetode
Beregningsmetode
Beregningsmetode
Beregningsmetode
Beregningsmetode
Beregningsmetode
Beregningsmetode

Ekspertvurdering
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