fischer = Fill&Fix

Kit SIS (Ficha de informac&o de segurancga)
Data de emissao: 06/03/2025 Verséao: 1.0

SECGAO 1: Identificagio do Kit

1.1 Identificador do Kit

Designagédo comercial . Fill&Fix
Numero do artigo : 00051098

1.2 Dados do fornecedor da ficha de informagdes de seguranga do Kit

fischerwerke GmbH & Co. KG
Klaus-Fischer-Stral3e 1

72178 Waldachtal - Alemanha

T +49(0)7443 12-0 - F +49(0)7443 12-4222
info-sdb@fischer.de - www.fischer.de

SECGAO 2: avisos gerais

Restri¢cdes de utilizagdo . A partir de 24 de agosto de 2023, é necessaria formagao adequada antes da utilizagao
industrial ou profissional
Armazenamento : 5-25°C

E incluida uma FDS para cada um desses componentes. Ndo separar a FDS de nenhum componente desta pagina de rosto Este produto é um Kit
que consiste em varios componentes embalados separadamente
Este Kit deve ser utilizado de acordo com as boas praticas de laboratério e deve utilizar-se equipamento de protecéo individual adequado

SECGAO 3: Contetdo do Kit

Denominagao Classificagdao de acordo com o regulamento (CE) n°
1272/2008 [CLP]
Fill&Fix Componente A Acute Tox. 4 (Oral), H302

Eye Irrit. 2, H319

Fill&Fix Componente B Acute Tox. 4 (Inalagao:poeiras,névoa), H332
Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Resp. Sens. 1, H334

Skin Sens. 1, H317

Carc. 2, H351

STOT SE 3, H335

STOT RE 2, H373

Aquatic Chronic 2, H411
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fischer Fill&Fix Componente A

Ficha de Dados de Seguranca
Data de emissao: 03/11/2022 Data da revisao: 14/08/2024 Revoga a versao de: 03/11/2022 Versao: 1.1

SECGAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Forma do produto : Mistura

Designagéo comercial . Fill&Fix Componente A
UFI : AU20-V0J6-500X-NMNG
Numero do artigo : M154

1.2. Utilizagoes identificadas relevantes da substéncia ou mistura e utilizagées desaconselhadas

1.2.1. Utiliza¢oes identificadas relevantes

Destinado ao publico em geral
Categoria de uso principal : Utilizagao industrial,Utilizagéo profissional,Utilizagéo pelo consumidor
Utilizagao da substancia ou mistura : injecdo quimica

1.2.2. Utilizagdes desaconselhadas

Restrigdes de utilizagéo . Respeitar a ficha técnica

1.3. Identificagado do fornecedor da ficha de dados de seguranga

Fabricante Distribuidor

fischerwerke GmbH & Co. KG Fischerwerke Portugal, Lda

Klaus-Fischer-Stralte 1 Rua das Musas, Passeio dos Cruzados Lote 2.01 (Bloco3), Loja 8 (01.D) / Parque
72178 Waldachtal das Nagdes

Alemanha 1990-171 Lisboa

T +49(0)7443 12-0, F +49(0)7443 12-4222 Portugal

info-sdb@fischer.de, www.fischer.de T +351 218 954 180, F +351 218 967 066

fischerportugal.info@fischer.pt, www.fischer.pt

1.4. Numero de telefone de emergéncia

Numero de emergéncia 1 +49(0)6132-84463 (24h)
Pais/regiao Organizacadao/Empresa Enderecgo Numero de Comentario
emergéncia
Portugal Centro de Informagao Antivenenos Rua Almirante Barroso, 36 +351 800 250 250
Instituto Nacional de Emergéncia Médica 1000-013 Lisboa

SECGAO 2: Identificagdo dos perigos
2.1. Classificagcado da substancia ou mistura

Classificagdo de acordo com o regulamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (Oral) H302
Eye Irrit. 2 H319
Texto completo das classes de perigo e das adverténcias H e EUH: ver seccédo 16

Efeitos adversos decorrentes das propriedades fisico-quimicas assim como os efeitos adversos para a satiide humana e para o ambiente
Nocivo por ingestéo. Provoca irritagdo ocular grave.
2.2. Elementos do rétulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]
Pictogramas de perigo (CLP)

GHS07
Palavra-sinal (CLP) : Atencao
Contém . butano-1,4-diol; triethylenediamine; poli(6xido de propeno)
Adverténcias de perigo (CLP) : H302 - Nocivo por ingestao.
H319 - Provoca irritacéo ocular grave.
Recomendagdes de prudéncia (CLP) : P101 - Se for necessario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo.

P102 - Manter fora do alcance das criangas.
P301+P310 - EM CASO DE INGESTAO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAGAO
ANTIVENENOS ou um médico.
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Rotulagem de acordo com: isen¢éo para embalagens cuja capacidade ndo exceda 125 ml
Pictogramas de perigo (CLP) :

GHS07
Palavra-sinal (CLP) : Atencéo
Ingredientes perigosos : butano-1,4-diol; triethylenediamine; poli(6xido de propeno)
Adverténcias de perigo (CLP) : H302 - Nocivo por ingestao.
Recomendacdes de prudéncia (CLP) : P101 - Se for necessario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo.

P102 - Manter fora do alcance das criangas.
P301+P310 - EM CASO DE INGESTAO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAGAO
ANTIVENENOS ou um médico.

2.3. Outros perigos

Nao contém substancias PBT e/ou /mPmB 2 0,1 %, avaliacdo em conformidade com o anexo Xlll do REACH

SECGCAO 3: Composigaol/informagio sobre os componentes

3.1. Substancias

Nao aplicavel
3.2. Misturas
Denominacgédo Identificador do % Classificagcdao de acordo com
produto o regulamento (CE) n°
1272/2008 [CLP]
poli(6xido de propeno) N.° CAS: 25322-69-4 230-<40 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg de
N.° CE: 500-039-8 massa corporal)
butano-1,4-diol N.° CAS: 110-63-4 25-<10 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=1500 mg/kg de
N.° CE: 203-786-5 massa corporal)
N.° REACH: 01-2119471849-20 Acute Tox. 3 (Inalagao:vapor), H331 (ATE=3
mg/l/4h)
STOT SE 3, H336
triethylenediamine N.° CAS: 280-57-9 >21-<25 Flam. Sol. 1, H228
N.° CE: 205-999-9 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=700 mg/kg de
N.° REACH: 01-2119980944-22 massa corporal)
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318

Texto completo das adverténcias H e EUH: ver secgao 16

SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrigao das medidas de emergéncia

Primeiros socorros em caso de inalagdo : Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e manté-la numa posi¢cao que nao dificulte a respiragéo.

Primeiros socorros em caso de contacto com a pele : Lavar a pele com muita agua. Retirar a roupa contaminada. Em caso de irritagdo ou erupgao cutanea:
consulte um médico.

Primeiros socorros em caso de contacto com os olhos . Enxaguar cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal
Ihe for possivel. Continue a enxaguar. Chamar imediatamente um médico.

Primeiros socorros em caso de ingestao : Em caso de indisposigao, contacte um centro de informac&o antivenenos ou um médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas/efeitos em caso de contacto com a pele : Irritagdo. Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.
Sintomas/efeitos em caso de contacto com os olhos . Lesbes oculares graves.

4.3. Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Tratamento sintomatico.
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SECGAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingido

Meios de extingdo adequados : Agua pulverizada. Pé seco. Espuma.
Meios de extingéo inadequados . Jato de agua forte.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Produtos de decomposigao perigosos em caso de incéndio : Possivel libertagdo de fumos toxicos.

5.3. Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios

Protegdo durante o combate a incéndios : Nao intervir no combate ao fogo sem um equipamento de protecdo adequado. Mascara respiratéria
auténoma isolante. Protecéo completa do corpo.
Outras informagées : N&o permitir que as aguas de extingdo de incéndios penetrem nas canaliza¢des, no solo ou nos cursos

de agua. Evitar a descarga direta em esgotos.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precaucgoes individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia

6.1.1. Para o pessoal nao envolvido na resposta a emergéncia

Procedimentos de emergéncia : Ventilar a zona do derrame. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Evitar respirar as
poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.

6.1.2. Para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia

Equipamento de protecéo : Nao intervir no combate ao fogo sem um equipamento de prote¢do adequado. Para mais informagdes,
consultar a secgéo 8: «Controlos da exposicédo/protegao individual».

6.2. Precaugodes a nivel ambiental
Evitar a libertagdo para o ambiente.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza : Recuperar o produto mecanicamente.
Outras informagdes : Eliminar os materiais ou residuos sélidos numa instalagéo autorizada.

6.4. Remissao para outras secgoes

Para mais informagdes, consultar a secgéo 13.

SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaugdes para um manuseamento seguro

Perigos adicionais aquando do processamento : Na&o apresenta perigo significativo em condi¢cdes normais de utilizagdo. Caso se verifique formagéo de
poeiras/particulas finas com este produto, é aconselhavel reduzir a inalagdo destas formas, de modo a
nao exceder o limite de exposigéo ocupacional.

Precaucdes para um manuseamento seguro : Assegurar uma boa ventilagéo do local de trabalho. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Usar
equipamento de protecéo individual. Evitar respirar as vapores.
Medidas de higiene : Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. A roupa de trabalho contaminada nao pode sair do

local de trabalho. Nao comer, beber ou fumar durante a utilizagdo deste produto. Lavar as méos depois
de manusear o produto.

7.2. Condig6es de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Condicdes de armazenamento : Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.
7.3. Utilizacao(6es) final(is) especifica(s)

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

SECGAO 8: Controlo da exposigao/Protegao individual

8.1. Parametros de controlo
8.1.1 Valores-limite de exposigao profissional e biolégicos nacionais

Nao existem informacdes adicionais disponiveis
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8.1.2. Processos de monitorizagdo recomendados

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

8.1.3. Formacgao de contaminantes atmosféricos

N&o existem informagdes adicionais disponiveis

8.1.4. DNEL e PNEC

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

8.1.5. Sistemas de controlo baseados na gama de exposicao

N&o existem informagdes adicionais disponiveis
8.2. Controlo da exposicao

8.2.1. Controlos técnicos adequados

Controlos técnicos adequados:
Assegurar uma boa ventilagédo do local de trabalho.

8.2.2. Equipamentos de protecao individual

Simbolo(s) do equipamento de protecao individual:

8.2.2.1. Protecgao ocular e facial

Protegao ocular:
Oculos de seguranga

8.2.2.2. Protegéao da pele

Protecao do corpo e da pele:
Usar vestuario de protecao adequado

Protecdo das maos:

Luvas de protegdo. Duragdo: consultar as recomendagdes do fabricante. Respeitar as instrugdes referentes a permeabilidade e ao tempo de penetragédo fornecidas pelo

fabricante

Protecao das maos

Tipo Material

Permeabilidade

Espessura (mm)

Permeacéao

Norma

Luvas descartaveis
Borracha butilica

8.2.2.3. Protegao respiratéria

Protegao respiratoria:

Borracha nitrilica (NBR),

2 (> 30 minutos)

Em caso de ventilagéo insuficiente, usar equipamento de respiragéo adequado

8.2.2.4. Perigos térmicos
Nao existem informagdes adicionais disponiveis
8.2.3. Controlo da exposigdao ambiental

Controlo da exposigdo ambiental:
Evitar a libertagcdo para o ambiente.

SECGAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informagbes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico
Aspeto

Cor

Odor

Limiar de odor
pH

Solido

Pasta.

branco.

ligeiro.

N&o existem dados disponiveis
N&o existem dados disponiveis
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Velocidade de evaporagao relativa (acetato de butilo = 1) : Na&o existem dados disponiveis
Ponto de fuséo : Nao aplicavel

Ponto de congelagdo . N&o existem dados disponiveis
Ponto de ebulicao : Néo existem dados disponiveis
Ponto de inflamagao : >100°C

Temperatura de autoigni¢éo : Nao existem dados disponiveis
Temperatura de decomposicéo . Na&o existem dados disponiveis
Inflamabilidade (so¢lido, gas) : Nao aplicavel

Presséo de vapor : N&o existem dados disponiveis
Densidade relativa de vapor a 20°C : Nao existem dados disponiveis
Densidade relativa : Na&o existem dados disponiveis
Densidade : 0,73-0,77 g/cm®

Solubilidade : Na&o existem dados disponiveis
Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Pow) 1 Na&o existem dados disponiveis
Viscosidade, cinematica 1 77922,078 — 123287,671 mm?/s
Viscosidade, dindmica : 60-90 Pa's

Propriedades explosivas : N&o existem dados disponiveis
Propriedades comburentes : Nao existem dados disponiveis
Limites de explosao : Nao existem dados disponiveis

9.2. Outras informagodes

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

SECGAO 10: Estabilidade e reatividade
10.1. Reatividade

O produto nédo é reativo nas condi¢des normais de utilizagao, de armazenamento e de transporte.

10.2. Estabilidade quimica

Estavel em condigdes normais.

10.3. Possibilidade de reag6es perigosas

N&o é conhecida nenhuma reagéo perigosa em condi¢des normais de utilizagao.

10.4. Condicgdes a evitar

Nenhuma nas condi¢des de armazenamento e de manuseamento recomendadas (ver secgéo 7).
10.5. Materiais incompativeis

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

10.6. Produtos de decomposigao perigosos

Em condigbes normais de armazenamento e utilizagdo, ndo devem formar-se produtos de decomposigao perigosos.

SECGAO 11: Informagao toxicolégica

11.1 Informacgdes sobre os efeitos toxicologicos

Toxicidade aguda (via oral) : Nocivo por ingestéo.
Toxicidade aguda (via cutanea) 1 Nao classificado
Toxicidade aguda (inalagéo) : Nao classificado

Fill&Fix Componente A

ATE CLP (oral) 1186,36 mg/kg de massa corporal

butano-1,4-diol (110-63-4)

DL50 oral rato 1500 mg/kg
DL50 cutanea rato > 2000 mg/kg de massa corporal/dia
CL50 Inalagao - Ratazana > 5,1 mg/l (método OCDE 403)

triethylenediamine (280-57-9)

DL50 oral rato 700 mg/kg de massa corporal
DL50 cutanea coelho > 2000 mg/kg de massa corporal
14/08/2024 (Data da revisdo) PT (Portugués) 6/24
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poli(6xido de propeno) (25322-69-4)

DL50 oral rato > 5000 mg/kg de massa corporal
DL50 cutanea coelho > 5010 mg/kg de massa corporal
CL50 Inalacéo - Ratazana > 2,34 mg/l
Corrosaolirritacéo cutanea : Néo classificado
pH: Nao existem dados disponiveis
Lesdes oculares gravesl/irritagao ocular : Provoca irritagao ocular grave.
pH: N&o existem dados disponiveis
Sensibilizag&o respiratéria ou cutanea : Nao classificado
Mutagenicidade em células germinativas : Na&o classificado
Carcinogenicidade : Nao classificado

butano-1,4-diol (110-63-4)

NOAEL (cronico, oral, animal/macho, 2 anos) 225 mg/kg de massa corporal
NOAEL (cronico, oral, animal/fémea, 2 anos) 450 mg/kg de massa corporal
Toxicidade reprodutiva : Nao classificado
Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - : Nao classificado

exposig¢ao Unica

butano-1,4-diol (110-63-4)

Toxicidade para érgéos-alvo especificos (STOT) - exposigdo | Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
unica
Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - . Nao classificado
exposigao repetida

triethylenediamine (280-57-9)

LOAEL (oral, rato, 90 dias) 300 mg/kg de massa corporal

NOAEL (oral, rato, 90 dias) 100 mg/kg de massa corporal

poli(6xido de propeno) (25322-69-4)

NOAEL (oral, rato, 90 dias) = 1000 mg/kg de massa corporal
NOAEL (subcrénico, oral, animal/macho, 90 dias) 443 mg/kg de massa corporal
Perigo de aspiragao : Nao classificado

Fill&Fix Componente A

Viscosidade, cinematica | 77922,078 — 123287,671 mm?/s

butano-1,4-diol (110-63-4)

Viscosidade, cinematica | 83,2 mm?/s

SECGAO 12: Informagao ecolégica

12.1. Toxicidade

Ecologia - geral ;O produto ndo é considerado nocivo para os organismos aquaticos nem causa efeitos adversos a longo
prazo no ambiente.

Perigoso para o ambiente aquatico, curto prazo (agudo) . Nao classificado

Perigoso para o ambiente aquatico, longo prazo (crénico) : Nao classificado

butano-1,4-diol (110-63-4)

CL50 - Peixe [1] > 30000 mg/l
CES50 - Crustaceos [1] 813 mg/l
CE50 72h - Algas [1] > 500 mg/l
NOEC (cronica) > 85 mg/l

triethylenediamine (280-57-9)

CL50 - Peixe [1] 681 mg/l Leuciscus idus (escalo-prateado)

CES50 - Crustaceos [1] > 100 mg/I

CE50 72h - Algas [1] 110 mg/l

14/08/2024 (Data da revisdo) PT (Portugués) 7124

20/03/2025 (Data de impressao)



Fill&Fix Componente A
Ficha de Dados de Seguranga

poli(6xido de propeno) (25322-69-4)

CL50 - Peixe [1] > 1000 mg/l
CE50 - Crustaceos [1] > 100 mg/I
CE50 - Crustaceos [2] > 109 mg/l
CE50 72h - Algas [1] > 100 mg/l
LOEC (crénico) > 10 mg/l
NOEC (cronica) =10 mg/l

12.2. Persisténcia e degradabilidade

Fill& Fix Componente A

Persisténcia e degradabilidade | Nao rapidamente degradavel

butano-1,4-diol (110-63-4)

Persisténcia e degradabilidade | Nao rapidamente degradavel

triethylenediamine (280-57-9)

Persisténcia e degradabilidade | Nao rapidamente degradavel

poli(6xido de propeno) (25322-69-4)

Persisténcia e degradabilidade | N&o rapidamente degradavel

12.3. Potencial de bioacumulagao

Nao existem informagdes adicionais disponiveis
12.4. Mobilidade no solo

N&o existem informagdes adicionais disponiveis
12.5. Resultados da avaliagao PBT e mPmB
Nao existem informagdes adicionais disponiveis

12.6. Outros efeitos adversos

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

SECGCAO 13: Consideragdes relativas a eliminagao

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Métodos de tratamento de residuos . Eliminar o contetdo/recipiente em conformidade com as instrugdes de triagem do agente de recolha
autorizado.

Recomendagoes relativas a eliminagao do produto/da . Transferir apenas em embalagens/recipientes vazios para reciclagem.

embalagem

Indicagbes suplementares : Nao classificado como residuo perigoso quando as partes A e B sdo misturadas e totalmente curadas.

Lista europeia de residuos (LER, Regulamento (CE) n.° : 08 04 09* - residuos de colas ou vedantes, contendo solventes organicos ou outras substancias

2000/532) perigosas

20 01 27* - tintas, produtos adesivos, colas e resinas, contendo substancias perigosas

SECGAO 14: Informagébes relativas ao transporte

Em conformidade com ADR / IMDG / IATA
ADR | IMDG | IATA

14.1. Namero ONU
Nao regulamentado para efeitos de transporte
14.2. Designacao oficial de transporte da ONU
N&o regulamentado | Nao regulamentado | N&o regulamentado
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

N&o regulamentado | Nao regulamentado | N&o regulamentado
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ADR | IMDG | IATA

14.4. Grupo de embalagem

N&o regulamentado | Nao regulamentado | N&o regulamentado
14.5. Perigos para o ambiente

N&o regulamentado | Nao regulamentado | N&o regulamentado

Nao existem informacdes suplementares disponiveis

14.6. Precauc¢des especiais para o utilizador
Transporte por via terrestre

N&o regulamentado

Transporte maritimo
N&o regulamentado

Transporte aéreo
N&o regulamentado

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convengdao MARPOL e o Cédigo IBC

Nao aplicavel

SECGAO 15: Informagao sobre regulamentagio

15.1. Regulamentacao/legislagao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranca e ambiente
15.1.1. Regulamentac¢des da UE
Anexo XVII do REACH (Condigoes de restrigao)

Nao contém substancia(s) enumerada(s) no anexo XVII do REACH (Condicdes de restricdo)

Anexo XIV do REACH (Lista de autorizagao)

N&o contém substancia(s) enumerada(s) no anexo XIV do REACH (Lista de autorizagado)

Lista de substancias candidatas (SVHC) do REACH

Nao contém substéncia(s) enumerada(s) na lista de substancias candidatas do REACH

Regulamento PIC (UE n.° 649/2012, Prévia informagao e consentimento)

N&o contém substancia(s) enumerada(s) na lista PIC (Regulamento (UE) n.° 649/2012 relativo a exportacdo e importagao de produtos quimicos
perigosos)

Regulamento POP (UE 2019/1021, Poluentes organicos persistentes)

Nao contém substancia(s) enumerada(s) na lista de poluentes organicos persistentes (Regulamento (UE) n.° 2019/1021 relativo a poluentes
organicos persistentes)

Regulamento Ozono (2024/590)

N&o contém substancia(s) enumerada(s) na lista de precursores de explosivos (Regulamento (UE) n.° 2024/590 relativo as substancias que
empobrecem a camada de ozono)

Regulamento (CE) do Conselho relativo ao controlo das exportagées de produtos de dupla utilizagdao

N&o contém substancias abrangidas pelo REGULAMENTO DO CONSELHO (CE) relativo ao controlo das exporta¢des de produtos de dupla
utilizagéo

Regulamento relativo aos precursores explosivos (UE 2019/1148)

N&o contém substancia(s) enumerada(s) na lista de precursores de explosivos (Regulamento (UE) 2019/1148 sobre a comercializagao e utilizagéo
de precursores de explosivos)

Regulamento relativo aos precursores de drogas (CE n.° 273/2004)

Nao contém substancia(s) enumerada(s) na lista de precursores de drogas (Regulamento (CE) n.° 273/2004 do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo aos precursores de drogas)

15.1.2. Regulamentos Nacionais

Nao existem informagdes adicionais disponiveis
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Ficha de Dados de Seguranga

15.2. Avaliagao da seguranga quimica

Nao foi efetuada qualquer avaliagao da seguranga quimica

SECGAO 16: Outras informagdes

Abreviaturas e acrénimos:

ADN Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Via Navegavel Interior
ADR Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada
ATE Estimativa da toxicidade aguda

FBC Fator de bioconcentracédo

VLB (valor-limite biolégico) Valor-limite biolégico

CBO Caréncia bioquimica de oxigénio (CBO)

CQO Caréncia quimica de oxigénio (CQO)

DMEL Nivel derivado de exposi¢cdo com efeitos minimos

DNEL Nivel derivado de exposicdo sem efeitos

N.° CE Numero CE

CE50 Concentragdo efetiva média

EN Norma Europeia

Clic Centro Internacional de Investigagdo do Cancro

IATA Associacao Internacional de Transporte Aéreo

IMDG Cadigo Maritimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas

CL50 Concentragéo letal média

DL50 Dose letal média

LOAEL Nivel minimo com efeitos adversos observaveis

NOAEC Concentragdo sem efeitos adversos observaveis

NOAEL Nivel sem efeitos adversos observaveis

NOEC Concentragdo sem efeitos observaveis

OECD Organizagao para a Cooperagao e o Desenvolvimento Econédmico

LEP Limite de exposigdo profissional

PBT Persistente, bioacumulavel e toxica

PNEC Concentragdo previsivelmente sem efeitos

RID Disposigdes relativas ao transporte internacional ferroviario de mercadorias perigosas
FDS Ficha de Dados de Seguranga

STP Estagao de tratamento de aguas residuais

CTeO Caréncia tedrica de oxigénio (ThOD)

TLM Limite de tolerancia médio

Ccov Compostos organicos volateis

N.° CAS Numero CAS

N.O.S. Nao especificada de outro modo

mPmB Muito persistente e muito bioacumulavel

DE Desregulador endécrino

Texto integral das frases H e EUH:

Acute Tox. 3 (Inalagédo:vapor) | Toxicidade aguda (inalagéo:vapor) Categoria 3

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicidade aguda (oral), categoria 4
14/08/2024 (Data da revisdo) PT (Portugués) 10/24
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Ficha de Dados de Seguranga

Texto integral das frases H e EUH:

Eye Dam. 1 Lesdes oculares gravesl/irritagdo ocular, categoria 1
Eye Irrit. 2 Lesdes oculares gravesl/irritagdo ocular, categoria 2
Flam. Sol. 1 Solidos inflamaveis, categoria 1

Skin Irrit. 2 Corrosaol/irritagéo cutanea, categoria 2

STOT SE 3 Toxicidade para érgaos-alvo especificos — exposig¢éo Unica, categoria 3, narcose
H228 Sélido inflamavel.

H302 Nocivo por ingestéo.

H315 Provoca irritagdo cutanea.

H318 Provoca lesdes oculares graves.

H319 Provoca irritagdo ocular grave.

H331 Toéxico por inalagdo.

H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

Classificacdo e processo utilizados para estabelecer a classificagcdao das misturas em conformidade
com o Regulamento CE 1272/2008 [CLP]:

Acute Tox. 4 (Oral) H302 Método de calculo

Eye Irrit. 2 H319 Método de calculo

Esta informagéo é baseada em nosso conhecimento atual e pretendida descrever o produto para as finalidades da saude, da seguranca e de
exigéncias ambientais somente. Nao se deve conseqlientemente interpretar como garantir nenhuma propriedade especifica do produto.
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Ficha de Dados de Seguranca

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878
Data de emissao: 24/08/2022 Data da revisdo: 14/08/2024 Revoga a versdo de: 24/08/2022 Vers&o: 1.1

SECGAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Forma do produto : Mistura

Designacéo comercial . Fill&Fix Componente B
UFI : GX20-DO7K-GOOE-AY7J
Numero do artigo : M156

1.2. Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagoes desaconselhadas

Utilizagoes identificadas relevantes

Destinado ao publico em geral

Categoria de uso principal : Utilizagdo industrial,Utilizagéo profissional,Utilizagao pelo consumidor

Especificacédo do uso profissional/industrial . A partir de 24 de agosto de 2023, é necessaria formagéo adequada antes da utilizag&o industrial ou
profissional

Utilizagao da substancia ou mistura : injecdo quimica

Utilizagoes desaconselhadas

Restrigdes de utilizagéo : Respeitar a ficha técnica

1.3. Identificagado do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Fabricante Distribuidor

fischerwerke GmbH & Co. KG Fischerwerke Portugal, Lda

Klaus-Fischer-Stralte 1 Rua das Musas, Passeio dos Cruzados Lote 2.01 (Bloco3), Loja 8 (01.D) / Parque
72178 Waldachtal das Nagdes

Alemanha 1990-171 Lisboa

T +49(0)7443 12-0, F +49(0)7443 12-4222 Portugal

info-sdb@fischer.de, www.fischer.de T +351 218 954 180, F +351 218 967 066

fischerportugal.info@fischer.pt, www.fischer.pt

1.4. Numero de telefone de emergéncia

Numero de emergéncia 1 +49(0)6132-84463 (24h)
Pais/regiao Organizacdao/Empresa Enderecgo Numero de Comentario
emergéncia
Portugal Centro de Informagao Antivenenos Rua Almirante Barroso, 36 +351 800 250 250
Instituto Nacional de Emergéncia Médica 1000-013 Lisboa

SECGAO 2: Identificagdo dos perigos

2.1. Classificagdo da substancia ou mistura

Classificagdo de acordo com o regulamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (Inalagédo:poeiras,névoa) H332
Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319
Resp. Sens. 1 H334
Skin Sens. 1 H317
Carc. 2 H351
STOT SE 3 H335
STOT RE 2 H373
Aquatic Chronic 2 H411

Texto completo das classes de perigo e das adverténcias H e EUH: ver sec¢édo 16

Efeitos adversos decorrentes das propriedades fisico-quimicas assim como os efeitos adversos para a saide humana e para o ambiente

Nao existem informagdes adicionais disponiveis
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Fill&Fix Componente B

Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

2.2. Elementos do rétulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]
Pictogramas de perigo (CLP)

¥

GHS07 GHS08 GHS09
Palavra-sinal (CLP) : Perigo
Contém : Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester; Aromatic pré-polimero de poli-isocianato; isocianato

de o-(p-isocianatobenzil)fenilo; 2,4'-diisocianato de difenilmetano; diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo;
4.4'-diisocianato de difenilmetano
Adverténcias de perigo (CLP) : H315 - Provoca irritagdo cutanea.
H317 - Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.
H319 - Provoca irritagdo ocular grave.
H332 - Nocivo por inalagéo.
H334 - Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratérias.
H335 - Pode provocar irritagao das vias respiratorias.
H351 - Suspeito de provocar cancro.
H373 - Pode afectar os érgédos apos exposi¢do prolongada ou repetida.
H411 - Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
Recomendagdes de prudéncia (CLP) : P101 - Se for necessario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo.
P102 - Manter fora do alcance das criangas.
P280 - Usar protecgéo ocular, luvas de protecgéo.
P304+P340 - EM CASO DE INALAGAO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e manté-la numa
posigao que nao dificulte a respiracéo.
P342+P311 - Em caso de sintomas respiratérios: contacte médico.

Frases EUH : EUH204 - Contém isocianatos. Pode provocar uma reacgao alérgica.
Frases adicionais . Pessoas ja sensibilizadas aos diisocianatos podem desenvolver reagdes alérgicas se usarem este
produto.

Pessoas que sofram de asma, eczema ou problemas cutaneos deverao evitar o contacto, incluindo o
contacto dérmico, com este produto.

Este produto ndo deve ser utilizado em condigdes de ventilacdo reduzida sem uma mascara de protecéo
com um filtro antigas adequado (por exemplo, tipo A1, de acordo com a norma EN 14387).

A partir de 24 de agosto de 2023, é necessaria formagao adequada antes da utilizagdo industrial ou
profissional.

Rotulagem de acordo com: isengédo para embalagens cuja capacidade ndo exceda 125 ml
Pictogramas de perigo (CLP)

GHS07 GHS08 GHS09
Palavra-sinal (CLP) : Perigo
Ingredientes perigosos : Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester; Aromatic pré-polimero de poli-isocianato; isocianato

de o-(p-isocianatobenzil)fenilo; 2,4'-diisocianato de difenilmetano; diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo;
4,4'-diisocianato de difeniimetano
Adverténcias de perigo (CLP) : H317 - Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.
H332 - Nocivo por inalagéo.
H334 - Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratorias.
H335 - Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.
H351 - Suspeito de provocar cancro.
H373 - Pode afectar os érgdos apoés exposigao prolongada ou repetida.
Recomendagdes de prudéncia (CLP) : P101 - Se for necessario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo.
P102 - Manter fora do alcance das criangas.
P280 - Usar proteccgao ocular, luvas de protecgéo.
P304+P340 - EM CASO DE INALAGAO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e manté-la numa
posigao que nao dificulte a respiracéo.
P342+P311 - Em caso de sintomas respiratérios: contacte médico.

Frases EUH . EUH204 - Contém isocianatos. Pode provocar uma reacgao alérgica.
Frases adicionais . Pessoas ja sensibilizadas aos diisocianatos podem desenvolver reagdes alérgicas se usarem este
produto.

Pessoas que sofram de asma, eczema ou problemas cutaneos deverado evitar o contacto, incluindo o
contacto dérmico, com este produto.

Este produto ndo deve ser utilizado em condigdes de ventilacdo reduzida sem uma mascara de protegéo
com um filtro antigas adequado (por exemplo, tipo A1, de acordo com a norma EN 14387).

A partir de 24 de agosto de 2023, é necessaria formagao adequada antes da utilizagao industrial ou
profissional.
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de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

2.3. Outros perigos

Nao contém substancias PBT e/ou /mPmB 2 0,1 %, avaliagdo em conformidade com o anexo Xlll do REACH

A mistura ndo contém substancias incluidas na lista elaborada nos termos do artigo 59.°, n.° 1, do REACH, por terem propriedades desreguladoras do sistema
enddcrino, ou substancias que estdo identificadas como tendo propriedades desreguladoras do sistema endécrino em conformidade com os critérios estabelecidos no
Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissdo ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissdo, numa concentragéo igual ou superior a 0,1%

SECGAO 3: Composigaol/informagao sobre os componentes

3.2. Misturas

Denominacao

Identificador do
produto

% Classificacdo de acordo com
o regulamento (CE) n°
1272/2008 [CLP]

Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester

Aromatic pré-polimero de poli-isocianato

isocianato de o-(p-isocianatobenzil)fenilo; 2,4'-diisocianato de
difenilmetano

diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo; 4,4'-diisocianato de
difenilmetano

substancia com valor(es) limite de exposi¢ado profissional
nacional(ais) (PT)

N.© CAS: 9016-87-9
N.° CE: 618-498-9

N.° CAS: 99784-49-3

N.° CAS: 5873-54-1

N.° CE: 227-534-9

Numero de indice CE: 615-005-
00-9

N.° REACH: 01-2119480143-45

N.° CAS: 101-68-8

N.° CE: 202-966-0

Numero de indice CE: 615-005-
00-9

N.° REACH: 01-2119457014-47

>40-<50 Acute Tox. 4 (Inalagdo:vapor), H332 (ATE=0,31
mg/l/4h)

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Resp. Sens. 1, H334

Skin Sens. 1, H317

Carc. 2, H351

STOT SE 3, H335

STOT RE 2, H373

EUH204

>25-<30 Acute Tox. 4 (Inalagdo), H332 (ATE=1,5
mg/l/4h)

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Resp. Sens. 1, H334

Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H335

STOT RE 2, H373

Aquatic Chronic 2, H411

>25-<10 Carc. 2, H351

Acute Tox. 4 (Inalagdo), H332 (ATE=1,5
mg/l/4h)

STOT RE 2, H373

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

Skin Irrit. 2, H315

Resp. Sens. 1, H334

Skin Sens. 1, H317

25-<10 Acute Tox. 4 (Inalagdo), H332 (ATE=0,49
mg/l/4h)

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Resp. Sens. 1, H334

Skin Sens. 1, H317

Carc. 2, H351

STOT SE 3, H335

STOT RE 2, H373

Limites de concentragcao especificos:

Denominagao

Identificador do produto

Limites de concentragado especificos (%)

isocianato de o-(p-isocianatobenzil)fenilo; 2,4'-diisocianato de
difenilmetano

diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo; 4,4'-diisocianato de
difenilmetano

N.° CAS: 5873-54-1

N.° CE: 227-534-9

Numero de indice CE: 615-005-
00-9

N.° REACH: 01-2119480143-45

N.° CAS: 101-68-8

N.° CE: 202-966-0

Numero de indice CE: 615-005-
00-9

N.° REACH: 01-2119457014-47

(0,1 = C <100) Resp. Sens. 1; H334
(5 < C <100) Eye Irrit. 2; H319

(5 < C <100) Skin Irrit. 2; H315
(56=<C<100) STOT SE 3; H335

(0,1 = C <100) Resp. Sens. 1; H334
(5 = C <100) Eye Irrit. 2; H319

(5 < C <100) Skin Irrit. 2; H315

(5= C<100) STOT SE 3; H335
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de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Texto completo das adverténcias H e EUH: ver secgéo 16

SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrigdo das medidas de emergéncia

Primeiros socorros em caso de inalagcdo . Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e manté-la numa posigao que nao dificulte a respiragdo.

Primeiros socorros em caso de contacto com a pele . Lavar a pele com muita agua. Retirar a roupa contaminada. Em caso de irritagéo ou erupgéao cutéanea:
consulte um médico.

Primeiros socorros em caso de contacto com os olhos :  Enxaguar cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal
Ihe for possivel. Continue a enxaguar. Chamar imediatamente um médico.

Primeiros socorros em caso de ingestéo : Em caso de indisposi¢éo, contacte um centro de informagao antivenenos ou um médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas/efeitos em caso de contacto com a pele :Irritagdo. Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.
Sintomas/efeitos em caso de contacto com os olhos . Lesdes oculares graves.

4.3. Indicagoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Tratamento sintomatico.

SECGAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingao

Meios de extingdo adequados : Agua pulverizada. P6 seco. Espuma.
Meios de extingédo inadequados . Jato de agua forte.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Produtos de decomposigdo perigosos em caso de incéndio : Possivel libertagdo de fumos téxicos.

5.3. Recomendagodes para o pessoal de combate a incéndios

Protegao durante o combate a incéndios : Na&o intervir no combate ao fogo sem um equipamento de protegdo adequado. Mascara respiratéria
auténoma isolante. Protecdo completa do corpo.
Outras informacgées : Nao permitir que as aguas de extingcdo de incéndios penetrem nas canalizagdes, no solo ou nos cursos

de agua. Evitar a descarga direta em esgotos.

SECGAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precaucoes individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal ndo envolvido na resposta a emergéncia

Procedimentos de emergéncia : Ventilar a zona do derrame. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Evitar respirar as
poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.

Para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia

Equipamento de protecéo : Na&o intervir no combate ao fogo sem um equipamento de protegdo adequado. Para mais informagdes,
consultar a secgéo 8: «Controlos da exposi¢éo/protegao individual».

6.2. Precaug6es a nivel ambiental
Evitar a libertagdo para o ambiente.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza : Recuperar o produto mecanicamente.
Outras informagées : Eliminar os materiais ou residuos sélidos numa instalacéo autorizada.

6.4. Remissao para outras secgoes

Para mais informagdes, consultar a secgdo 13.
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Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaugdes para um manuseamento seguro

Perigos adicionais aquando do processamento : Nao apresenta perigo significativo em condigdes normais de utilizagado. Caso se verifique formagéao de
poeiras/particulas finas com este produto, é aconselhavel reduzir a inalagédo destas formas, de modo a
néo exceder o limite de exposigédo ocupacional.

Precaugdes para um manuseamento seguro : Assegurar uma boa ventilagédo do local de trabalho. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Usar

equipamento de protecéo individual. Evitar respirar as vapores.

Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. A roupa de trabalho contaminada n&do pode sair do

local de trabalho. Nao comer, beber ou fumar durante a utilizagéo deste produto. Lavar as méos depois

de manusear o produto.

Medidas de higiene

7.2. Condig6es de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Condicdes de armazenamento . Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.
7.3. Utilizagao(oes) final(is) especifica(s)

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

SECGAO 8: Controlo da exposic¢ao/Protecao individual

8.1. Parametros de controlo

Valores-limite de exposigao profissional e biolégicos nacionais

diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo; 4,4'-diisocianato de difenilmetano (101-68-8)

Portugal - Limites de exposigao profissional

Nome local Metilenodifenilisocianato (MDI)
OEL TWA 0,005 ppm
Referéncia regulamentar Norma Portuguesa NP 1796:2014

8.2. Controlo da exposicao
Controlos técnicos adequados

Controlos técnicos adequados:
Assegurar uma boa ventilagéo do local de trabalho.

Equipamentos de protec¢ao individual

Simbolo(s) do equipamento de protecao individual:

Protecao ocular e facial

Protegao ocular:
Oculos de seguranca

Protecao da pele

Protecao do corpo e da pele:
Usar vestuario de protegdo adequado

Protecao das maos:
Luvas de protegdo. Duracdo: consultar as recomendagdes do fabricante. Respeitar as instrucdes referentes a permeabilidade e ao tempo de penetragao fornecidas pelo

fabricante

Protecdo das maos

Tipo Material Permeabilidade Espessura (mm) Permeacao Norma

Luvas descartaveis Borracha nitrilica (NBR), 2 (> 30 minutos)
Borracha butilica
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Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Protecao respiratoria

Protecao respiratoria:
Em caso de ventilagéo insuficiente, usar equipamento de respiragdo adequado

Controlo da exposi¢cao ambiental

Controlo da exposigdao ambiental:
Evitar a libertagdo para o ambiente.

SECGAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informacgodes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico : Solido

Cor : castanho-claro.
Aspeto . Pasta.

Odor . ligeiro.

Limiar de odor : Nao disponivel
Ponto de fusédo : Nao disponivel
Ponto de congelagdo : Nao disponivel
Ponto de ebulicdo : Nao disponivel
Inflamabilidade : Nao disponivel
Limite inferior de exploséo : Nao aplicavel
Limite superior de exploséo : Nao aplicavel
Ponto de inflamagéo : >100°C
Temperatura de autoignigéo : Néo aplicavel
Temperatura de decomposigédo : Nao disponivel
pH . Nao disponivel
solucéo de pH : Nao disponivel
Viscosidade, cinematica 1 23076,923 — 54545,455 mm?/s
Viscosidade, dinamica : 30-60Pas
Solubilidade : Nao disponivel
Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Koa) : Nao disponivel
Presséo de vapor : Nao disponivel
Presséo de vapor a 50°C : Nao disponivel
Densidade : 1,1-13g/cm®
Densidade relativa : Né&o disponivel
Densidade relativa de vapor a 20°C : Néo aplicavel
Tamanho das particulas : Nao disponivel

9.2. Outras informagdes

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

SECGAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

O produto néo é reativo nas condi¢cdes normais de utilizagédo, de armazenamento e de transporte.

10.2. Estabilidade quimica

Estavel em condi¢des normais.

10.3. Possibilidade de reag6es perigosas

N&o é conhecida nenhuma reacéo perigosa em condigées normais de utilizagdo.

10.4. Condic¢des a evitar

Nenhuma nas condi¢des de armazenamento e de manuseamento recomendadas (ver secgéo 7).
10.5. Materiais incompativeis

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

10.6. Produtos de decomposigao perigosos

Em condi¢des normais de armazenamento e utilizagdo, ndo devem formar-se produtos de decomposicéo perigosos.
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SECGAO 11: Informagéo toxicolégica

11.1. Informacgoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidade aguda (via oral) : Nao classificado
Toxicidade aguda (via cutanea) : Nao classificado
Toxicidade aguda (inalacéo) . Inalagéo: poeiras, névoa: Nocivo por inalagéo.

Fill&Fix Componente B

ATE CLP (poeiras, névoa) 1,308 mg/l/4h

Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester (9016-87-9)

DL50 oral rato > 10000 mg/kg (método OCDE 401)
DL50 cutanea coelho > 9400 mg/kg (método OCDE 402)
CL50 Inalagéo - Ratazana (Vapores) 0,31 mg/l/4h (método OCDE 403)

Aromatic pré-polimero de poli-isocianato (99784-49-3)

DL50 oral rato > 2000 mg/kg

DL50 cutanea coelho > 9400 mg/kg (método OCDE 402)

isocianato de o-(p-isocianatobenzil)fenilo; 2,4'-diisocianato de difenilmetano (5873-54-1)

DL50 oral rato > 2000 mg/kg de massa corporal

DL50 cutanea coelho > 9400 mg/kg de massa corporal

diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo; 4,4'-diisocianato de difenilmetano (101-68-8)

DL50 oral rato > 2000 mg/kg de massa corporal
DL50 cutanea coelho > 9400 mg/kg de massa corporal
CL50 Inalagao - Ratazana (Poeira/névoa) 0,49 mg/l
Corroséolirritagéo cutanea . Provoca irritagdo cuténea.
Lesdes oculares gravesl/irritagao ocular : Provoca irritagdo ocular grave.
Sensibilizagao respiratéria ou cutanea : Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratérias. Pode
provocar uma reacgdo alérgica cutanea.
Mutagenicidade em células germinativas : Nao classificado
Carcinogenicidade . Suspeito de provocar cancro.

Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester (9016-87-9)

Grupo CIIC | 3 - Nao classificavel

diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo; 4,4'-diisocianato de difenilmetano (101-68-8)

Grupo CIIC | 3 - Nao classificavel
Toxicidade reprodutiva : Nao classificado
Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - . Pode provocar irritacdo das vias respiratdrias.

exposig¢ao Unica

Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester (9016-87-9)

Toxicidade para érgéos-alvo especificos (STOT) - exposigdo | Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.
unica

Aromatic pré-polimero de poli-isocianato (99784-49-3)

Toxicidade para érgdos-alvo especificos (STOT) - exposigdo | Pode provocar irritagdo das vias respiratoérias.
Unica

isocianato de o-(p-isocianatobenzil)fenilo; 2,4'-diisocianato de difenilmetano (5873-54-1)

Toxicidade para érgéos-alvo especificos (STOT) - exposigdo | Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.
Unica

diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo; 4,4'-diisocianato de difenilmetano (101-68-8)

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposicdo | Pode provocar irritagéo das vias respiratérias.
Unica

Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) - : Pode afectar os 6rgéaos apds exposigao prolongada ou repetida.
exposigao repetida
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Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester (9016-87-9)

Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) - exposi¢cdo | Pode afectar os 6rgéaos apds exposicéo prolongada ou repetida.
repetida

Aromatic pré-polimero de poli-isocianato (99784-49-3)

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposi¢do | Pode afectar os 6rgédos apds exposicéo prolongada ou repetida.
repetida

isocianato de o-(p-isocianatobenzil)fenilo; 2,4'-diisocianato de difenilmetano (5873-54-1)

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposicdo | Pode afectar os 6rgéos apds exposicédo prolongada ou repetida.
repetida

diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo; 4,4'-diisocianato de difenilmetano (101-68-8)

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposicdo | Pode afectar os 6rgados apds exposicéo prolongada ou repetida.
repetida

Perigo de aspiracéo 1 Nao classificado

Fill& Fix Componente B

Viscosidade, cinematica | 23076,923 — 54545,455 mm?/s

Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester (9016-87-9)

Viscosidade, cinematica > 161,551 mm?/s

11.2. Informagoes sobre outros perigos

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

SECGAO 12: Informagao ecolégica

12.1. Toxicidade

Perigoso para o ambiente aquatico, curto prazo (agudo) : Né&o classificado
Perigoso para o ambiente aquatico, longo prazo (crénico) : Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester (9016-87-9)

CL50 - Peixe [1] > 1000 mg/I Brachydanio rerio (Danio Zebra)
CE50 - Crustaceos [1] > 1000 mg/I Daphnia magna (pulga-de-agua)
CEr50 algas > 1640 mg/l Scenedesmus subspicatus
NOEC crénico crustaceo > 10 mg/l Daphnia magna (pulga-de-agua)

Aromatic pré-polimero de poli-isocianato (99784-49-3)

NOEC croénico crustaceo > 10 mg/l (método OCDE 202)

isocianato de o-(p-isocianatobenzil)fenilo; 2,4'-diisocianato de difenilmetano (5873-54-1)

CL50 - Peixe [1] > 1000 mg/l

NOEC (crénica) =10 mg/l

diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo; 4,4'-diisocianato de difenilmetano (101-68-8)

CL50 - Peixe [1] > 1000 mg/l Brachydanio rerio (Danio Zebra)

NOEC (cronica) =10 mg/l

12.2. Persisténcia e degradabilidade

Fill&Fix Componente B

Persisténcia e degradabilidade | Nao rapidamente degradavel

Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester (9016-87-9)

Persisténcia e degradabilidade | N&o rapidamente degradavel

Aromatic pré-polimero de poli-isocianato (99784-49-3)

Persisténcia e degradabilidade | Nao rapidamente degradavel
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isocianato de o-(p-isocianatobenzil)fenilo; 2,4'-diisocianato de difenilmetano (5873-54-1)

Persisténcia e degradabilidade

| Nao rapidamente degradavel

diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo; 4,4'-diisocianato de difenilmetano (101-68-8)

Persisténcia e degradabilidade

12.3. Potencial de bioacumulagao

| Nao rapidamente degradavel

Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester (9016-87-9)

Fator de bioconcentragéo (BCF REACH)

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Pow)

< 14 Cyprinus carpio (Carpa comum)

10,46

diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo; 4,4'-diisocianato de difenilmetano (101-68-8)

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Pow)

12.4. Mobilidade no solo

N&o existem informagdes adicionais disponiveis

4,51

12.5. Resultados da avaliagdo PBT e mPmB

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

12.7. Outros efeitos adversos

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

SECGAO 13: Consideragdes relativas a eliminagao

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Métodos de tratamento de residuos

Recomendagdes relativas a eliminagdo do produto/da
embalagem

Indicagbes suplementares

Lista europeia de residuos (LER, Regulamento (CE) n.°
2000/532)

Eliminar o contetudo/recipiente em conformidade com as instru¢des de triagem do agente de recolha

autorizado.

Transferir apenas em embalagens/recipientes vazios para reciclagem.

N&o classificado como residuo perigoso quando as partes A e B sdo misturadas e totalmente curadas.

08 05 01* - residuos de isocianatos

SECGAO 14: Informagébes relativas ao transporte

Em conformidade com ADR / IMDG / IATA

ADR

IMDG

IATA

Disposicdes especiais aplicadas: 375

Disposicdes especiais aplicadas: 969

Disposicdes especiais aplicadas: A197

Estas substancias, quando transportadas em embalagens simples ou combinadas que contenham uma quantidade liquida por embalagem simples ou interior igual ou
inferior a 5 |, no caso dos liquidos, ou que tenham uma massa liquida por embalagem simples ou interior igual ou inferior a 5 kg, no caso dos sélidos, ndo estao
sujeitas a quaisquer outras disposigdes das regras de transporte, desde que as embalagens cumpram as disposigdes gerais.

14.1.
ONU 3077

Niumero ONU ou nimero de ID

ONU 3077

14.2. Designacao oficial de transporte da ONU

MATERIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO
AMBIENTE, SOLIDA, N.S.A. (Aromatic pré-polimero
de poli-isocianato)

Descrigdo do documento de transporte

UN 3077 MATERIA PERIGOSA DO PONTO DE
VISTA DO AMBIENTE, SOLIDA, N.S.A. (Aromatic
pré-polimero de poli-isocianato), 9, Ill, (-)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
SOLID, N.O.S. (aromatic polyisocyanate prepolymer)

UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (aromatic
polyisocyanate prepolymer), 9, lll, MARINE
POLLUTANT

ONU 3077

Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
(aromatic polyisocyanate prepolymer)

UN 3077 Environmentally hazardous substance, solid,
n.o.s. (aromatic polyisocyanate prepolymer), 9, Il
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ADR |

IMDG

IATA

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem
1l
14.5. Perigos para o ambiente

Perigoso para o ambiente: Sim

Nao existem informagdes suplementares disponiveis

14.6. Precaugodes especiais para o utilizador

Transporte por via terrestre

Cadigo de classificagdo (ADR)

Disposic¢des particulares (ADR)

Quantidades limitadas (ADR)

Quantidades excluidas (ADR)

Instru¢cdes de embalagem (ADR)

Disposic¢des particulares relativas a embalagem (ADR)
Disposicdes relativas a embalagem em comum (ADR)
Categoria de transporte (ADR)

Disposic¢des particulares relativas ao transporte - Volumes
(ADR)

Painéis cor de laranja

Cadigo de restricdo em tuneis (ADR)

Transporte maritimo

Disposic¢des especiais (IMDG)

Quantidades limitadas (IMDG)

Instrucdes de embalagem (IMDG)

Disposig¢des particulares relativas a embalagem (IMDG)

Transporte aéreo

Instrugcdes de embalagem PCA (IATA)
Quantidade maxima liquida PCA (IATA)
Instru¢cdes de embalagem CAO (IATA)
Quantidade max. liquida CAO (IATA)
Disposicdes especiais (IATA)

Codigo ERG (IATA)

14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

N&o aplicavel

SECCAO 15: Informagao sobre regulamentagio

15.1. Regulamentacaol/legislagao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranca e ambiente

Regulamentagdes da UE

Anexo XVII do REACH (Condigdes de restrigao)

N&o contém substancia(s) enumerada(s) no anexo XVII do REACH (Condigées de restricdo)

Anexo XIV do REACH (Lista de autorizagao)

Nao contém substancia(s) enumerada(s) no anexo XIV do REACH (Lista de autorizagao)

Perigoso para o ambiente: Sim
Poluente marinho: Sim
N.° EmS (Fogo): F-A
N.° EmS (Derrame): S-F

M7

274, 335, 375, 601

5kg

E1

P002, IBC08, LP02, RO01
PP12, B3

MP10

3

V13

90
3077

274, 335, 966, 967, 969
5kg

LP02, PO02

PP12

956
400kg

956

400kg

A97, A158, A179, A197, A215
oL

Perigoso para o ambiente: Sim
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Lista de substancias candidatas (SVHC) do REACH

Nao contém substancia(s) enumerada(s) na lista de substancias candidatas do REACH

Regulamento PIC (UE n.° 649/2012, Prévia informagao e consentimento)

N&o contém substancia(s) enumerada(s) na lista PIC (Regulamento (UE) n.° 649/2012 relativo a exportacdo e importagcao de produtos quimicos
perigosos)

Regulamento POP (UE 2019/1021, Poluentes orgénicos persistentes)

Nao contém substancia(s) enumerada(s) na lista de poluentes organicos persistentes (Regulamento (UE) n.® 2019/1021 relativo a poluentes
organicos persistentes)

Regulamento Ozono (2024/590)

N&o contém substancia(s) enumerada(s) na lista de precursores de explosivos (Regulamento (UE) n.° 2024/590 relativo as substancias que
empobrecem a camada de ozono)

Regulamento (CE) do Conselho relativo ao controlo das exportagées de produtos de dupla utilizagao

Nao contém substancias abrangidas pelo REGULAMENTO DO CONSELHO (CE) relativo ao controlo das exportagdes de produtos de dupla
utilizagéo

Regulamento relativo aos precursores explosivos (UE 2019/1148)

Nao contém substancia(s) enumerada(s) na lista de precursores de explosivos (Regulamento (UE) 2019/1148 sobre a comercializagao e utilizagao
de precursores de explosivos)

Regulamento relativo aos precursores de drogas (CE n.° 273/2004)

Nao contém substancia(s) enumerada(s) na lista de precursores de drogas (Regulamento (CE) n.° 273/2004 do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo aos precursores de drogas)

15.2. Avaliagado da seguranca quimica

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

SECGAO 16: Outras informagdes

Abreviaturas e acrénimos:

ADN Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Via Navegavel Interior
ADR Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada
ATE Estimativa da toxicidade aguda

FBC Fator de bioconcentragéo

VLB (valor-limite biolégico) Valor-limite biolégico

CBO Caréncia bioquimica de oxigénio (CBO)

CQOo Caréncia quimica de oxigénio (CQO)

DMEL Nivel derivado de exposigdo com efeitos minimos

DNEL Nivel derivado de exposicdo sem efeitos

N.° CE Niumero CE

CE50 Concentragado efetiva média

EN Norma Europeia

Clic Centro Internacional de Investigacdo do Cancro

IATA Associagao Internacional de Transporte Aéreo

IMDG Codigo Maritimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas

CL50 Concentragao letal média

DL50 Dose letal média

LOAEL Nivel minimo com efeitos adversos observaveis

NOAEC Concentragao sem efeitos adversos observaveis

NOAEL Nivel sem efeitos adversos observaveis

NOEC Concentragdo sem efeitos observaveis
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Abreviaturas e acrénimos:

OECD

LEP

PBT

PNEC

RID

FDS

STP

CTeO

TLM

Ccov

N.° CAS

N.O.S.

mPmB

DE

Organizacéo para a Cooperagéo e o Desenvolvimento Econémico
Limite de exposigao profissional

Persistente, bioacumulavel e toxica

Concentragdo previsivelmente sem efeitos

Disposicdes relativas ao transporte internacional ferroviario de mercadorias perigosas
Ficha de Dados de Seguranga

Estagdo de tratamento de aguas residuais

Caréncia tedrica de oxigénio (ThOD)

Limite de tolerancia médio

Compostos organicos volateis

Numero CAS

N&o especificada de outro modo

Muito persistente e muito bioacumulavel

Desregulador endécrino

Texto integral das

frases H e EUH:

Acute Tox. 4 (Inalacéo)

Acute Tox. 4
(Inalagao:poeiras,névoa)

Acute Tox. 4 (Inalagédo:vapor)
Aquatic Chronic 2
Carc. 2

Eye Irrit. 2

Resp. Sens. 1
Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1
STOT RE 2
STOT SE 3

H315

H317

H319

H332

H334

H335

H351

H373

H411

EUH204

Toxicidade aguda (por inalagao), categoria 4

Toxicidade aguda (inalagéo:poeiras,névoas) Categoria 4

Toxicidade aguda (inalagéo:vapor) Categoria 4

Perigoso para o ambiente aquatico — perigo crénico, categoria 2
Carcinogenicidade, categoria 2

Lesdes oculares gravesl/irritagao ocular, categoria 2
Sensibilizagao respiratéria, categoria 1

Corrosaolirritagéo cutanea, categoria 2

Sensibilizagao cutanea, categoria 1

Toxicidade para érgdos-alvo especificos — exposigcéo repetida, categoria 2

Provoca irritagdo cutanea.
Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.
Provoca irritagdo ocular grave.

Nocivo por inalagao.

Pode provocar irritagéo das vias respiratérias.

Suspeito de provocar cancro.

Pode afectar os 6rgédos apds exposicédo prolongada ou repetida.
Toéxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Contém isocianatos. Pode provocar uma reacgéo alérgica.

Toxicidade para érgdos-alvo especificos — exposi¢éo Unica, categoria 3, irritagdo das vias respiratérias

Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratorias.

Classificacdo e processo utilizados para estabelecer a classificacdo das misturas em conformidade
com o Regulamento CE 1272/2008 [CLP]:

Acute Tox. 4
(Inalagao:poeiras,névoa)

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H332 Método de calculo
H315 Método de célculo
H319 Método de célculo
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Classificacdo e processo utilizados para estabelecer a classificagcdao das misturas em conformidade
com o Regulamento CE 1272/2008 [CLP]:

Resp. Sens. 1
Skin Sens. 1
Carc. 2
STOT SE 3
STOT RE 2

Aquatic Chronic 2

Esta informagéo é baseada em nosso conhecimento atual e pretendida descrever o produto para as finalidades da saude, da seguranca e de
exigéncias ambientais somente. Nao se deve conseqlientemente interpretar como garantir nenhuma propriedade especifica do produto.

H334
H317
H351
H335
H373

H411

Método de calculo
Método de calculo
Método de calculo
Método de calculo
Método de calculo

Método de calculo
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