fiSCher FTC-CP CORROSION PROTECTION SPRAY

Saugos Duomeny Lapas

pagal REACH reglamentg (EB) 1907/2006, i$ dalies pakeista Reglamentu (EB) 2020/878
ISleidimo data: 2024-08-22 Perzitréta: 2025-10-20 Pakeicia ankstesne versija: 2025-10-09 Versija: 2.1

1 SKIRSNIS: Medziagos arba miSinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto forma . MiSinys

Prekés pavadinimas . FTC-CP CORROSION PROTECTION SPRAY
UFI : R660-MOFP-4007-FXDO0

Produkto numeris : 00511440

Garintuvas . Aerozolis

1.2. Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo biidai ir nerekomenduojami naudojimo budai

Nustatyti naudojimo budai

Skirta bendram naudojimui

Pagrindiné naudojimo kategorija : Statybos ir konstravimo darbai
Cheminés medziagos/ misinio naudojimas . Lakas
Cheminés medziagos/ miSinio naudojimas : Korozijos inhibitorius

1.3. Saugos duomeny lapo teikéjo duomenys

Pramoninkas

fischerwerke GmbH & Co. KG
Klaus-Fischer-Straf3e 1

72178 Waldachtal

Vokietija

T +49(0)7443 12-0, F +49(0)7443 12-4222
info-sdb@fischer.de, www.fischer.de

1.4. Pagalbos telefono numeris
Skubios pagalbos telefono numeris © +49(0)6132-84463 (24h)

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

2.1. Medziagos ar misinio klasifikavimas
Klasifikacija pagal reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol 1 H222;H229
STOT SE 3 H336
Asp. Tox. 1 H304
Aquatic Chronic 2 H411

Pilnas pavojingumo klasiy, H ir EUH teiginiy tekstas: Zr. 16 skyriy
Kenksmingas fizikocheminis poveikis Zzmoniy sveikatai ir aplinkai
Néra papildomos informacijos

2.2. Zenklinimo elementai

Zenklinimas pagal (EB) reglamenta Nr. 1272/2008 [CLP]
Pavojaus piktogramos (CLP)

1

GHS02 GHSO07 GHS09
Signalinis zodis (CLP) . Pavojinga
Sudétyje yra : Hydrocarbons, C9, aromatics; hydrocarbons, C7-C9, n-alcanes, isoalkanes, cyclics
Pavojingumo frazés (CLP) : H222 - Ypac degus aerozolis.

H229 - Sléginé talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H336 - Gali sukelti mieguistumg arba galvos svaigima.
H411 - ToksiSka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Atsargumo frazés (CLP) . P101 - Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turékite produkto talpykla ar jo etikete.
P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 - Laikyti atokiau nuo karsty pavirsiy, Silumos $altiniy, Ziezirby, atviros liepsnos. Nerakyti.
P211 - Nepurksti j atvirg liepsna arba kitus degimo $altinius.
P251 - Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P261 - Stengtis nejkvépti gary, aerozolio.
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P271 - Naudoti tik lauke arba gerai védinamoje patalpoje.
P273 - Saugoti, kad nepatekty j aplinka.
P280 - Mavéti apsaugines pirstines, naudoti akiy apsaugos priemones.
P391 - Surinkti iStekéjusig medziaga.
P410+P412 - Saugoti nuo saulés Sviesos. Nelaikyti auk$tesnéje kaip 50°C/122°F temperatiroje.
P501 - Turinj/talpyklg iSpilti (iSmesti) j pavojingy ar specialiy atlieky surinkimo punkta.
Papildomi sakiniai . Be reikiamos ventiliacijos gali susidaryti sprogds miSiniai.
Nukrypimas nuo Zenklinimo reikalavimy pagal CLP 23 straipsnio ¢ punktg; | priedo 1 dalies 1.3.3 skirsnis

2.3. Kiti pavojai

PBT: nesusijes - nereikalaujama registruoti
VvPVB: nesusijes - nereikalaujama registruoti
Sudétyje néra PBT ir (arba) vPvB medziagy = 0,1 %, jvertinty pagal REACH reglamento XlII priedg

Komponentas

Cheminé (-és) medziaga (-0s), neatitinkanti (-¢ios) REACH Hydrocarbons, C9, aromatics
reglamente nustatyty PBT kriterijy pagal XIIl priedg

Cheminé (-és) medziaga (-0s), neatitinkanti (-¢ios) REACH Hydrocarbons, C9, aromatics
reglamente nustatyty vPvB kriterijy pagal XlII priedg

Misinyje néra cheminés (-iy) medziagos (-u), jtrauktos (-y) j sarasg, sudarytg pagal REACH reglamento 59 straipsnio 1 dalj, turincios (-iy) endokrinine sistema ardanciy
savybiy, arba cheminés (-iy) medziagos (-u), kuri (-ios) pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus
kriterijus néra identifikuota (-0s) kaip turinti (-¢ios) endokrinine sistemg ardanciy savybiy, kai jos koncentracija yra lygi arba didesné kaip 0,1 %.

Komponentas

Cheminé (-és) medziaga (-0s), kuri (-€ios) néra jtraukta (-os)j | Hydrocarbons, C9, aromatics
sgrasa, sudarytg pagal REACH reglamento 59 straipsnio 1
dalj, kaip turinti (-Gios) endokrinine sistema ardanciy savybiy,
arba néra nustatyta (-os), kad ji (jos) turi endokrining sistema
ardanciy savybiy pagal Komisijos deleguotajame reglamente
(ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605
nustatytus kriterijus

3 SKIRSNIS: Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.2. MiSiniai
Pavadinimas Produkto % Klasifikacija pagal
identifikatorius reglamenta (EB) Nr.
1272/2008 [CLP]
butanas CAS Nr: 106-97-8 210-<20 Flam. Gas 1, H220
(C pastaba)(U pastaba) EB Nr: 203-448-7 Press. Gas (Comp.), H280
Indekso Nr: 601-004-00-0
REACH Nr: 01-2119752523-40
Hydrocarbons, C9, aromatics EB Nr: 918-668-5 210-<20 Flam. Lig. 3, H226
(P pastaba) STOT SE 3, H336
STOT SE 3, H335
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
hydrocarbons, C7-C9, n-alcanes, isoalkanes, cyclics CAS Nr: 64742-49-0 210-<20 Flam. Lig. 2, H225
EB Nr: 920-750-0 STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
EUHO066
izobutanas CAS Nr: 75-28-5 25-<10 Flam. Gas 1, H220
(C pastaba)(U pastaba) EB Nr: 200-857-2 Press. Gas (Comp.), H280
Indekso Nr: 601-004-00-0
REACH Nr: 01-2119485395-27
propilenkarbonatas CAS Nr: 108-32-7 21-<25 Eye Irrit. 2, H319
EB Nr: 203-572-1
Indekso Nr: 607-194-00-1
REACH Nr: 01-2119537232-48
2025-10-20 (Perziaréta) LT -t 2/12

2025-10-21 (Spausdinimo data)



FTC-CP CORROSION PROTECTION SPRAY

Saugos Duomeny Lapas
pagal REACH reglamentg (EB) 1907/2006, i$ dalies pakeista Reglamentu (EB) 2020/878

C pastaba: Kai kurias organines chemines medziagas galima pateikti j rinkg kaip konkrety izomerg arba kaip keliy izomery misinj. Siuo atveju etiketéje
tiekéjas nurodo, ar cheminé medziaga yra konkretus izomeras ar izomery misinys.
P pastaba: P pastaba: Cheminé medziaga neklasifikuojama kaip kancerogeniné arba mutageniné, jei galima jrodyti, kad medziagoje yra maziau kaip 0,1 %

benzeno (masés %) (Einecs Nr. 200-753-7). Jei cheminé medziaga neklasifikuojama kaip kancerogeniné, pateikiamos bent jau atsargumo frazés
(P102-)P260-P262-P301 + P310-P331. Si pastaba taikoma tik tam tikroms 3 dalies sudétinéms cheminéms medziagoms, gautoms i§ naftos.

U pastaba: Patiekiamos rinkai dujos, priklausancios suslégtujy, suskystintujy, atSaldyty suskystintyjy arba istirpintyjy dujy grupei, turi bati klasifikuojamos kaip
L4slégio veikiamos dujos®. Grupé priklauso nuo fizinés bisenos, kurioje dujos pakuojamos, ir todél turi bati priskiriama kiekvienu atskiru atveju.
Priskiriami tokie kodai: Press. Gas (Comp.), Press. Gas (Lig.), Press. Gas (Ref. Lig.), Press. Gas (Diss.). Aerozoliai neklasifikuojami kaip slégio
veikiamos dujos (zr. | priedo 2 dalies 2.3.2.1 skirsnio 2 pastabg).

Produktas, kuriam taikomas CLP | priedo 1.1.3.7 punktas Siuo atveju keig¢iamos sudedamyjy daliy atskleidimo taisyklés.

Pilnas H- ir EUH- teiginiy tekstas: zr. 16 skyriy

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonés

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

Bendros pirmosios pagalbos priemonés : Nedelsiant nuvilkti visus uzter$tus drabuzius. Esant saly¢iui arba jeigu numanomas salytis: kreiptis |
gydytoja. Pasijutus blogai, skambinti j apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biurg arba kreiptis |
gydytojg.

Pirmosios pagalbos priemonés jkvépus : ISnesti nukentéjusijj j gryng org; jam batina patogi padétis, leidZianti laisvai kvépuoti. Pasijutus blogai,
skambinti j apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biurg arba kreiptis j gydytoja.

Pirmosios pagalbos priemonés medziagos patekus ant : Nuplaukite odg dideliu vandens kiekiu ir muilu. Nuvilkti uzterStus drabuzius. Jeigu sudirginama oda arba

odos ja iSberia: kreiptis j gydytojg.

Pirmosios pagalbos priemonés medziagos patekus j akis : Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. 1Simti kontaktinius leSius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai
padaryti. Toliau plauti akis. Jei akiy dirginimas nepraeina: kreiptis | gydytoja.

Pirmosios pagalbos priemonés prarijus : ISskalaukite burng vandeniu ir iSgerkite daug vandens. NESKATINTI vémimo. Pasijutus blogai, skambinti

j apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biurg arba kreiptis j gydytoja.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas)

Simptomai / poveikis jkvépus 1 Gali dirginti kvépavimo takus. |kvépus gali sukelti alerging reakcijg, astmos simptomus arba apsunkinti
kvépavima.

Simptomai / poveikis patekus ant odos . Dirginimas. Gali sukelti alerging odos reakcija.

Simptomai / poveikis patekus | akis : Akiy sudirginimas.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma

Simptominis gydymas.

5 SKIRSNIS: PrieSgaisrinés priemonés

5.1. Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo priemonés : Pur8kiamas vanduo. Sausi milteliai. Putos. Anglies dioksidas.

5.2. Speciallis medziagos ar misinio keliami pavojai

Gaisro pavojus : Ypac€ degus aerozolis.
Sprogimo pavojus . Sléginé talpykla. Kaitinama gali sprogti.
Pavojingi skilimo produktai gaisro metu : Galimas nuodingy dimy i$siskyrimas. Degimo produktai gali bati Sie: anglies oksidai (CO, CO2) (anglies

monoksidas, anglies dioksidas) azoto oksidai (NO, NO ir kt.).

5.3. Patarimai gaisrininkams

Apsauga gaisro gesinimo metu : Nebandykite be pritaikytos apsauginés jrangos. Autonominis uzdaras prietaisas, apsaugojantis
kvépavimo takus. VisiSkai apsaugotas kinas.
Kita informacija . Neleiskite gaisro gesinimui naudotam vandeniui patekti j kanalizacija, gruntg ar vandens telkinius.

6 SKIRSNIS: Avarijy likvidavimo priemonés

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemoneés ir skubios pagalbos procediiros

Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams

Avariniy atvejy planai 1 Védinkite zona, kurioje iSsiliejo produktas. Nelaikykite prie ugnies, kibirks¢iy ir draudziama rakyti.
Nejkvépti Venkite jkveépti dulkiy/dimuy/dujy/rako/garu/pursly. Venkite sgly€io su oda ir akimis.

Pagalbos teikéjams

Apsauginé jranga : Nebandykite be pritaikytos apsauginés jrangos. Norint daugiau informacijos, Zidrékite skirsnj 8 "Poveikio
prevencija / asmens apsauga”.
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6.2. Ekologinés atsargumo priemonés

Saugoti, kad nepatekty j aplinka. Neleiskite produktui patekti j nuoteky sistema.

6.3. Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés

Valymo procediros : Produkta surinkite mechaniskai. Jei produktas pakliuvo j kanalizacijg ar vieSuosius vandens telkinius,
praneskite atitinkamoms valdZios institucijoms.
Kita informacija . Pasalinkite medziagas arba kietasias nuosédas leistinose vietose.

6.4. Nuoroda j kitus skirsnius

Norédami daugiau informacijos, zidrékite skyriy 13.

7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandéliavimas

7.1. Su saugiu sandéliavimu susijusios atsargumo priemonés

Su saugiu sandéliavimu susijusios atsargumo priemonés : Laikyti atokiau nuo Silumos $altiniy, karsty pavirSiy, Ziezirby, atviros liepsnos arba kity degimo Saltiniy.
Nerukyti. Nepurksti j atvirg liepsng arba kitus degimo $altinius. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
Prie$ naudojima gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos
jspéjimai. Uzsidékite asmenines apsaugos priemones. Nejkvépti dulkiy/dimuy/dujy/riko/garu/aerozolio.
Naudoti tik lauke arba gerai védinamoje patalpoje. Venkite saly¢io su oda ir akimis.

Higienos priemonés 1 UzterStus drabuzius iSskalbti prie$ vél juos apsivelkant. Uzter$ty darbo drabuziy negalima i$nesti i§ darbo
vietos. Naudojant 8j produkta, nevalgyti, negerti ir nerdkyti. Po kiekvieno produkto panaudojimo plaukite
rankas.

7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo salygos 1 Saugoti nuo saulés Sviesos. Nelaikyti aukStesnéje kaip 50 °C/122 °F temperatiroje. Laikyti uzrakinta.
Laikyti gerai védinamoje vietoje. Talpyklg laikyti sandariai uzdarytg. Laikyti vésioje vietoje.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo budas (-ai)

PU-Montageschaume. Statybos ir konstravimo darbai.

8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolé / asmens apsauga

8.1. Kontrolés parametrai

Néra papildomos informacijos

8.2. Poveikio kontrolés priemonés
Atitinkamos techninio valdymo priemonés

Atitinkamos techninio valdymo priemonés:
Uztikrinkite darbo vietoje gerg ventiliacija.

Asmeninés apsaugos jranga

Asmeninés apsaugos jrangos simbolis (-iai):
e e =

Akiy ir (arba) veido apsauga

Akiy apsauga:
Apsauginiai akiniai

Akiy apsauga

rasis Taikymo sritis Savybeés Standartas

Apsauginiai akiniai, Apsauginiai akiniai EN 166

Odos apsauga

Odos ir kiino apsaugos priemonés:
Dévékite tinkamus apsauginius drabuzius

2025-10-20 (Perziaréta) LT -1t 4/12
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Ranky apsauga:
Apsauginés pirstinés

Ranky apsauga

rasis Medziaga Prasiskverbimas Storis (mm) Prasiskverbimas Standartas
Vienkartinés pirstinés Butilo kauciukas 6 (> 480 minutés) >0,7 EN 374-2, EN 374-3
Vienkartinés pirstinés Nitrilo kauciukas (NBR) 6 (> 480 minutés) >0,7 EN 374-2, EN 374-3

Kvépavimo apsauga

Kvépavimo apsauga:
Esant nepakankamam veédinimui. Naudokite autonominj kvépavimo prietaisg

Kvépavimo apsauga

|taisas Filtro tipas Salyga Standartas

Tipas A - Aukstos virimo temperatdros EN 140
organiniai misiniai (>65°C)

Filtras AX (rudas) EN 14387

Poveikio aplinkai kontrolés priemonés

Poveikio aplinkai kontrolés priemonés:
Saugoti, kad nepatekty j aplinka.

9 SKIRSNIS: Fizikinés ir cheminés savybés

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Fiziné blsena : Skysta
Spalva : Juoda.
Kvapas : Neéra
Kvapo atsiradimo ribiné : Neéra
Lydymosi temperatira : Néra
Stingimo temperatira : Néra
Virimo taskas : Neéra
Degumas : Neéra
Apatiné sprogumo riba : Néra
Virdutiné sprogumo riba : Néra
PliGpsnio temperatira : Netaikytina
Savaiminio uzsidegimo temperatiara : >200°C
Virimo temperatira : Néra

pH : Néra
Klampumas, kinematinis : <20,5mm?/s
Tirpumas : Neéra
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Kow) : Néra

Gary slégis : Néra

Gary slégis esant 50°C : Néra
Tankis : 0,8-0,9g/cm3
Santykinis tankis : Neéra
Santykinis gary tankis esant 20°C : Néra
Daleliy savybés : Netaikytina

9.2. Kita informacija

Informacija apie fiziniy pavojy klases
% degiy sudedamuyjy daliy D 70%

Kitos saugos charakteristikos
LOJ kiekis : 531,149/

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktyvumas

10.1. Reaktyvumas

Ypac degus aerozolis. Sléginé talpykla. Kaitinama gali sprogti.
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10.2. Cheminis stabilumas

Pastovus, esant normalioms sglygoms.

10.3. Pavojingy reakcijy galimybé

Jokios zinomos pavojingos reakcijos esant normalioms darbo sglygoms.

10.4. Vengtinos salygos

Venkite salycio su jkaitusiais pavirSiais. Karstis. Jokios ugnies, jokiy kibirks¢iy. Pasalinkite visus degimo $altinius.

10.5. Nesuderinamos medziagos

Stiprios ragstys. Oksidatorius. Stiprios bazés. Vanduo. alkoholiai. Aminai.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Joks pavojingas skilimo produktas neturéty bati gaminamas normaliomis laikymo ir naudojimo sglygomis.

11 SKIRSNIS: Toksikologiné informacija

11.1. Informacija apie pavojy klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Umus toksiskumas (per burng)
Umus toksiskumas (per odg)
Umus toksiskumas (jkvépus)

Neklasifikuojama
Neklasifikuojama
Neklasifikuojama

izobutanas (75-28-5)

LC50 |kvepus - Ziurkés

1443 mg/l

Hydrocarbons, C9, aromatics

LD50 per burna, ziurké
LD50 per oda, ziurké
LD50 per oda, triusis
LC50 |kvépus - Ziurkés

LC50 |kvépus - Ziurkés (Garai)

> 5000 mg/kg kino svorio

> 2000 mg/kg

> 3160 mg/kg kino svorio (402 EBPO metodas)
> 6193 mg/l (403 EBPO metodas)

5,16 mg/l

propilenkarbonatas (108-32-7)

LD50 per burna, ziurké

LD50 per oda, triusis

> 5000 mg/kg kino svorio (401 EBPO metodas)

2 2000 mg/kg kino svorio (402 EBPO metodas)

hydrocarbons, C7-C9, n-alcanes,

isoalkanes, cyclics (64742-49-0)

LD50 per burna, ziurké

LD50 per oda, ziurké

LC50 |kvépus - Ziurkés
Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiy dirginimas
Kvépavimo taky arba odos jautrinimas
Mutageninis poveikis lytinéms Igsteléms
KancerogeniSkumas

ToksiSkumas reprodukcijai
STOT (vienkartinis poveikis)

> 5000 mg/kg
2800 — 3100 mg/kg kdno svorio

> 23,3 mg/l air (403 EBPO metodas)

Neklasifikuojama
Neklasifikuojama
Neklasifikuojama
Neklasifikuojama
Neklasifikuojama
Neklasifikuojama
Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigima.

Hydrocarbons, C9, aromatics

STOT (vienkartinis poveikis)

‘ Galli sukelti mieguistuma arba galvos svaigimg. Gali dirginti kvépavimo takus.

hydrocarbons, C7-C9, n-alcanes,

isoalkanes, cyclics (64742-49-0)

STOT (vienkartinis poveikis)
STOT (kartotinis poveikis)

‘ Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigima.

Neklasifikuojama

izobutanas (75-28-5)

NOAEL (per burna, Ziurkés, 90 dienos)

‘ 250 mg/kg kano svorio
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Hydrocarbons, C9, aromatics

NOAEL (per burna, zZiurkés, 90 dienos) ‘ 600 mg/kg kaino svorio

propilenkarbonatas (108-32-7)

NOAEL (per burna, zZiurkés, 90 dienos)

> 5000 mg/kg kino svorio (408 EBPO metodas)

hydrocarbons, C7-C9, n-alcanes, isoal

kanes, cyclics (64742-49-0)

NOAEC (jkvépimas, ziurkés, garai, 90 dienos)

Aspiracijos pavojus

‘ 24,3 mg/l air (413 EBPO metodas)

Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirt].

FTC-CP CORROSION PROTECTION SPRAY

Garintuvas Aerozolis
Klampumas, kinematinis < 20,5 mm?/s
izobutanas (75-28-5)

Klampumas, kinematinis ‘ 0 mm#/s
Hydrocarbons, C9, aromatics

Klampumas, kinematinis <1mm?s

hydrocarbons, C7-C9, n-alcanes, isoalkanes, cyclics (64742-49-0)

Klampumas, kinematinis ‘ 0,71 mm?/s

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Néra papildomos informacijos

12 SKIRSNIS: Ekologiné informacija

12.1. ToksiSkumas

Neklasifikuojama
ToksiSka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Pavojinga vandens aplinkai, trumpalaikis (Gmus)
Pavojinga vandens aplinkai, ilgalaikis (létinis)

izobutanas (75-28-5)

LC50 - Zuvys [1] 312,69 mg/l Brachydanio rerio (dryZuotoji danija)

LC50 - Zuvys [2] 447000 mg/|
EC50 - Véziagyviai [1] 7417 mg/l Daphnia magna (vandens blusa)
EC50 72h - Dumbliai [1] 3855891 mg/l Desmodesmus subspicatus

EC50 96h - Dumbliai [1] 25761,03 mgll

Hydrocarbons, C9, aromatics

LC50 - Zuvys [1] 9,2 mg/l (203 EBPO metodas)

EC50 - Véziagyviai [1] 3,2 mg/l (202 EBPO metodas)

EC50 72h - Dumbliai [1] 2,6 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata (201 EBPO metodas)

propilenkarbonatas (108-32-7)

LC50 - Zuvys [1] > 1000 mg/l Cyprinus carpio (paprastasis karpis)

EC50 - Véziagyviai [1] > 1000 mg/l Daphnia magna (vandens blusa)

EC50 72h - Dumbliai [1] > 929 mg/l

hydrocarbons, C7-C9, n-alcanes, isoalkanes, cyclics (64742-49-0)

LOEC (chroniskas) 0,32 mg/l Daphnia magna (vandens blusa)

NOEC (chroni$kas) 0,17 mg/l Daphnia magna (vandens blusa)

12.2. Patvarumas ir skaidumas

FTC-CP CORROSION PROTECTION SPRAY

Patvarumas ir skaidumas Gerai nesiskaido
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izobutanas (75-28-5)

Patvarumas ir skaidumas

‘ Gerai nesiskaido

butanas (106-97-8)

Patvarumas ir skaidumas

‘ Gerai nesiskaido

Hydrocarbons, C9, aromatics

Patvarumas ir skaidumas

‘ Greitai suyrantis

propilenkarbonatas (108-32-7)

Patvarumas ir skaidumas

‘ Gerai nesiskaido

hydrocarbons, C7-C9, n-alcanes, isoalkanes, cyclics (64742-49-0)

Patvarumas ir skaidumas

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

‘ Gerai nesiskaido

izobutanas (75-28-5)

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow) ‘ 2,76
Hydrocarbons, C9, aromatics
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow)

12.4. Judumas dirvozemyje

Néra papildomos informacijos

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

‘2,1—6

FTC-CP CORROSION PROTECTION SPRAY

PBT: nesusijes - nereikalaujama registruoti

VvPVB: nesusijgs - nereikalaujama registruoti

Komponentas

Cheminé (-és) medziaga (-0s), neatitinkanti (-¢ios) REACH
reglamente nustatyty PBT kriterijy pagal XIlI priedg

Cheminé (-és) medziaga (-0s), neatitinkanti (-¢ios) REACH
reglamente nustatyty vPvB kriterijy pagal XlII priedg

Hydrocarbons, C9, aromatics

Hydrocarbons, C9, aromatics

12.6. Endokrininés sistemos ardomosios savybés

Endokrininés sistemos ardomujy savybiy sukeltg
nepageidaujamg poveikj aplinkai

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Néra papildomos informacijos

13 SKIRSNIS: Atlieky tvarkymas

Misinyje néra cheminés (-iy) medziagos (-y), jtrauktos (-y) j sgrasg, sudarytg pagal REACH reglamento
59 straipsnio 1 dalj, turinios (-iy) endokrinine sistemg ardanciy savybiy, arba cheminés (-iy) medziagos
(-u), kuri (-ios) pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente
(ES) 2018/605 nustatytus kriterijus néra identifikuota (-o0s) kaip turinti (-€ios) endokrining sistemg
ardanciy savybiy, kai jos koncentracija yra lygi arba didesné kaip 0,1 %.

13.1. Atlieky apdorojimo metodai

Regioninis atlieky reglamentas

Atlieky apdorojimo metodai

Produkto / pakuotés Salinimo rekomendacijos
Papildomos nuorodos

Europos atlieky sagrasas (LoW, EB 2000/532)

Atlieky pasalinimas turi bati vykdomas pagal teisés akty reikalavimus.

Pasalinkite turinj / konteinerj pagal rasiavimo licencijg turincio surinkéjo taisykles.

Drauziama i$pilti j nuotekas ir upes.

ISvardyti EWC kodai yra kaip rekomendacija vartotojams. Specialios atliekos.

16 05 04* - dujos sléginiuose konteineriuose, kuriose yra pavojingy cheminiy medziagy (jskaitant
halonus)

15 01 04 - metalinés pakuotés

2025-10-20 (Perziaréta)
2025-10-21 (Spausdinimo data)
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14 SKIRSNIS: Informacija apie vezima

Pagal ADR / IMDG / IATA
ADR | IMDG | IATA

14.1. JT numeris ar ID numeris
JT 1950 | JT 1950 | JT 1950
14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas
AEROZOLIAI | AEROSOLS | Aerosols, flammable
Transportavimo dokumenty apraSymas
UN 1950 AEROZOLIAI, 2.1, (D) | UN 1950 AEROSOLS, 2.1 | UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1
14.3. Vezimo pavojingumo klasé (-s)

21 21 2.1

14.4. Pakuotés grupé
Netaikytina Netaikytina Netaikytina
14.5. Pavojus aplinkai

Aplinkai pavojinga: Ne Aplinkai pavojinga: Ne Aplinkai pavojinga: Ne
Tersia vandenj: Ne
EmS Nr. (Ugnis): F-D
EmS Nr. (Nutekéjimas): S-U

Néra papildomos informacijos

14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams

Sausumos transportas

Klasifikavimo kodas (ADR) : 5F

Specialiosios nuostatos (ADR) : 190, 327, 344, 625
Riboti kiekiai (ADR) B
Nekontroliuojami kiekiai (ADR) : EO

Pakavimo instrukcijos (ADR) : P207, LP200
Specialiosios pakavimo nuostatos (ADR) : PP87,RR6, L2
MiSraus pakavimo nuostatos (ADR) : MP9

Transporto kategorija (ADR) 2

Specialios vezimo nuostatos - Pakuotés (ADR) : Vi

Tunelio apribojimo kodas (ADR) : D

Jiry transportas

Specialiosios nuostatos (IMDG) © 63,190, 277, 327, 344, 381, 959
Pakavimo instrukcijos (IMDG) : P207, LP200
Specialiosios pakavimo nuostatos (IMDG) : PP87,L2

Oro transportas
Pakavimo instrukcija keleiviniams ir krovininiams orlaiviams : 203

(IATA)

Didziausias grynas kiekis keleiviniams ir krovininiams 1 75kg

orlaiviams (IATA)

Pakavimo instrukcija tik krovininiu orlaiviu (IATA) : 203

DidZiausias grynas kiekis tik krovininiu orlaiviu (IATA) : 150kg
Specialiosios nuostatos (IATA) : Al45, A167, A8B02
ERG kodas (IATA) : 10L

14.7. Nesupakuoty kroviniy vezimas jiry transportu pagal IMO priemones

Netaikytina

2025-10-20 (Perziaréta) LT -1t 9/12
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15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavima

15.1. Su konkrecia medziaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

ES nuostatos

REACH reglamento XVII priedas (Apribojimy sgrasas)
Sudétyje néra medziagos (-y), nurodytos (-y) REACH reglamento XVII priede (Apribojimy saglygos)
REACH reglamento XIV priedas (Leidimy sarasas)

Sudétyje néra cheminés (-iy) medziagos (-y), nurodytos (-y) REACH reglamento XIV priede (autorizacijy sgrasas)

REACH kandidatinis sgrasas (SVHC)
Sudétyje néra cheminés (-iy) medziagos (-y), nurodytos (-y) REACH kandidatiniame sarase

IPS reglamentas (Sutikimas, apie kurj pranesta iS anksto)

Sudétyje yra medziagos (-y), jtrauktos (-y) j IPS sarasg (Reglamentas ES 649/2012 dél pavojingy cheminiy medziagy eksporto ir importo): (64742-
49-0)

POT reglamentas (Patvariis organiniai terSalai)

Sudétyje néra medziagos (-y), jtrauktos j POT sgrasg (Reglamentas ES 2019/1021 dél patvariyjy organiniy tersaly)

Ozono reglamentas (2024/590)

Sudétyje néra medziagos (-y), jtrauktos (-y) j ozono sluoksnj ardanciy medziagy sarasa (Reglamentas ES 2024/590 dél ozono sluoksnj ardancéiy
medziagy):

Tarybos reglamentas (EB) dél dvejopo naudojimo prekiy kontrolés

Sudétyje néra medziagy, kurioms taikomas TARYBOS REGLAMENTAS (EB) dél dvejopo naudojimo prekiy kontrolés

LOJ direktyva (2004/42)

LOJ kiekis : 531,19/

Seveso direktyva (nelaimiy rizikos mazinimas)
Seveso Papildomos nuorodos . DEGIEJI AEROZOLIAI
1 arba 2 kategorijos ,degieji“ aerozoliai, kuriuose yra 1 arba 2 kategorijos degiyjy dujy arba 1 kategorijos
degiujy skysciy
Sprogmeny pirmtaky reglamentas (ES 2019/1148)
Sudétyje néra medziagos (-y), jtrauktos (-y) j sprogmeny pirmtaky sarasg (Reglamentas ES 2019/1148 dél sprogmeny pirmtaky rinkodaros ir
naudojimo)
Narkotiky pirmtaky reglamentas (EB 273/2004)
Sudétyje néra medziagos (-y), jtrauktos (-y) j narkotiky pirmtaky sarasg (Reglamentas EC 273/2004 dél tam tikry medziagy, naudojamy neteisétai
narkotiniy ir psichotropiniy medziagy gamybai, gamybos ir pateikimo rinkai)
15.2. Cheminés saugos vertinimas

Buvo atliktas cheminés saugos vertinimas

16 SKIRSNIS: Kita informacija

Santrumpos ir akronimai:

ADN Europos sutartis dél tarptautinio pavojingy kroviniy vezimo vidaus vandens keliais
ADR Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo keliais
ATE Umaus toksiskumo jverdiai
BKV Biokoncentracijos koeficientas
BLV Biologiné ribiné verté
BDP: Biocheminis deguonies | Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS)
poreikis
CDP:Cheminis deguonies Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)
poreikis
DMEL ISvestiné minimalaus poveikio verté
2025-10-20 (Perziaréta) LT -1t 10/12
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Santrumpos ir akronimai:

DNEL ISvestiné ribiné poveikio nesukelianti verté

EB Nr Europos bendrijos numeris

EC50 Vidutiné poveikj sukelianti koncentracija

EN Europos standartas

IARC International Agency for Research on Cancer

IATA Tarptautiné oro transporto asociacija

IMDG Tarptautinis pavojingy kroviniy vezimo jara kodeksas

LC50 Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos

LD50 Mirtina dozé 50 proc. tirtos populiacijos (vidutiné mirtina dozé)
LOAEL Zemiausia pastebéto neigiamo poveikio riba

NOAEC Nepastebéto neigiamo poveikio koncentracija

NOAEL Nepastebéto neigiamo poveikio riba

NOEC Nepastebéto poveikio koncentracija

OECD Ekonominés plétros ir bendradarbiavimo organizacija

OEL Poveikio darbo vietoje ribos

PBT Patvari, bioakumuliaciné ir toksiska

PNEC Prognozuojama (-os) poveikio nesukelianti (-¢ios) koncentracija (-0s)
RID Pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo gelezinkeliais taisyklés
SDL Saugos Duomeny Lapas

STP Vandens valymo stotis

ThOD Teorinis deguonies poreikis (ThOD)

TLM Vidutiné nuokrypio riba

LOJ Lakieji organiniai junginiai

CAS Nr Cheminés santraukos paslaugos numeris

N.O.S.: nenurodyta kitaip Kitaip nenurodyta

vPVB Labai patvari ir didelés bioakumuliacijos

ED Endokrinine sistemg ardanti medziaga

Visas H ir EUH sakiniy tekstas:

Aerosol 1 Aerozoliai, 1 kategorija

Aquatic Chronic 2 Pavojinga vandens aplinkai — Létinis pavojus, 2 kategorija
Asp. Tox. 1 Plauciy pakenkimo pavojus prarijus, 1 kategorija

Eye Irrit. 2 Smarkus akiy pazeidimas/dirginimas, 2 kategorija

Flam. Gas 1 Degiosios dujos, 1 kategorija

Flam. Liqg. 2 Degieji skysciai, 2 kategorija

Flam. Lig. 3 Degieji skysciai, 3 kategorija

Press. Gas (Comp.) Slégio veikiamos dujos : Suslégtosios dujos

STOT SE 3 Specifinis toksiSkumas konkreciam organui — vienkartinis poveikis, 3 kategorija, narkozé
H220 Ypac¢ degios dujos.

H222 Ypac degus aerozolis.

H225 Labai degis skystis ir garai.

H226 Degus skystis ir garai.

H229 Sléginé talpykla. Kaitinama gali sprogti.

H280 Turi slégio veikiamy dujy, kaitinant gali sprogti.
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Visas H ir EUH sakiniy tekstas:

H304 Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirtj.

H319 Sukelia smarky akiy dirginima.

H335 Gali dirginti kvépavimo takus.

H336 Gali sukelti mieguistumg arba galvos svaigima.

H411 ToksiSka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos dzitivima arba skilinéjima.

Naudojama klasifikacija ir veiksmai, norint nustatyti misSiniy klasifikacija pagal reglamentus (EB)

1272/2008 [CLP]:

Aerosol 1 H222;H229 Remiantis bandymy duomenimis
STOT SE 3 H336 skaiCiavimo metodas
Asp. Tox. 1 H304 skai¢iavimo metodas
Aquatic Chronic 2 H411 skai¢iavimo metodas

Si informacija paremta miisy turimomis Ziniomis ir skirta aprasyti produktg sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos tikslais. Jos nereikéty suvokti kaip

uztikrinancios specifines produkto savybes.
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