fischer FTC-CP CORROSION PROTECTION SPRAY
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878
Publiceringsdatum: 22-08-2024 Omarbetning datum: 20-10-2025 Ersatter version av: 09-10-2025 Version: 2.1

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning

Handelsnamn : FTC-CP CORROSION PROTECTION SPRAY
UFI : R660-MOFP-4007-FXDO

Artikelnummer : 00511440

Forangare . Aerosol

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av &mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Relevanta identifierade anvandningar

Avsedd for allménheten

Kategori efter huvudsaklig anvandning . Byggnads- och konstruktionsarbete
Anvéndning av @mnet eller beredningen . Lack
Anvéndning av @mnet eller beredningen . Korrosionshdammare

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahéller sakerhetsdatabladet

Tillverkare Distributor

fischerwerke GmbH & Co. KG fischer Finland Oy

Klaus-Fischer-Strale 1 Suomalaistentie 7 B

72178 Waldachtal 02270 Espoo

Tyskland Finland

T +49(0)7443 12-0, F +49(0)7443 12-4222 T +358 20 7414660, F +358 20 7414669
info-sdb@fischer.de, www.fischer.de orders@fischerfinland.fi, www.fischerfinland.fi

1.4. Telefonnummer for nédsituationer

Telefonnummer for nédsituationer © +49(0)6132-84463 (24h)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av @mnet eller blandningen
Klassificering enligt férordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Aerosol 1 H222;H229
STOT SE 3 H336
Asp. Tox. 1 H304
Aquatic Chronic 2 H411

Fulltext for faroklasser, H- och EUH-uttalanden: se avsnitt 16
Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och halso- och miljoeffekter
Ingen ytterligare information tillgénglig

2.2. Markningsuppgifter

Kéanneteckning enligt férordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Faropiktogram (CLP)

1

GHS02 GHSO07 GHS09
Signalord (CLP) . Fara
Innehéller : Hydrocarbons, C9, aromatics; hydrocarbons, C7-C9, n-alcanes, isoalkanes, cyclics
Faroangivelser (CLP) : H222 - Extremt brandfarlig aerosol.

H229 - Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.
H336 - Kan gora att man blir dasig eller omtcknad.
H411 - Giftigt fér vattenlevande organismer med langtidseffekter.
Skyddsangivelser (CLP) : P101 - Ha forpackningen eller etiketten till hands om du méaste soka lakarvard.
P102 - Férvaras oatkomligt for barn.
P210 - Far inte utséttas for heta ytor, varme, gnistor, 6ppen laga. Rokning férbjuden.
P211 - Spreja inte 6ver dppen Iaga eller andra antandningskallor.
P251 - Far inte punkteras eller brannas, géaller &ven témd behéllare.
P261 - Undvik att inandas &ngor, sprej.

20-10-2025 (Omarbetning datum) Fl - sv 1/12
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FTC-CP CORROSION PROTECTION SPRAY
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

P271 - Anvands endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen.

P273 - Undvik utslapp till miljon.

P280 - Anvand skyddshandskar, égonskydd.

P391 - Samla upp spill.

P410+P412 - Skyddas fran solljus. Far inte utsattas fér temperaturer éver 50°C/122°F.

P501 - Innehdllet/behéllaren lamnas till en uppsamlingsplats for riskavfall eller sarskilt avfall.
Extra fraser . Explosiva angor kan bildas vid otillracklig ventilation.
Undantag fran markningskrav enligt CLP artikel 23(c); Bilaga | del 1 avsnitt 1.3.3

2.3. Andra faror

PBT: inte relevant - ingen registrering krévs
VPVB: inte relevant - ingen registrering krévs
Innehaller inga PBT- och/eller vPvB-amnen 2 0,1% utvarderade i enlighet med REACH bilaga XIII

Komponent

Amnen som inte uppfyller PBT-kriterierna i REACH- Hydrocarbons, C9, aromatics
forordningen, i enlighet med bilaga XIII

Amnen som inte uppfyller vPvB-kriterierna i REACH- Hydrocarbons, C9, aromatics
férordningen, i enlighet med bilaga Xl

Blandningen innehéller inte &mnen som ingdr i listan som uppréttats i enlighet med artikel 59.1 i REACH for att ha hormonstérande egenskaper eller identifieras inte ha
hormonstérande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens férordning (EU) 2018/605 i en
koncentration pa 0,1 % eller hogre

Komponent

Amnet(amnen) ingér inte i listan som uppréttats i enlighet med | Hydrocarbons, C9, aromatics
artikel 59.1 i REACH for att ha hormonstérande egenskaper

eller identifieras inte som hormonstérande egenskaper i

enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade

férordning (EU) 2017 / 2100 eller Kommissionens férordning

(EU) 2018/605

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2. Blandningar

Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt
férordning (EG) 1272/2008
[CLP]

butan CAS nr: 106-97-8 210-<20 Flam. Gas 1, H220

(Anmaérkning C)(Anmaérkning U) EC nr: 203-448-7 Press. Gas (Comp.), H280

Index nr: 601-004-00-0
REACH-nr: 01-2119752523-40

Hydrocarbons, C9, aromatics EC nr: 918-668-5 210-<20 Flam. Lig. 3, H226
(Anmaérkning P) STOT SE 3, H336
STOT SE 3, H335
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

hydrocarbons, C7-C9, n-alcanes, isoalkanes, cyclics CAS nr: 64742-49-0 210-<20 Flam. Lig. 2, H225
EC nr: 920-750-0 STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

EUHO066

isobutan CAS nr: 75-28-5 25-<10 Flam. Gas 1, H220

(Anmarkning C)(Anmarkning U) EC nr: 200-857-2 Press. Gas (Comp.), H280
Index nr: 601-004-00-0
REACH-nr: 01-2119485395-27

propylenkarbonat CAS nr: 108-32-7 21-<25 Eye Irrit. 2, H319
EC nr: 203-572-1
Index nr: 607-194-00-1
REACH-nr: 01-2119537232-48

Anmarkning C: Vissa organiska &mnen kan slappas ut p& marknaden antingen som givna isomerer eller som en blandning av flera isomerer. Leverantéren maste

da ange pa etiketten om dmnet &r en specifik isomer eller en blandning av isomerer.
20-10-2025 (Omarbetning datum) FI - sv 2/12
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FTC-CP CORROSION PROTECTION SPRAY
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

Anmarkning P: Anmarkning P : Amnet behover inte klassificeras som cancerframkallande eller mutagent om det kan visas att det innehaller mindre &n 0,1
viktprocent bensen (Einecs-nr 200-753-7). Om dmnet inte klassificeras som cancerframkallande ska atminstone skyddsangivelserna (P102-)P260-
P262- P301 + P310-P331 anvandas. Denna anmérkning géller endast vissa komplexa oljebaserade &mnen i del 3.

Anmarkning U: Gaser som slapps ut pa marknaden maste vara klassificerade som "Gaser under tryck” i nagon av grupperna komprimerad gas, kondenserad gas,
kyld kondenserad gas eller 16st gas. Grupptillnérigheten avgors av gasens fysikaliska tillstdnd i forpackningen och méaste alltsd bestammas fran
fall till fall. Féljande koder kan anvéndas: Press. Gas (Comp.), Press. Gas (Liqg.), Press. Gas (Ref. Lig.), Press. Gas (Diss.). Aerosoler ska inte
klassificeras som gaser under tryck (se bilaga 1 del 2 avsnitt 2.3.2.1, anmaérkning 2).

Produkt omfattas av CLP Bilaga I, punkt 1.1.3.7. Reglerna for komponentredovisning ar modifierade i detta fall.

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse, se avsnitt 16:

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Forsta hjalpen allman : Taomedelbart av alla nedsténkta klader. Vid exponering eller misstanke om exponering Sok lakarhjalp.
Vid obehag, kontakta giftinformationscentral eller lékare.

Forsta hjélpen efter inandning : Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underléttas. Vid obehag, kontakta
giftinformationscentral eller lakare.

Forsta hjalpen efter hudkontakt : Tvétta huden med mycket vatten och tval. Ta av nedsténkta klader. Vid hudirritation eller utslag: S6k
lakarhjalp.

Forsta hjélpen efter kontakt med 6gonen : Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.
Vid bestdende dgonirritation: Sok lakarhjalp.

Forsta hjéalpen efter fortéring : Skolj munnen med vatten och drick rikligt med vatten efterat. Framkalla INTE krékning. Vid obehag,

kontakta giftinformationscentral eller lakare.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Symptom/effekter efter inandning : Kan orsaka irritation i luftvagarna. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvarigheter vid
inandning.

Symptom/effekter efter hudkontakt :Irritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Symptom/effekter efter kontakt med 6gonen . Irriterande for 6gon.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt krévs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel : Vattenspray. Torrt pulver. Skum. koldioxid.

5.2. Séarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra

Brandrisk : Extremt brandfarlig aerosol.
Explosionsrisk . Tryckbehdllare: Kan sprangas vid uppvarmning.
Farliga sonderdelningsprodukter . Risk for utveckling av giftig rok. Férbranningsprodukter kan innehlla féljande: koloxider (CO, CO2)

(kolmonoxid, koldioxid) kvaveoxider (NO, NO2 etc.).

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Skydd under brandbek@&mpning : Forsok inte vidta atgarder utan lamplig skyddsutrustning. Sjalvforsorjande andningsapparat (SCBA).
Heltackande skyddsklader.
Annan information . Latinte vatten som anvands for att slacka eld komma in i avlopp, mark eller vattenvagar.

AVSNITT 6: Atgéarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

For annan personal an raddningspersonal

Planeringar for nodfall . Ventilera spillomrédet. Inga 6ppna l&gor, inga gnistor, ingen rékning. Inandas inte Undvik inandning av
damm/rék/gas/dimma/angor/spray. Undvik kontakt med égon och hud.

For raddningspersonal

Skyddsutrustning . Forsok inte vidta atgarder utan lamplig skyddsutrustning. Fér mer information, se avsnitt 8: "Begransning
av exponering/personligt skydd".

6.2. Miljoskyddsatgarder

Undvik utslapp till miljon. L&t inte produkten n& avioppssystemet.

20-10-2025 (Omarbetning datum) Fl - sv 3/12
21-10-2025 (Datum fér utskriften)



FTC-CP CORROSION PROTECTION SPRAY
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

6.3. Metoder och material fér inneslutning och sanering

Rengdéringsmetoder : Samla upp produkten p& mekanisk vag. Meddela myndigheter om produkt kommer ut i avioppssystem
och offentliga vatten.
Annan information : Lamna material och fasta rester till en auktoriserad anlaggning.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

For mer information, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1. Skyddsatgarder for saker hantering

Skyddsatgarder for saker hantering . Farinte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen I&ga eller andra antéandningskallor. Rékning
forbjuden. Spreja inte dver 6ppen Iaga eller andra antandningskallor. Far inte punkteras eller brannas,
galler aven tomd behallare. Inhamta sarskilda instruktioner fére anvandning. Anvand inte produkten
innan du har last och forstatt sakerhetsanvisningarna. Anvand personlig skyddsutrustning. Inandas inte
damm/rok/gaser/dimma/angor/sprej. Anvands endast utomhus eller i vél ventilerade utrymmen. Undvik
kontakt med 6gon och hud.

Atgarder betraffande hygien : Nedstankta klader ska tvattas innan de anvands igen. Nedstankta arbetsklader far inte avliagsnas fran
arbetsplatsen. At inte, drick inte och rok inte nar du anvander produkten. Tvétta alltid handerna efter all
hantering.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagringsvillkor : Skyddas fran solljus. Far inte utsattas for temperaturer 6ver 50 °C/122 °F. Forvaras inldst. Forvaras pa
vél ventilerad plats. Behéllaren ska vara vl tillsluten. Férvaras svalt.

7.3. Specifik slutanvandning

PU-Montageschaume. Byggnads- och konstruktionsarbete.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Nationella gransvarden for exponering pa arbetsplatsen och biologiska gransvarden

isobutan (75-28-5)

Finland - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn i-Butaani (2-Metyylipropaani)
HTP (OEL TWA) 1900 mg/m3
800 ppm
HTP (OEL STEL) 2400 mg/m3
1000 ppm
Anmarkning Happea syrjayttamalla tukahduttavat kaasut.
Regleringsreferens HTP-ARVOT 2025 (Sosiaali- ja terveysministerio)

butan (106-97-8)

Finland - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn n-Butaani
HTP (OEL TWA) 1900 mg/m3
800 ppm
HTP (OEL STEL) 2400 mg/m3
1000 ppm
Anmarkning Happea syrjayttamalla tukahduttavat kaasut.
Regleringsreferens HTP-ARVOT 2025 (Sosiaali- ja terveysministerid)
20-10-2025 (Omarbetning datum) Fl - sv 412

21-10-2025 (Datum fér utskriften)



FTC-CP CORROSION PROTECTION SPRAY

Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

8.2. Begransning av exponeringen
Lampliga tekniska kontrollatgarder

Lampliga tekniska kontrollatgarder:
Se till att ventilationen &r god p& arbetsplatsen.

Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning symbol(er):

Ogonskydd och ansiktsskydd

Skyddsglasdgon:
Skyddsglaségon

Skyddsglaségon

typ Tillampningsomrade Egenskaper Standard
Skyddsglaségon, Tatslutande skyddsglasdgon EN 166
Hudskydd
Hudskydd:
Lampliga skyddsklader skall anvandas
Handskydd:
Skyddshandskar

Handskydd

typ Material Genomtréngning Tjocklek (mm) Genomtréngning Standard
Engangshandskar butylgummi 6 (> 480 minuter) >0,7 EN 374-2, EN 374-3
Engéngshandskar nitrilgummi (NBR) 6 (> 480 minuter) >0,7 EN 374-2, EN 374-3

Andningsskydd

Andningsskydd:
Vid otillracklig ventilation. Anvand tryckluftsapparat med egen behéllare

Andningsskydd

Anordning Typ av filter Villkor Standard
Typ A - Organiska féreningar med hég EN 140
kokpunkt (>65°C)

Filter AX (brunt) EN 14387

Begrénsning av miljdexponeringen

Begransning av miljdexponeringen:
Undvik utslapp till miljon.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstand 1 Vatska
Farg : Svart.

Lukt . Ejtillganglig
Lukttroskeln . Ejtillganglig
Smaltpunkt Ej tillganglig
Fryspunkt Ej tillganglig
Kokpunkt Ej tillgénglig
Brandfarlighet Ej tillgénglig

20-10-2025 (Omarbetning datum)
21-10-2025 (Datum fér utskriften)
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FTC-CP CORROSION PROTECTION SPRAY
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

Nedre explosionsgrans . Ejtillganglig
Ovre explosionsgrans . Ejtillganglig
Flampunkt . Ej tillamplig
Sjalvantandningstemperatur : >200°C
Sonderdelningstemperatur . Ejtillganglig
pH-varde . Ejtillganglig
Viskositet, kinematisk 1 <20,5mm?/s
Léslighet . Ejtillganglig
Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log Kow) . Ejtillganglig
Angtryck : Ejtillganglig
Angtryck vid 50°C . Ejtillganglig
Densitet : 0,8-0,9g/cm3
Relativ densitet . Ejtillganglig
Relativ angdensitet vid 20°C . Ejtillganglig
Partikelegenskaper . Ej tillamplig

9.2. Annan information

Information om faroklasser for fysisk fara

% av brandfarliga ingredienser 1 70%

Andra sakerhetskarakteristika
VOC-halt : 531,149/

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala forhallanden.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner k&anda under normala anvandningsférhallanden.

10.4. Férhallanden som ska undvikas

Undvik kontakt med heta ytor. Varme. Inga lagor, inga gnistor. Eliminera alla antandningskallor.
10.5. Ofdrenliga material

Starka syror. Oxidationsmedel. Starka alkaliféreningar. Vatten. alkoholer. Amin.

10.6. Farliga s6nderdelningsprodukter

Inga farliga sénderdelningsprodukter bor bildas under normala lagrings- och anvandningsférhallanden.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet (oral) : Inte klassificerat
Akut toxicitet (dermal) : Inte klassificerat
Akut toxicitet (inhalation) : Inte klassificerat

isobutan (75-28-5)

LC50 Inandning - Réatta 1443 mg/l

Hydrocarbons, C9, aromatics

LD50 oral ratta > 5000 mg/kg kroppsvikt
LD50 hud ratta > 2000 mg/kg
LD50 hud kanin > 3160 mg/kg kroppsvikt (OECD-metod 402)
LC50 Inandning - Réatta > 6193 mg/l (OECD-metod 403)
LC50 Inandning - Ratta (Angor) 5,16 mg/l
20-10-2025 (Omarbetning datum) Fl - sv 6/12

21-10-2025 (Datum fér utskriften)



FTC-CP CORROSION PROTECTION SPRAY

Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

propylenkarbonat (108-32-7)

LD50 oral ratta

LD50 hud kanin

> 5000 mg/kg kroppsvikt (OECD-metod 401)

2 2000 mg/kg kroppsvikt (OECD-metod 402)

hydrocarbons, C7-C9, n-alcanes, isoal

kanes, cyclics (64742-49-0)

LD50 oral ratta
LD50 hud ratta

LC50 Inandning - Réatta

Fratande/irriterande pa huden

Allvarlig 6gonskada/6gonirritation
Luftvégs-/hudsensibilisering

Mutagenitet i kdnsceller

Cancerogenitet

Reproduktionstoxicitet

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

> 5000 mg/kg
2800 — 3100 mg/kg kroppsvikt

> 23,3 mg/l air (OECD-metod 403)

Inte klassificerat
Inte klassificerat
Inte klassificerat
Inte klassificerat
Inte klassificerat
Inte klassificerat
Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.

Hydrocarbons, C9, aromatics

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

‘ Kan gora att man blir dasig eller omtécknad. Kan orsaka irritation i luftvagarna.

hydrocarbons, C7-C9, n-alcanes, isoalkanes, cyclics (64742-49-0)

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

‘ Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.

Inte klassificerat

isobutan (75-28-5)

NOAEL (oral, rétta, 90 dagar)

‘ 250 mg/kg kroppsvikt

Hydrocarbons, C9, aromatics

NOAEL (oral, rétta, 90 dagar)

‘ 600 mg/kg kroppsvikt

propylenkarbonat (108-32-7)

NOAEL (oral, rétta, 90 dagar)

> 5000 mg/kg kroppsvikt (OECD-metod 408)

hydrocarbons, C7-C9, n-alcanes, isoalkanes, cyclics (64742-49-0)

NOAEC (inandning, rétta, &nga, 90 dagar)

Fara vid aspiration

‘ 24,3 mg/l air (OECD-metod 413)

Kan vara dodligt vid fortéaring om det kommer ner i luftvégarna.

FTC-CP CORROSION PROTECTION SPRAY

Féréngare Aerosol
Viskositet, kinematisk < 20,5 mm?/s
isobutan (75-28-5)

Viskositet, kinematisk ‘ 0 mm?/s
Hydrocarbons, C9, aromatics

Viskositet, kinematisk <1 mm2/s

hydrocarbons, C7-C9, n-alcanes, isoalkanes, cyclics (64742-49-0)

Viskositet, kinematisk

11.2. Information om andra faror

Ingen ytterligare information tillgénglig

‘ 0,71 mm2/s

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Farligt for vattenmiljon, omedelbara (akuta) effekter
Farligt for vattenmiljon, férdréjda (kroniska) effekter

Inte klassificerat
Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

isobutan (75-28-5)

LC50 - Fisk [1]

312,69 mg/l Brachydanio rerio (sebrafisk)

20-10-2025 (Omarbetning datum)
21-10-2025 (Datum fér utskriften)
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FTC-CP CORROSION PROTECTION SPRAY
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 &ndrad genom férordning (EU) 2020/878

LC50 - Fisk [2]
EC50 - Kraftdjur [1]
EC50 72h - Alger [1]

EC50 96h - Alger [1]

447000 mg/l
7417 mg/l Daphnia magna (vattenloppa)
3855891 mg/l Desmodesmus subspicatus

25761,03 mg/l

LC50 - Fisk [1]

EC50 - Kréftdjur [1]

EC50 72h - Alger [1]

9,2 mg/l (OECD-metod 203)
3,2 mg/l (OECD-metod 202)

2,6 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata (OECD-metod 201)

LC50 - Fisk [1]

EC50 - Kréftdjur [1]
EC50 72h - Alger [1]

> 1000 mg/l Cyprinus carpio (karp)
> 1000 mg/l Daphnia magna (vattenloppa)

> 929 mg/l

LOEC (kronisk)

NOEC (kronisk)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

12.3. Bioackumuleringsférméaga

12.4. Rorlighet i jord

Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log Pow)

Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log Pow)

0,32 mg/l Daphnia magna (vattenloppa)

0,17 mg/l Daphnia magna (vattenloppa)

Inte snabbt nedbrytbart

Inte snabbt nedbrytbart

Inte snabbt nedbrytbart

Snabbt nedbrytbar

Inte snabbt nedbrytbart

Inte snabbt nedbrytbart

Ingen ytterligare information tillganglig

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

PBT: inte relevant - ingen registrering krévs

VPVB: inte relevant - ingen registrering kravs

20-10-2025 (Omarbetning datum) Fl - sv 8/12
21-10-2025 (Datum for utskriften)



FTC-CP CORROSION PROTECTION SPRAY
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

Komponent

Amnen som inte uppfyller PBT-kriterierna i REACH- Hydrocarbons, C9, aromatics
férordningen, i enlighet med bilaga Xl

Amnen som inte uppfyller vPvB-kriterierna i REACH- Hydrocarbons, C9, aromatics

forordningen, i enlighet med bilaga XIII

12.6. Hormonstérande egenskaper

Negativa effekter pa miljon som orsakas av . Blandningen innehaller inte &mnen som ingdr i listan som upprattats i enlighet med artikel 59.1 i REACH

hormonstérande egenskaper for att ha hormonstérande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstérande egenskaper i enlighet
med kriterierna i Kommissionens delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens férordning
(EU) 2018/605 i en koncentration p& 0,1 % eller hogre.

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare information tillgéanglig

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Regional avfallslagstiftning : Avfallshantering enligt myndigheternas foreskrifter.

Avfallsbhehandlingsmetoder . Lamna innehallet/behallaren i enlighet med godkand avfallsinsamlares sorteringsanvisningar.

Rekommendationer for bortskaffande av produkt . Forbjudet att avyttra i avliopp och vattendrag.

[férpackning

Ytterligare Information . Listade EWC-koder &r avsedda som en rekommendation for anvéndare. Forberedelse av
sékerhetsrapport.

Europeiska avfallsforteckningen (Low, EC 2000/532) 1 16 05 04* - Gaser i tryckbehallare (4ven haloner) som innehaller farliga &mnen

15 01 04 - Metallférpackningar

AVSNITT 14: Transportinformation

| enlighet med ADR / IMDG / IATA
ADR | IMDG | IATA

14.1. UN-nummer eller id-nummer

UN 1950 | UN 1950 | UN 1950
14.2. Officiell transportbenadamning
AEROSOLER | AEROSOLS | Aerosols, flammable
Beskrivning i transportdokument
UN 1950 AEROSOLER, 2.1, (D) | UN 1950 AEROSOLS, 2.1 | UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1
14.3. Faroklass for transport

21 21 21

14.4. Forpackningsgrupp
Ej tillamplig Ej tillamplig Ej tillamplig
14.5. Miljéfaror

Miljofarlig: Nej Miljofarlig: Nej Miljofarlig: Nej
Marin férorening: Nej
EMS-nr. (Brand): F-D
EMS-nr. (Utslapp): S-U

Ingen ytterligare information tillganglig

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

Véagtransport
Klassificeringskod (ADR) : 5F

20-10-2025 (Omarbetning datum) Fl - sv 9/12
21-10-2025 (Datum fér utskriften)



FTC-CP CORROSION PROTECTION SPRAY
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

Sarbestammelser (ADR) : 190, 327, 344, 625
Begransade méngder (ADR) 1

Reducerade méngder (ADR) : EO
Forpackningsinstruktioner (ADR) : P207, LP200
Sarbestammelser for forpackningen (ADR) : PP87,RR6, L2
Sarskilda bestammelser fér samemballering (ADR) : MP9
Transportkategori (ADR) 2
Sarbestammelser for transport - Kollin (ADR) : Vi
Restriktionskod for tunnlar (ADR) : D

Sjoétransport

Specialbestammelser (IMDG) © 63,190, 277, 327, 344, 381, 959
Forpackningsinstruktioner (IMDG) : P207, LP200

Sarskilda forpackningsbestammelser (IMDG) : PP87,L2

Flygtransport

PCA férpackningsanvisningar (IATA) : 203

PCA max. nettokvantitet (IATA) 1 75kg

CAO forpackningsanvisningar (IATA) : 203

CAO max. nettokvantitet (IATA) : 150kg

Sarbestammelser (IATA) : Al145, A167, A802

ERG-koden (IATA) : 10L

14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Ej tillamplig

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om &mnet eller blandningen néar det géller sékerhet, héalsa och miljo
EU-foreskrifter

REACH-bilaga XVII (begransningsvillkor)

Innehaller inga dmnen listade i REACH bilaga XVII (restriktionsvillkor)

REACH-bilaga XIV (tillstandsférteckningen)

Innehaller inga &mnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

REACH-kandidatlista (SVHC)

Innehaller inga &mnen listade p4 REACH-kandidatlistan

PIC-férordning (EU 649/2012, tidigare informerat samtycke)

Innehaller &mnen som &r upptagna pa PIC-listan (forordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier): (64742-49-0)
POP-férordning (EU 2019/1021, langlivade organiska féroreningar)

Innehaller inga &mnen som &r upptagna i POP-listan (férordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska fororeningar)
Ozonférordningen (2024/590)

Innehaller inga &mnen som ar upptagna pa listan éver ozonnedbrytning (forordning EU 2024/590 om amnen som bryter ned ozonskiktet)
Radets forordning (EG) for kontroll av produkter med dubbla anvandningsomraden

Innehaller inga &mnen som omfattas av RADETS FORORDNING (EG) for kontroll av produkter med dubbla anvandningsomraden

VOC-direktivet (2004/42/CE, flyktiga organiska féreningar)
VOC-halt 531,19/

Seveso-direktivet (2012/18/EU, katastrofriskminskning)

Seveso Ytterligare Information . BRANDFARLIGA AEROSOLER
"Brandfarliga” aerosoler i kategori 1 eller 2 som innehaller brandfarliga gaser kategori 1 eller 2, eller
Brandfarliga vétskor kategori 1

Férordning om sprangdmnesprekursorer (EU 2019/1148)

Innehaller inga &mnen som ar upptagna i listan dver sprangamnesprekursorer (forordning EU 2019/1148 om salufoéring och anvandning av
sprangamnesprekursorer)

20-10-2025 (Omarbetning datum) FI - sv
21-10-2025 (Datum fér utskriften)
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FTC-CP CORROSION PROTECTION SPRAY

Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

Forordning om narkotikaprekursorer (EG 273/2004)

Innehaller inga &mnen som finns upptagna pa listan 6ver narkotikaprekursorer (forordning EC 273/2004 om tillverkning och utslappande pa
marknaden av vissa @mnen som anvands vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa @mnen)

15.2. Kemikaliesakerhetsbeddmning

En kemikaliesadkerhetsbeddémning har utforts.

AVSNITT 16: Annan information

Forkortningar och akronymer:

ADN
ADR
ATE
BCF
BLV (biologiskt gransvérde)

Biokemisk syreférbrukning
(BOD)

Kemiska syreforbrukning
(COD)

DMEL
DNEL
ECnr
EC50
Engelska
IARC
IATA
IMDG
LC50
LD50
LOAEL
NOAEC
NOAEL
NOEC
OECD
OEL
PBT
PNEC
RID
SDS
STP
ThOD
TLM
VOC
CAS nr

N.O.S (Inte specificerat p&
annat satt)

VPVB

Den europeiska éverenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa inre vattenvéagar

Den europeiska éverenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag

Uppskattning av akut toxicitet
Biokoncentrationsfaktor
Biologiskt gransvarde

Biokemisk syreforbrukning (BOD)

Kemiskt syrebehov (COD)

Harledd minimal effektniva

Harledd nolleffektniva

Europeiska gemenskapens nummer

Genomsnittlig effektiv koncentration

Europeisk standard

Internationella centret fér cancerforskning

Internationella lufttransportsammanslutningen
Internationella regler for sjétransport av farligt gods
Dadlig koncentration for 50 % av en testpopulation
Dadlig dos for 50% av en testpopulation (dédlig mediandos)
Lagsta observerade effektniva

Koncentration dar ingen skadlig effekt observeras

Niva dar ingen skadlig effekt observeras
Nolleffektkoncentration

Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling
Yrkeshygieniskt gransvarde

Langlivat, bioackumulerande och toxiskt &mne

Uppskattad nolleffektkoncentration

Regelverket for internationell transport av farligt gods pa jarnvéag

Sékerhetsdatablad

Avloppsreningsverk

Teoretisk syreférbrukning (BThO)

Median toleransgrans

Flyktiga organiska féreningar

CAS-nummer (Chemical Abstract Service, CAS)

Inte specificerat p& annat sétt

Mycket l&nglivat och mycket bioackumulerande &mne

20-10-2025 (Omarbetning datum) FI - sv
21-10-2025 (Datum fér utskriften)
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FTC-CP CORROSION PROTECTION SPRAY
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

Forkortningar och akronymer:

ED ’ Hormonstérande amne

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse:

Aerosol 1 Aerosol, kategori 1

Aquatic Chronic 2 Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 2
Asp. Tox. 1 Fara vid aspiration, kategori 1

Eye Irrit. 2 Allvarlig 6gonskada/6gonirritation, kategori 2

Flam. Gas 1 Brandfarliga gaser, kategori 1

Flam. Liqg. 2 Brandfarliga véatskor, kategori 2

Flam. Lig. 3 Brandfarliga véatskor, kategori 3

Press. Gas (Comp.) Gaser under tryck : Komprimerad gas

STOT SE 3 Specifik organtoxicitet — enstaka exponering, kategori 3, narkosverkan
H220 Extremt brandfarlig gas.

H222 Extremt brandfarlig aerosol.

H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.

H226 Brandfarlig véatska och &nga.

H229 Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.

H280 Innehdller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning.
H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H335 Kan orsaka irritation i luftvéagarna.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.

H411 Giftigt fér vattenlevande organismer med langtidseffekter.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Klassificering och féorfarande som anvands vid faststallning av blandningarnas klassificering enligt
Foérordning (EG) 1272/2008 [CLP]:

Aerosol 1 H222;H229 Grundat pé testdata
STOT SE 3 H336 Berékningsmetod
Asp. Tox. 1 H304 Berékningsmetod
Aquatic Chronic 2 H411 Berékningsmetod

Denna information baseras pa var nuvarande kunskap och &r avsedd att beskriva produkten endast med avseende p& halsa, sakerhet och
miljokrav. Den bor darfor inte tolkas som en garanti for ndgon specifik egenskap hos produkten.

20-10-2025 (Omarbetning datum) FI - sv 12/12
21-10-2025 (Datum fér utskriften)



