fischer FISER 390 S

Kit SIS (Ficha de informacion de seguridad)

SECCION 1: Identificacion del kit

1.1 Identificador del kit

Nombre comercial : FISER390 S
Cadigo del producto : 00523225

1.2 Datos del proveedor de la ficha de informacion de seguridad del Kit

fischerwerke GmbH & Co. KG
Klaus-Fischer-Straf3e 1

72178 Waldachtal - Alemania

T +49(0)7443 12-0 - F +49(0)7443 12-4222
info-sdb@fischer.de - www.fischer.de

SECCION 2: Instrucciones generales

Almacenamiento . 5-25°C

Se incluye una ficha de datos de seguridad para cada uno de estos componentes. Por favor no separe ninguna ficha de los componentes de esta
péagina de cubierta Este producto es un kit que consiste en varios componentes empaquetados individualmente

Este kit debe ser usado siguiendo las mejores practicas de laboratorio y vistiendo el equipo de proteccién personal adecuado

SECCION 3: Contenidos del kit

Nombre Clasificacion segun Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]

FIS ER 390 S El componente A (Mortero) Skin Corr. 1C, H314
Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317
Muta. 2, H341

Repr. 1B, H360F

STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 2, H411

FIS ER 390 S El componente B (Endurecedor) Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Corr. 1A, H314

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

Repr. 2, H361

STOT SE 3, H335

STOT RE 1, H372
Aquatic Chronic 3, H412
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fischer FIS ER 390 S El componente A (Mortero)
Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878
Fecha de emision: 24/08/2022 Fecha de revision: 14/08/2024 Reemplaza la version de: 24/08/2022 Versién: 1.1

SECCION 1: Identificacién de la sustancia o la mezclay de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador de producto

Forma del producto : Mezcla
Nombre comercial : FIS ER 390 S El componente A (Mortero)
Cadigo del producto : M145

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados

Categoria de uso principal :Uso industrial,Uso profesional
Uso de la sustancia/mezcla :inyeccién de productos quimicos

Usos desaconsejados

Restricciones de utilizaciéon : Cumplir la ficha de datos técnicos, Reservado exclusivamente a usuarios profesionales

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Fabricante Distribuidor

fischerwerke GmbH & Co. KG fischer iberica S.A.

Klaus-Fischer-Strafze 1 Apdo de correos 67- CL K. Fischer 1
72178 Waldachtal 43300 Mont-Roig del Camp Tarragona
Alemania Espafia

T +49(0)7443 12-0, F +49(0)7443 12-4222 T+34977838711,F+34977838770
info-sdb@fischer.de, www.fischer.de fischer@fischer.es, www.fischer.es

1.4. Teléfono de emergencia
Numero de emergencia : +49(0)6132-84463 (24h)

SECCION 2: Identificacion de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
Clasificacion segun Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]

Skin Corr. 1C H314
Eye Dam. 1 H318
Skin Sens. 1 H317
Muta. 2 H341
Repr. 1B H360F
STOT SE 3 H335
Aquatic Chronic 2 H411

Texto completo de las clases de peligro, frases H y EUH: ver la seccion 16

Efectos adversos fisicoquimicos, para la salud humana y el medio ambiente

No se dispone de informacién adicional

2.2. Elementos de la etiqueta
Etiquetado segln el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de peligro (CLP) :
&3 2

GHS05 GHS07 GHS08 GHS09
Palabra de advertencia (CLP) . Peligro
Contiene : Producto de reaccion: bisfenol-A-(epiclorhidrina); resina epoxidica (peso molecular medio en nimero <

700);Producto de reaccion: resinas de bisfenol-F-epiclorhidrina con peso molecular medio <
700;trimethylolpropane tres glicidila éter;cemento portland
Indicaciones de peligro (CLP) : H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H317 - Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
H335 - Puede irritar las vias respiratorias.
H341 - Se sospecha que provoca defectos genéticos.
H360F - Puede perjudicar a la fertilidad.
H411 - Téxico para los organismos acuéticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia (CLP) : P201 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso.
P280 - Llevar gafas de proteccién, mascara de proteccién, prendas de proteccion.
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FIS ER 390 S El componente A (Mortero)

Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

2.3. Otros peligros

P303+P361+P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas
las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.

P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0JOS: Aclarar cuidadosamente con agua
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando.

P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA o a un médico.

No contiene sustancias PBT y/o mPmB 2 0,1% evaluadas conforme al anexo XIIl de REACH

La mezcla no contiene ni sustancia(s) incluida(s) en la lista establecida con arreglo al articulo 59, apartado 1 del Reglamento REACH por sus propiedades de alteracién
endocrina, ni sustancia(s) identificada(s) como poseedoras de propiedades de alteracién endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado
(UE) 2017/2100 de la Comisién o en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisién en una concentracion igual o superior al 0,1 %

SECCION 3: Composicién/informacion sobre los componentes

3.2. Mezclas
Nombre Identificador de % Clasificacion segun
producto Reglamento (UE) n°
1272/2008 [CLP]
cemento portland N° CAS: 65997-15-1 250-<60 Skin Irrit. 2, H315
sustancia con uno o varios limites nacionales de exposicién N° CE: 266-043-4 Eye Dam. 1, H318
en el lugar de trabajo (ES) STOT SE 3, H335
Producto de reaccioén: bisfenol-A-(epiclorhidrina); resina N° CAS: 25068-38-6 225-<30 Skin Irrit. 2, H315
epoxidica (peso molecular medio en nimero < 700) N° CE: 500-033-5 Eye Irrit. 2, H319
Ne indice: 603-074-00-8 Skin Sens. 1, H317
REACH-no: 01-2119456619-26 Aquatic Chronic 2, H411
Producto de reaccion: resinas de bisfenol-F-epiclorhidrina con | N° CAS: 9003-36-5 25-<10 Skin Irrit. 2, H315
peso molecular medio < 700 N° CE: 500-006-8 Skin Sens. 1A, H317
REACH-no: 01-2119454392-40 Aquatic Chronic 2, H411
trimethylolpropane tres glicidila éter N° CAS: 30499-70-8 25-<10 Skin Corr. 1C, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Muta. 2, H341
Repr. 1B, H360F
Aquatic Chronic 2, H411
Alcohol bencilico N° CAS: 100-51-6 225-<5 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=1580 mg/kg de
N° CE: 202-859-9 peso corporal)
N° indice: 603-057-00-5 Eye Irrit. 2, H319
REACH-no: 01-2119492630-38 Skin Sens. 1B, H317

Limites de concentracién especificos:

Nombre

Identificador de producto Limites de concentracion especificos (%)

Producto de reaccion: bisfenol-A-(epiclorhidrina); resina
epoxidica (peso molecular medio en niumero < 700)

Texto completo de las frases H y EUH: ver seccion 16

SECCION 4: Primeros auxilios

N° CAS: 25068-38-6

N° CE: 500-033-5

N° indice: 603-074-00-8
REACH-no: 01-2119456619-26

(5 < C <100) Eye Irrit. 2; H319
(5 < C < 100) Skin Irrit. 2; H315

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalacién
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la
piel

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los
ojos

Medidas de primeros auxilios en caso de ingestién

Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posicion que le facilite la respiracion.

Lavar la piel con abundante agua. Quitar las prendas contaminadas. En caso de irritacion o erupcion
cutanea: Consultar a un médico.

Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta
facil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un médico.

Llamar a un centro de informacién toxicolégica o a un médico en caso de malestar.
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FIS ER 390 S El componente A (Mortero)
Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Sintomas/efectos después de contacto con la piel :Irritacién. Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
Sintomas/efectos después del contacto con el ojo . Lesiones oculares graves.

4.3. Indicacion de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomatico.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincién

Medios de extincion apropiados 1 Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma.
Medios de extincién no apropiados : Chorro de agua directo.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de descomposicién peligrosos en caso de : Posible emisiéon de humos téxicos.
incendio

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Proteccion durante la extincién de incendios : No intervenir sin equipo de proteccién adecuado. Aparato auténomo y aislante de proteccion
respiratoria. Proteccién completa del cuerpo.
Otros datos : Evitar que el agua utilizada para extinguir el fuego penetre en los desagiies, el suelo o las vias fluviales.

No verter directamente por el desagiie.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona de derrame. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Evitar respirar el polvo/el humo/el
gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Para el personal de emergencia

Equipo de proteccion : No intervenir sin equipo de proteccién adecuado. Para mas informacion, ver seccién 8 : "Control de la
exposicion-proteccion individual”.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evitar su liberacion al medio ambiente.

6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza

Procedimientos de limpieza : Recoger mecanicamente el producto.
Otros datos . Eliminar los materiales o residuos soélidos en un centro autorizado.

6.4. Referencia a otras secciones

Para mas informacion, ver seccion 13.

SECCION 7: Manipulacion y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion segura

Peligros adicionales durante el tratamiento : No se considera peligroso en condiciones normales de utilizacion. En el caso de que se genere polvo y/o
particulas finas de este producto, es prudente limitar la exposicion por inhalacion para no exceder el
limite de exposicién por motivos laborales.

Precauciones para una manipulacién segura : El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Llevar un equipo
de proteccidn individual. Evitar respirar los vapores.
Medidas de higiene : Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Las prendas de trabajo contaminadas no

podran sacarse del lugar de trabajo. No comer, beber ni fumar durante su utilizacién. Lavarse las manos
después de cualquier manipulacion.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento : Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

7.3. Usos especificos finales

No se dispone de informacién adicional
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FIS ER 390 S El componente A (Mortero)
Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control

Valores limite nacionales de exposicidn profesional y biolégicos

cemento portland (65997-15-1)

Espafia - Valores limite de exposicion profesional

Nombre local Cemento Portland
VLA-ED (OEL TWA) 4 mg/m?3 Fraccion respirable
Comentarios e (Este valor es para la materia particulada que no contenga amianto y menos de un 1% de silice

cristalina), d (Véase UNE EN 481: Atmoésferas en los puestos de trabajo. Definicion de las fracciones
por el tamafio de las particulas para la medicion de aerosoles).

Referencia normativa Limites de Exposicion Profesional para Agentes Quimicos en Espafia 2024. INSHT

8.2. Controles de la exposicion
Controles técnicos apropiados

Controles técnicos apropiados:
El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado.

Equipos de proteccién personal

Simbolo/s del equipo de proteccién personal:
T = . =

Proteccién de los ojos y la cara

Proteccién ocular:
Gafas de seguridad

Proteccién de la piel

Proteccién de la piel y del cuerpo:
Llevar ropa de proteccién adecuada

Proteccién de las manos:
Guantes de proteccion. Tiempo de penetracion: consultar las recomendaciones del fabricante. Respetar las instrucciones relativas a permeabilidad y tiempo de

penetracion facilitadas por el fabricante

Proteccién de las manos

Tipo Material Permeabilidad Espesor (mm) Penetracién Norma

Guantes desechables Caucho nitrilico (NBR), 2 (> 30 minutos)
Caucho butilo

Proteccién respiratoria

Proteccién respiratoria:
En caso de ventilacion insuficiente, utilizar un aparato respiratorio adecuado

Controles de exposicion medioambiental

Controles de exposicién medioambiental:
Evitar su liberacion al medio ambiente.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Estado fisico : Sélido

Color : Gris claro.

Apariencia . Pasta.

Olor : ligero.

Umbral olfativo : No disponible

14/08/2024 (Fecha de revision) ES (espafiol) 5/27
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FIS ER 390 S El componente A (Mortero)

Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Punto de fusién No disponible
Punto de congelacion No disponible
Punto de ebullicion No disponible
Inflamabilidad No disponible
Limite inferior de explosividad No aplicable
Limite superior de explosividad No aplicable
Punto de inflamacion >100 °C
Temperatura de auto-inflamacién No aplicable
Temperatura de descomposicion No disponible
pH No disponible
Solucién pH No disponible
Viscosidad, cinematica 61111,111 — 106250 mm?/s
Viscosidad, dinamica 110 - 170 Pa-s
Solubilidad No disponible
Coeficiente de particién n-octanol/agua (Log Kow) No disponible
Presién de vapor No disponible
Presion de vapor a 50°C No disponible
Densidad 1,6 — 1,8 g/lcm?
Densidad relativa No disponible
Densidad relativa de vapor a 20°C No aplicable
Tamafio de las particulas No disponible

9.2. Otros datos

No se dispone de informacion adicional

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

El producto no es reactivo en condiciones normales de utilizaciéon, almacenamiento y transporte.

10.2. Estabilidad quimica

Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilizacién.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguna en las condiciones de almacenamiento y de manipulacién recomendadas (véase la seccion 7).

10.5. Materiales incompatibles

No se dispone de informacion adicional

10.6. Productos de descomposicién peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y utilizacion, no deberian de generarse productos de descomposicion peligrosos.

SECCION 11: Informacion toxicolégica

11.1. Informacién sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidad aguda (oral) : No clasificado
Toxicidad aguda (cutéanea) : No clasificado
Toxicidad aguda (inhalacion) . No clasificado

Producto de reaccién: bisfenol-A-(epiclorhidrina); resina epoxidica (peso molecular medio en
nimero £ 700) (25068-38-6)

DL50 oral rata > 2000 mg/kg de peso corporal (método OCDE 402)

Producto de reaccién: resinas de bisfenol-F-epiclorhidrina con peso molecular medio <= 700 (9003-
36-5)

DL50 oral rata > 5000 mg/kg (método OCDE 401)

DL50 cuténea rata > 2000 mg/kg (método OCDE 401)

trimethylolpropane tres glicidila éter (30499-70-8)

DL50 oral rata 3398 mg/kg (método OCDE 401)
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FIS ER 390 S El componente A (Mortero)

Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

trimethylolpropane tres glicidila éter (30499-70-8)

DL50 via cutanea

‘ > 3170 mg/kg (método OCDE 402)

Alcohol bencilico (100-51-6)

DL50 oral
DL50 cutaneo conejo

CL50 Inhalacién - Rata

1580 mg/kg de peso corporal raton (método OCDE 401)
> 2000 mg/kg de peso corporal

> 4178 mg/l/4h (método OCDE 403)

cemento portland (65997-15-1)

DL50 cutaneo conejo

CL50 Inhalacién - Rata

Corrosién o irritaciéon cutaneas

> 2000 mg/kg de peso corporal No se observaron sefiales mortalidad ni de toxicidad clinica con la
dosis dada

> 5 g/m3 No se observaron sefiales mortalidad ni de toxicidad clinica con la dosis dada

Provoca quemaduras graves en la piel.

cemento portland (65997-15-1)

pH

Lesiones oculares graves o irritaciéon ocular

‘12

Provoca lesiones oculares graves.

cemento portland (65997-15-1)

pH
Sensibilizacion respiratoria o cutanea
Mutagenicidad en células germinales
Carcinogenicidad
Toxicidad para la reproduccion

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) —

exposicion Gnica

‘ 12

Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
Se sospecha que provoca defectos genéticos.
No clasificado

Puede perjudicar a la fertilidad.

Puede irritar las vias respiratorias.

cemento portland (65997-15-1)

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) —

exposicion Unica

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) —

exposicion repetida

Puede irritar las vias respiratorias.

No clasificado

Alcohol bencilico (100-51-6)

NOAEL (oral, rata, 90 dias)

Peligro por aspiracion

‘ 400 mg/kg de peso corporal/dia (método OCDE 451)

No clasificado

FIS ER 390 S El componente A (Mortero)

Viscosidad, cineméatica

‘ 61111,111 — 106250 mm?/s

Alcohol bencilico (100-51-6)

Viscosidad, cineméatica

11.2. Informacidn sobre otros peligros

No se dispone de informacién adicional

‘ 0,005 mm2/s

SECCION 12: Informacion ecologica

12.1. Toxicidad

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente

acuéatico

Peligro a largo plazo (crénico) para el medio ambiente

acuético

No clasificado

Toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Producto de reaccién: bisfenol-A-(epiclorhidrina); resina epoxidica (peso molecular medio en

nimero < 700) (25068-38-6)

CL50 - Peces [1]
CES5O0 - Crustaceos [1]
CE50 72h - Algas [1]

CEr50 algas

2 mg/l Oncorhynchus mykiss (Trucha arcoiris)
1,8 mg/l Daphnia magna (pulga de agua)
9,1 mg/l

11 mg/l

14/08/2024 (Fecha de revision)
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FIS ER 390 S El componente A (Mortero)

Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Producto de reaccién: resinas de bisfenol-F-epiclorhidrina con peso molecular medio <= 700 (9003-

36-5)

CL50 - Peces [1]
CES50 - Crustéaceos [1]
CES50 72h - Algas [1]

NOEC cronico crustaceos

2,54 mgl/l
2,55 mg/l Daphnia magna (pulga de agua)
> 1,8 mg/l (método OCDE 201)

0,3 mg/l

trimethylolpropane tres glicidila éter (30499-70-8)

CL50 - Peces [1]
CES5O - Crustaceos [1]
CEr50 algas

NOEC croénico algas

75 mg/l (método OCDE 203)
3,7 mg/l
9 mg/l

2,5 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata (método OCDE 201)

Alcohol bencilico (100-51-6)

CL50 - Peces [1]

CES50 - Crustéaceos [1]
CE50 72h - Algas [1]
CE50 72h - Algas [2]
NOEC crénico peces
NOEC cronico crustaceos

NOEC croénico algas

12.2. Persistencia y degradabilidad

460 mg/l Pimephales promelas (gobio de cabeza gorda)
230 mg/l Daphnia magna (pulga de agua)

770 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

500 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

48,9 mg/l

51 mg/l Daphnia magna (pulga de agua)

310 mg/l Desmodesmus subspicatus

FIS ER 390 S El componente A (Mortero)

Persistencia y degradabilidad

No facilmente degradable

Producto de reaccién: bisfenol-A-(epiclorhidrina);

nimero < 700) (25068-38-6)

resina epoxidica (peso molecular medio en

Persistencia y degradabilidad

Biodegradacién

Réapidamente degradable

12 % 28 d (OECD-Methode 302B)

Producto de reaccién: resinas de bisfenol-F-epiclorhidrina con peso molecular medio <= 700 (9003-

36-5)

Persistencia y degradabilidad

No facilmente degradable

trimethylolpropane tres glicidila éter (30499-70-8)

Persistencia y degradabilidad

Biodegradacién

No facilmente degradable

25 % (método OCDE 302B)

Alcohol bencilico (100-51-6)

Persistencia y degradabilidad

‘ Répidamente degradable

cemento portland (65997-15-1)

Persistencia y degradabilidad

12.3. Potencial de bioacumulacién

‘ No facilmente degradable

Producto de reaccién: resinas de bisfenol-F-epiclorhidrina con peso molecular medio <= 700 (9003-

36-5)

Coeficiente de particion n-octanol/agua (Log Pow)

12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de informacion adicional

3,6 (método OCDE 117)

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB

No se dispone de informacion adicional

14/08/2024 (Fecha de revision)
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FIS ER 390 S El componente A (Mortero)
Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

12.6. Propiedades de alteracién endocrina

No se dispone de informacion adicional

12.7. Otros efectos adversos

No se dispone de informacion adicional

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Métodos para el tratamiento de residuos : Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector homologado.

Recomendaciones para la eliminacién de . Destine los recipientes/envases vacios Unicamente a su reciclaje.

productos/envases

Informacién adicional : No clasificado como residuo peligroso cuando la parte A y la parte B se mezclan y estan completamente
curadas.

Lista europea de residuos (LER, CE 2000/532) : 08 04 09* - Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes organicos u otras sustancias
peligrosas

20 01 27* - Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen sustancias peligrosas

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA
ADR | IMDG | IATA

14.1. Numero ONU o numero ID
ONU 1759 | ONU 1759 | ONU 1759
14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

SOLIDO CORROSIVO, N.E.P. (trimethylolpropane SOLIDO CORROSIVO, N.E.P. (trimethylolpropane Corrosive solid, n.o.s. (trimethylolpropane triglycidyl
tres glicidila éter) tres glicidila éter) ether)

Descripciéon del documento del transporte

UN 1759 SOLIDO CORROSIVO, N.E.P. UN 1759 SOLIDO CORROSIVO, N.E.P. UN 1759 Corrosive solid, n.o.s. (trimethylolpropane
(trimethylolpropane tres glicidila éter), 8, I, (E), (trimethylolpropane tres glicidila éter), 8, Il triglycidyl ether), 8, lll, ENVIRONMENTALLY
PELIGROSO PARA EL MEDIOAMBIENTE CONTAMINANTE MARINO/PELIGROSO PARA EL HAZARDOUS

MEDIOAMBIENTE

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
8 8 8

& &

8 8 8

14.4. Grupo de embalaje
1l ‘ 1l ‘ 1l
14.5. Peligros para el medio ambiente

Peligroso para el medio ambiente: Si Peligroso para el medio ambiente: Si Peligroso para el medio ambiente: Si
Contaminante marino: Si
N.° FS (Fuego): F-A
N.° FS (Derrame): S-B

No se dispone de informacion adicional

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Transporte por via terrestre

Cadigo de clasificacion (ADR) : Cl0

Disposiciones especiales (ADR) 1 274

Cantidades limitadas (ADR) . bkg

Cantidades exceptuadas (ADR) : El1

Instrucciones de embalaje (ADR) : P002, IBC08, LP02, RO01

Disposiciones especiales de embalaje (ADR) : B3

Disposiciones para el embalaje en comin (ADR) : MP10

Categoria de transporte (ADR) 3

14/08/2024 (Fecha de revision) ES (espafiol) 9/27
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Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Panel naranja : 80
1759

Cadigo de restricciones en tineles (ADR) . E

Transporte maritimo

Disposiciones especiales (IMDG) 1 223,274

Cantidades limitadas (IMDG) : 5kg

Instrucciones de embalaje (IMDG) : P002, LPO2

Propiedades y observaciones (IMDG) 1 Causes burns to skin, eyes and mucous membranes.

Transporte aéreo

Instrucciones de embalaje para aviones de pasajeros y de : 860
carga (IATA)
Cantidad neta maxima para aviones de pasajeros y de 1 25kg

carga (IATA)
Instrucciones de embalaje exclusivamente para aviones de : 864
carga (IATA)

Cantidad méax. neta exclusivamente para aviones de carga : 100kg
(IATA)

Disposiciones especiales (IATA) : A3, A803
Caédigo GRE (IATA) : 8L

14.7. Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

SECCION 15: Informacion reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla

Normativa de la UE

Anexo XVII de REACH (Lista de restricciones)

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XVII de REACH (Condiciones de restriccion)

Anexo XIV de REACH (lista de autorizaciones)
No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XIV de REACH (Lista de autorizaciones)

Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes (SVHC) de REACH

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

Reglamento PIC

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista PIC (Reglamento UE 649/2012 relativo a la exportacion e importacion de productos quimicos
peligrosos)

Reglamento COP (Contaminantes organicos persistentes)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista COP (Reglamento UE 2019/1021 sobre contaminantes organicos persistentes)

Reglamento sobre el 0zono (2024/590)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias que agotan la capa de ozono (Reglamento UE 2024/590 sobre las sustancias que
agotan la capa de 0zono)

Reglamento (CE) del Consejo para el control de productos de doble uso

Contiene sustancias sujetas al REGLAMENTO (CE) DEL CONSEJO para el control de productos de doble uso

Reglamento sobre los precursores de explosivo (UE 2019/1148)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de explosivos (Reglamento UE 2019/1148 sobre la comercializacion y la
utilizacion de precursores de explosivos)

Reglamento sobre precursores de drogas (CE 273/2004)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de drogas (Reglamento CE 273/2004 relativa a la fabricacion y puesta en el
mercado de determinadas sustancias utilizadas para la fabricacion ilicita de estupefacientes y sustancias psicotrépicas)

14/08/2024 (Fecha de revision) ES (espafiol) 10/27
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Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

15.2. Evaluacién de la seguridad quimica

No se dispone de informacion adicional

SECCION 16: Otra informacién

Abreviaturas y acrénimos:

ADN Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por vias navegables interiores
ADR Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera
ATE Estimacion de la toxicidad aguda

FBC Factor de bioconcentracion

VLB Valor limite biol6gico

DBO Demanda bioquimica de oxigeno (DBO)

DQO Demanda quimica de oxigeno (DQO)

DMEL Nivel derivado con efecto minimo

DNEL Nivel sin efecto derivado

N° CE nimero CE

CE50 Concentracion efectiva media

EN Norma europea

Clic Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cancer

IATA Asociacion Internacional de Transporte Aéreo

IMDG Cadigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas

CL50 Concentracion letal para el 50 % de una poblacién de pruebas

DL50 Dosis letal para el 50 % de una poblacién de pruebas (dosis letal media)

LOAEL Nivel mas bajo con efecto adverso observado

NOAEC Concentracion sin efecto adverso observado

NOAEL Nivel sin efecto adverso observado

NOEC Concentracion sin efecto observado

OCDE Organizacién para la Cooperacion y el Desarrollo Econdmicos

VLA Limite de exposicién profesional

PBT Sustancia persistente, bioacumulativa y téxica

PNEC Concentracion prevista sin efecto

RID Reglamento relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por ferrocarril
FDS Ficha de Datos de Seguridad

STP Estacién depuradora

DTO Necesidad tedrica de oxigeno (BThO)

TLM Tolerancia media limite

cov Compuestos organicos volatiles

N° CAS Numero del Servicio de resimenes quimicos (CAS)

N.E.P No especificado en otra parte

mPmB Muy persistente y muy bioacumulable

AE Alterador endocrino

Texto integro de las frases Hy EUH:

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicidad aguda (oral), categoria 4

Aquatic Chronic 2 Peligroso para el medio ambiente acuéatico — Peligro crénico, categoria 2
14/08/2024 (Fecha de revision) ES (espafiol) 11/27
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segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Texto integro de las frases Hy EUH:

Eye Dam. 1
Eye Irrit. 2
Muta. 2

Repr. 1B

Skin Corr. 1C
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Skin Sens. 1A
Skin Sens. 1B
STOT SE 3
H302

H314

H315

H317

H318

H319

H335

H341

H360F

H411

Lesiones oculares graves o irritaciéon ocular, categoria 1

Lesiones oculares graves o irritacion ocular, categoria 2
Mutagenicidad en células germinales, categoria 2

Toxicidad para la reproduccion, categoria 1B

Irritacion o corrosién cutaneas, categoria 1, subcategoria 1C
Irritacion o corrosién cutaneas, categoria 2

Sensibilizacion cutanea, categoria 1

Sensibilizacion cutanea, categoria 1A

Sensibilizacion cutanea, categoria 1B

Toxicidad especifica en determinados 6rganos — Exposicion Unica, categoria 3, irritacion de las vias respiratorias
Nocivo en caso de ingestion.

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Provoca irritacién cutanea.

Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

Provoca lesiones oculares graves.

Provoca irritacién ocular grave.

Puede irritar las vias respiratorias.

Se sospecha que provoca defectos genéticos.

Puede perjudicar a la fertilidad.

Toéxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Clasificacion y procedimiento utilizados para determinar la clasificacién de las mezclas de

conformidad con el Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
Skin Sens. 1
Muta. 2
Repr. 1B
STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H314 Método de célculo
H318 Método de célculo
H317 Método de célculo
H341 Método de célculo
H360F Método de célculo
H335 Método de célculo
H411 Método de célculo

Esta informacion se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio
ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantia de ninguna caracteristica especifica del producto.

14/08/2024 (Fecha de revision)
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fischer FIS ER 390 S El componente B (Endurecedor)
Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878
Fecha de emision: 12/10/2022 Fecha de revision: 14/08/2024 Reemplaza la version de: 12/10/2022 Versién: 1.1

SECCION 1: Identificacién de la sustancia o la mezclay de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador de producto

Forma del producto : Mezcla
Nombre comercial : FIS ER 390 S El componente B (Endurecedor)
Cadigo del producto : M86

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados

Categoria de uso principal :Uso industrial,Uso profesional
Uso de la sustancia/mezcla :inyeccién de productos quimicos

Usos desaconsejados

Restricciones de utilizaciéon : Cumplir la ficha de datos técnicos, Reservado exclusivamente a usuarios profesionales

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Fabricante Distribuidor

fischerwerke GmbH & Co. KG fischer iberica S.A.

Klaus-Fischer-Strafze 1 Apdo de correos 67- CL K. Fischer 1
72178 Waldachtal 43300 Mont-Roig del Camp Tarragona
Alemania Espafia

T +49(0)7443 12-0, F +49(0)7443 12-4222 T+34977838711,F+34977838770
info-sdb@fischer.de, www.fischer.de fischer@fischer.es, www.fischer.es

1.4. Teléfono de emergencia
Numero de emergencia : +49(0)6132-84463 (24h)

SECCION 2: Identificacion de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
Clasificacion segun Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (Oral) H302
Skin Corr. 1A H314
Eye Dam. 1 H318
Skin Sens. 1 H317
Repr. 2 H361
STOT SE 3 H335
STOTRE 1 H372
Aquatic Chronic 3 H412

Texto completo de las clases de peligro, frases H y EUH: ver la seccion 16
Efectos adversos fisicoquimicos, para la salud humana y el medio ambiente
No se dispone de informacion adicional

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado segln el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]
Pictogramas de peligro (CLP)

o
GHS05 GHS07 GHS08
Palabra de advertencia (CLP) . Peligro
Contiene . 1,3-Cyclohexanbis(methylamin);2-Piperazin-1-iletilamina;Phenol, styrenated;Acido salicilico;m-

fenilenbis(metilamina);Resorcinol; 1,3-bencenodiol;2,2'-Iminodietilamina; dietilentriamina;2,4,6-
Tris(dimetilaminometil)fenol;cemento portland
Indicaciones de peligro (CLP) : H302 - Nocivo en caso de ingestion.
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H317 - Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
H335 - Puede irritar las vias respiratorias.
H361 - Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dafiar el feto.
H372 - Provoca dafios en los 6rganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H412 - Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

14/08/2024 (Fecha de revision) ES (espafiol) 13/27
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Consejos de prudencia (CLP)

2.3. Otros peligros

P201 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso.

P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P280 - Llevar guantes/ropa de proteccién/equipo de proteccion para los ojos/la cara/los oidos.
P303+P361+P353+P310 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente
todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. Llamar inmediatamente a un
CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico.

P305+P351+P338+P310 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda
hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
TOXICOLOGIA o0 a un médico.

P321 - Se necesita un tratamiento especifico (ver intrucciones de primeros auxilios en esta etiqueta).

No contiene sustancias PBT y/o mPmB = 0,1% evaluadas conforme al anexo Xl de REACH

La mezcla contiene sustancia(s) que se ha(n) incluido en la lista establecida con arreglo al articulo 59, apartado 1, por sus propiedades de alteraciéon endocrina, o
sustancia(s) identificada(s) como alterador(es) endocrino(s) con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisién o en el

Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisién

Componente

Sustancia(s) incluida(s) en la lista establecida con arreglo al
articulo 59, apartado 1, de REACH por sus propiedades de
alteracion endocrina, o por tener propiedades de alteracion
endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el
Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisién o en el
Reglamento (UE) 2018/605 de la Comision.

Sustancia(s) no incluida(s) en la lista establecida con arreglo
al articulo 59, apartado 1, de REACH por sus propiedades de
alteracién endocrina, o por no tener propiedades de
alteracion endocrina con arreglo a los criterios establecidos
en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisién o
en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comision.

Phenol, styrenated (61788-44-1)

Acido salicilico (69-72-7), Resorcinol; 1,3-bencenodiol (108-46-3)

SECCION 3: Composicién/informacion sobre los componentes

3.2. Mezclas
Nombre Identificador de % Clasificaci6on segun
producto Reglamento (UE) n°
1272/2008 [CLP]
cemento portland N° CAS: 65997-15-1 230-<40 Skin Irrit. 2, H315
sustancia con uno o varios limites nacionales de exposicién N° CE: 266-043-4 Eye Dam. 1, H318
en el lugar de trabajo (ES) STOT SE 3, H335
1,3-Cyclohexanbis(methylamin) N° CAS: 2579-20-6 210-<30 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=700 mg/kg de
N° CE: 219-941-5 peso corporal)
REACH-no: 01-2119543741-41 Acute Tox. 4 (Cutanea), H312 (ATE=1700
mg/kg de peso corporal)
Skin Corr. 1A, H314
Aquatic Chronic 3, H412
2-Piperazin-1-iletilamina N° CAS: 140-31-8 210-<30 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg de
N° CE: 205-411-0 peso corporal)
N° indice: 612-105-00-4 Acute Tox. 3 (Cutanea), H311 (ATE=866 mg/kg
REACH-no: 01-2119471486-30 de peso corporal)
Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317
Repr. 2, H361
STOT RE 1, H372
Aquatic Chronic 3, H412
Phenol, styrenated N° CAS: 61788-44-1 >5-<15 Skin Irrit. 2, H315
se trata de una sustancia con propiedades de alteracion N° CE: 262-975-0 Eye Irrit. 2, H319
endocrina REACH-no: 01-2119980970-27 Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Chronic 2, H411

14/08/2024 (Fecha de revision)
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Nombre Identificador de % Clasificaci6on segun
producto Reglamento (UE) n°
1272/2008 [CLP]
Acido salicilico N° CAS: 69-72-7 225-<10 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=891 mg/kg de
N° CE: 200-712-3 peso corporal)
Ne indice: 607-732-00-5 Eye Dam. 1, H318
REACH-no: 01-2119486984-17 Repr. 2, H361d
m-fenilenbis(metilamina) N° CAS: 1477-55-0 21-<10 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=930 mg/kg de
N° CE: 216-032-5 peso corporal)
REACH-no: 01-2119480150-50 Acute Tox. 4 (Inhalacién: polvo, niebla), H332
(ATE=2,4 mg/l/4h)
Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412
EUHO71
2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol N° CAS: 90-72-2 225-<5 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg de
N° CE: 202-013-9 peso corporal)
Ne indice: 603-069-00-0 Skin Corr. 1, H314
REACH-no: 01-2119560597-27 Eye Dam. 1, H318
Resorcinol; 1,3-bencenodiol N° CAS: 108-46-3 205-<5 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=510 mg/kg de
sustancia con uno o varios limites nacionales de exposicion N° CE: 203-585-2 peso corporal)
en el lugar de trabajo (ES); sustancia a la que se aplica un Ne indice: 604-010-00-1 Skin Irrit. 2, H315
limite comunitario de exposicién en el lugar de trabajo REACH-no: 01-2119480136-40 Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
2,2'-Iminodietilamina; dietilentriamina N° CAS: 111-40-0 <05 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg de
sustancia con uno o varios limites nacionales de exposicion N° CE: 203-865-4 peso corporal)
en el lugar de trabajo (ES) Ne indice: 612-058-00-X Acute Tox. 4 (Cutanea), H312 (ATE=1100
REACH-no: 01-2119473793-27 mg/kg de peso corporal)
Acute Tox. 2 (Inhalacién), H330 (ATE=0,05
mg/l/4h)
Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335

Texto completo de las frases H y EUH: ver seccién 16

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalacién Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posicién que le facilite la respiracion.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la Lavar la piel con abundante agua. Quitar las prendas contaminadas. En caso de irritacién o erupcién

piel cutanea: Consultar a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta
ojos facil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de ingestién Llamar a un centro de informacién toxicolégica o a un médico en caso de malestar.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Irritacion. Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
Lesiones oculares graves.

Sintomas/efectos después de contacto con la piel
Sintomas/efectos después del contacto con el ojo

4.3. Indicacion de toda atenciéon médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomatico.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincién

Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma.
Chorro de agua directo.

Medios de extincién apropiados
Medios de extinciéon no apropiados

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de descomposicion peligrosos en caso de Posible emisiéon de humos toxicos.

incendio
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5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contraincendios

Proteccion durante la extincion de incendios : No intervenir sin equipo de protecciéon adecuado. Aparato auténomo y aislante de proteccion
respiratoria. Proteccion completa del cuerpo.
Otros datos : Evitar que el agua utilizada para extinguir el fuego penetre en los desagiies, el suelo o las vias fluviales.

No verter directamente por el desagiie.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona de derrame. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Evitar respirar el polvo/el humo/el
gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Para el personal de emergencia

Equipo de proteccion : No intervenir sin equipo de proteccién adecuado. Para mas informacion, ver seccion 8 : "Control de la
exposicion-proteccion individual”.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evitar su liberaciéon al medio ambiente.

6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza

Procedimientos de limpieza :  Recoger mecanicamente el producto.
Otros datos : Eliminar los materiales o residuos sélidos en un centro autorizado.

6.4. Referencia a otras secciones

Para mas informacién, ver seccion 13.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion segura

Peligros adicionales durante el tratamiento : No se considera peligroso en condiciones normales de utilizacion. En el caso de que se genere polvo y/o
particulas finas de este producto, es prudente limitar la exposicién por inhalacion para no exceder el
limite de exposicién por motivos laborales.

Precauciones para una manipulacién segura . El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Llevar un equipo
de proteccion individual. Evitar respirar los vapores.
Medidas de higiene : Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Las prendas de trabajo contaminadas no

podran sacarse del lugar de trabajo. No comer, beber ni fumar durante su utilizacién. Lavarse las manos
después de cualquier manipulacion.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Condiciones de almacenamiento : Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
7.3. Usos especificos finales

No se dispone de informacion adicional

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control

Valores limite nacionales de exposicion profesional y biolégicos

Resorcinol; 1,3-bencenodiol (108-46-3)

UE - Valor limite de exposicion profesional indicativo (IOEL)

Nombre local Resorcinol
IOEL TWA 45 mg/m3
10 ppm
Comentarios Skin
Referencia normativa COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC
14/08/2024 (Fecha de revision) ES (espafiol) 16/27
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Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Resorcinol; 1,3-bencenodiol (108-46-3)

Espafia - Valores limite de exposicion profesional

Nombre local

VLA-ED (OEL TWA)

Comentarios

Referencia normativa

Resorcinol
46 mg/m3
10 ppm

VLI (Agente quimico para el que la U.E. establecié en su dia un valor limite indicativo), ae (Alterador
endocrino. Hay una serie de sustancias utilizadas en la industria, la agricultura y los bienes de
consumo de las que se sospecha que interfieren con los sistemas endocrinos de los seres humanos y
de los animales y que son causantes de perjuicios para la salud como el cancer, alteraciones del
comportamiento y anomalias en la reproduccion. Tales sustancias se denominan “alteradores
endocrinos”. [Aplicacién de la estrategia comunitaria en materia de alteradores endocrinos-sustancias
de las que se sospecha interfieren en los sistemas hormonales de seres humanos y animales-COM
(1999) 706. Comisién de las Comunidades Europeas, COM (2001) 262 final, Bruselas 14.06.2001]. En
el caso del ser humano, algunas vias posibles de exposicion a alteradores endocrinos son la
exposicion directa en el lugar de trabajo o a través de productos de consumo como alimentos, ciertos
plasticos, pinturas, detergentes y cosméticos, o indirecta a través del medio ambiente (aire, agua y
suelo). [Estrategia comunitaria en materia de alteradores endocrinos (sustancias de las que se
sospecha interfieren en los sistemas hormonales de seres humanos y animales). Comision de las
Comunidades Europeas, COM (1999) 706 final, Bruselas 17.12.1999]. Los valores limite asignados a
estos agentes no se han establecido para prevenir los posibles efectos de alteracién endocrina, lo cual
justifica una vigilancia adecuada de la salud).

Limites de Exposicién Profesional para Agentes Quimicos en Espafia 2024. INSHT

2,2'-Ilminodietilamina; dietilentriamina

(111-40-0)

Espafia - Valores limite de exposicién profesional

Nombre local

VLA-ED (OEL TWA)

Comentarios

Referencia normativa

Dietilentriamina
4,3 mg/m3
1 ppm

Via dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportacion por la via cutanea puede
resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la
absorcion. En estas situaciones, es aconsejable la utilizacion del control biolégico para poder
cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante), Sen (Sensibilizante).

Limites de Exposicién Profesional para Agentes Quimicos en Espafia 2024. INSHT

cemento portland (65997-15-1)

Espafia - Valores limite de exposicién profesional

Nombre local
VLA-ED (OEL TWA)

Comentarios

Referencia normativa

8.2. Controles de la exposicion
Controles técnicos apropiados

Controles técnicos apropiados:
El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado.

Equipos de proteccién personal
Simbolo/s del equipo de proteccion personal:

y

Proteccién de los ojos y la cara

Proteccién ocular:
Gafas de seguridad

Cemento Portland
4 mg/m?3 Fraccién respirable

e (Este valor es para la materia particulada que no contenga amianto y menos de un 1% de silice
cristalina), d (Véase UNE EN 481: Atmésferas en los puestos de trabajo. Definicién de las fracciones
por el tamafio de las particulas para la medicién de aerosoles).

Limites de Exposicién Profesional para Agentes Quimicos en Espafia 2024. INSHT

14/08/2024 (Fecha de revision)
29/01/2025 (Fecha de impresion)
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Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Proteccién de la piel

Proteccién de la piel y del cuerpo:
Llevar ropa de proteccion adecuada

Proteccién de las manos:

Guantes de proteccion. Tiempo de penetracion: consultar las recomendaciones del fabricante. Respetar las instrucciones relativas a permeabilidad y tiempo de

penetracion facilitadas por el fabricante

Proteccion de las manos

Tipo Material

Permeabilidad

Espesor (mm)

Penetraciéon

Norma

Guantes desechables
Caucho butilo

Proteccién respiratoria

Proteccién respiratoria:

Caucho nitrilico (NBR),

2 (> 30 minutos)

En caso de ventilacién insuficiente, utilizar un aparato respiratorio adecuado

Controles de exposicion medioambiental

Controles de exposicion medioambiental:
Evitar su liberacion al medio ambiente.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas bésicas

Estado fisico

Color

Apariencia

Olor

Umbral olfativo

Punto de fusién

Punto de congelacion

Punto de ebullicion
Inflamabilidad

Limite inferior de explosividad
Limite superior de explosividad
Punto de inflamacion
Temperatura de auto-inflamacién
Temperatura de descomposicién
pH

Solucién pH

Viscosidad, cineméatica
Viscosidad, dinamica

Solubilidad

Coeficiente de particion n-octanol/agua (Log Kow)
Presién de vapor

Presién de vapor a 50°C
Densidad

Densidad relativa

Densidad relativa de vapor a 20°C
Tamafio de las particulas

9.2. Otros datos

No se dispone de informacion adicional

Sélido

Negro.

Pasta.
Aminado/a.

No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No disponible
No disponible
No disponible
80000 — 130769,231 mm?/s
120 - 170 Pa's
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
1,3-1,5g/cm3
No disponible
No aplicable
No disponible

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

El producto no es reactivo en condiciones normales de utilizacién, almacenamiento y transporte.

10.2. Estabilidad quimica

Estable en condiciones normales.

14/08/2024 (Fecha de revision)
29/01/2025 (Fecha de impresion)
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Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilizacion.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguna en las condiciones de almacenamiento y de manipulacién recomendadas (véase la seccion 7).
10.5. Materiales incompatibles

No se dispone de informacion adicional

10.6. Productos de descomposicion peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y utilizacion, no deberian de generarse productos de descomposicién peligrosos.

SECCION 11: Informacion toxicoldgica

11.1. Informacién sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidad aguda (oral) : Nocivo en caso de ingestion.
Toxicidad aguda (cutanea) : No clasificado
Toxicidad aguda (inhalacién) : No clasificado

FIS ER 390 S El componente B (Endurecedor)

ATE CLP (oral) 780,689 mg/kg de peso corporal

1,3-Cyclohexanbis(methylamin) (2579-20-6)

DL50 oral rata 700 mg/kg de peso corporal (método OCDE 423)

DL50 cuténeo conejo 1700 mg/kg

2-Piperazin-1l-iletilamina (140-31-8)

DL50 oral rata 2140 mg/kg de peso corporal

DL50 cuténeo conejo 866 mg/kg de peso corporal

Phenol, styrenated (61788-44-1)

DL50 oral rata > 2000 mg/kg de peso corporal (método OCDE 423)
DL50 cuténea rata > 2000 mg/kg de peso corporal (método OCDE 402)
CL50 Inhalacion - Rata > 4,92 mg/l

Acido salicilico (69-72-7)

DL50 oral rata 891 mg/kg de peso corporal (método OCDE 401)

DL50 cuténea rata > 2000 mg/kg de peso corporal (método OCDE 402)

m-fenilenbis(metilamina) (1477-55-0)

DL50 oral rata 930 mg/kg
DL50 cuténea rata > 3100 mg/kg de peso corporal
CL50 Inhalacion - Rata (Polvo/niebla) 2,4 mg/l/4h

Resorcinol; 1,3-bencenodiol (108-46-3)

DL50 oral rata 510 mg/kg de peso corporal (método OCDE 401)

DL50 cutéaneo conejo 2830 mg/kg de peso corporal

2,2'-Iminodietilamina; dietilentriamina (111-40-0)

DL50 oral rata 1,62 mi/kg

DL50 cutanea rata 1,09 ml/kg

2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol (90-72-2)

DL50 oral rata ‘ 2169 mg/kg de peso corporal (método OCDE 401)

cemento portland (65997-15-1)

DL50 cuténeo conejo > 2000 mg/kg de peso corporal No se observaron sefiales mortalidad ni de toxicidad clinica con la

dosis dada

14/08/2024 (Fecha de revision) ES (espafiol) 19/27
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segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

CL50 Inhalacién - Rata > 5 g/m3 No se observaron sefiales mortalidad ni de toxicidad clinica con la dosis dada
Corrosién o irritacion cutaneas 1 Provoca quemaduras graves en la piel.

pH 6,85

pH 4,5

pH 12
Lesiones oculares graves o irritacién ocular 1 Provoca lesiones oculares graves.

pH 6,85

pH 4,5

pH 12
Sensibilizacién respiratoria o cutanea 1 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
Mutagenicidad en células germinales : No clasificado
Carcinogenicidad 1 No clasificado
Toxicidad para la reproduccién : Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dafiar el feto.
Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) — : Puede irritar las vias respiratorias.

exposicion Gnica

Puede irritar las vias respiratorias.

Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) —
exposicion Gnica

Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) — Puede irritar las vias respiratorias.

exposicion Unica

Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) — : Provoca dafios en los 6rganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
exposicion repetida

Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) — Provoca dafios en los 6rganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
exposicion repetida

LOAEL (oral, rata, 90 dias) 337 mg/kg de peso corporal (método OCDE 422)
NOAEL (cutaneo, rata/conejo, 90 dias) 1000 mg/kg de peso corporal
Peligro por aspiracion : No clasificado

80000 — 130769,231 mm?/s

Viscosidad, cinemaética

Viscosidad, cinemaética 14,388 mm2/s

Viscosidad, cinemaética 5,268 mm2/s

14/08/2024 (Fecha de revision) ES (espafiol) 20/27
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Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

11.2. Informacién sobre otros peligros

Propiedades de alteracion endocrina

Componente

Phenol, styrenated (61788-44-1) La sustancia se identifica por tener propiedades de alteraciéon endocrina, pero no se dispone de datos
adicionales (véase la seccion 2.3)

SECCION 12: Informacion ecolégica
12.1. Toxicidad

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente . No clasificado

acuético

Peligro a largo plazo (crénico) para el medio ambiente : Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
acuéatico

1,3-Cyclohexanbis(methylamin) (2579-20-6)

CL50 - Peces [1] 130 mg/l Leuciscus idus (carpa dorada)
CES50 - Crustéaceos [1] 33,1 mg/l Daphnia magna (pulga de agua)
CEr50 algas 56,7 mg/l

2-Piperazin-1l-iletilamina (140-31-8)

CL50 - Peces [1] 2190 mg/l Pimephales promelas (gobio de cabeza gorda)
CES50 - Crustéaceos [1] 58 mg/I Daphnia magna (pulga de agua)
CES50 72h - Algas [1] > 1000 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

Phenol, styrenated (61788-44-1)

CL50 - Peces [1] 5,6 mg/l

CES5O0 - Crustaceos [1] 4,6 mg/I Daphnia magna (pulga de agua)
CES50 72h - Algas [1] 20,42 mg/l

NOEC (crénico) 0,115 mg/l

Acido salicilico (69-72-7)

CL50 - Peces [1] 1380 mg/lI Pimephales promelas (gobio de cabeza gorda)
CES5O0 - Crustaceos [1] 870 mg/l Daphnia magna (pulga de agua)

CE50 72h - Algas [1] > 100 mg/l Desmodesmus subspicatus

NOEC (crénico) 10 mg/l

m-fenilenbis(metilamina) (1477-55-0)

CL50 - Peces [1] 87,6 mg/l Oryzias latipes (Pez-arroz japonés o medaka comun)
CES5O0 - Crustaceos [1] 15,2 mg/l Daphnia magna (pulga de agua)

CE50 72h - Algas [1] 20,3 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

CES50 72h - Algas [2] 33,3 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

LOEC (crénico) 15 mg/l

NOEC (crénico) 4,7 mg/l Daphnia magna (pulga de agua)

NOEC croénico crustaceos 4,7 mg/l Daphnia magna (pulga de agua)

Resorcinol; 1,3-bencenodiol (108-46-3)

CL50 - Peces [1] 26,8 mg/l Pimephales promelas (gobio de cabeza gorda)
CES5O - Crustaceos [1] 1 mg/l Daphnia magna (pulga de agua)

CES50 72h - Algas [1] 1,1 mg/l Chlorella pyrenoidosa

CES50 72h - Algas [2] 97 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

2,2'-Iminodietilamina; dietilentriamina (111-40-0)

CL50 - Peces [1] 0,43 g/l Poecilia reticulata (Guppy, lebistes o pez millén)
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2,2'-Iminodietilamina; dietilentriamina (111-40-0)

CES5O - Crustaceos [1] 32 mg/I Daphnia magna (pulga de agua)
CES50 72h - Algas [1] 1164 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
LOEC (crénico) 11,3 mg/l

NOEC (crénico) 5,6 mg/l

NOEC crénico peces > 10 mg/l

2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol (90-72-2)

CL50 - Peces [1] > 100 mg/I Cyprinus carpio (Carpa comun o carpa europa)
CES5O - Crustaceos [1] > 100 mg/I Daphnia magna (pulga de agua)

CES50 72h - Algas [1] 84 mg/l (método OCDE 201)

NOEC (crénico) 2 mg/l

12.2. Persistencia y degradabilidad

FIS ER 390 S El componente B (Endurecedor)

Persistencia y degradabilidad ‘ No facilmente degradable

1,3-Cyclohexanbis(methylamin) (2579-20-6)

Persistencia y degradabilidad ‘ No facilmente degradable

2-Piperazin-1l-iletilamina (140-31-8)

Persistencia y degradabilidad ‘ No facilmente degradable

Phenol, styrenated (61788-44-1)

Persistencia y degradabilidad ‘ No facilmente degradable

Acido salicilico (69-72-7)

Persistencia y degradabilidad ‘ No facilmente degradable

m-fenilenbis(metilamina) (1477-55-0)

Persistencia y degradabilidad ‘ No facilmente degradable

Resorcinol; 1,3-bencenodiol (108-46-3)

Persistencia y degradabilidad ‘ No facilmente degradable

2,2'-Iminodietilamina; dietilentriamina (111-40-0)

Persistencia y degradabilidad ‘ No faciimente degradable

2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol (90-72-2)

Persistencia y degradabilidad ‘ Répidamente degradable

cemento portland (65997-15-1)

Persistencia y degradabilidad ‘ No faciimente degradable
12.3. Potencial de bioacumulacién

No se dispone de informacion adicional

12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de informacién adicional

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB

No se dispone de informacién adicional

12.6. Propiedades de alteracion endocrina

Componente

Phenol, styrenated (61788-44-1) La sustancia se identifica por tener propiedades de alteracién endocrina, pero no se dispone de datos
adicionales (véase la seccion 2.3)
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12.7. Otros efectos adversos

No se dispone de informacion adicional

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Métodos para el tratamiento de residuos Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector homologado.

Recomendaciones para la eliminacién de . Destine los recipientes/envases vacios Unicamente a su reciclaje.

productos/envases

Informacién adicional No clasificado como residuo peligroso cuando la parte A y la parte B se mezclan y estan completamente
curadas.

Lista europea de residuos (LER, CE 2000/532) : 08 04 09* - Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes organicos u otras sustancias
peligrosas

20 01 27* - Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen sustancias peligrosas

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA
ADR | IMDG | IATA

14.1. Numero ONU o numero ID
ONU 3259 | ONU 3259 | ONU 3259
14.2. Designacio6n oficial de transporte de las Naciones Unidas

AMINAS SOLIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. (m- AMINAS SOLIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. (m- Amines, solid, corrosive, n.o.s. (m-
fenilenbis(metilamina)) fenilenbis(metilamina)) phenylenebis(methylamine))

Descripcion del documento del transporte

UN 3259 AMINAS SOLIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. | UN 3259 AMINAS SOLIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. UN 3259 Amines, solid, corrosive, n.o.s. (m-
(m-fenilenbis(metilamina)), 8, Il, (E) (m-fenilenbis(metilamina)), 8, Il phenylenebis(methylamine)), 8, Il

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

8 8 8

& & &

8

14.4. Grupo de embalaje
Il I Il
14.5. Peligros para el medio ambiente

Peligroso para el medio ambiente: No Peligroso para el medio ambiente: No Peligroso para el medio ambiente: No
Contaminante marino: No
N.° FS (Fuego): F-A
N.° FS (Derrame): S-B

No se dispone de informacién adicional

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Transporte por via terrestre

Cédigo de clasificacién (ADR) . C8
Disposiciones especiales (ADR) 1 274
Cantidades limitadas (ADR) 0
Cantidades exceptuadas (ADR) : EO
Instrucciones de embalaje (ADR) : P002, IBCO7
Disposiciones para el embalaje en comin (ADR) : MP18
Categoria de transporte (ADR) 1
Disposiciones especiales de transporte - Bultos (ADR) : V10

Panel naranja : 88
3259
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Cédigo de restricciones en tineles (ADR)  E

Transporte maritimo

Disposiciones especiales (IMDG) 1 274

Cantidades limitadas (IMDG) : 0

Instrucciones de embalaje (IMDG) : P002

Propiedades y observaciones (IMDG) 1 Colourless to yellowish solids with a pungent odour. Miscible with or soluble in water. When involved in a

fire, evolve toxic gases. Corrosive to most metals, especially to copper and its alloys. Cause burns to
skin, eyes and mucous membranes. React violently with acids.

Transporte aéreo

Instrucciones de embalaje para aviones de pasajeros y de : 858
carga (IATA)
Cantidad neta maxima para aviones de pasajeros y de : 1kg

carga (IATA)
Instrucciones de embalaje exclusivamente para aviones de : 862
carga (IATA)

Cantidad méax. neta exclusivamente para aviones de carga : 25kg
(IATA)

Disposiciones especiales (IATA) : A3, A8B03
Caédigo GRE (IATA) : 8L

14.7. Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

SECCION 15: Informacion reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla

Normativa de la UE

Anexo XVIlI de REACH (Lista de restricciones)

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XVII de REACH (Condiciones de restriccién)
Anexo XIV de REACH (lista de autorizaciones)

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XIV de REACH (Lista de autorizaciones)
Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes (SVHC) de REACH

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

Reglamento PIC

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista PIC (Reglamento UE 649/2012 relativo a la exportacion e importacion de productos quimicos
peligrosos)

Reglamento COP (Contaminantes organicos persistentes)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista COP (Reglamento UE 2019/1021 sobre contaminantes organicos persistentes)

Reglamento sobre el ozono (2024/590)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias que agotan la capa de ozono (Reglamento UE 2024/590 sobre las sustancias que
agotan la capa de 0zono)

Reglamento (CE) del Consejo para el control de productos de doble uso

Contiene sustancias sujetas al REGLAMENTO (CE) DEL CONSEJO para el control de productos de doble uso

Reglamento sobre los precursores de explosivo (UE 2019/1148)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de explosivos (Reglamento UE 2019/1148 sobre la comercializacion y la
utilizacion de precursores de explosivos)

Reglamento sobre precursores de drogas (CE 273/2004)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de drogas (Reglamento CE 273/2004 relativa a la fabricacién y puesta en el
mercado de determinadas sustancias utilizadas para la fabricacion ilicita de estupefacientes y sustancias psicotropicas)

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica

No se dispone de informacion adicional
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SECCION 16: Otra informacién

Abreviaturas y acrénimos:

ADN Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por vias navegables interiores
ADR Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera
ATE Estimacion de la toxicidad aguda

FBC Factor de bioconcentracion

VLB Valor limite biol6gico

DBO Demanda bioquimica de oxigeno (DBO)

DQO Demanda quimica de oxigeno (DQO)

DMEL Nivel derivado con efecto minimo

DNEL Nivel sin efecto derivado

N° CE nimero CE

CE50 Concentracion efectiva media

EN Norma europea

Clic Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cancer

IATA Asociacion Internacional de Transporte Aéreo

IMDG Cadigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas

CL50 Concentracion letal para el 50 % de una poblacién de pruebas

DL50 Dosis letal para el 50 % de una poblacién de pruebas (dosis letal media)
LOAEL Nivel mas bajo con efecto adverso observado

NOAEC Concentracion sin efecto adverso observado

NOAEL Nivel sin efecto adverso observado

NOEC Concentracion sin efecto observado

OCDE Organizacién para la Cooperacion y el Desarrollo Econémicos

VLA Limite de exposicién profesional

PBT Sustancia persistente, bioacumulativa y téxica

PNEC Concentracion prevista sin efecto

RID Reglamento relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por ferrocarril
FDS Ficha de Datos de Seguridad

STP Estacion depuradora

DTO Necesidad tedrica de oxigeno (BThO)

TLM Tolerancia media limite

cov Compuestos organicos volatiles

N° CAS Numero del Servicio de resimenes quimicos (CAS)

N.E.P No especificado en otra parte

mPmB Muy persistente y muy bioacumulable

AE Alterador endocrino

Texto integro de las frases Hy EUH:

Acute Tox. 2 (Inhalacién) Toxicidad aguda (por inhalacion), categoria 2

Acute Tox. 3 (Cuténea) Toxicidad aguda (cutanea), categoria 3

Acute Tox. 4 (Cuténea) Toxicidad aguda (cutanea), categoria 4

Acute Tox. 4 (Inhalacién: Toxicidad aguda (inhalacién:polvo,niebla) Categoria 4

polvo, niebla)

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicidad aguda (oral), categoria 4
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Texto integro de las frases Hy EUH:

Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 2
Aquatic Chronic 3
Eye Dam. 1
Eye Irrit. 2
Repr. 2

Skin Corr. 1
Skin Corr. 1A
Skin Corr. 1B
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Skin Sens. 1A
STOTRE 1
STOT SE 3
H302

H311

H312

H314

H315

H317

H318

H319

H330

H332

H335

H361

H361d

H372

H400

H411

H412

EUHO71

Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro agudo, categoria 1
Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro crénico, categoria 2
Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro crénico, categoria 3
Lesiones oculares graves o irritacion ocular, categoria 1

Lesiones oculares graves o irritacion ocular, categoria 2

Toxicidad para la reproduccion, categoria 2

Irritacion o corrosion cutaneas, categoria 1

Irritacion o corrosion cutaneas, categoria 1, subcategoria 1A

Irritacion o corrosion cutaneas, categoria 1, subcategoria 1B

Irritacion o corrosion cutaneas, categoria 2

Sensibilizacion cutanea, categoria 1

Sensibilizacion cutanea, categoria 1A

Toxicidad especifica en determinados 6rganos — Exposiciones repetidas, categoria 1
Toxicidad especifica en determinados 6rganos — Exposicion Unica, categoria 3, irritacion de las vias respiratorias
Nocivo en caso de ingestion.

Toéxico en contacto con la piel.

Nocivo en contacto con la piel.

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Provoca irritacién cutanea.

Puede provocar una reaccioén alérgica en la piel.

Provoca lesiones oculares graves.

Provoca irritacion ocular grave.

Mortal en caso de inhalacion.

Nocivo en caso de inhalacion.

Puede irritar las vias respiratorias.

Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dafar el feto.

Se sospecha que puede dafar el feto.

Provoca dafios en los 6rganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Muy téxico para los organismos acuéticos.

Toéxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Corrosivo para las vias respiratorias.

Clasificacion y procedimiento utilizados para determinar la clasificacién de las mezclas de

conformidad con el Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

Acute Tox. 4 (Oral)
Skin Corr. 1A

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Repr. 2

STOT SE 3
STOTRE 1

Aquatic Chronic 3

H302 Método de célculo
H314 Método de célculo
H318 Método de célculo
H317 Método de célculo
H361 Método de célculo
H335 Método de célculo
H372 Método de célculo
H412 Método de célculo

14/08/2024 (Fecha de revision)

ES (espafiol)

29/01/2025 (Fecha de impresion)

26/27



FIS ER 390 S El componente B (Endurecedor)
Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Esta informacion se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio
ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantia de ninguna caracteristica especifica del producto.
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