fischer FISER 390 S

Kit SIS (Karta informacyjna na temat bezpieczenstwa)

SEKCJA 1: Identyfikacja zestawu

1.1 Identyfikator Kit

Nazwa handlowa : FISER390 S
Kod produktu : 00523225

1.2 Dane dostawcy karty charakterystyki zestawu (KIT)

fischerwerke GmbH & Co. KG
Klaus-Fischer-Straf3e 1

72178 Waldachtal - Niemcy

T +49(0)7443 12-0 - F +49(0)7443 12-4222
info-sdb@fischer.de - www.fischer.de

SEKCJA 2: Wskazéwki ogdéine

Przechowywanie : 5-25°C

Dotgczono karte charakterystyki dla kazdego z tych sktadnikow. Prosze nie oddziela¢ zadnej karty charakterystyki dotyczgcej sktadnika od strony
tytutowej Niniejszy produkt stanowi zestaw sktadajacy sie z kilkunastu oddzielnie zapakowanych sktadnikéw

Z zestawem nalezy postepowac zgodnie z dobrg praktyka laboratoryjna; nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony indywidualnej

SEKCJA 3: Zawartos¢ Kit

Nazwa Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]
FIS ER 390 S Sktadnik A (zaprawa) Skin Corr. 1C, H314

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317
Muta. 2, H341

Repr. 1B, H360F

STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 2, H411

FIS ER 390 S Sktadnik B (Utwardzacza) Acute Tox. 4 (Doustny), H302
Skin Corr. 1A, H314

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

Repr. 2, H361

STOT SE 3, H335

STOT RE 1, H372

Aquatic Chronic 3, H412
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fischer FIS ER 390 S Sktadnik A (zaprawa)
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878
Data wydania: 24.08.2022 Data aktualizacji: 14.08.2024 Zastepuje wersje z dn.: 24.08.2022 Wersja: 1.1

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu : Mieszanina
Nazwa handlowa . FIS ER 390 S Sktadnik A (zaprawa)
Kod produktu : M145

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania

Kategoria gtéwnego zastosowania . Zastosowanie przemystowe,Zastosowanie profesjonalne

Zastosowanie substancji/mieszaniny . do iniekcji chemicznych

Odradzane zastosowanie

Ograniczenia zakresu uzywania . Przestrzega¢ informacji podanych w karcie charakterystyki, Produkt przeznaczony wytacznie do uzytku

zawodowego

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Wytwoérca Dystrybutor

fischerwerke GmbH & Co. KG fischer Polska Sp.z 0.0
Klaus-Fischer-Strale 1 ul. Albatrosow 2

72178 Waldachtal 30-716 Krakow

Niemcy Polska

T +49(0)7443 12-0, F +49(0)7443 12-4222 T +48 122900880, F +48 12 29 00 88 8
info-sdb@fischer.de, www.fischer.de info@fischerpolska.pl, www.fischerpolska.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego : +49(0)6132-84463 (24h)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Skin Corr. 1C H314
Eye Dam. 1 H318
Skin Sens. 1 H317
Muta. 2 H341
Repr. 1B H360F
STOT SE 3 H335
Aquatic Chronic 2 H411

Petny tekst klas zagrozenia, zwrotéw H i EUH: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki zwigzane z wtasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.
Brak dodatkowych informacji

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzagdzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramy okres$lajgce rodzaj zagrozenia (CLP) :
L ¥

GHS05 GHS07 GHS08 GHS09
Hasto ostrzegawcze (CLP) . Niebezpieczenstwo
Zawiera : produkt reakciji: bisfenol A z epichlorohydryna; zywica epoksydowa ($rednia masa czgsteczkowa <

700);Produkt reakcji: zywice bisfenol-F-epichlorohydrynowe o $redniej masie czgsteczkowej <
700;trimetylolopropanu tri glicydylu eter;cement portlandzki
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (CLP) : H314 - Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H335 - Moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych.
H341 - Podejrzewa sig, ze powoduje wady genetyczne.
H360F - Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnosé.
H411 - Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
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Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci (CLP)

2.3. Inne zagrozenia

P201 - Przed uzyciem zapoznac¢ sie ze specjalnymi srodkami ostroznos$ci.

P280 - Stosowa¢ ochrone oczu, ochrone twarzy, odziez ochronna.

P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdjgé catg
zanieczyszczong odziez. Sptukac¢ skére pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka
minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukacé.

P310 - Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

Nie zawiera substancji PBT i/lub vPvB = 0,1% ocenionych zgodnie z zatgcznikiem XIIl REACH

Mieszanina nie zawiera substancji wymienionej(-ych) w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzgdzenia REACH ze wzgledu na wtasciwosci zaburzajgce
funkcjonowanie uktadu hormonalnego lub substancja(-e) nie zostata(-y) zidentyfikowana(-e) jako substancja(-e) zaburzajaca(-e) funkcjonowanie uktadu hormonalnego
zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu réwnym 0,1 % lub

wyzszym

3.2. Mieszaniny

Nazwa

Identyfikator
produktu

% Klasyfikacja zgodnie z
rozporzgdzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]

cement portlandzki
substancja posiada dopuszczalna(e) warto$¢/wartosci
narazenia zawodowego (PL)

produkt reakcji: bisfenol A z epichlorohydryna; zywica
epoksydowa ($rednia masa czasteczkowa < 700)

Produkt reakcji: zywice bisfenol-F-epichlorohydrynowe o
$redniej masie czgsteczkowej < 700

trimetylolopropanu tri glicydylu eter

alkohol benzylowy
substancja posiada dopuszczalna(e) warto$¢/wartosci
narazenia zawodowego (PL)

Numer CAS: 65997-15-1
Numer WE: 266-043-4

Numer CAS: 25068-38-6

Numer WE: 500-033-5

Numer indeksowy: 603-074-00-8
REACH-nr: 01-2119456619-26

Numer CAS: 9003-36-5
Numer WE: 500-006-8
REACH-nr: 01-2119454392-40

Numer CAS: 30499-70-8

Numer CAS: 100-51-6

Numer WE: 202-859-9

Numer indeksowy: 603-057-00-5
REACH-nr: 01-2119492630-38

250 - < 60 Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318

STOT SE 3, H335

225-<30 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 2, H411

25-<10 Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1A, H317

Aquatic Chronic 2, H411

25-<10 Skin Corr. 1C, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Muta. 2, H341
Repr. 1B, H360F

Aquatic Chronic 2, H411

225-<5 Acute Tox. 4 (Doustny), H302 (ATE=1580
mg/kg masy ciata)
Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1B, H317

Specyficzne stezenia graniczne:

Nazwa

Identyfikator produktu

Specyficzne stezenia graniczne (%)

produkt reakcji: bisfenol A z epichlorohydryna; zywica
epoksydowa ($rednia masa czasteczkowa < 700)

Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

Numer CAS: 25068-38-6

Numer WE: 500-033-5

Numer indeksowy: 603-074-00-8
REACH-nr: 01-2119456619-26

(5 < C < 100) Eye Irrit. 2; H319
(5 < C < 100) Skin Irrit. 2; H315

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - $rodki po zainhalowaniu

Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie ze skorg

Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego

oddychania.

Piukac¢ skore duzg iloscig wody. Zdjaé zanieczyszczong odziez. W przypadku wystgpienia podraznienia
skoéry lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
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Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie z oczami : Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunag¢.
Nadal ptuka¢. Natychmiast wezwac¢ lekarza.
Pierwsza pomoc - $rodki po potknigciu : W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac¢ sie z osrodkiem zatru¢ lub z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze skérg : Dziatanie draznigce. Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami . Powazne uszkodzenie oczu.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze : Woda rozpylana. Suchy proszek. Piana.
Nieodpowiednie $rodki gasnicze : Zwarty strumien wody.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Niebezpieczne produkty rozktadu w przypadku pozaru : Mozliwos$¢ uwolnienia sie toksycznych dymow.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Ochrona podczas gaszenia pozaru : Nie interweniowac¢ bez stosownego wyposazenia ochronnego. Samodzielny, izolujgcy aparat ochronny
do oddychania. Kompletna odziez ochronna.
Inne informacje : Nie dopuscié, aby woda wykorzystana do gaszenia przedostata sie do $ciekdw, gleby lub drég wodnych.

Unika¢ odprowadzania do kanatéw $ciekowych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajagcego pomocy

Procedury awaryjne 1 Przewietrzy¢ strefe rozlewu. Unika¢ kontaktu ze skérg i z oczami. Unika¢ wdychania
pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

Dla oséb udzielajacych pomocy

Wyposazenie ochronne : Nie interweniowa¢ bez stosownego wyposazenia ochronnego. Celem uzyskania dodatkowych informacji
patrz sekcja 8: "Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej".

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Metody usuwania skazenia 1 Zebraé produkt mechanicznie.
Inne informacje : Usuwac¢ materiaty lub pozostatosci state w upowaznionym zakfadzie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Celem uzyskania dodatkowych informacji, patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Dodatkowe zagrozenia podczas obrdbki . Nie jest uwazany za niebezpieczny w normalnych warunkach uzytkowania. W przypadku, gdy produkt
ten wytwarza pyt i/lub drobne czastki, rozsadne jest zminimalizowanie narazenia na te substancje przez
inhalacje, tak aby nie przekroczyé¢ limitu narazenia zawodowego.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania : Zapewnié¢ dobrg wentylacje stanowiska pracy. Unikaé kontaktu ze skérg i z oczami. Nosi¢ indywidualne
$rodki ochrony. Unika¢ wdychania par.
Zalecenia dotyczace higieny : Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem. Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie

wynosi¢ poza miejsce pracy. Nie je$¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Umy¢ rece po
kazdym kontakcie z produktem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Warunki przechowywania : Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa¢ w chtodnym miejscu.

14.08.2024 (Data aktualizacji) PL (polski) 4/28
29.01.2025 (Data druku)



FIS ER 390 S Skiadnik A (zaprawa)
Karta Charakterystyki
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7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy i dopuszczalne wartosci biologiczne

alkohol benzylowy (100-51-6)

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Fenylometanol
NDS (OEL TWA) 240 mg/m3
QOdniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z pézn. zm.

cement portlandzki (65997-15-1)

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy
Nazwa miejscowa Cement portlandzki

NDS (OEL TWA) 6 mg/ms3 frakcja wdychalna
2 mg/m?3 frakcja respirabilna

Uwaga Frakcja wdychalna — frakcja aerozolu wnikajgca przez nos i usta, ktéra po zdeponowaniu w drogach
oddechowych stwarza zagrozenie dla zdrowia. Frakcja respirabilna — frakcja aerozolu wnikajgca do
drég oddechowych, ktéra stwarza zagrozenie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze wymiany
gazowej. Obowigzuje jednoczesne oznaczanie stezen frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej.

QOdniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z p6zn. zm.

8.2. Kontrola narazenia
Stosowne techniczne srodki kontroli

Stosowne techniczne srodki kontroli:
Zapewni¢ dobrg wentylacje stanowiska pracy.

Indywidualne wyposazenie ochronne

Symbole osobistego sprzetu ochronnego:

Ochrone oczu lub twarzy

Ochrona oczu:
Okulary ochronne

Ochrone skory

Ochrona skory i ciata:
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng

Ochrona rak:
Rekawice ochronne. Czas przebicia: zapozna¢ si¢ z zaleceniami producenta. Prosimy o przestrzeganie instrukcji dotyczgcych przepuszczalnosci i czasu penetracii,

dostarczonych przez producenta

Ochrona rak

rodzaj Materiat Czas przebicia Grubosé (mm) Przenikanie Norma
Rekawice jednorazowego Kauczuk nitrylowy (NBR), 2 (> 30 minuty)

uzytku Kauczuk butylowy

Ochrone dréog oddechowych

Ochrone drég oddechowych:
W przypadku niewystarczajacej wentylacji, nosi¢ odpowiedni aparat oddechowy
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Kontrola narazenia srodowiska

Kontrola narazenia srodowiska:
Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

SEKCJA 9: Wilasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia : Staly

Kolor : Jasnoszara.
Wyglad . Pasta.
Zapach . Staby.

Prég zapachu : Niedostepny
Temperatura topnienia : Niedostepny
Temperatura krzepniecia : Niedostepny
Temperatura wrzenia . Niedostepny
Palno$¢ materiatow . Niedostgpny
Dolna granica wybuchowosci : Nie dotyczy
Goérna granica wybuchowosci : Nie dotyczy
Temperatura zaptonu : >100°C
Temperatura samozaptonu : Nie dotyczy
Temperatura rozktadu : Niedostgpny
pH : Niedostepny

Roztwoér pH : Niedostepny

Lepkos¢, kinematyczna

61111,111 — 106250 mm?/s

Lepkos¢, dynamiczna 110 - 170 Pa.s
Rozpuszczalno$¢ : Niedostepny
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Kow) : Niedostepny
Preznos¢ pary : Niedostepny
Preznos¢ pary w temperaturze 50 °C : Niedostepny
Gestosc : 1,6-1,8g/cm3
Gestos¢ wzgledna : Niedostepny
Gestos$¢ wzgledna pary w temp. 20°C : Nie dotyczy
Wielko$¢ czastki : Niedostgpny

9.2. Inne informacje

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnosé

Produkt nie reaguje w normalnych warunkach uzytkowania, przechowywania i transportu.
10.2. Stabilnos$¢ chemiczna

Stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach uzycia.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢

Zadne w zalecanych warunkach przechowywania i uzytkowania (patrz sekcja 7).

10.5. Materialy niezgodne

Brak dodatkowych informacji

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Zaden niebezpieczny produkt rozktadu nie powinien powsta¢ w normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos$¢ ostra (doustnie) : Nie sklasyfikowany
Toksycznos$¢ ostra (skérnie) : Nie sklasyfikowany
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29.01.2025 (Data druku)



FIS ER 390 S Skiadnik A (zaprawa)

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Toksyczno$¢ ostra (inhalacja)

Nie sklasyfikowany

produkt reakcji: bisfenol A z epichlorohydryna; zywica epoksydowa (Srednia masa czagsteczkowa =

700) (25068-38-6)

LD50 doustnie, szczur

> 2000 mg/kg masy ciata (metoda OECD 402)

Produkt reakcji: zywice bisfenol-F-epichlorohydrynowe o sredniej masie czgsteczkowej <= 700 (9003-

36-5)

LD50 doustnie, szczur

LD50, skéra, szczur

> 5000 mg/kg (metoda OECD 401)

> 2000 mg/kg (metoda OECD 401)

trimetylolopropanu tri glicydylu eter (30499-70-8)

LD50 doustnie, szczur

LD50 przez skore

3398 mg/kg (metoda OECD 401)

> 3170 mg/kg (metoda OECD 402)

alkohol benzylowy (100-51-6)

LD50 doustnie
LD50 skéra, krolik

LC50 Inhalacja - Szczur

1580 mg/kg masy ciata mysz (metoda OECD 401)

> 2000 mg/kg masy ciata

> 4178 mg/l/4h (metoda OECD 403)

cement portlandzki (65997-15-1)

LD50 skora, krélik

LC50 Inhalacja - Szczur

Dziatanie zrgce/draznigce na skore

> 2000 mg/kg masy ciata Przy podanej dawce nie zaobserwowano przypadkéw $mierci lub objawéw
klinicznych toksycznosci

> 5 g/m® Przy podanej dawce nie zaobserwowano przypadkéw $mierci lub objawéw klinicznych
toksycznosci

Powoduje powazne oparzenia skory.

cement portlandzki (65997-15-1)

pH

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

|12

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

cement portlandzki (65997-15-1)

pH

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
Dziatanie rakotworcze

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie
jednorazowe

‘ 12

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Podejrzewa sig, ze powoduje wady genetyczne.

Nie sklasyfikowany

Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnosé.

Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

cement portlandzki (65997-15-1)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie
jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie
powtarzane

Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Nie sklasyfikowany

alkohol benzylowy (100-51-6)

NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

‘ 400 mg/kg masy ciata/dzien (metoda OECD 451)

Nie sklasyfikowany

FIS ER 390 S Sktadnik A (zaprawa)

Lepkos¢, kinematyczna

‘ 61111,111 — 106250 mm?/s

alkohol benzylowy (100-51-6)

Lepkos¢, kinematyczna

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Brak dodatkowych informacji

‘ 0,005 mm2/s

14.08.2024 (Data aktualizacji)
29.01.2025 (Data druku)

PL (polski) 7128



FIS ER 390 S Skiadnik A (zaprawa)
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego,
krétkotrwate (ostre)

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego,
diugotrwate (przewlekte)

Nie sklasyfikowany

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.

produkt reakcji: bisfenol A z epichlorohydryna; zywica epoksydowa (srednia masa czgsteczkowa <
700) (25068-38-6)

LC50 - Ryby [1] 2 mg/l Oncorhynchus mykiss (pstrag teczowy)

EC50 - Skorupiaki [1] 1,8 mg/l Daphnia magna (rozwielitka)
EC50 72h - Algi [1] 9,1 mg/l

Algi ErC50 11 mg/l

Produkt reakcji: zywice bisfenol-F-epichlorohydrynowe o sredniej masie czgsteczkowej <= 700 (9003-
36-5)

LC50 - Ryby [1] 2,54 mg/l
ECS50 - Skorupiaki [1] 2,55 mg/l Daphnia magna (rozwielitka)
EC50 72h - Algi [1] > 1,8 mg/l (metoda OECD 201)

NOEC dla toksycznosci przewlektej dla skorupiakéw 0,3 mg/l

trimetylolopropanu tri glicydylu eter (30499-70-8)

LC50 - Ryby [1] 75 mg/l (metoda OECD 203)
EC50 - Skorupiaki [1] 3,7 mg/l
Algi ErC50 9 mg/l

NOEC dla toksycznosci przewlektej dla glonéw 2,5 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata (metoda OECD 201)

alkohol benzylowy (100-51-6)

LC50 - Ryby [1] 460 mg/l Pimephales promelas

ECS50 - Skorupiaki [1] 230 mg/l Daphnia magna (rozwielitka)
EC50 72h - Algi [1] 770 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

EC50 72h - Algi [2] 500 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

NOEC dla toksyczno$ci przewlektej dla ryb
NOEC dla toksycznos$ci przewlektej dla skorupiakéw

NOEC dla toksycznos$ci przewlektej dla glonéw

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

48,9 mg/l
51 mg/l Daphnia magna (rozwielitka)

310 mg/l Desmodesmus subspicatus

FIS ER 390 S Sktadnik A (zaprawa)

Trwatos$¢ i zdolnosé do rozktadu

Nie ulega szybkiej degradaciji

produkt reakcji: bisfenol A z epichlorohydryna; zywica epoksydowa ($srednia masa czagsteczkowa <

700) (25068-38-6)

Trwatos$¢ i zdolnosé do rozktadu

Biodegradacja

Szybko degradowalny

12 % 28 d (OECD-Methode 302B)

Produkt reakcji: zywice bisfenol-F-epichlorohydrynowe o sSredniej masie czasteczkowej <= 700 (9003 -

36-5)

Trwato$¢ i zdolnosé do rozktadu

Nie ulega szybkiej degradacji

trimetylolopropanu tri glicydylu eter (30499-70-8)

Trwatos$¢ i zdolnosé do rozktadu

Biodegradacja

Nie ulega szybkiej degradacji

25 % (metoda OECD 302B)

alkohol benzylowy (100-51-6)

Trwatos$¢ i zdolnosé do rozktadu

Szybko degradowalny

14.08.2024 (Data aktualizacji)
29.01.2025 (Data druku)

PL (polski) 8/28



FIS ER 390 S Skiadnik A (zaprawa)

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

cement portlandzki (65997-15-1)

Trwato$¢ i zdolnosé do rozktadu

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Nie ulega szybkiej degradaciji

Produkt reakcji: zywice bisfenol-F-epichlorohydrynowe o sredniej masie czgsteczkowej <= 700 (9003-

36-5)

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow)

12.4. Mobilnosé w glebie
Brak dodatkowych informacji

3,6 (metoda OECD 117)

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Brak dodatkowych informacji

12.6. Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Brak dodatkowych informacji

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenia dotyczgce usuwania produktu/opakowania
Dodatkowe informacje

Europejski wykaz odpadéw (Low, EC 2000/532)

Usuna¢ zawartos$é/pojemnik zgodnie z zaleceniami upowaznionego centrum sortowania i zbiérki

odpadodw.

Do recyklingu mozna oddawac tylko catkowicie opréznione zbiorniki/opakowania.
Nie klasyfikowany jako odpad niebezpieczny, gdy cze$¢ A i cze$¢ B sg zmieszane i catkowicie

utwardzone.

08 04 09* - Odpadowe kleje i szczeliwa zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje

niebezpieczne

20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice zawierajgce substancje

niebezpieczne

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA

ADR | IMDG IATA
14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
UN 1759 UN 1759

UN 1759 |

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

MATERIAL. ZRACY STALY I.N.O. (trimetylolopropanu
tri glicydylu eter)

Opis dokumentu przewozowego

UN 1759 MATERIAL ZRACY STALY I.N.O.
(trimetylolopropanu tri glicydylu eter), 8, I, (E),

ZAGRAZAJACY SRODOWISKU
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w trans

8

&

8

14.4. Grupa pakowania

CORROSIVE SOLID, N.O.S. (trimethylolpropane
triglycidyl ether)

UN 1759 CORROSIVE SOLID, N.O.S.
(trimethylolpropane triglycidyl ether), 8, 1ll, MARINE
POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

porcie

&

8

Corrosive solid, n.o.s. (trimethylolpropane triglycidyl
ether)

UN 1759 Corrosive solid, n.o.s. (trimethylolpropane
triglycidyl ether), 8, I1l, ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS

&

8

14.08.2024 (Data aktualizacji)
29.01.2025 (Data druku)

PL (polski)

9/28



FIS ER 390 S Skiadnik A (zaprawa)

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

ADR ‘

IMDG IATA

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

Produkt niebezpieczny dla $rodowiska: Tak

Brak dodatkowych informacji

Produkt niebezpieczny dla $rodowiska: Tak

Produkt niebezpieczny dla srodowiska: Tak
Zanieczyszczenia morskie: Tak
Nr EmS (Ogien): F-A
Nr EmS (Rozlanie): S-B

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Transport drogowy

Kod klasyfikacyjny (ADR)

Przepisy szczeg6lne (ADR)

lloéci ograniczone (ADR)

lloéci wytaczone (ADR)

Instrukcje pakowania (ADR)

Przepisy szczeg6lne pakowania (ADR)
Przepisy dotyczace pakowania razem (ADR)
Kategoria transportowa (ADR)
Pomaranczowe tabliczki

Kod ograniczen przewozu przez tunele (ADR)

transport morski

Przepisy szczeg6lne (IMDG)
Ograniczone ilosci (IMDG)

Instrukcje dotyczace opakowania (IMDG)
Wiasciwosci i obserwacje (IMDG)

Transport lotniczy

Instrukcje dot. opakowania dla samolotéw pasazerskich i
towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto w przypadku ograniczone;j ilosci
dla samolotéw pasazerskich i towarowych (IATA)
Instrukcje dot. opakowania wytgcznie dla samolotéw
towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto wytacznie dla samolotow
towarowych (IATA)

Przepisy szczego6lne (IATA)

Kod ERG (IATA)

C10

274

5kg

El

P002, IBCO8, LP02, R001
B3

MP10

3

80
1759

223,274

5 kg

P002, LPO2

Causes burns to skin, eyes and mucous membranes.
860

25kg

864

100kg

A3, A8B03
8L

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substanciji lub

mieszaniny

Przepisy UE

Zalacznik XVII do rozporzadzenia REACH (warunki ograniczen)

Nie zawiera substancji wymienionych w zatgczniku XVII do rozporzadzenia REACH (warunki ograniczen)

Zatacznik XIV REACH (Lista zezwolen)

Nie zawiera substancji wymienionej w zatgczniku XIV do rozporzadzenia REACH (Lista zezwolen)

Lista kandydacka REACH (SVHC)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie kandydackiej REACH

Rozporzadzenie PIC (UE 649/2012, zgoda po uprzednim poinformowaniu)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie PIC (rozporzadzenie UE 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow)

14.08.2024 (Data aktualizacji)
29.01.2025 (Data druku)

PL (polski) 10/28



FIS ER 390 S Skiadnik A (zaprawa)
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Rozporzadzenie w sprawie POP (UE 2019/1021, Trwate Zanieczyszczenia Organiczne)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie POP (Rozporzadzenie UE 2019/1021 w sprawie trwatych zanieczyszczen organicznych)

rozporzadzenie w sprawie ozonu (2024/590)

Nie zawiera substancji wymienionych w wykazie niszczenia ozonu (rozporzadzenie UE 2024/590 w sprawie substancji niszczacych warstwe
ozowg)

Rozporzadzenie Rady (WE) w sprawie kontroli produktéw podwéjnego zastosowania

Nie zawiera substancji podlegajgcych ROZPORZADZENIU RADY (WE) w sprawie kontroli produktéw podwojnego zastosowania.

Rozporzadzenie w sprawie prekursoréw materialéw wybuchowych (UE 2019/1148)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie prekursoréw materiatéw wybuchowych (rozporzadzenie UE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do
obrotu i stosowania prekursoréw materiatow wybuchowych)

Rozporzadzenie w sprawie prekursorow narkotykow (WE 273/2004)

Nie zawiera zadnej substancji wymienionej(-ych) na liscie prekursoréw narkotykéw (Rozporzadzenie WE 273/2004 w sprawie wytwarzania i
wprowadzania do obrotu niektérych substancji wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania srodkéw odurzajgcych i substanc;ji
psychotropowych)

Przepisy krajowe

Polska

Polskie regulacje krajowe : Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63, poz.
322 wraz z pézn. zm)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz.21 wraz z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.
2013, poz. 888 wraz z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020,
poz. 10)
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towardéw niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 227, poz. 1367
wraz z poézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, pracy i polityki spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
(Dz.U. 2018, poz. 1286 wraz z p6zn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U. 2005 nr 11, poz. 86 wraz z
pézn. zm)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33, poz. 166 wraz z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzajgcych
szczegodlne zagrozenie dla srodowiska (Dz.U. 2003 nr 217, poz. 2141)
Umowa ADR: Os$wiadczenie rzgdowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do
zatgcznikéw A i B do Umowy dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzes$nia 1957 r. (Dz.U. 2023, poz. 891)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 16: Inne informacje

Skroty i akronimy:

ADN Europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych $rédlgdowymi drogami wodnymi
ADR Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych

ATE Oszacowana toksyczno$¢ ostra

BCF Wspotczynnik biokoncentracji BCF

BLV Warto$¢ ograniczenia ilosciowego

BOD Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT)

COD Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)

DMEL Pochodny poziom powodujgcy minimalne zmiany

DNEL Pochodny poziom niepowodujacy zmian

Numer WE Numer Wspélnoty Europejskiej
14.08.2024 (Data aktualizacji) PL (polski) 11/28

29.01.2025 (Data druku)



FIS ER 390 S Skiadnik A (zaprawa)
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Skroty i akronimy:

EC50
EN
IARC
IATA
IMDG
LC50
LD50
LOAEL
NOAEC
NOAEL
NOEC
OECD
OEL
PBT
PNEC
RID
SDS
STP
ThOD
TLM
LZO
Numer CAS
N.O.S.
vPVB

ED

Srednie stezenie skuteczne

Norma europejska

Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem

Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

Miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych

Stezenie substancji powodujace $mier¢ 50% populacji organizméw testowych
Dawka powodujgca $mier¢ 50% populacji organizméw testowych

Najnizszy poziom, przy ktérym obserwuje sie szkodliwe zmiany

Stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

Poziom dawkowania, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

Najwyzsze stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

Organizacja Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju

Dopuszczalna warto$¢ narazenia zawodowego

Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna
Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w $rodowisku

Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

Karta Charakterystyki

Oczyszczalnia $ciekow

Teoretyczne Zapotrzebowanie na Tlen (TZT)

Srodkowy limit tolerancji
Lotne zwigzki organiczne
Numer CAS

Nieokreslone w inny sposéb

Bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

Zaburzacz hormonalny

Petne brzmienie zw

rotéw H i EUH:

Acute Tox. 4 (Doustny)
Aquatic Chronic 2
Eye Dam. 1

Eye Irrit. 2

Muta. 2

Repr. 1B

Skin Corr. 1C
Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Skin Sens. 1A
Skin Sens. 1B
STOT SE 3

H302

H314

H315

H317

H318

Toksyczno$¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria 4

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria 2
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze, kategoria 2

Dziatanie szkodliwe na rozrodczos$¢, kategoria 1B

Dziatanie zragce/draznigce na skore, kategoria 1, podkategoria 1C

Dziatanie zragce/draznigce na skore, kategoria 2

Dziatanie uczulajace na skére, kategoria 1

Dziatanie uczulajace na skére, kategoria 1A

Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria 1B

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria 3, dziatanie draznigce na drogi oddechowe
Dziata szkodliwie po potknigciu.

Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu.

Dziata draznigco na skoére.

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

14.08.2024 (Data aktualizacji)
29.01.2025 (Data druku)

PL (polski)
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FIS ER 390 S Skiadnik A (zaprawa)
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Petne brzmienie zwrotéow H i EUH:

H319

H335

H341

H360F

H411

Dziata draznigco na oczy.

Moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych.

Podejrzewa sieg, ze powoduje wady genetyczne.

Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnos¢.

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.

Klasyfikacja i procedura stosowane do ustalenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporzadzeniem

(WE) 1272/2008 [CLP]:

Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
Skin Sens. 1
Muta. 2
Repr. 1B
STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H314

H318

H317

H341

H360F

H335

H411

Metoda obliczeniowa

Metoda obliczeniowa

Metoda obliczeniowa

Metoda obliczeniowa

Metoda obliczeniowa

Metoda obliczeniowa

Metoda obliczeniowa

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewnic¢ opis produktu wytgcznie dla celdow zwigzanych z wymogami dotyczgcymi

zdrowia, bezpieczenstwa i Srodowiska. Dlatego nie nalezy ich rozumiec¢ jako gwaranc;ji jakiejkolwiek konkretnej wiasciwosci produktu.

14.08.2024 (Data aktualizacji)
29.01.2025 (Data druku)

PL (polski)
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fischer FIS ER 390 S Sktadnik B (Utwardzacza)
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878
Data wydania: 12.10.2022 Data aktualizacji: 14.08.2024 Zastepuje wersje z dn.: 12.10.2022 Wersja: 1.1

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu : Mieszanina
Nazwa handlowa . FIS ER 390 S Sktadnik B (Utwardzacza)
Kod produktu : M86

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania

Kategoria gtéwnego zastosowania . Zastosowanie przemystowe,Zastosowanie profesjonalne

Zastosowanie substancji/mieszaniny . do iniekcji chemicznych

Odradzane zastosowanie

Ograniczenia zakresu uzywania . Przestrzega¢ informacji podanych w karcie charakterystyki, Produkt przeznaczony wytacznie do uzytku

zawodowego

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Wytwoérca Dystrybutor

fischerwerke GmbH & Co. KG fischer Polska Sp.z 0.0
Klaus-Fischer-Strale 1 ul. Albatrosow 2

72178 Waldachtal 30-716 Krakow

Niemcy Polska

T +49(0)7443 12-0, F +49(0)7443 12-4222 T +48 122900880, F +48 12 29 00 88 8
info-sdb@fischer.de, www.fischer.de info@fischerpolska.pl, www.fischerpolska.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego : +49(0)6132-84463 (24h)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (Doustny) H302
Skin Corr. 1A H314
Eye Dam. 1 H318
Skin Sens. 1 H317
Repr. 2 H361
STOT SE 3 H335
STOTRE 1 H372
Aquatic Chronic 3 H412

Petny tekst klas zagrozenia, zwrotéw H i EUH: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki zwigzane z wtasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.
Brak dodatkowych informacji

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia (CLP)

GHS05 GHS07 GHS08
Hasto ostrzegawcze (CLP) . Niebezpieczenstwo
Zawiera :1,3-Cyclohexanbis(methylamin);2-piperazyn-1-yloetyloamina; 1-(2-aminoetylo)piperazyna;Phenol,

styrenated;kwas salicylowy;m-phenylenebis(metyloamina);rezorcynol; 1,3-benzenodiol; 1,3-
dihydroksybenzen;2,2'-iminodietyloamina; dietylenotriamina; 2,2'-iminobis(etyloamina); 3-azapentano-
1,5-diamina;2,4,6-tris(dimetyloaminometylo)fenol;cement portlandzki
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (CLP) : H302 - Dziata szkodliwie po potknieciu.
H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H335 - Moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych.
H361 - Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodno$¢ lub na dziecko w tonie matki.

14.08.2024 (Data aktualizacji) PL (polski) 14/28
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Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci (CLP)

2.3. Inne zagrozenia

H372 - Powoduje uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie.

H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

P201 - Przed uzyciem zapoznac si¢ ze specjalnymi srodkami ostroznosci.

P261 - Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P280 - Stosowac¢ rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy/ochroneg stuchu.
P303+P361+P353+P310 - W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wtosami): Natychmiast zdjgé
catg zanieczyszczong odziez. Sptukac skore pod strumieniem wody/prysznicem. Natychmiast
skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

P305+P351+P338+P310 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez
kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukaé. Natychmiast
skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

P321 - Zastosowac¢ okreslone leczenie (patrz dodatkowa instrukcja udzielenia pierwszej pomocy na
etykiecie).

Nie zawiera substancji PBT i/lub vPvB = 0,1% ocenionych zgodnie z zatgcznikiem XIIl REACH

Mieszanina zawiera substancje(-e) wymieniong(-e) w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzgdzenia REACH jako substancja(-e) zaburzajgca(-e)
gospodarke hormonalng lub substancja(-e) zostata(-y) zidentyfikowana(-e) jako substancja(-e) zaburzajgca(-e) gospodarke hormonalng zgodnie z kryteriami okreslonymi
w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605

Sktadnik

Substancja(-e) wymieniona(-e) w wykazie ustanowionym
zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzadzenia REACH jako
zaburzajgca(-e) gospodarke hormonalng lub
zidentyfikowana(-e) jako zaburzajgca(-e) gospodarke
hormonalng zgodnie z kryteriami okreslonymi w
rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub
rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2018/605

Substancja(-e) niewtgczona(-e) do wykazu ustanowionego
zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzadzenia REACH ze wzglgdu
na wlasciwosci zaburzajgce gospodarke hormonalng lub
niezidentyfikowana(-e) jako zaburzajgca(-e) gospodarke
hormonalng zgodnie z kryteriami okreslonymi w
rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub
rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605

Phenol, styrenated (61788-44-1)

kwas salicylowy (69-72-7), rezorcynol; 1,3-benzenodiol; 1,3-dihydroksybenzen (108-46-3)

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Nazwa

Identyfikator %
produktu

Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]

cement portlandzki
substancja posiada dopuszczalna(e) warto$¢/wartosci
narazenia zawodowego (PL)

1,3-Cyclohexanbis(methylamin)

2-piperazyn-1-yloetyloamina; 1-(2-aminoetylo)piperazyna

Numer CAS: 65997-15-1 230 -<40 Skin Irrit. 2, H315
Numer WE: 266-043-4 Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
Numer CAS: 2579-20-6 210-<30 Acute Tox. 4 (Doustny), H302 (ATE=700 mg/kg
Numer WE: 219-941-5 masy ciata)
REACH-nr: 01-2119543741-41 Acute Tox. 4 (Skérny), H312 (ATE=1700 mg/kg
masy ciata)
Skin Corr. 1A, H314
Aquatic Chronic 3, H412
Numer CAS: 140-31-8 210-<30 Acute Tox. 4 (Doustny), H302 (ATE=500 mg/kg

Numer WE: 205-411-0 masy ciata)
Numer indeksowy: 612-105-00-4 Acute Tox. 3 (Skérny), H311 (ATE=866 mg/kg
REACH-nr: 01-2119471486-30 masy ciata)

Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317
Repr. 2, H361

STOT RE 1, H372
Aquatic Chronic 3, H412

14.08.2024 (Data aktualizacji)
29.01.2025 (Data druku)
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Nazwa

ldentyfikator
produktu

%

Klasyfikacja zgodnie z
rozporzgdzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]

Phenol, styrenated
substancjg o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie
uktadu hormonalnego

kwas salicylowy

m-phenylenebis(metyloamina)

2,4,6-tris(dimetyloaminometylo)fenol

rezorcynol; 1,3-benzenodiol; 1,3-dihydroksybenzen
substancja posiada dopuszczalna(e) warto$¢/wartosci
narazenia zawodowego (PL); substancja z okreslong na
poziomie Wspdlnoty wartoscig najwyzszego dopuszczalnego
stezenia w Srodowisku pracy

2,2'-iminodietyloamina; dietylenotriamina; 2,2'-
iminobis(etyloamina); 3-azapentano-1,5-diamina
substancja posiada dopuszczalna(e) warto$¢/wartosci
narazenia zawodowego (PL)

Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

Numer CAS: 61788-44-1
Numer WE: 262-975-0
REACH-nr: 01-2119980970-27

Numer CAS: 69-72-7

Numer WE: 200-712-3

Numer indeksowy: 607-732-00-5
REACH-nr: 01-2119486984-17

Numer CAS: 1477-55-0
Numer WE: 216-032-5
REACH-nr: 01-2119480150-50

Numer CAS: 90-72-2

Numer WE: 202-013-9

Numer indeksowy: 603-069-00-0
REACH-nr: 01-2119560597-27

Numer CAS: 108-46-3

Numer WE: 203-585-2

Numer indeksowy: 604-010-00-1
REACH-nr: 01-2119480136-40

Numer CAS: 111-40-0

Numer WE: 203-865-4

Numer indeksowy: 612-058-00-X
REACH-nr: 01-2119473793-27

25-<15

225-<10

21-<10

225-<5

205-<5

<05

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Chronic 2, H411

Acute Tox. 4 (Doustny), H302 (ATE=891 mg/kg
masy ciata)

Eye Dam. 1, H318

Repr. 2, H361d

Acute Tox. 4 (Doustny), H302 (ATE=930 mg/kg
masy ciata)

Acute Tox. 4 (Wdychac¢:pytow,mgty), H332
(ATE=2,4 mg/l/4h)

Skin Corr. 1B, H314

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 3, H412

EUHO71

Acute Tox. 4 (Doustny), H302 (ATE=500 mg/kg
masy ciata)

Skin Corr. 1, H314

Eye Dam. 1, H318

Acute Tox. 4 (Doustny), H302 (ATE=510 mg/kg
masy ciata)

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Aquatic Acute 1, H400 (M=1)

Acute Tox. 4 (Doustny), H302 (ATE=500 mg/kg
masy ciata)

Acute Tox. 4 (Skérny), H312 (ATE=1100 mg/kg
masy ciata)

Acute Tox. 2 (Wdycha¢), H330 (ATE=0,05
mg/l/4h)

Skin Corr. 1B, H314

Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H335

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - $rodki po zainhalowaniu
Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie ze skorg
Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie z oczami

Pierwsza pomoc - $rodki po potknigciu

Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego

oddychania.

Piukac¢ skore duzg iloscig wody. Zdjaé zanieczyszczong odziez. W przypadku wystgpienia podraznienia
skory lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

Ostroznie ptukaé wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé.
Nadal ptuka¢. Natychmiast wezwaé lekarza.
W przypadku ztego samopoczucia skontaktowa¢ sie z osrodkiem zatrué lub z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze skérg
Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami

Dziatanie draznigce. Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Powazne uszkodzenie oczu.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze

Woda rozpylana. Suchy proszek. Piana.

14.08.2024 (Data aktualizacji)
29.01.2025 (Data druku)
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Nieodpowiednie $rodki gasnicze : Zwarty strumien wody.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Niebezpieczne produkty rozktadu w przypadku pozaru : Mozliwos$¢ uwolnienia sie toksycznych dymow.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Ochrona podczas gaszenia pozaru : Nie interweniowa¢ bez stosownego wyposazenia ochronnego. Samodzielny, izolujgcy aparat ochronny
do oddychania. Kompletna odziez ochronna.
Inne informacje : Nie dopusci¢, aby woda wykorzystana do gaszenia przedostata sie do Sciekéw, gleby lub drég wodnych.

Unika¢ odprowadzania do kanatow Sciekowych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajagcego pomocy

Procedury awaryjne . Przewietrzy¢ strefe rozlewu. Unika¢ kontaktu ze skérg i z oczami. Unika¢ wdychania
pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

Dla oséb udzielajacych pomocy

Wyposazenie ochronne : Nie interweniowac bez stosownego wyposazenia ochronnego. Celem uzyskania dodatkowych informacji
patrz sekcja 8: "Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej".

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Metody usuwania skazenia 1 Zebraé produkt mechanicznie.
Inne informacje : Usuwac¢ materiaty lub pozostatosci state w upowaznionym zaktadzie.

6.4. Odniesienia do innych sekgcji

Celem uzyskania dodatkowych informacji, patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Dodatkowe zagrozenia podczas obrobki . Nie jest uwazany za niebezpieczny w normalnych warunkach uzytkowania. W przypadku, gdy produkt
ten wytwarza pyt i/lub drobne czastki, rozsgdne jest zminimalizowanie narazenia na te substancje przez
inhalacje, tak aby nie przekroczy¢ limitu narazenia zawodowego.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania : Zapewni¢ dobrg wentylacje stanowiska pracy. Unikaé kontaktu ze skérg i z oczami. Nosi¢ indywidualne
$rodki ochrony. Unika¢ wdychania par.
Zalecenia dotyczace higieny : Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem. Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie

wynosi¢ poza miejsce pracy. Nie je$¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Umy¢ rece po
kazdym kontakcie z produktem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Warunki przechowywania . Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé w chfodnym miejscu.
7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy i dopuszczalne wartosci biologiczne

rezorcynol; 1,3-benzenodiol; 1,3-dihydroksybenzen (108-46-3)

UE - Orientacyjna wartos¢ graniczna narazenia zawodowego (IOEL)

Nazwa miejscowa Resorcinol
IOEL TWA 45 mg/m3
10 ppm
14.08.2024 (Data aktualizacji) PL (polski) 17/28
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rezorcynol; 1,3-benzenodiol; 1,3-dihydroksybenzen (108-46-3)

Uwaga

QOdniesienie regulacyjne

Skin

COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Rezorcynol (rezorcyna)

NDS (OEL TWA) 45 mg/m3
NDSCh (OEL STEL) 90 mg/m3
Uwaga Skora (Oznakowanie substancji notacjg ,skéra” oznacza, ze wchtanianie substancji przez skére moze

by¢ tak samo istotne jak przy narazeniu drogg oddechowag).

Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z pézn. zm.

2,2'-iminodietyloamina; dietylenotriamina; 2,2'-iminobis(etyloamina); 3-azapentano-1,5-diamina (111-
40-0)

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa 2,2’-Iminobis(etyloamina)

NDS (OEL TWA) 4 mg/m?3
NDSCh (OEL STEL) 12 mg/m?3
Uwaga Skoéra (Oznakowanie substancji notacjg ,skéra” oznacza, ze wchtanianie substancji przez skére moze

by¢ tak samo istotne jak przy narazeniu drogg oddechowa).

Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z pézn. zm.

cement portlandzki (65997-15-1)

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy
Nazwa miejscowa Cement portlandzki

6 mg/m? frakcja wdychalna
2 mg/m?3 frakcja respirabilna

NDS (OEL TWA)

Uwaga Frakcja wdychalna — frakcja aerozolu wnikajgca przez nos i usta, ktéra po zdeponowaniu w drogach
oddechowych stwarza zagrozenie dla zdrowia. Frakcja respirabilna — frakcja aerozolu wnikajgca do
drég oddechowych, ktéra stwarza zagrozenie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze wymiany
gazowej. Obowigzuje jednoczesne oznaczanie stezen frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej.

Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z pézn. zm.

8.2. Kontrola narazenia
Stosowne techniczne srodki kontroli

Stosowne techniczne srodki kontroli:
Zapewni¢ dobrg wentylacje stanowiska pracy.

Indywidualne wyposazenie ochronne

Ochroneg oczu lub twarzy

Ochrona oczu:
Okulary ochronne

Ochrone skory

Ochrona skory i ciata:
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng

Ochrona rak:
Rekawice ochronne. Czas przebicia: zapozna¢ si¢ z zaleceniami producenta. Prosimy o przestrzeganie instrukcji dotyczgcych przepuszczalnosci i czasu penetracii,

dostarczonych przez producenta

14.08.2024 (Data aktualizacji) PL (polski) 18/28
29.01.2025 (Data druku)



FIS ER 390 S Skiadnik B (Utwardzacza)
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Ochrona rak

rodzaj Materiat Czas przebicia Grubos¢ (mm) Przenikanie Norma
Rekawice jednorazowego Kauczuk nitrylowy (NBR), 2 (> 30 minuty)

uzytku Kauczuk butylowy

Ochrone drég oddechowych

Ochrone dréog oddechowych:
W przypadku niewystarczajgcej wentylacji, nosi¢ odpowiedni aparat oddechowy

Kontrola narazenia srodowiska

Kontrola narazenia srodowiska:
Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia : Staty

Kolor . Czarny.
Wyglad . Pasta.

Zapach : Aminowy.

Prég zapachu : Niedostepny
Temperatura topnienia : Niedostgpny
Temperatura krzepniecia : Niedostepny
Temperatura wrzenia : Niedostepny
Palno$¢ materiatow : Niedostgpny
Dolna granica wybuchowosci : Nie dotyczy
Goérna granica wybuchowosci : Nie dotyczy
Temperatura zaptonu : Nie dotyczy
Temperatura samozaptonu : Nie dotyczy
Temperatura rozktadu : Niedostgpny
pH : Niedostepny
Roztwoér pH : Niedostepny
Lepkos¢, kinematyczna ;80000 — 130769,231 mm?/s
Lepkos¢, dynamiczna : 120-170 Pa.s
Rozpuszczalno$¢ : Niedostepny
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Kow) : Niedostepny
Preznos$¢ pary : Niedostgpny
Preznos$¢ pary w temperaturze 50 °C : Niedostgpny
Gestosc : 1,3-1,59g/cm3
Gestos¢ wzgledna : Niedostepny
Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20°C . Nie dotyczy
Wielkos$¢ czastki : Niedostepny

9.2. Inne informacje

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 10: Stabilnosé¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnosé

Produkt nie reaguje w normalnych warunkach uzytkowania, przechowywania i transportu.
10.2. Stabilnosé chemiczna

Stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach uzycia.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Zadne w zalecanych warunkach przechowywania i uzytkowania (patrz sekcja 7).

10.5. Materiaty niezgodne
Brak dodatkowych informacji

14.08.2024 (Data aktualizacji) PL (polski) 19/28
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10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

Zaden niebezpieczny produkt rozktadu nie powinien powstaé w normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos$¢ ostra (doustnie) . Dziata szkodliwie po potknieciu.
Toksyczno$¢ ostra (skérnie) : Nie sklasyfikowany
Toksyczno$¢ ostra (inhalacja) . Nie sklasyfikowany

FIS ER 390 S Sktadnik B (Utwardzacza)

ATE CLP (droga pokarmowa) 780,689 mg/kg masy ciata

1,3-Cyclohexanbis(methylamin) (2579-20-6)

LD50 doustnie, szczur 700 mg/kg masy ciata (metoda OECD 423)

LD50 skora, krolik 1700 mg/kg

2-piperazyn-1-yloetyloamina; 1-(2-aminoetylo)piperazyna (140-31-8)

LD50 doustnie, szczur 2140 mg/kg masy ciata

LD50 skora, krolik 866 mg/kg masy ciata

Phenol, styrenated (61788-44-1)

LD50 doustnie, szczur > 2000 mg/kg masy ciata (metoda OECD 423)
LD50, skéra, szczur > 2000 mg/kg masy ciata (metoda OECD 402)
LC50 Inhalacja - Szczur > 4,92 mgl/l

kwas salicylowy (69-72-7)

LD50 doustnie, szczur 891 mg/kg masy ciata (metoda OECD 401)

LD50, skéra, szczur > 2000 mg/kg masy ciata (metoda OECD 402)

m-phenylenebis(metyloamina) (1477-55-0)

LD50 doustnie, szczur 930 mg/kg
LD50, skéra, szczur > 3100 mg/kg masy ciata
LC50 Inhalacja - Szczur (Pyt/mgta) 2,4 mg/l/4h

rezorcynol; 1,3-benzenodiol; 1,3-dihydroksybenzen (108-46-3)

LD50 doustnie, szczur 510 mg/kg masy ciata (metoda OECD 401)

LD50 skéra, krolik 2830 mg/kg masy ciata

2,2'-iminodietyloamina; dietylenotriamina; 2,2'-iminobis(etyloamina); 3-azapentano-1,5-diamina (111-
40-0)

LD50 doustnie, szczur 1,62 mi/kg

LD50, skéra, szczur 1,09 mi/kg

2,4,6-tris(dimetyloaminometylo)fenol (90-72-2)

LD50 doustnie, szczur 2169 mg/kg masy ciata (metoda OECD 401)

cement portlandzki (65997-15-1)

LD50 skora, krolik > 2000 mg/kg masy ciata Przy podanej dawce nie zaobserwowano przypadkéw $mierci lub objawdéw
klinicznych toksycznosci

LC50 Inhalacja - Szczur > 5 g/m® Przy podanej dawce nie zaobserwowano przypadkéw $mierci lub objawdw klinicznych
toksycznosci
Dziatanie zrace/draznigce na skore :  Powoduje powazne oparzenia skory.

Phenol, styrenated (61788-44-1)

pH 6,85
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rezorcynol; 1,3-benzenodiol; 1,3-dihydroksybenzen (108-46-3)

pH ‘ 4,5

cement portlandzki (65997-15-1)

pH ‘ 12

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy :  Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Phenol, styrenated (61788-44-1)

pH ‘ 6,85

rezorcynol; 1,3-benzenodiol; 1,3-dihydroksybenzen (108-46-3)

pH ‘ 4,5

cement portlandzki (65997-15-1)

pH ‘ 12
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore : Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze . Nie sklasyfikowany
Dziatanie rakotworcze . Nie sklasyfikowany
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢ . Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnosc¢ lub na dziecko w tonie matki.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie : Moze powodowac¢ podraznienie drég oddechowych.
jednorazowe

2,2'-iminodietyloamina; dietylenotriamina; 2,2'-iminobis(etyloamina); 3-azapentano-1,5-diamina (111-
40-0)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie Moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych.
jednorazowe

cement portlandzki (65997-15-1)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie . Powoduje uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie.
powtarzane

2-piperazyn-1-yloetyloamina; 1-(2-aminoetylo)piperazyna (140-31-8)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie Powoduje uszkodzenie narzgdéw poprzez diugotrwate lub powtarzane narazenie.
powtarzane

Phenol, styrenated (61788-44-1)

LOAEL (doustnie, szczur, 90 dni) 337 mg/kg masy ciata (metoda OECD 422)
NOAEL (skoéra, szczur/kroélik, 90 dni) 1000 mg/kg masy ciata
Zagrozenie spowodowane aspiracjg . Nie sklasyfikowany

FIS ER 390 S Sktadnik B (Utwardzacza)

Lepkosé¢, kinematyczna ‘ 80000 — 130769,231 mm2/s

2-piperazyn-1l-yloetyloamina; 1-(2-aminoetylo)piperazyna (140-31-8)

Lepkosé¢, kinematyczna ‘ 14,388 mmz2/s

2,2'-iminodietyloamina; dietylenotriamina; 2,2'-iminobis(etyloamina); 3-azapentano-1,5-diamina (111-
40-0)

Lepkosé¢, kinematyczna ‘ 5,268 mma2/s

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Sktadnik

Phenol, styrenated (61788-44-1) Substancja zostata zidentyfikowana jako zaburzajaca gospodarke hormonalna, ale brak jest
dodatkowych danych (patrz sekcja 2.3)
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, . Nie sklasyfikowany
krétkotrwate (ostre)
Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, : Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

diugotrwate (przewlekte)

1,3-Cyclohexanbis(methylamin) (2579-20-6)

LC50 - Ryby [1] 130 mg/l Leuciscus idus (ztota orfa)
EC50 - Skorupiaki [1] 33,1 mg/l Daphnia magna (rozwielitka)
Algi ErC50 56,7 mgl/l

2-piperazyn-1-yloetyloamina; 1-(2-aminoetylo)piperazyna (140-31-8)

LC50 - Ryby [1] 2190 mg/l Pimephales promelas
EC50 - Skorupiaki [1] 58 mg/l Daphnia magna (rozwielitka)
EC50 72h - Algi [1] > 1000 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

Phenol, styrenated (61788-44-1)

LC50 - Ryby [1] 5,6 mg/l

EC50 - Skorupiaki [1] 4,6 mg/I Daphnia magna (rozwielitka)
EC50 72h - Algi [1] 20,42 mg/l

NOEC (przewlekta) 0,115 mg/l

kwas salicylowy (69-72-7)

LC50 - Ryby [1] 1380 mg/l Pimephales promelas

EC50 - Skorupiaki [1] 870 mg/l Daphnia magna (rozwielitka)
EC50 72h - Algi [1] > 100 mg/l Desmodesmus subspicatus
NOEC (przewlekta) 10 mg/l

m-phenylenebis(metyloamina) (1477-55-0)

LC50 - Ryby [1] 87,6 mg/l Oryzias latipes (ryzanka japonska)
EC50 - Skorupiaki [1] 15,2 mg/l Daphnia magna (rozwielitka)
EC50 72h - Algi [1] 20,3 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
EC50 72h - Algi [2] 33,3 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
LOEC (przewlekte) 15 mg/l

NOEC (przewlekta) 4,7 mg/l Daphnia magna (rozwielitka)

NOEC dla toksycznosci przewlektej dla skorupiakow 4,7 mg/l Daphnia magna (rozwielitka)

rezorcynol; 1,3-benzenodiol; 1,3-dihydroksybenzen (108-46-3)

LC50 - Ryby [1] 26,8 mg/l Pimephales promelas

ECS50 - Skorupiaki [1] 1 mg/l Daphnia magna (rozwielitka)
EC50 72h - Algi [1] 1,1 mg/l Chlorella pyrenoidosa

EC50 72h - Algi [2] 97 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

2,2'-iminodietyloamina; dietylenotriamina; 2,2'-iminobis(etyloamina); 3-azapentano-1,5-diamina (111-
40-0)

LC50 - Ryby [1] 0,43 g/l Poecilia reticulata (gupik)
ECS50 - Skorupiaki [1] 32 mg/I Daphnia magna (rozwielitka)
EC50 72h - Algi [1] 1164 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
LOEC (przewlekte) 11,3 mg/l
NOEC (przewlekta) 5,6 mg/l
NOEC dla toksyczno$ci przewlektej dla ryb > 10 mg/l
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2,4,6-tris(dimetyloaminometylo)fenol (90-72-2)

LC50 - Ryby [1] > 100 mg/l Cyprinus carpio (karp)

EC50 - Skorupiaki [1] > 100 mg/I Daphnia magna (rozwielitka)
EC50 72h - Algi [1] 84 mg/l (metoda OECD 201)

NOEC (przewlekta) 2 mg/l

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

FIS ER 390 S Sktadnik B (Utwardzacza)

Trwatos$¢ i zdolnosé do rozktadu ‘ Nie ulega szybkiej degradaciji

1,3-Cyclohexanbis(methylamin) (2579-20-6)

Trwato$¢ i zdolnosé do rozktadu ‘ Nie ulega szybkiej degradaciji

2-piperazyn-1-yloetyloamina; 1-(2-aminoetylo)piperazyna (140-31-8)

Trwatos$¢ i zdolnos$¢ do rozktadu ‘ Nie ulega szybkiej degradacii

Phenol, styrenated (61788-44-1)

Trwatos$¢ i zdolnos$¢ do rozktadu ‘ Nie ulega szybkiej degradacii

kwas salicylowy (69-72-7)

Trwatos$¢ i zdolnos$¢ do rozktadu ‘ Nie ulega szybkiej degradaciji

m-phenylenebis(metyloamina) (1477-55-0)

Trwatos$¢ i zdolnosé do rozktadu ‘ Nie ulega szybkiej degradaciji

rezorcynol; 1,3-benzenodiol; 1,3-dihydroksybenzen (108-46-3)

Trwatos$¢ i zdolnosé do rozktadu ‘ Nie ulega szybkiej degradaciji

2,2'-iminodietyloamina; dietylenotriamina; 2,2'-iminobis(etyloamina); 3-azapentano-1,5-diamina (111-
40-0)

Trwatos$¢ i zdolnosé do rozktadu ‘ Nie ulega szybkiej degradaciji

2,4,6-tris(dimetyloaminometylo)fenol (90-72-2)

Trwatos$¢ i zdolnosé do rozktadu ‘ Szybko degradowalny

cement portlandzki (65997-15-1)

Trwatos$¢ i zdolnosé do rozktadu ‘ Nie ulega szybkiej degradaciji
12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Brak dodatkowych informacji

12.4. Mobilnos$¢ w glebie
Brak dodatkowych informacji

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Brak dodatkowych informacji

12.6. Wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Sktadnik

Phenol, styrenated (61788-44-1) Substancja zostata zidentyfikowana jako zaburzajgca gospodarke hormonalng, ale brak jest
dodatkowych danych (patrz sekcja 2.3)

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dodatkowych informacji
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenia dotyczgce usuwania produktu/opakowania
Dodatkowe informacje

Europejski wykaz odpadéw (Low, EC 2000/532)

Usuna¢ zawartos$é/pojemnik zgodnie z zaleceniami upowaznionego centrum sortowania i zbiorki

odpadoéw.

Do recyklingu mozna oddawac tylko catkowicie opréznione zbiorniki/opakowania.
Nie klasyfikowany jako odpad niebezpieczny, gdy czes¢ A i cze$¢ B sg zmieszane i catkowicie

utwardzone.

08 04 09* - Odpadowe kleje i szczeliwa zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje

niebezpieczne

20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice zawierajace substancje

niebezpieczne

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA

ADR | IMDG IATA
14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
UN 3259 UN 3259

UN 3259 |

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

AMINY ZRACE STALE I.N.O. (m-
phenylenebis(metyloamina))

Opis dokumentu przewozowego

UN 3259 AMINY ZRACE STALE I.N.O. (m-
phenylenebis(metyloamina)), 8, Il, (E)

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w trans

8

&

8

14.4. Grupa pakowania
1l
14.5. Zagrozenia dla srodowiska

Produkt niebezpieczny dla $srodowiska: Nie

Brak dodatkowych informacji

AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. (m-
phenylenebis(methylamine))

UN 3259 AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. (m-
phenylenebis(methylamine)), 8, Il

porcie

8

&

Produkt niebezpieczny dla srodowiska: Nie
Zanieczyszczenia morskie: Nie
Nr EmS (Ogien): F-A
Nr EmS (Rozlanie): S-B

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Transport drogowy

Kod klasyfikacyjny (ADR) Cc8

Przepisy szczeg6lne (ADR) 274

lloéci ograniczone (ADR) 0

llosci wytaczone (ADR) EO
Instrukcje pakowania (ADR) P002, IBCO7
Przepisy dotyczace pakowania razem (ADR) MP18
Kategoria transportowa (ADR) 1

Przepisy szczegdlne dotyczace przewozu - Sztuki przesytki : V10

Pomaranczowe tabliczki

Kod ograniczen przewozu przez tunele (ADR)

transport morski
Przepisy szczegélne (IMDG)

88
3259

274

Amines, solid, corrosive, n.o.s. (m-
phenylenebis(methylamine))

UN 3259 Amines, solid, corrosive, n.o.s. (m-
phenylenebis(methylamine)), 8, Il

8

&

Produkt niebezpieczny dla srodowiska: Nie
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Ograniczone ilosci (IMDG) : 0
Instrukcje dotyczace opakowania (IMDG) : P002
Wiasciwosci i obserwacje (IMDG) 1 Colourless to yellowish solids with a pungent odour. Miscible with or soluble in water. When involved in a

fire, evolve toxic gases. Corrosive to most metals, especially to copper and its alloys. Cause burns to
skin, eyes and mucous membranes. React violently with acids.

Transport lotniczy

Instrukcje dot. opakowania dla samolotéw pasazerskich i . 858
towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto w przypadku ograniczonej ilosci 1 1kg

dla samolotéw pasazerskich i towarowych (IATA)

Instrukcje dot. opakowania wytgcznie dla samolotow : 862
towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto wytacznie dla samolotow : 25kg
towarowych (IATA)

Przepisy szczegélne (IATA) : A3, A803
Kod ERG (IATA) 1 8L

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Przepisy UE
Zalacznik XVII do rozporzadzenia REACH (warunki ograniczen)

Nie zawiera substancji wymienionych w zatgczniku XVII do rozporzgdzenia REACH (warunki ograniczen)

Zalacznik XIV REACH (Lista zezwolen)
Nie zawiera substancji wymienionej w zatgczniku XIV do rozporzadzenia REACH (Lista zezwolen)

Lista kandydacka REACH (SVHC)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie kandydackiej REACH

Rozporzadzenie PIC (UE 649/2012, zgoda po uprzednim poinformowaniu)
Nie zawiera substancji wymienionych na liscie PIC (rozporzadzenie UE 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu nhiebezpiecznych chemikaliéw)

Rozporzadzenie w sprawie POP (UE 2019/1021, Trwate Zanieczyszczenia Organiczne)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie POP (Rozporzadzenie UE 2019/1021 w sprawie trwatych zanieczyszczen organicznych)

rozporzadzenie w sprawie ozonu (2024/590)

Nie zawiera substancji wymienionych w wykazie niszczenia ozonu (rozporzadzenie UE 2024/590 w sprawie substancji niszczacych warstwe
ozowa)

Rozporzadzenie Rady (WE) w sprawie kontroli produktéw podwodjnego zastosowania

Nie zawiera substancji podlegajagcych ROZPORZADZENIU RADY (WE) w sprawie kontroli produktéw podwojnego zastosowania.

Rozporzadzenie w sprawie prekursorow materialéw wybuchowych (UE 2019/1148)

Nie zawiera substancji wymienionych na licie prekursoréw materiatéw wybuchowych (rozporzadzenie UE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do
obrotu i stosowania prekursoréw materiatéw wybuchowych)

Rozporzadzenie w sprawie prekursoréw narkotykow (WE 273/2004)

Nie zawiera zadnej substancji wymienionej(-ych) na liscie prekursoréw narkotykéw (Rozporzadzenie WE 273/2004 w sprawie wytwarzania i
wprowadzania do obrotu niektdrych substancji wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania srodkéw odurzajgcych i substancji
psychotropowych)

14.08.2024 (Data aktualizacji) PL (polski) 25/28
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Przepisy krajowe

Polska

Polskie regulacje krajowe : Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63, poz.
322 wraz z pézn. zm)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz.21 wraz z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.
2013, poz. 888 wraz z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020,
poz. 10)
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 227, poz. 1367
wraz z pézn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, pracy i polityki spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(Dz.U. 2018, poz. 1286 wraz z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U. 2005 nr 11, poz. 86 wraz z
pdézn. zm)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33, poz. 166 wraz z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzajgcych
szczegolne zagrozenie dla srodowiska (Dz.U. 2003 nr 217, poz. 2141)
Umowa ADR: Os$wiadczenie rzgdowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do
zatgcznikéw A i B do Umowy dotyczacej migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych (ADR), sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 2023, poz. 891)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 16: Inne informacje

Skroty i akronimy:

ADN Europejskie porozumienie w sprawie migdzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych $rédladowymi drogami wodnymi
ADR Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
ATE Oszacowana toksyczno$¢ ostra

BCF Wspdtczynnik biokoncentracji BCF

BLV Warto$¢ ograniczenia ilosciowego

BOD Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT)

COD Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)

DMEL Pochodny poziom powodujgcy minimalne zmiany

DNEL Pochodny poziom niepowodujacy zmian

Numer WE Numer Wspolnoty Europejskiej

EC50 Srednie stezenie skuteczne

EN Norma europejska

IARC Migdzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem

IATA Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdéw Powietrznych

IMDG Migdzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych

LC50 Stezenie substancji powodujace $mier¢ 50% populacji organizméw testowych
LD50 Dawka powodujgca $mier¢ 50% populacji organizméw testowych

LOAEL Najnizszy poziom, przy ktérym obserwuije sig szkodliwe zmiany

NOAEC Stezenie, przy ktérym nie obserwuje si¢ szkodliwych zmian

NOAEL Poziom dawkowania, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian
NOEC Najwyzsze stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

OECD Organizacja Wspdtpracy Gospodarczej i Rozwoju

OEL Dopuszczalna warto$¢ narazenia zawodowego

14.08.2024 (Data aktualizacji)
29.01.2025 (Data druku)

PL (polski)
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Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Skroty i akronimy:

PBT

PNEC

RID

SDS

STP

ThOD

TLM

LZO

Numer CAS

N.O.S.

VvPVB

ED

Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna
Przewidywane stgezenie niepowodujgce zmian w $rodowisku
Regulamin migdzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
Karta Charakterystyki

Oczyszczalnia $ciekow

Teoretyczne Zapotrzebowanie na Tlen (TZT)

Srodkowy limit tolerancji

Lotne zwigzki organiczne

Numer CAS

Nieokreslone w inny sposéb

Bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

Zaburzacz hormonalny

Petne brzmienie zw

rotéw H i EUH:

Acute Tox. 2 (Wdychac)
Acute Tox. 3 (Skérny)
Acute Tox. 4 (Doustny)
Acute Tox. 4 (Skérny)

Acute Tox. 4
(Wdychaé:pytow,mgty)

Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 2
Aquatic Chronic 3
Eye Dam. 1
Eye Irrit. 2
Repr. 2

Skin Corr. 1
Skin Corr. 1A
Skin Corr. 1B
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Skin Sens. 1A
STOTRE 1
STOT SE 3
H302

H311

H312

H314

H315

H317

H318

H319

H330

H332

Toksycznos$¢ ostra (po narazeniu inhalacyjnym), kategoria 2
Toksycznos$¢ ostra (po naniesieniu na skoérg), kategoria 3
Toksycznos¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria 4
Toksycznos$¢ ostra (po naniesieniu na skoérg), kategoria 4

Toksycznos$¢ ostra (po narazeniu inhalacyjnym: pyt, mgty), kategoria 4

Stwarzajgce zagrozenie dla sSrodowiska wodnego — zagrozenie ostre, kategoria 1
Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria 2
Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria 3
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2

Dziatanie szkodliwe na rozrodczos$¢, kategoria 2

Dziatanie zrgce/draznigce na skére, kategoria 1

Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria 1, podkategoria 1A

Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria 1, podkategoria 1B

Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria 2

Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria 1

Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria 1A

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie powtarzane, kategoria 1
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria 3, dziatanie draznigce na drogi oddechowe
Dziata szkodliwie po potknigciu.

Dziata toksycznie w kontakcie ze skérg.

Dziata szkodliwie w kontakcie ze skérg.

Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

Dziata draznigco na skore.

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziata draznigco na oczy.

Wdychanie grozi $miercia.

Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

14.08.2024 (Data aktualizacji)
29.01.2025 (Data druku)

PL (polski)
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Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Petne brzmienie zwrotéow H i EUH:

H335

H361

H361d

H372

H400

H411

H412

EUHO71

Moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych.

Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnos$¢ lub na dziecko w tonie matki.
Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

Powoduje uszkodzenie narzgdéw poprzez diugotrwate lub powtarzane narazenie.

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.

Dziata zraco na drogi oddechowe.

Klasyfikacja i procedura stosowane do ustalenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporzadzeniem

(WE) 1272/2008 [CLP]:

Acute Tox. 4 (Doustny)
Skin Corr. 1A

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Repr. 2

STOT SE 3

STOTRE 1

Aquatic Chronic 3

H302
H314
H318
H317
H361
H335
H372

H412

Metoda obliczeniowa

Metoda obliczeniowa

Metoda obliczeniowa

Metoda obliczeniowa

Metoda obliczeniowa

Metoda obliczeniowa

Metoda obliczeniowa

Metoda obliczeniowa

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewnic opis produktu wytgcznie dla celéw zwigzanych z wymogami dotyczgcymi

zdrowia, bezpieczenstwa i Srodowiska. Dlatego nie nalezy ich rozumie¢ jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej witasciwosci produktu.

14.08.2024 (Data aktualizacji)
29.01.2025 (Data druku)

PL (polski)
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