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Sicherheitsdatenblatt

gemé&R REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878
Ausgabedatum: 12.08.2024 Uberarbeitungsdatum: 22.07.2026 Ersetzt Version vom: 16.06.2026 Version: 2.0

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch
Handelsname . Construction Pro S|, DBSA
Artikelnummer : 00053090

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen

Hauptverwendungskategorie : Verwendung durch Verbraucher,Gewerbliche Nutzung,Industrielle Verwendung
Verwendung des Stoffs/des Gemischs . Dichtstoffe

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller Inverkehrbringer

fischerwerke GmbH & Co. KG Alichemet AG

Klaus-Fischer-Straf3e 1 Werkstrasse 4

72178 Waldachtal 6014 Luzern

Deutschland Schweiz

T +49(0)7443 12-0, F +49(0)7443 12-4222 T +41 (0) 848 00 00 88, F -
info-sdb@fischer.de, www.fischer.de info@allchemet.ch, www.allchemet.ch

Inverkehrbringer

SFS Group Schweiz AG
Rosenbergsaustrasse 4

CH 9435 Heerbrugg

Schweiz

T +41 717275260, F +41 71 727 58 70
info@sfs.ch, www.sfs.ch

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer : +49(0)6132-84463 (24h)
Land/Region |Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung
Schweiz Tox Info Suisse Freiestrasse 16 145 (aus dem Ausland: +41
8032 Zurich +41 44 251 51 51 44 251 51 51) Auskunft:
+41 44 251 66 66

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aquatic Chronic 3 H412

Wortlaut der Gefahrenklassen, H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16

Schadliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfiigbar

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Signalwort (CLP) Do

Gefahrenhinweise (CLP) : H412 - Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise (CLP) : P101 - Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P501 - Inhalt und Behélter Sammelstelle zufiihren.
EUH Séatze : EUH208 - Enthélt Trimethoxyvinylsilan, 3-Aminopropyltriethoxysilan; 3-(Triethoxysilan)-propan-1-amin.
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3. Sonstige Gefahren

Enthalt keine PBT und/oder vPvB-Stoffe 2 0,1%, bewertet gemaR REACH Anhang XIlI
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Komponente

Stoffe, die die PBT-Kriterien gemaf REACH Anhang XlII
erfullen

Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemafd REACH Anhang XIII
erfullen

Octamethylcyclotetrasiloxan; [D4] (556-67-2)(%)

Octamethylcyclotetrasiloxan; [D4] (556-67-2)(*)

(*) Stoffe in Konzentrationen unter 0,1 % und die auf freiwilliger Basis genannt werden

Das Gemisch enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften (gemal REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder Verordnung 2018/605)

in einer Konzentration von 2 0,1 %

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Name Produktidentifikator |% Einstufung gemaf
Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
Kohlenwasserstoffe, C15-C20, n-Alkane, Isoalkane, CAS-Nr.: 1335203-17-2 21-<10 Asp. Tox. 1, H304
Cycloalkane, <0,03% Aromaten EG-Nr.: 934-956-3
REACH-NTr.: 01-2119827000-58
Trimethoxyvinylsilan CAS-Nr.: 2768-02-7 1-5 Flam. Lig. 3, H226
EG-Nr.: 220-449-8 Acute Tox. 4 (Inhalativ: Dampf), H332
EG Index-Nr.: 014-049-00-0 (ATE=16.8 mg/l/4h)
REACH-Nr.: 01-2119513215-52 Skin Sens. 1B, H317
3-Aminopropyltriethoxysilan CAS-Nr.: 919-30-2 201-<1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=1780 mg/kg
EG-Nr.: 213-048-4 Kdrpergewicht)
EG Index-Nr.: 612-108-00-0 Skin Corr. 1B, H314
REACH-Nr.: 01-2119480479-24 Skin Sens. 1, H317
Methanol CAS-Nr.: 67-56-1 201-<1 Flam. Lig. 2, H225
Stoff, fur den ein gemeinschatftlicher Grenzwert fur die EG-Nr.: 200-659-6 Acute Tox. 3 (Inhalativ), H331 (ATE=0.5
Exposition am Arbeitsplatz gilt EG Index-Nr.: 603-001-00-X mg/l/4h)
REACH-Nr.: 01-2119433307-44 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 (ATE=300 mg/kg
Korpergewicht)
Acute Tox. 3 (Oral), H301 (ATE=100 mg/kg
Korpergewicht)
STOT SE 1, H370
2-n-Butylbenzo[d]isothiazol-3-on CAS-Nr.: 4299-07-4 20.01-<0.1 Skin Corr. 1B, H314
(Wirkstoff (Biozid)) EG-Nr.: 420-590-7 Eye Dam. 1, H318
EG Index-Nr.: 606-079-00-3 Skin Sens. 1, H317
REACH-Nr.: 01-0000016721-74 Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)
Octamethylcyclotetrasiloxan; [D4] CAS-Nr.: 556-67-2 20.01-<0.1 Flam. Liqg. 3, H226
Stoffe aus der REACH-Kandidatenliste EG-Nr.: 209-136-7 Repr. 2, H361f
(Oktamethylcyclotetrasiloxan) EG Index-Nr.: 014-018-00-1 Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)
REACH-Nr.: 01-2119529238-36
Spezifische Konzentrationsgrenzwerte:
Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte (%)
Methanol CAS-Nr.: 67-56-1 (3=<C <10)STOT SE 2; H371
EG-Nr.: 200-659-6 (10 =C <100) STOT SE 1; H370
EG Index-Nr.: 603-001-00-X
REACH-Nr.: 01-2119433307-44

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Malinahmen

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Einatmen Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen. Bei anhaltenden

Symptomen, Arzt konsultieren.
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Erste-Hilfe-MafRnahmen nach Hautkontakt 1 Mit viel Wasser und Seife waschen.

Erste-Hilfe-MalZnahmen nach Augenkontakt : Augen vorsorglich mit Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit
entfernen. Weiter ausspulen. Sofort und sorgfaltig bei weit gedffneten Lidern anhaltend mit Wasser
spllen (mindestens 15 Minuten).

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Verschlucken : Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. Zeigen Sie dem Arzt nach Mdglichkeit dieses
Sicherheitsdatenblatt. Wenn dies nicht méglich ist, zeigen Sie dem Arzt die Verpackung oder das Etikett.
Mund mit Wasser ausspulen und anschlieBend reichlich Wasser trinken lassen.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren Informationen verflgbar

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaRBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel : Wassersprihstrahl. Trockenldschpulver. Schaum. Kohlendioxid (CO2).
Ungeeignete Loschmittel : Wasser im Vollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Verbrennungsprodukte kdnnen Folgendes umfassen: Kohlenoxide (CO, CO2) (Kohlenmonoxid,
Kohlendioxid) Stickoxide (NO, NO, usw.).

5.3. Hinweise fur die Brandbekampfung

Schutz bei der Brandbekdmpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrustung tatig zu werden. Umgebungsluft-unabhéangiges
Atemschutzgerat. Vollstandige Schutzkleidung.

Sonstige Angaben : Brandriickstande und kontaminiertes Loschwasser mussen geman den ortlichen Vorschriften entsorgt
werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Allgemeine MaRnahmen : Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Fir ausreichende Belliftung sorgen.

Nicht far Notfélle geschultes Personal

Notfallmafnahmen : Verunreinigten Bereich luften.

Einsatzkrafte

Schutzausrustung . Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrustung tatig zu werden. Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8
"Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistung".

6.2. UmweltschutzmalRnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Zur Ruckhaltung : Verschuttetes Material nicht mit Hochdruckwasserstrahlen verstreuen.
Reinigungsverfahren . Das Produkt mechanisch aufnehmen.
Sonstige Angaben . Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zufuhren.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Angaben siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaflnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung . Fur eine gute Beluftung des Arbeitsplatzes sorgen. Persénliche Schutzausriistung tragen.
HygienemafRnahmen : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer die Hande
waschen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Verschmutzte Kleidung ausziehen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerbedingungen : An einem gut belufteten Ort aufbewahren. Kuhl halten.
Lagertemperatur 1 5-25°C
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Schweiz

Lagerklasse (LK)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfigbar

LK 11/13 - Feste Stoffe

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

Nationale Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

Methanol (67-56-1)

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)
Lokale Bezeichnung

IOEL TWA

Anmerkung

Rechtlicher Bezug

Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz
Lokale Bezeichnung

MAK (OEL TWA)

KZGW (OEL STEL)

Notation
Anmerkung
Rechtlicher Bezug
Schweiz - BAT
Lokale Bezeichnung

BAT

Rechtlicher Bezug

Methanol
260 mg/m3
200 ppm
Skin

COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC

Méthanol / Methanol [Methylalkohol]
260 mg/m3

200 ppm

520 mg/m3

400 ppm

H, SSc, B

INRS, NIOSH

www.suva.ch, 01.01.2024

Méthanol / Methanol

30 mg/l (936 umol/l; Biologischer Parameter: Methanol; Untersuchungsmaterial: Urin;
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende, bzw. Schichtende. Bei Langzeitexposition: nach mehreren
vorangegangenen Schichten.)

Ordonnance 832.30 (OPA), article 50 al. 3, www.suva.ch/valeurs-limites / Verordnung 832.30 (VUV),
Art. 50 Abs. 3, www.suva.ch/grenzwerte

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Fur eine gute Bellftung des Arbeitsplatzes sorgen.

Persénliche Schutzausristung

Personliche Schutzausriistung - Symbol(e):

Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:
Sicherheitsbrille
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Augenschutz

Typ Einsatzbereich Kennzeichnungen Norm
Sicherheitsbrille EN 166
Hautschutz

Haut- und Kérperschutz:
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

Handschutz:
Keine besonderen MalRnahmen erforderlich, wenn bei der Handhabung des Produkts die allgemeinen Vorschriften zur Arbeitshygiene eingehalten werden

Handschutz
Typ Material Permeation Dicke (mm) Durchdringung Norm
Einweghandschuhe Nitrilkautschuk (NBR), 3 (> 60 Minuten) >0,4 EN ISO 374
Chloroprenkautschuk (CR),
Butylkautschuk
Atemschutz
Atemschutz:

Bei normalem Gebrauch ist kein Atemschutz erforderlich. Bei unzureichender Beliiftung geeignete Atemschutzausriistung tragen
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand . Fest

Farbe . Verschiedene Farben.
Aussehen . Paste.

Geruch 1 Charakteristisch.
Geruchsschwelle 1 Nicht verfugbar
Schmelzpunkt : Nicht verfugbar
Gefrierpunkt : Nicht anwendbar
Siedepunkt : Nicht verfiuigbar
Entzindbarkeit : Nicht brennbar.
Untere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar
Obere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar
Flammpunkt : Nicht anwendbar
Ziindtemperatur : >400°C
Zersetzungstemperatur 1 Nicht verfugbar
pH-Wert : Nicht verfuigbar
pH Ldsung : Nicht verfiuigbar
Viskositat, kinematisch : Nicht anwendbar
Viskositat, dynamisch : 800000 mPa-s
Léslichkeit : Nicht verfiuigbar
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) . Nicht verfiigbar
Dampfdruck : Nicht verfugbar
Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfugbar
Dichte : 1.02 g/lcm?
Relative Dichte . Nicht verfiigbar
Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht anwendbar
PartikelgroRe : Nicht verfugbar

9.2. Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen verfgbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1. Reaktivitat

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen.
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10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7).

10.5. Unvertragliche Materialien

Keine weiteren Informationen verfligbar

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat (Oral)
Akute Toxizitat (Dermal)
Akute Toxizitat (inhalativ)

Nicht eingestuft
Nicht eingestuft
Nicht eingestuft

2-n-Butylbenzo[d]isothiazol-3-on (4299-07-4)

LD50 (oral, Ratte)

LD50 (dermal, Ratte)

> 2000 mg/kg
> 2000 mg/kg

Trimethoxyvinylsilan (2768-02-7)

LD50 (oral, Ratte)
LD50 (dermal, Kaninchen)

LC50 inhalativ - Ratte

7120 mg/kg (OECD-Methode 401)
3760 mg/kg

16.8 mg/l (OECD-Methode 403)

3-Aminopropyltriethoxysilan (919-30-2)
LD50 (oral, Ratte) 1780 mg/kg
LD50 (dermal, Kaninchen) 3800 mg/kg

Octamethylcyclotetrasiloxan; [D4] (556-67-2)

LD50 (oral, Ratte)
LD50 (dermal, Ratte)

LC50 inhalativ - Ratte

= 4800 mg/kg Kérpergewicht (OECD-Methode 401)
> 17700 mg/kg

36 mg/l (OECD-Methode 403)

Kohlenwasserstoffe, C15-C20, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <0,03% Aromaten

(1335203-17-2)

LD50 (oral, Ratte)
LD50 (dermal, Kaninchen)

LC50 inhalativ - Ratte

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Schwere Augenschéadigung/-reizung
Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Keimzellmutagenitat

Karzinogenitét

Reproduktionstoxizitat

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

> 5000 mg/kg Korpergewicht

> 3160 mg/kg Korpergewicht

> 5266 mg/l

Nicht eingestuft
Nicht eingestuft

Sensibilisierung der Haut: Nicht eingestuft (OECD-Methode 406); Sensibilisierung wurde nicht
beobachtet). Sensibilisierung der Atemwege: Nicht eingestuft ((OECD-Methode 406); Sensibilisierung

wurde nicht beobachtet).
Nicht eingestuft
Nicht eingestuft
Nicht eingestuft
Nicht eingestuft

Methanol (67-56-1)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Schédigt die Organe.

Nicht eingestuft
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3-Aminopropyltriethoxysilan (919-30-2)

LOAEL (oral, Ratte, 90 Tage) 600 mg/kg Korpergewicht

NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage) 200 mg/kg Koérpergewicht

Kohlenwasserstoffe, C15-C20, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <0,03% Aromaten (1335203-17-2)

NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage) ‘ > 5000 mg/kg Korpergewicht/Tag

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft

Construction Pro SI, DBSA

Viskositat, kinematisch ‘ Nicht anwendbar

Trimethoxyvinylsilan (2768-02-7)

Viskositat, kinematisch ‘ 0.7 mm?/s

3-Aminopropyltriethoxysilan (919-30-2)

Viskositat, kinematisch ‘ 1.8 mma/s

Octamethylcyclotetrasiloxan; [D4] (556-67-2)

Viskositat, kinematisch ‘ 1.6 mma/s

11.2. Angaben Uber sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft
Gewaéssergefahrdend, langfristige (chronisch) 1 Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Trimethoxyvinylsilan (2768-02-7)

LC50 - Fisch [1] > 92.2 mg/l Oryzias latipes (Reiskarpfling)
EC50 - Krebstiere [1] 168.7 mg/l Daphnia magna (Wasserfloh)
EC50 72h - Alge [1] > 957 mg/l Desmodesmus subspicatus
LOEC (chronisch) 52.4 mg/l

NOEC (chronisch) 28.1 mg/l

3-Aminopropyltriethoxysilan (919-30-2)

LC50 - Fisch [1] > 934 mg/l Brachydanio rerio (Zebrabéarbling)

EC50 - Krebstiere [1] 331 mg/l Daphnia magna (Wasserfloh)

Octamethylcyclotetrasiloxan; [D4] (556-67-2)

LC50 - Fisch [1] > 22 g/l Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)

EC50 - Krebstiere [1] > 15 g/l Daphnia magna (Wasserfloh)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Construction Pro SI, DBSA

Persistenz und Abbaubarkeit ‘ Nicht schnell abbaubar

2-n-Butylbenzo[d]isothiazol-3-on (4299-07-4)

Persistenz und Abbaubarkeit ‘ Nicht schnell abbaubar

Trimethoxyvinylsilan (2768-02-7)

Persistenz und Abbaubarkeit ‘ Schnell abbaubar

3-Aminopropyltriethoxysilan (919-30-2)

Persistenz und Abbaubarkeit ‘ Nicht schnell abbaubar
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Methanol (67-56-1)

Persistenz und Abbaubarkeit ‘ Nicht schnell abbaubar

Octamethylcyclotetrasiloxan; [D4] (556-67-2)

Persistenz und Abbaubarkeit ‘ Nicht schnell abbaubar

Kohlenwasserstoffe, C15-C20, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <0,03% Aromaten

(1335203-17-2)

Persistenz und Abbaubarkeit ‘ Schnell abbaubar

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Octamethylcyclotetrasiloxan; [D4] (556-67-2)

Biokonzentrationsfaktor (BCF REACH) 14900

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) 6.98 (21,7 °C)
12.4. Mobilitat im Boden
Keine weiteren Informationen verfiigbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Komponente

Stoffe, die die PBT-Kriterien gemafl REACH Anhang XIIl Octamethylcyclotetrasiloxan; [D4] (556-67-2)(%)
erfullen
Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemas REACH Anhang XIII Octamethylcyclotetrasiloxan; [D4] (556-67-2)(*)
erfilllen

(%) Stoffe in Konzentrationen unter 0,1 % und die auf freiwilliger Basis genannt werden
12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften
Keine weiteren Informationen verflgbar

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Regionale Abfallverordnung : Entsorgung muss gemaf den behdrdlichen Vorschriften erfolgen.

Verfahren der Abfallbehandlung . Inhalt/Behalter gemaf den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.
Empfehlungen fir die Produkt-/Verpackung- : Auf sichere Weise geméaR den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen. Freisetzung in die Umwelt
Abfallentsorgung vermeiden.

Européisches Abfallverzeichnis (Low, EG 2000/532) : 2000 00 - SIEDLUNGSABFALLE (HAUSHALTSABFALLE UND AHNLICHE GEWERBLICHE UND

INDUSTRIELLE ABFALLE SOWIE ABFALLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH

GETRENNT GESAMMELTER FRAKTIONEN

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemal ADR /IMDG / IATA

ADR | IMDG | IATA

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
14.2. Ordnungsgeméafle UN-Versandbezeichnung

Nicht geregelt | Nicht geregelt | Nicht geregelt
14.3. Transportgefahrenklassen

Nicht geregelt | Nicht geregelt | Nicht geregelt
14.4. Verpackungsgruppe

Nicht geregelt | Nicht geregelt | Nicht geregelt

22.07.2026 (Uberarbeitungsdatum) CH - de
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ADR | IMDG | IATA

14.5. Umweltgefahren
Nicht geregelt | Nicht geregelt | Nicht geregelt

Keine zusatzlichen Informationen verfiigbar

14.6. Besondere Vorsichtsmalnahmen fir den Verwender
Landtransport

Nicht geregelt

Seeschiffstransport
Nicht geregelt

Lufttransport
Nicht geregelt

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaf IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das
Gemisch

EU-Verordnungen

REACH Anhang XVII (Beschrankungsliste)

Enthalt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschrankungsbedingungen) gelistet sind

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)

Enthalt keine Stoffe, die in REACH Anhang XIV gelistet sind

REACH Kandidatenliste (SVHC)

Enthalt Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind (Konz. < 0,1 % oder SCL): Octamethylcyclotetrasiloxan; [D4] (EC 209-136-7, CAS
556-67-2).

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung)

Enthalt keine Stoffe, die in der PIC-Verordnung gelistet sind (EU 649/2012, Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien)
POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)

Enthalt keine Stoffe, die in der POP-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1021, Persistente Organische Schadstoffe)

Ozon-Verordnung (2024/590)

Enthalt keine Stoffe, die in der Ozon-Abbau-Liste gelistet sind (Verordnung EU 2024/590, Stoffe die zum Abbau der Ozonschicht fiihren)
Verordnung zu Gitern mit doppeltem Verwendungszweck (Dual-Use-Verordnung)

Enthalt keine Stoffe, die in der Dual-Use-Verordnung gelistet sind

Biozid-Verordnung (528/2012)

Enthalt Stoffe, die auf der Biozidprodukte-Liste (Verordnung EU 528/2012 uber die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten) gelistet sind
Produktart (Biozid) :
Enthalt : 2-n-Butylbenzo[d]isothiazol-3-on

Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung (EU 2019/1148)
Enthalt keine Stoffe, die in der Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1148)

Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung (EG 273/2004)

Enthalt keine Stoffe, die in der Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EG 273/2004, Stoffe die bei der unerlaubten Herstellung von
Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefuhrt

22.07.2026 (Uberarbeitungsdatum) CH - de 9/11
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkirzungen und Akronyme:

ADN

ADR

ATE

BKF

BLV

BOD

COoD

DMEL

DNEL

EG-Nr.

EC50

EN

IARC

IATA

IMDG

LC50

LD50

LOAEL

NOAEC

NOAEL

NOEC

OECD

AGW

PBT

PNEC

RID

SDB

STP

ThSB

TLM

VvoC

CAS-Nr.

N.A.G.

VPVB

ED

Europaisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Giter auf Binnenwasserstraen

Europaisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter auf der StraRe

Schatzwert der akuten Toxizitat

Biokonzentrationsfaktor

Biologischer Grenzwert

Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)

Abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beeintréachtigung
Abgeleitete Expositionshohe ohne Beeintrachtigung
Européische Gemeinschaft Nummer

Mittlere effektive Konzentration

Européische Norm

Internationale Agentur fiir Krebsforschung

Verband fir den internationalen Lufttransport
Gefahrgutvorschriften fir den internationalen Seetransport

Fir 50 % einer Prifpopulation todliche Konzentration

Fir 50 % einer Prifpopulation todliche Dosis (mediane letale Dosis)

Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schadlicher Wirkung
Konzentration ohne beobachtbare schadliche Wirkung

Dosis ohne beobachtbare schadliche Wirkung

Hochste geprufte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung

Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Arbeitsplatzgrenzwert
Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff

Abgeschéatzte Nicht-Effekt-Konzentration

Ordnung fur die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Guter

Sicherheitsdatenblatt

Klaranlage

Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB)
Median Toleranzgrenze

Fluchtige organische Verbindungen
Chemical Abstracts Service - Nummer
Nicht Anderweitig Genannt

Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Endokriner Disruptor

Vollstandiger Wortl

aut der H- und EUH-Séatze:

Acute Tox. 3 (Dermal)
Acute Tox. 3 (Inhalativ)
Acute Tox. 3 (Oral)

Acute Tox. 4 (Inhalativ:
Dampf)

Acute Tox. 4 (Oral)

Akute Toxizitat (dermal), Kategorie 3
Akute Toxizitat (inhalativ), Kategorie 3
Akute Toxizitat (oral), Kategorie 3

Akute Toxizitat (inhalativ: Dampf), Kategorie 4

Akute Toxizitat (oral), Kategorie 4

22.07.2026 (Uberarbeitungsdatum) CH - de
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Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Séatze:

Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Aquatic Chronic 3
Asp. Tox. 1
Eye Dam. 1
Flam. Lig. 2
Flam. Lig. 3
Repr. 2

Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Skin Sens. 1B
STOTSE 1
STOT SE 2
H225

H226

H301

H302

H304

H311

H314

H317

H318

H331

H332

H361f

H370

H371

H400

H410

H412

EUH208

Akut gewéassergefahrdend, Kategorie 1

Chronisch gewassergeféhrdend, Kategorie 1

Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 3

Aspirationsgefahr, Kategorie 1

Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 1
Entziindbare Flissigkeiten, Kategorie 2

Entziindbare Flissigkeiten, Kategorie 3

Reproduktionstoxizitat, Kategorie 2

Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1B
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1

Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1B

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 1
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 2
Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Flissigkeit und Dampf entziindbar.

Giftig bei Verschlucken.

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

Giftig bei Hautkontakt.

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Verursacht schwere Augenschéaden.

Giftig bei Einatmen.

Gesundheitsschédlich bei Einatmen.

Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.
Schédigt die Organe.

Kann die Organe schadigen.

Sehr giftig fir Wasserorganismen.

Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Enthalt Trimethoxyvinylsilan, 3-Aminopropyltriethoxysilan; 3-(Triethoxysilan)-propan-1-amin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Verwendete Einstufung und Verfahren fur die Erstellung der Einstufung von Gemischen geman

Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP]:

Aquatic Chronic 3

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie dirfen also nicht als Garantie fiir spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden.

H412 Berechnungsmethoden
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