fischer FGC 100 cleaning kit

Kit SIS (Ficha de informacion de seguridad)

SECCION 1: Identificacion del kit

1.1 Identificador del kit

Nombre comercial : FGC 100 cleaning kit

1.2 Datos del proveedor de la ficha de informacion de seguridad del Kit

fischerwerke GmbH & Co. KG
Klaus-Fischer-Straf3e 1

72178 Waldachtal - Alemania

T +49(0)7443 12-0 - F +49(0)7443 12-4222
info-sdb@fischer.de - www.fischer.de

SECCION 2: Instrucciones generales

Almacenamiento . 5-25°C

Se incluye una ficha de datos de seguridad para cada uno de estos componentes. Por favor no separe ninguna ficha de los componentes de esta
péagina de cubierta Este producto es un kit que consiste en varios componentes empaquetados individualmente

Este kit debe ser usado siguiendo las mejores préacticas de laboratorio y vistiendo el equipo de proteccién personal adecuado

SECCION 3: Contenidos del kit

Nombre Clasificacion segun Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]

FGC-100 Cleaner Aerosol 1, H222;H229
Eye Irrit. 2, H319
Asp. Tox. 1, H304

FGC-100 Lubricating Oil Aerosol 3, H229
Asp. Tox. 1, H304
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fischer FGC-100 Cleaner

Fichas de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878
Fecha de emision: 15/11/2022 Version: 1.0

SECCION 1: Identificacién de la sustancia o la mezclay de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador de producto

Forma del producto : Mezcla

Nombre comercial : FGC-100 Cleaner

UFI : 1MCO-GOXP-EOOE-4F32
Vaporizador . Aerosol

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
1.2.1. Usos pertinentes identificados

Destinado al publico en general
Uso de la sustancia/mezcla : Aerosol
Uso de la sustancia/mezcla . Limpiador

1.2.2. Usos desaconsejados

No se dispone de més informacién

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Fabricante Distribuidor

fischerwerke GmbH & Co. KG fischer iberica S.A.

Klaus-Fischer-Strafe, 1 Apdo de correos 67- CL K. Fischer, 1
72178 Waldachtal 43300 Mont-Roig del Camp Tarragona
Alemania Espafia

T +49(0)7443 12-0 - F +49(0)7443 12-4222 T+34977838711-F+34977838770
info-sdb@fischer.de - www.fischer.de fischer@fischer.es - www.fischer.es

1.4. Teléfono de emergencia
Numero de emergencia : +49(0)6132-84463 (24h)

SECCION 2: Identificacién de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
Clasificacion segun Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]

Aerosol 1 H222;H229
Eye Irrit. 2 H319
Asp. Tox. 1 H304

Texto completo de las clases de peligro, frases H y EUH: ver la seccion 16
Efectos adversos fisicoquimicos, para la salud humanay el medio ambiente
No se dispone de mas informacion

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado segun el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]
Pictogramas de peligro (CLP)

GHSO02 GHSO07
Palabra de advertencia (CLP) . Peligro
Indicaciones de peligro (CLP) : H222 - Aerosol extremadamente inflamable.

H229 - Recipiente a presion: Puede reventar si se calienta.
H319 - Provoca irritacion ocular grave.
Consejos de prudencia (CLP) : P101 - Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P102 - Mantener fuera del alcance de los nifios.
P103 - Leer la etiqueta antes del uso.
P210 - Mantener alejado de chispas, del calor, de superficies calientes, de llamas abiertas. No fumar.
P211 - No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignicion.
P251 - No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando.

15/11/2022 (Fecha de emisién) ES (espafiol) 2/22
07/07/2023 (Fecha de impresion)


mailto:info-sdb@fischer.de
http://www.fischer.de/
mailto:fischer@fischer.es
http://www.fischer.es/

FGC-100 Cleaner
Fichas de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

P337+P313 - Si persiste la irritacion ocular: Consultar a un médico.
P410+P412 - Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F.
Frases EUH : EUHO66 - La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacion de grietas en la piel.

2.3. Otros peligros
No contiene sustancias PBT/mPmB 2 0.1% evaluadas con arreglo al Anexo XlIl de REACH

Otra informacion 1 Uséandose en lugares no bien ventilados, pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas.

La mezcla no contiene sustancia(s) incluidas en la lista establecida con arreglo al articulo 59, apartadol, debido a sus propiedades de alteracién endocrina, ni se ha
identificado que tengan propiedades de alteracion endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisién y en el
Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisién en una concentracion igual o superior al 0,1%.

SECCION 3: Composicién/informacion sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable
3.2. Mezclas
Nombre Identificador de % Clasificacion segun
producto Reglamento (UE) n°
1272/2008 [CLP]
Etanol; alcohol etilico N° CAS: 64-17-5 25-50 Flam. Lig. 2, H225
N° CE: 200-578-6 Eye Irrit. 2, H319
Ne indice: 603-002-00-5
REACH-no: 01-2119457610-43
Butano N° CAS: 106-97-8 20-25 Flam. Gas 1, H220
N° CE: 203-448-7 Press. Gas (Comp.), H280
Ne indice: 601-004-00-0
Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | N° CE: 927-285-2 10-25 Asp. Tox. 1, H304
REACH-no: 01-2119480162-45
Propano N° CAS: 74-98-6 5-10 Flam. Gas 1, H220
sustancia con uno o varios limites nacionales de exposicién N° CE: 200-827-9 Press. Gas (Comp.), H280
en el lugar de trabajo (ES) Ne indice: 601-003-00-5
REACH-no: 01-2119486944-21

Producto sujeto al Articulo 1.1.3.7 del reglamento CLP. Las normas de informacion de los componentes se modifican en este caso.
Texto completo de las frases H y EUH: ver seccion 16

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios general : Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. EN CASO DE exposicion manifiesta o
presunta: Consultar a un médico. Llamar a un centro de informacién toxicolégica o a un médico en caso
de malestar.

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalacién 1 Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posicién que le facilite la respiracién. Llamar a
un centro de informacion toxicolégica o a un médico en caso de malestar.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la : Lavar la piel con agua abundante y jabén. Quitar las prendas contaminadas. En caso de irritacion o

piel erupcion cutanea: Consultar a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto conlos : Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta

ojos facil. Seguir aclarando. Si persiste la irritacion ocular: Consultar a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de ingestion : Lavar la boca con agua y posteriormente beber abundante cantidad de agua. NO provocar el vomito.

Llamar a un centro de informacion toxicolégica o a un médico en caso de malestar.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Sintomas/efectos después de inhalacion . Puede irritar las vias respiratorias. Puede provocar sintomas de alergia o asma o dificultades
respiratorias en caso de inhalacién.

Sintomas/efectos después de contacto con la piel :Irritacién. Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

Sintomas/efectos después del contacto con el ojo :Irritacion de los ojos.

4.3. Indicacion de toda atenciéon médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomatico.
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FGC-100 Cleaner
Fichas de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincién

Medios de extincion apropiados : Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma. Diéxido de carbono.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro de incendio : Aerosol extremadamente inflamable.

Peligro de explosion : Recipiente a presion: Puede reventar si se calienta.
Productos de descomposicion peligrosos en caso de . Posible emision de humos toxicos.

incendio

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Proteccion durante la extincién de incendios : No intervenir sin equipo de proteccién adecuado. Aparato autbnomo y aislante de proteccion
respiratoria. Proteccion completa del cuerpo.
Otros datos . Evitar que el agua utilizada para extinguir el fuego penetre en los desagues, el suelo o las vias fluviales.

| SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona de derrame. No exponer a llamas descubiertas o chispas y abstenerse de fumar. No
respirar No respirar polvo/humo/gas/niebla/vapores/pulverizacion. Evitar el contacto con los ojos y la
piel.

6.1.2. Para el personal de emergencia

Equipo de proteccion : No intervenir sin equipo de proteccién adecuado. Para mas informacion, ver seccion 8 : "Control de la
exposicién-proteccion individual”.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evitar su liberacién al medio ambiente.

6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza

Procedimientos de limpieza : Recoger mecénicamente el producto. Avisar a las autoridades si el producto llega a los desagties o las
conducciones publicas de agua.
Otros datos : Eliminar los materiales o residuos soélidos en un centro autorizado.

6.4. Referencia a otras secciones

Para mas informacién, ver seccion 13.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion segura

Precauciones para una manipulacién segura : Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra
fuente de ignicién. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignicién. No perforar
ni guemar, incluso después de su uso. Solicitar instrucciones especiales antes del uso. No manipular la
sustancia antes de haber leido y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Llevar un equipo de
proteccion individual. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar
Unicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Medidas de higiene . Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Las prendas de trabajo contaminadas no
podran sacarse del lugar de trabajo. No comer, beber ni fumar durante su utilizacién. Lavarse las manos
después de cualquier manipulacion.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento . Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. Guardar bajo llave.
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener en
lugar fresco.

7.3. Usos especificos finales

Espumas de poliuretano (PU).
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FGC-100 Cleaner
Fichas de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control

8.1.1 Valores limite nacionales de exposicion profesional y biolégicos

Propano (74-98-6)

Espafia - Valores limite de exposicion profesional

Nombre local Propano

VLA-ED (OEL TWA) [2] 1000 ppm Hidrocarburos alifaticos alcanos (C1 — C4) y sus mezclas, gases (Butano; Etano; Metano;
Propano)

Referencia normativa Limites de Exposicién Profesional para Agentes Quimicos en Espafia 2023. INSHT

8.1.2. Métodos de seguimiento recomendados

No se dispone de més informacién

8.1.3. Contaminantes del aire formados
No se dispone de mas informacién

8.1.4. DNEL y PNEC

No se dispone de més informacién

8.1.5. Bandas de control

No se dispone de mas informacién

8.2. Controles de la exposicion
8.2.1. Controles técnicos apropiados

Controles técnicos apropiados:
El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado.

8.2.2. Equipos de proteccion personal

Simbolo/s del equipo de proteccién personal:

8.2.2.1. Proteccion de los ojos y la cara

Proteccién ocular:
Gafas de seguridad

8.2.2.2. Proteccion de la piel
Proteccion de la piel y del cuerpo:

Llevar ropa de proteccion adecuada

Proteccién de las manos:
Guantes de proteccion

Proteccion de las manos

Tipo Material Permeabilidad Espesor (mm) Penetracién Norma
Guantes desechables Caucho butilo 6 (> 480 minutos) >0,7 EN 374-2, EN 374-3
Guantes desechables Caucho nitrilico (NBR) 6 (> 480 minutos) >0,7 EN 374-2, EN 374-3

8.2.2.3. Proteccion de las vias respiratorias

Proteccién de las vias respiratorias:
En caso de ventilacion insuficiente: Utilizar un aparato respiratorio autbnomo
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FGC-100 Cleaner
Fichas de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Proteccién de las vias respiratorias

Aparato Tipo de filtro Condicion Norma

Tipo A: Compuestos organicos con EN 140
punto de ebullicién elevado (>65°C)

Filtro AX (marrén) EN 14387

8.2.2.4. Peligros térmicos

No se dispone de més informacién

8.2.3. Control de la exposicion ambiental

Control de la exposicién ambiental:
Evitar su liberacion al medio ambiente.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Estado fisico : Liquido

Color : Amarillo claro.
Apariencia : Liquido a presion.
Olor : caracteristico.
Umbral olfativo : No disponible
Punto de fusion 1 -187,6 °C
Punto de congelacién : No disponible
Punto de ebullicion : -161,5°C
Inflamabilidad : No disponible
Limite inferior de explosividad : 0,5vol %
Limite superior de explosividad : 15vol %
Punto de inflamacion . -88,6°C
Temperatura de auto-inflamacion : >232°C
Temperatura de descomposicion : No disponible
pH : No disponible
Viscosidad, cinemaética 1 <20,5mm¥s
Solubilidad : No disponible
Coeficiente de particién n-octanol/agua (Log Kow) : No disponible
Presién de vapor . 57,26 hPa
Presion de vapor a 50°C : No disponible
Densidad : No disponible
Densidad relativa : No disponible
Densidad relativa de vapor a 20°C : No disponible
Caracteristicas de las particulas : No aplicable

Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Punto de ebullicion 185 -255°C
Punto de inflamacion 67 °C
Presion de vapor 0,035 kPa

Propano (74-98-6)

Punto de ebullicion -42 °C
Punto de inflamacion -105 °C
Temperatura de auto-inflamacién 450 °C
Presion de vapor 840 kPa

Etanol; alcohol etilico (64-17-5)

Punto de ebullicion 78,2°C
Punto de inflamacion 13°C
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FGC-100 Cleaner
Fichas de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

9.2. Otros datos

9.2.1. Informacion relativa a las clases de peligro fisico

% de compuestos inflamables. : 115%

9.2.2. Otras caracteristicas de seguridad

No se dispone de més informacién

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presion: Puede reventar si se calienta.

10.2. Estabilidad quimica

Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilizacion.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Evitar el contacto con superficies calientes. Calor. Sin llamas ni chispas. Eliminar cualquier fuente de ignicién.
10.5. Materiales incompatibles

Acidos fuertes. Agente oxidante. Bases fuertes. Agua. alcoholes. Aminas.

10.6. Productos de descomposicién peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y utilizacion, no deberian de generarse productos de descomposicién peligrosos.

SECCION 11: Informacion toxicolégica

11.1. Informacién sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidad aguda (oral) : No clasificado
Toxicidad aguda (cutanea) : No clasificado
Toxicidad aguda (inhalacién) : No clasificado

Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

DL50 oral rata
DL50 cuténea rata
DL50 cuténeo conejo

CL50 Inhalacién - Rata

> 5000 mg/kg de peso corporal
> 2000 mg/kg de peso corporal
= 3160 mg/kg de peso corporal

> 4951 mg/m?3

Propano (74-98-6)

CL50 Inhalacién - Rata [ppm]

ATE CLP (gases)

800000 ppm

800000 ppmv/4h

Etanol; alcohol etilico (64-17-5)

DL50 oral rata
DL50 cutéaneo conejo
ATE CLP (oral)

ATE CLP (cutanea)

Corrosién o irritacion cutaneas

Lesiones oculares graves o irritaciéon ocular
Sensibilizacion respiratoria o cutanea
Mutagenicidad en células germinales
Carcinogenicidad

Toxicidad para la reproduccion

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) —

exposicion Unica

10470 mg/kg
17100 mg/kg de peso corporal
10470 mg/kg de peso corporal

17100 mg/kg de peso corporal

No clasificado
Provoca irritacion ocular grave.
No clasificado
No clasificado
No clasificado
No clasificado
No clasificado
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FGC-100 Cleaner
Fichas de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) — : No clasificado
exposicion repetida

Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

NOAEL (oral, rata, 90 dias) = 5000 mg/kg de peso corporal

NOAEC (inhalacién, rata, vapor, 90 dias) > 10,4 mg/l air

Etanol; alcohol etilico (64-17-5)

LOAEL (oral, rata, 90 dias) 3200 mg/kg de peso corporal
NOAEL (oral, rata, 90 dias) 1730 mg/kg de peso corporal
NOAEL (subcrénico, oral, animal/macho, 90 dias) < 9700 mg/kg de peso corporal
NOAEL (subcrénico, oral, animal/hembra, 90 dias) > 9400 mg/kg de peso corporal

Peligro por aspiraciéon Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracion en las vias respiratorias.

FGC-100 Cleaner

Vaporizador Aerosol

Viscosidad, cinematica < 20,5 mm2/s

Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Viscosidad, cinematica 1,75 mm?/s

11.2. Informacién sobre otros peligros

No se dispone de més informacién

SECCION 12: Informacion ecolégica

12.1. Toxicidad

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente : No clasificado
acuético
Peligro a largo plazo (crénico) para el medio ambiente : No clasificado
acuatico

No facilmente degradable

Propano (74-98-6)

CL50 - Peces [1] > 100 mg/l

Etanol; alcohol etilico (64-17-5)

CL50 - Peces [1] 11200 mg/l

CES50 - Crustéaceos [1] > 10000 mg/I Daphnia magna (pulga de agua)
CES50 72h - Algas [1] 275 mg/l

NOEC (crénico) 9,6 mg/l

12.2. Persistencia y degradabilidad

No se dispone de mas informacion

12.3. Potencial de bioacumulacién

Propano (74-98-6)

Coeficiente de particién n-octanol/agua (Log Pow) 2,36

12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de mas informacion

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB
No se dispone de mas informacion

12.6. Propiedades de alteracion endocrina

No se dispone de mas informacién
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FGC-100 Cleaner
Fichas de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

12.7. Otros efectos adversos

No se dispone de mas informacién

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Legislacion regional (residuos)

Métodos para el tratamiento de residuos
Recomendaciones para la eliminacion de
productos/envases

Indicaciones adicionales

Cadigo del catalogo europeo de residuos (CER)

Eliminar de acuerdo con la normativa oficial.
Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector homologado.
Prohibicién de verter al desagie y a los rios.

Residuos especiales.
16 05 04* - Gases en recipientes a presion (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas
15 01 04 - Envases metalicos

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA

ADR IMDG | IATA
14.1. Nimero ONU o numero ID
ONU 1950

ONU 1950 | ONU 1950

14.2. Designacién oficial de transporte de las Naciones Unidas

AEROSOLES
Descripcién del documento del transporte

UN 1950 AEROSOLES, 2.1, (D)

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

21

14.4. Grupo de embalaje

No aplicable

14.5. Peligros para el medio ambiente

Peligroso para el medio ambiente: No

No se dispone de informacién adicional

AEROSOLES | Aerosols, flammable
UN 1950 AEROSOLES, 2.1 | UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1
2.1 2.1

No aplicable ‘ No aplicable

Peligroso para el medio ambiente: No Peligroso para el medio ambiente: No
Contaminante marino: No

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Transporte por via terrestre

Cadigo de clasificacion (ADR)

Disposiciones especiales (ADR)

Cantidades limitadas (ADR)

Cantidades exceptuadas (ADR)

Instrucciones de embalaje (ADR)

Disposiciones especiales de embalaje (ADR)
Disposiciones para el embalaje en comin (ADR)
Categoria de transporte (ADR)

Disposiciones especiales de transporte - Bultos (ADR)
Cédigo de restricciones en tineles (ADR)

Transporte maritimo
Disposiciones especiales (IMDG)

5F

190, 327, 344, 625
1l

EO

P207, LP200
PP87, RR6, L2
MP9

2

V14

D

63, 190, 277, 327, 344, 381, 959

Instrucciones de embalaje (IMDG) P207, LP200

Disposiciones especiales de embalaje (IMDG) PP87, L2

N.° FS (Fuego) F-D

N.° FS (Derrame) S-U
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FGC-100 Cleaner
Fichas de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Transporte aéreo

Instrucciones de embalaje para aviones de pasajeros y de : 203
carga (IATA)
Cantidad neta maxima para aviones de pasajeros y de : 75kg

carga (IATA)
Instrucciones de embalaje exclusivamente para aviones de : 203
carga (IATA)

Cantidad méx. neta exclusivamente para aviones de carga : 150kg

(IATA)

Disposiciones especiales (IATA) : Al145, A167, A802
Codigo GRE (IATA) : 10L

14.7. Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

SECCION 15: Informacion reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla

15.1.1. Normativa de la UE

Anexo XVII de REACH (condiciones de las restricciones)

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XVII de REACH (Condiciones de restriccién)
Anexo XIV de REACH (lista de autorizaciones)

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XIV de REACH (Lista de autorizaciones)
Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes (SVHC) de REACH

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

Reglamento PIC

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista PIC (Reglamento UE 649/2012 relativo a la exportacion e importacion de productos quimicos
peligrosos)

Reglamento COP (Contaminantes organicos persistentes)
No contiene ninguna sustancia incluida en la lista COP (Reglamento UE 2019/1021 sobre contaminantes organicos persistentes)

Agotamiento de la capa de ozono

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias que agotan la capa de ozono (Reglamento UE 1005/2009 sobre las sustancias que
agotan la capa de 0zono)

Reglamento sobre biocidas (UE 528/2012)

Cierre de seguridad para nifios : No aplicable
Indicacién de peligro detectable con el tacto : No aplicable

Reglamento sobre los precursores de explosivo (UE 2019/1148)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de explosivos (Reglamento UE 2019/1148 sobre la comercializacion y la
utilizacion de precursores de explosivos)

Reglamento sobre precursores de drogas (CE 273/2004)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de drogas (Reglamento CE 273/2004 relativa a la fabricaciéon y puesta en el
mercado de determinadas sustancias utilizadas para la fabricacion ilicita de estupefacientes y sustancias psicotropicas)

15.1.2. Normativas nacionales

No se dispone de mas informacion

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica

No se ha llevado a cabo la Evaluacién de la Seguridad Quimica

SECCION 16: Otra informacién

Abreviaturas y acrénimos:

ADN | Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por vias navegables interiores
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FGC-100 Cleaner
Fichas de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Abreviaturas y acrénimos:

ADR Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera
ATE Estimacion de la toxicidad aguda

FBC Factor de bioconcentracion

VLB (Valor Limite Biolégico) | Valor limite biol6égico

DBO Demanda bioquimica de oxigeno (DBO)

DQO Demanda quimica de oxigeno (DQO)

DMEL Nivel derivado con efecto minimo

DNEL Nivel sin efecto derivado

N° CE nimero CE

CE50 Concentracion efectiva media

EN Norma europea

Clic Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cancer

IATA Asociacion Internacional de Transporte Aéreo

IMDG Codigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas
CL50 Concentracion letal para el 50 % de una poblacién de pruebas
DL50 Dosis letal para el 50 % de una poblacion de pruebas (dosis letal media)
LOAEL Nivel mas bajo con efecto adverso observado

NOAEC Concentracion sin efecto adverso observado

NOAEL Nivel sin efecto adverso observado

NOEC Concentracion sin efecto observado

OCDE Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econémicos
VLA Limite de exposicion profesional

PBT Sustancia persistente, bioacumulativa y téxica

PNEC Concentracion prevista sin efecto

RID Reglamento relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por ferrocarril
FDS Fichas de Datos de Seguridad

STP Estacion depuradora

DTO Necesidad tedrica de oxigeno (BThO)

TLM Tolerancia media limite

Cov Compuestos organicos volatiles

N° CAS nimero CAS

N.E.P No especificado en otra parte

mPmB Muy persistente y muy bioacumulable

ED Propiedades de alteracién endocrina

Texto integro de las frases Hy EUH:

Aerosol 1 Aerosol, categoria 1

Asp. Tox. 1 Peligro por aspiracion, categoria 1

EUH066 La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacién de grietas en la piel.
Eye Irrit. 2 Lesiones oculares graves o irritacion ocular, categoria 2

Flam. Gas 1 Gases inflamables, categoria 1

Flam. Liqg. 2 Liquidos inflamables, categoria 2

H220 Gas extremadamente inflamable.

H222 Aerosol extremadamente inflamable.

15/11/2022 (Fecha de emisién)
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Fichas de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Texto integro de las frases Hy EUH:

H225 Liquido y vapores muy inflamables.

H229 Recipiente a presion: Puede reventar si se calienta.

H280 Contiene gas a presion; peligro de explosion en caso de calentamiento.

H304 Puede ser mortal en caso de ingestién y penetracion en las vias respiratorias.
H319 Provoca irritacién ocular grave.

Press. Gas (Comp.) Gas a presion : Gas comprimido

Clasificacién y procedimiento utilizados para determinar la clasificacién de las mezclas de
conformidad con el Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

Aerosol 1 H222;H229 Conforme a datos obtenidos de ensayos
Eye Irrit. 2 H319 Método de célculo

Asp. Tox. 1 H304 Método de célculo
La clasificacion cumple : ATP 12

Esta informacion se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio
ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantia de ninguna caracteristica especifica del producto.
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fischer FGC-100 Lubricating Oil

Fichas de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878
Fecha de emision: 15/11/2022 Version: 1.0

SECCION 1: Identificacién de la sustancia o la mezclay de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador de producto

Forma del producto : Mezcla
Nombre comercial : FGC-100 Lubricating Oil
UFI : 9HCO0-0089-300X-G3HO
Vaporizador . Aerosol

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

1.2.1. Usos pertinentes identificados

Destinado al publico en general
Uso de la sustancia/mezcla : Aerosol
Uso de la sustancia/mezcla . Lubricantes, grasas y desmolde antes

1.2.2. Usos desaconsejados

No se dispone de més informacién

1.3. Datos del proveedor de laficha de datos de seguridad

Fabricante Distribuidor

fischerwerke GmbH & Co. KG fischer iberica S.A.

Klaus-Fischer-Strafe, 1 Apdo de correos 67- CL K. Fischer, 1
72178 Waldachtal 43300 Mont-Roig del Camp Tarragona
Alemania Espafia

T +49(0)7443 12-0 - F +49(0)7443 12-4222 T+34977838711-F+34977838770
info-sdb@fischer.de - www.fischer.de fischer@fischer.es - www.fischer.es

1.4. Teléfono de emergencia
Numero de emergencia : +49(0)6132-84463 (24h)

SECCION 2: Identificacion de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion segun Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]

Aerosol 3 H229

Asp. Tox. 1 H304

Texto completo de las clases de peligro, frases H y EUH: ver la seccion 16
Efectos adversos fisicoquimicos, para la salud humana y el medio ambiente

No se dispone de més informacién

2.2. Elementos de la etiqueta
Etiquetado segln el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Palabra de advertencia (CLP) : Atencion
Indicaciones de peligro (CLP) : H229 - Recipiente a presion: Puede reventar si se calienta.
Consejos de prudencia (CLP) : P101 - Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 - Mantener fuera del alcance de los nifios.
P103 - Leer la etiqueta antes del uso.
P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de llamas abiertas, de chispas. No fumar.
P251 - No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
P410+P412 - Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F.
Frases EUH : EUHO066 - La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacion de grietas en la piel.

2.3. Otros peligros
No contiene sustancias PBT/mPmB 2 0.1% evaluadas con arreglo al Anexo XIIl de REACH
La mezcla no contiene sustancia(s) incluidas en la lista establecida con arreglo al articulo 59, apartadol, debido a sus propiedades de alteraciéon endocrina, ni se ha

identificado que tengan propiedades de alteracién endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comision y en el
Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisién en una concentracion igual o superior al 0,1%.
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segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

SECCION 3: Composicién/informacion sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable

3.2. Mezclas

Nombre Identificador de % Clasificacion segun
producto Reglamento (UE) n°

1272/2008 [CLP]

Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | N° CE: 927-285-2 25-50 Asp. Tox. 1, H304
REACH-no: 01-2119480162-45

Carbon dioxide N° CAS: 124-38-9 1-5 No clasificado

sustancia con uno o varios limites nacionales de exposicién

en el lugar de trabajo (ES); sustancia a la que se aplica un

limite comunitario de exposicion en el lugar de trabajo

Producto sujeto al Articulo 1.1.3.7 del reglamento CLP. Las normas de informacion de los componentes se modifican en este caso.
Texto completo de las frases H y EUH: ver seccion 16

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios general : Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. EN CASO DE exposiciéon manifiesta o
presunta: Consultar a un médico. Llamar a un centro de informacién toxicolégica o a un médico en caso
de malestar.

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalacién 1 Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posicién que le facilite la respiracién. Llamar a
un centro de informacién toxicolégica o a un médico en caso de malestar.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la . Lavar la piel con agua abundante y jabén. Quitar las prendas contaminadas. En caso de irritacién o

piel erupcion cutanea: Consultar a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto conlos : Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta

ojos facil. Seguir aclarando. Si persiste la irritacion ocular: Consultar a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de ingestion . Lavar la boca con agua y posteriormente beber abundante cantidad de agua. NO provocar el vomito.

Llamar a un centro de informacién toxicolégica o a un médico en caso de malestar.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Sintomas/efectos después de inhalacion . Puede irritar las vias respiratorias. Puede provocar sintomas de alergia o asma o dificultades
respiratorias en caso de inhalacion.

Sintomas/efectos después de contacto con la piel :Irritacién. Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

Sintomas/efectos después del contacto con el ojo :lIrritacién de los ojos.

4.3. Indicacion de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomatico.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincién

Medios de extincion apropiados : Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma. Diéxido de carbono.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro de incendio . Aerosol extremadamente inflamable.

Peligro de explosion : Recipiente a presion: Puede reventar si se calienta.
Productos de descomposicién peligrosos en caso de . Posible emisiéon de humos téxicos.

incendio

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Proteccion durante la extincién de incendios : No intervenir sin equipo de proteccion adecuado. Aparato autbnomo y aislante de proteccion

respiratoria. Proteccién completa del cuerpo.
Otros datos . Evitar que el agua utilizada para extinguir el fuego penetre en los desagiies, el suelo o las vias fluviales.
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segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona de derrame. No exponer a llamas descubiertas o chispas y abstenerse de fumar. No
respirar No respirar polvo/humo/gas/niebla/vapores/pulverizacion. Evitar el contacto con los ojos y la
piel.

6.1.2. Para el personal de emergencia

Equipo de proteccion : No intervenir sin equipo de protecciéon adecuado. Para mas informacion, ver seccién 8 : "Control de la
exposicion-proteccion individual”.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evitar su liberacion al medio ambiente.

6.3. Métodos y material de contencién y de limpieza

Procedimientos de limpieza : Recoger mecanicamente el producto. Avisar a las autoridades si el producto llega a los desagiies o las
conducciones publicas de agua.
Otros datos . Eliminar los materiales o residuos soélidos en un centro autorizado.

6.4. Referencia a otras secciones

Para mas informacién, ver seccioén 13.

SECCION 7: Manipulacion y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion segura

Precauciones para una manipulacién segura : Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra
fuente de ignicién. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignicién. No perforar
ni quemar, incluso después de su uso. Solicitar instrucciones especiales antes del uso. No manipular la
sustancia antes de haber leido y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Llevar un equipo de
proteccion individual. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar
Unicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Medidas de higiene : Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Las prendas de trabajo contaminadas no
podran sacarse del lugar de trabajo. No comer, beber ni fumar durante su utilizacion. Lavarse las manos
después de cualquier manipulacion.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento . Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. Guardar bajo llave.
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener en
lugar fresco.

7.3. Usos especificos finales

Espumas de poliuretano (PU).

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control

8.1.1 Valores limite nacionales de exposicién profesional y biolégicos

Carbon dioxide (124-38-9)

UE - Valor limite de exposicion profesional indicativo (IOEL)

Nombre local Carbon dioxide

IOEL TWA 9000 mg/m3

IOEL TWA [ppm] 5000 ppm

Referencia normativa COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC

Espafia - Valores limite de exposicién profesional

Nombre local Diéxido de carbono

VLA-ED (OEL TWA) [1] 9150 mg/m?3

VLA-ED (OEL TWA) [2] 5000 ppm
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segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Carbon dioxide (124-38-9)

Comentarios VLI (Agente quimico para el que la U.E. estableci6 en su dia un valor limite indicativo).

Referencia normativa Limites de Exposicion Profesional para Agentes Quimicos en Espafia 2023. INSHT

8.1.2. Métodos de seguimiento recomendados

No se dispone de més informacién

8.1.3. Contaminantes del aire formados
No se dispone de mas informacién

8.1.4. DNEL y PNEC

No se dispone de mas informacién

8.1.5. Bandas de control

No se dispone de mas informacién

8.2. Controles de la exposicion
8.2.1. Controles técnicos apropiados

Controles técnicos apropiados:
El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado.

8.2.2. Equipos de proteccion personal

personal:

8.2.2.1. Proteccion de los ojos y la cara

Proteccién ocular:
Gafas de seguridad

8.2.2.2. Proteccion de la piel
Proteccion de la piel y del cuerpo:

Llevar ropa de proteccion adecuada

Proteccién de las manos:
Guantes de proteccion

Proteccion de las manos

Tipo Material Permeabilidad Espesor (mm) Penetracién Norma
Guantes desechables Caucho butilo 6 (> 480 minutos) >0,7 EN 374-2, EN 374-3
Guantes desechables Caucho nitrilico (NBR) 6 (> 480 minutos) >0,7 EN 374-2, EN 374-3

8.2.2.3. Proteccion de las vias respiratorias

Proteccién de las vias respiratorias:
En caso de ventilacion insuficiente: Utilizar un aparato respiratorio autbnomo

Proteccion de las vias respiratorias

Aparato Tipo de filtro Condicién Norma
Tipo A: Compuestos organicos con EN 140
punto de ebullicién elevado (>65°C)

Filtro AX (marrén) EN 14387

8.2.2.4. Peligros térmicos

No se dispone de mas informacion

15/11/2022 (Fecha de emisién) ES (espafiol)
07/07/2023 (Fecha de impresion)

16/22



FGC-100 Lubricating Oil
Fichas de Datos de Seguridad
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8.2.3. Control de la exposicién ambiental

Control de la exposicién ambiental:
Evitar su liberacion al medio ambiente.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Estado fisico : Liquido

Color : Amarillo claro.
Olor : caracteristico.
Umbral olfativo : No disponible
Punto de fusién . -56,6 °C
Punto de congelacion : No disponible
Punto de ebulliciéon : -785°C
Inflamabilidad : No disponible
Limite inferior de explosividad : 0,5 vol %
Limite superior de explosividad : 5vol %
Punto de inflamacién 1 67°C
Temperatura de auto-inflamacién 1 >232°C
Temperatura de descomposicion : No disponible
pH : No disponible
Viscosidad, cinematica 1 <20,5mm?#s
Solubilidad : No disponible
Coeficiente de particion n-octanol/agua (Log Kow) : No disponible
Presion de vapor : 57,3 hPa
Presién de vapor a 50°C : No disponible
Densidad : No disponible
Densidad relativa : No disponible
Densidad relativa de vapor a 20°C : No disponible
Caracteristicas de las particulas : No aplicable

Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Punto de ebullicién 185 - 255 °C
Punto de inflamacién 67 °C
Presién de vapor 0,035 kPa

Carbon dioxide (124-38-9)

Punto de ebullicién -78,464 °C

Presién de vapor 48300 mm Hg

9.2. Otros datos

9.2.1. Informacion relativa a las clases de peligro fisico

% de compuestos inflamables. 0%

9.2.2. Otras caracteristicas de seguridad

No se dispone de mas informacion

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presion: Puede reventar si se calienta.
10.2. Estabilidad quimica

Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilizacion.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Evitar el contacto con superficies calientes. Calor. Sin llamas ni chispas. Eliminar cualquier fuente de ignicién.
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10.5. Materiales incompatibles

Acidos fuertes. Agente oxidante. Bases fuertes. Agua. alcoholes. Aminas.

10.6. Productos de descomposicion peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y utilizacion, no deberian de generarse productos de descomposicién peligrosos.

SECCION 11: Informacion toxicolégica

11.1. Informacién sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidad aguda (oral) : No clasificado
Toxicidad aguda (cutanea) : No clasificado
Toxicidad aguda (inhalacién) . No clasificado

Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

DL50 oral rata > 5000 mg/kg de peso corporal
DL50 cuténea rata > 2000 mg/kg de peso corporal
DL50 cuténeo conejo 2 3160 mg/kg de peso corporal
CL50 Inhalacién - Rata > 4951 mg/m3
Corrosion o irritacién cutaneas : No clasificado

Carbon dioxide (124-38-9)

pH ‘ 3,2

Lesiones oculares graves o irritacion ocular : No clasificado

Carbon dioxide (124-38-9)

pH ‘ 3.2
Sensibilizacion respiratoria o cutanea : No clasificado
Mutagenicidad en células germinales : No clasificado
Carcinogenicidad : No clasificado
Toxicidad para la reproduccion : No clasificado
Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) — : No clasificado
exposicion Unica
Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) — : No clasificado

exposicion repetida

Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

NOAEL (oral, rata, 90 dias) = 5000 mg/kg de peso corporal
NOAEC (inhalacién, rata, vapor, 90 dias) > 10,4 mg/l air
Peligro por aspiracion : Puede ser mortal en caso de ingestién y penetracion en las vias respiratorias.

FGC-100 Lubricating Oil

Vaporizador Aerosol

Viscosidad, cineméatica < 20,5 mm?/s

Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Viscosidad, cineméatica 1,75 mm2/s

11.2. Informacidn sobre otros peligros

No se dispone de mas informacién

SECCION 12: Informacion ecologica

12.1. Toxicidad

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente : No clasificado
acuético
Peligro a largo plazo (crénico) para el medio ambiente . No clasificado
acuatico

No facilmente degradable
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Carbon dioxide (124-38-9)

CL50 - Peces [1] ‘ 35 mg/l

12.2. Persistencia y degradabilidad

No se dispone de mas informacién

12.3. Potencial de bioacumulacién

Carbon dioxide (124-38-9)

Coeficiente de particién n-octanol/agua (Log Pow) 0,83

12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de més informacién

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB
No se dispone de mas informacién

12.6. Propiedades de alteracion endocrina

No se dispone de mas informacién

12.7. Otros efectos adversos

No se dispone de mas informacién

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Legislacion regional (residuos) : Eliminar de acuerdo con la normativa oficial.

Métodos para el tratamiento de residuos . Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector homologado.
Recomendaciones para la eliminacion de 1 Prohibicién de verter al desagie y a los rios.

productos/envases

Indicaciones adicionales : Residuos especiales.

Cadigo del catalogo europeo de residuos (CER) : 16 05 04* - Gases en recipientes a presion (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas

15 01 04 - Envases metélicos

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA
ADR | IMDG | IATA

14.1. Namero ONU o nimero ID
ONU 1950 | ONU 1950 | ONU 1950
14.2. Designacién oficial de transporte de las Naciones Unidas
AEROSOLES | AEROSOLES | Aerosols, non-flammable
Descripcién del documento del transporte
UN 1950 AEROSOLES, 2.2, (E) | UN 1950 AEROSOLES, 2.2 | UN 1950 Aerosols, non-flammable, 2.2
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

2.2 2.2 2.2

14.4. Grupo de embalaje
No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable
14.5. Peligros para el medio ambiente

Peligroso para el medio ambiente: No Peligroso para el medio ambiente: No ‘ Peligroso para el medio ambiente: No

Contaminante marino: No
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ADR | IMDG IATA

No se dispone de informacién adicional

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Transporte por via terrestre

Cadigo de clasificacion (ADR) : BA

Disposiciones especiales (ADR) : 190, 327, 344, 625
Cantidades limitadas (ADR) 1l

Cantidades exceptuadas (ADR) : EO

Instrucciones de embalaje (ADR) : P207, LP200
Disposiciones especiales de embalaje (ADR) : PP87,RR6, L2
Disposiciones para el embalaje en comin (ADR) : MP9

Categoria de transporte (ADR) 3

Disposiciones especiales de transporte - Bultos (ADR) : Vi

Cédigo de restricciones en tineles (ADR)  E

Transporte maritimo

Disposiciones especiales (IMDG) © 63,190, 277, 327, 344, 381, 959
Cantidades limitadas (IMDG) : SP277

Instrucciones de embalaje (IMDG) : P207, LP200

Disposiciones especiales de embalaje (IMDG) : PP87,L2

N.° FS (Fuego) . FD

N.° FS (Derrame) : S-U

Transporte aéreo

Instrucciones de embalaje para aviones de pasajeros y de : 203
carga (IATA)
Cantidad neta maxima para aviones de pasajeros y de : 75kg

carga (IATA)
Instrucciones de embalaje exclusivamente para aviones de : 203
carga (IATA)

Cantidad méax. neta exclusivamente para aviones de carga : 150kg

(IATA)

Disposiciones especiales (IATA) : A98, A145, A167, A802
Cédigo GRE (IATA) ;2L

14.7. Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

SECCION 15: Informacion reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla

15.1.1. Normativa de la UE
Anexo XVII de REACH (condiciones de las restricciones)
No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XVII de REACH (Condiciones de restriccién)

Anexo XIV de REACH (lista de autorizaciones)
No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XIV de REACH (Lista de autorizaciones)

Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes (SVHC) de REACH

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

Reglamento PIC

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista PIC (Reglamento UE 649/2012 relativo a la exportacion e importacion de productos quimicos
peligrosos)

Reglamento COP (Contaminantes organicos persistentes)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista COP (Reglamento UE 2019/1021 sobre contaminantes organicos persistentes)

Agotamiento de la capa de ozono

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias que agotan la capa de ozono (Reglamento UE 1005/2009 sobre las sustancias que
agotan la capa de 0zono)
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Reglamento sobre biocidas (UE 528/2012)

Cierre de seguridad para nifios : No aplicable
Indicacién de peligro detectable con el tacto : No aplicable

Reglamento sobre los precursores de explosivo (UE 2019/1148)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de explosivos (Reglamento UE 2019/1148 sobre la comercializacion y la
utilizacion de precursores de explosivos)

Reglamento sobre precursores de drogas (CE 273/2004)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de drogas (Reglamento CE 273/2004 relativa a la fabricacion y puesta en el
mercado de determinadas sustancias utilizadas para la fabricacién ilicita de estupefacientes y sustancias psicotrépicas)

15.1.2. Normativas nacionales

No se dispone de més informacién

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica

No se ha llevado a cabo la Evaluacion de la Seguridad Quimica

SECCION 16: Otra informacién

Abreviaturas y acrénimos:

ADN Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por vias navegables interiores
ADR Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera
ATE Estimacion de la toxicidad aguda

FBC Factor de bioconcentracion

VLB (Valor Limite Biolégico) | Valor limite biolégico

DBO Demanda bioquimica de oxigeno (DBO)

DQO Demanda quimica de oxigeno (DQO)

DMEL Nivel derivado con efecto minimo

DNEL Nivel sin efecto derivado

N° CE nimero CE

CE50 Concentracion efectiva media

EN Norma europea

Clic Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cancer

IATA Asociacion Internacional de Transporte Aéreo

IMDG Cadigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas

CL50 Concentracion letal para el 50 % de una poblacién de pruebas

DL50 Dosis letal para el 50 % de una poblacion de pruebas (dosis letal media)

LOAEL Nivel mas bajo con efecto adverso observado

NOAEC Concentracion sin efecto adverso observado

NOAEL Nivel sin efecto adverso observado

NOEC Concentracion sin efecto observado

OCDE Organizacién para la Cooperacion y el Desarrollo Econémicos

VLA Limite de exposicion profesional

PBT Sustancia persistente, bioacumulativa y téxica

PNEC Concentracion prevista sin efecto

RID Reglamento relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por ferrocarril
FDS Fichas de Datos de Seguridad

STP Estacién depuradora

DTO Necesidad tedrica de oxigeno (BThO)
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Abreviaturas y acrénimos:

TLM Tolerancia media limite

cov Compuestos organicos volatiles

N° CAS nimero CAS

N.E.P No especificado en otra parte

mPmB Muy persistente y muy bioacumulable
ED Propiedades de alteraciéon endocrina

Texto integro de las frases Hy EUH:

Aerosol 3 Aerosol, categoria 3

Asp. Tox. 1 Peligro por aspiracion, categoria 1

EUH066 La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacion de grietas en la piel.
H229 Recipiente a presion: Puede reventar si se calienta.

H304 Puede ser mortal en caso de ingestién y penetracion en las vias respiratorias.

Clasificacion y procedimiento utilizados para determinar la clasificacién de las mezclas de
conformidad con el Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

Aerosol 3 H229 Conforme a datos obtenidos de ensayos
Asp. Tox. 1 H304 Método de célculo
La clasificacion cumple : ATP 12

Esta informacion se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio
ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantia de ninguna caracteristica especifica del producto.
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