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KOHTA 1: Setin tunnistus

1.1 Setin tunnistaja

Kauppanimi . FIS EP 390/585/1500 S / 500 F
Valmisteen tunnuskoodi : 00580544

1.2 Tiedot Kit:n turvallisuustiedotteen toimittajasta

fischerwerke GmbH & Co. KG
Klaus-Fischer-Straf3e 1

72178 Waldachtal - Saksa

T +49(0)7443 12-0 - F +49(0)7443 12-4222
info-sdb@fischer.de - www.fischer.de

KOHTA 2: Yleisohjeet

Varastointi . 5-25°C

Jokaiselle naista komponenteista on KTT mukana. Ole hyva ja ala irrota mink&&n komponentin KTT:ta tasta esittelysivusta Tama tuote on Setti,
joka koostuu useista erikseen paketoiduista komponenteista

Tata Settia tulee kasitelléa hyvien laboratoriokédytantdjen mukaisesti ja sopivanmukaisia henkildsuojaimia tulee kayttéda

KOHTA 3: Setin siséalto

Nimi Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

FIS EP 390/585/1500 S / 500 F Komponentti A (Laasti) Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411

FIS EP 390/585/1500 S / 500 F Komponentti B (Kovetetta) Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412
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REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878
Julkaisupaiva: 7.11.2022 Paivitetty: 10.6.2026 Korvaa version: 20.11.2025 Versio: 2.1

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Tuotteen ryhmittely : Seos
Kauppanimi : FIS EP 390/585/1500 S / 500 F Komponentti A (Laasti)
Valmisteen tunnuskoodi : M146

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut kaytot

Tarkoitettu yleiseen kulutukseen
Pé&aasiallinen kayttokategoria . Teollisuuskayttoon,Ammattikayttéon
Aineen/seoksen kayttd . Sekoitushanojen limamassa kierteitystappien, lujiteterdksen y.m. kiinnittdamiseen.

Kaytot, joita ei suositella

Kayttorajoitukset : Noudata teknisia ohjeita

1.3. Kayttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja Jakelija

fischerwerke GmbH & Co. KG fischer Finland Oy

Klaus-Fischer-Straf3e 1 Suomalaistentie 7 B

72178 Waldachtal 02270 Espoo

Saksa Suomi

T +49(0)7443 12-0, F +49(0)7443 12-4222 T +358 20 7414660, F +358 20 7414669
info-sdb@fischer.de, www.fischer.de orders@fischerfinland.fi, www.fischerfinland.fi

1.4. Hatapuhelinnumero
Hatdnumero © +49(0)6132-84463 (24h)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Skin Irrit. 2 H315
Eye Dam. 1 H318
Skin Sens. 1 H317
Aquatic Chronic 2 H411

Vaaraluokkien, H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16
Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ymparistdon kohdistuvat haittavaikutukset
Muita tietoja ei ole saatavissa

2.2. Merkinnat

Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Varoitusmerkit (CLP)

1

GHS05 GHS07 GHS09
Huomiosana (CLP) : Vaara
Sisaltaa . reaktiotuote: bisfenoli-A-(epikloorihydriini); epoksihartsi (lukukeskimaarainen molekyylipaino < 700);

Reaktiotuote: bisfenoli-F-epikloorihydriinihartsit, joiden keskimaarainen molekyylipaino on < 700; [3-(2,3-
epoksipropoksi)propyyliltrimetoksisilaani; Portlandsementtia

Vaaralausekkeet (CLP) : H315 - Arsyttaa ihoa.

H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318 - Vaurioittaa vakavasti silmié.

H411 - Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet (CLP) . P273 - Valtettava paastamista ymparistoon.

P280 - Kayta silmiensuojainta, suojakasineitd, suojavaatetusta.
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Kayttoturvallisuustiedote

REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878

2.3. Muut vaarat

P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdé helposti. Jatka huuhtomista.
P310 - Ota valittomasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai laékariin.

P391 - Valumat on kerattava.

Ei sisalla PBT- ja/tai vPvB-aineita 2= 0,1 % arvioidaan REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti

Aine ei sisélla ainetta (aineita), joka sisaltyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla(t) on hormonitoimintaa héiritsevia
ominaisuuksia, tai siiné tunnistetaan olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai Komission asetuksen(
EU) 2018/605 asetettujen kriteerien mukaisesti, véhintdan 0,1 prosentin pitoisuutena.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset
Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti
Hiekka (Kvartsi) CAS-nro: 14808-60-7 240 -<50 Ei luokiteltu
aine, jolle on kansallisesti vahvistettu tydperéisen altistuksen | EY-nro: 238-878-4
raja-arvo (Fl); aine, jolle on yhteisdssa vahvistettu tydperaisen
altistuksen raja-arvo
reaktiotuote: bisfenoli-A-(epikloorihydriini); epoksihartsi CAS-nro: 25068-38-6 220-<25 Skin Irrit. 2, H315
(lukukeskimaarainen molekyylipaino < 700) EY-nro: 500-033-5 Eye Irrit. 2, H319
Indeksinumero: 603-074-00-8 Skin Sens. 1, H317
REACH-N:0: 01-2119456619-26 Aquatic Chronic 2, H411
Portlandsementtia CAS-nro: 65997-15-1 215-<20 Skin Irrit. 2, H315
aine, jolle on kansallisesti vahvistettu tydperaisen altistuksen | EY-nro: 266-043-4 Eye Dam. 1, H318
raja-arvo (FI) STOT SE 3, H335
Reaktiotuote: bisfenoli-F-epikloorihydriinihartsit, joiden CAS-nro: 9003-36-5 25-<10 Skin Irrit. 2, H315
keskimaarainen molekyylipaino on < 700 EY-nro: 500-006-8 Skin Sens. 1A, H317
REACH-N:0: 01-2119454392-40 Aquatic Chronic 2, H411
bentsyylialkoholi CAS-nro: 100-51-6 25-<10 Acute Tox. 4 (suun kautta), H302 (ATE=1580
aine, jolle on kansallisesti vahvistettu tydperaisen altistuksen | EY-nro: 202-859-9 mg/kg ruumiinpainoa)
raja-arvo (FI) Indeksinumero: 603-057-00-5 Eye Irrit. 2, H319
REACH-N:0: 01-2119492630-38 Skin Sens. 1B, H317
[3-(2,3-epoksipropoksi)propyyliltrimetoksisilaani CAS-nro: 2530-83-8 225-<5 Eye Dam. 1, H318
EY-nro: 219-784-2 Aquatic Chronic 3, H412
REACH-N:0: 01-2119513212-58

Erityiset pitoisuusrajat:

Nimi

Tuotetunniste

Erityiset pitoisuusrajat (%)

reaktiotuote: bisfenoli-A-(epikloorihydriini); epoksihartsi
(lukukeskimaarainen molekyylipaino < 700)

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16

CAS-nro: 25068-38-6

EY-nro: 500-033-5
Indeksinumero: 603-074-00-8
REACH-N:0: 01-2119456619-26

(5 < C < 100) Eye Irrit. 2; H319
(5 < C < 100) Skin Irrit. 2; H315

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Muita tietoja ei ole saatavissa

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittémat etta viivastyneet

Muita tietoja ei ole saatavissa

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellistéa apua ja erityisté hoitoa koskevat ohjeet

Muita tietoja ei ole saatavissa

10.6.2026 (Paivitetty)
10.6.2026 (Tulostuspaivamaara)
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KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Soveltumattomat sammutusaineet : Voimakas vesisuihku.
5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Muita tietoja ei ole saatavissa

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Muut tiedot . Ala paasta palon sammuttamiseen kaytetty& vetta viemariin, maahan tai vesistoon. Valta laskemasta
suoraan viemariin.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Muita tietoja ei ole saatavissa

6.2. Ymparist66n kohdistuvat varotoimet

Muita tietoja ei ole saatavissa

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmét ja -valineet
Muita tietoja ei ole saatavissa

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Muut vaarat kéasiteltdessa . Ei pideté erityisen vaarallisena normaaleissa kayttdolosuhteissa. Mikali tasté tuotteesta muodostuu polya
jaltai pienia hiukkasia, on altistumisaika hengitysteitse minimoitava, jotta tyopaikan altistusrajaa ei
ylitettaisi.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttaméat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Muita tietoja ei ole saatavissa
7.3. Erityinen loppukayttd

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilénsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Kansalliset tydperaisen altistumisen ja biologiset raja-arvot

bentsyylialkoholi (100-51-6)

Suomi - Tydperdisen altistumisen viiterajat

Paikallisesti kaytettava nimi Bentsyylialkoholi
HTP (OEL TWA) 45 mg/m3
10 ppm
Saantelya koskeva viite HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministerio)

Hiekka (Kvartsi) (14808-60-7)

EU - Viitteellinen tydperaisen altistuksen raja-arvo (IOEL)

Paikallisesti kaytettava nimi Silica crystaline (Quartz)
IOEL TWA 0,05 mg/m3 (respirable dust)
Huomautus (Year of adoption 2003)
10.6.2026 (Paivitetty) FI (suomi) 4124
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Hiekka (Kvartsi) (14808-60-7)

Saantelya koskeva viite

Suomi - Tydéperaisen altistumisen viiterajat
Paikallisesti kaytettava nimi

HTP (OEL TWA)

Saantelya koskeva viite

SCOEL Recommendations

Kvartsi

0,05 mg/m3 alveolijae

HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministerio)

Portlandsementtia (65997-15-1)

Suomi - Tydperaisen altistumisen viiterajat
Paikallisesti kaytettava nimi

HTP (OEL TWA)

Saantelya koskeva viite
8.2. Altistumisen ehkaiseminen
Henkildnsuojaimet

lhonsuojaus

Kasien suojaus:

Sementtipoly

5 mg/m3 hengittyva poly
1 mg/m3 alveolijae

HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministerio)

Lapaisyaika: tarkista valmistajan suosituksista. Noudata lapéisevyytté ja lapéisyaikaa koskevia valmistajan antamia ohjeita

Kéasien suojaus

tyyppi Materiaali

Lapaisy

Paksuus (mm)

Lapaisy

Standardi

Kertakayttokasineet

Nitriilikumi (NBR), Butyylikumi

2 (> 30 minuuttia)

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Vari

Olomuoto

Haju

Hajukynnys

Sulamispiste

Jaatymispiste
Kiehumispiste

Syttyvyys

Alempi rajahdysraja
Ylempi réjahdysraja
Leimahduspiste
Itsesyttymislampdétila
Hajoamislampétila

pH

pH liuos

Viskositeetti, kinemaattinen
Viskositeetti, dynaaminen
Liukoisuus
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Kow)
Hoyrynpaine

Hoyrynpaine 50°C:ssa
Tiheys

Suhteellinen tiheys
Suhteellinen hdyryntiheys 20°C:n lampétilassa
Hiukkaskoko

9.2. Muut tiedot

Muita tietoja ei ole saatavissa

Kiintea
vaaleankeltainen.
Pasta.

heikko.

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
> 100 °C

Ei sovellettavissa
Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla
55555,556 — 125000 mm2/s
100 — 200 Pa-s
Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla

1,6 —1,8 g/lcm3
Ei saatavilla

Ei sovellettavissa
Ei saatavilla

10.6.2026 (Paivitetty)
10.6.2026 (Tulostuspaivamaara)
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KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Muita tietoja ei ole saatavissa

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Muita tietoja ei ole saatavissa

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Muita tietoja ei ole saatavissa

10.4. Valtettavét olosuhteet

Muita tietoja ei ole saatavissa

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Muita tietoja ei ole saatavissa

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvét tiedot

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 madritellyisté vaaraluokista

Valiton myrkyllisyys (suun kautta) : Ei luokiteltu
Valiton myrkyllisyys (ihon kautta) : Eiluokiteltu
Valiton myrkyllisyys (hengitysteitse) : Eiluokiteltu

reaktiotuote: bisfenoli-A-(epikloorihydriini); epoksihartsi (lukukeskimaardinen molekyylipaino = 700)
(25068-38-6)

LD50 suun kautta, rotta > 2000 mg/kg ruumiinpainoa (OECD 402-menetelmé)

Reaktiotuote: bisfenoli-F-epikloorihydriinihartsit, joiden keskiméaarainen molekyylipaino on <= 700
(9003-36-5)

LD50 suun kautta, rotta > 5000 mg/kg (OECD 401-menetelmd)

LD50 ihon kautta, rotta > 2000 mg/kg (OECD 401-menetelmd)

[3-(2,3-epoksipropoksi)propyyliltrimetoksisilaani (2530-83-8)

LD50 suun kautta, rotta 8025 mg/kg
LD50 ihon kautta, kani > 2000 mg/kg
LC50 Hengitysteitse - Rota > 5,3 mg/l/4h (OECD 403-menetelmé)

bentsyylialkoholi (100-51-6)

LD50 suun kautta 1580 mg/kg ruumiinpainoa hiiri (OECD 401-menetelma)
LD50 ihon kautta, kani > 2000 mg/kg ruumiinpainoa
LC50 Hengitysteitse - Rota > 4178 mg/l/4h (OECD 403-menetelma)

Portlandsementtia (65997-15-1)

LD50 ihon kautta, kani > 2000 mg/kg ruumiinpainoa Annetulla annoksella ei havaittu kuolleisuutta eika kliinisia toksisuusoireita
LC50 Hengitysteitse - Rota > 5 g/m?3 Annetulla annoksella ei havaittu kuolleisuutta eika kliinisia toksisuusoireita
Ihosydvyttavyys/ihoarsytys : Arsyttad ihoa.

Portlandsementtia (65997-15-1)

pH ‘ 12

Vakava silméavaurio/silma-arsytys : Vaurioittaa vakavasti silmia.

Portlandsementtia (65997-15-1)

pH ‘ 12

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen 1 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset . Ei luokiteltu

10.6.2026 (Paivitetty) FI (suomi) 6/24
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Sy0Opaa aiheuttavat vaikutukset : Ei luokiteltu

Hiekka (Kvartsi) (14808-60-7)

IARC-ryhma ‘ 1 - Aiheuttaa sydpéa ihmisessa
Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset : Ei luokiteltu
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen : Ei luokiteltu

Portlandsementtia (65997-15-1)

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen ‘ Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen : Ei luokiteltu

[3-(2,3-epoksipropoksi)propyyliltrimetoksisilaani (2530-83-8)

NOAEL (suun kautta, rotta, 90 vrk) = 1000 mg/kg ruumiinpainoa

bentsyylialkoholi (100-51-6)

NOAEL (suun kautta, rotta, 90 vrk) ‘ 400 mg/kg ruumiinpainoa/paiva (OECD 451-menetelma)

Aspiraatiovaara . Ei luokiteltu

FIS EP 390/585/1500 S / 500 F Komponentti A (Laasti)

Viskositeetti, kinemaattinen ‘ 55555,556 — 125000 mm?/s

[3-(2,3-epoksipropoksi)propyyliltrimetoksisilaani (2530-83-8)

Viskositeetti, kinemaattinen ‘ 3,43 mm?/s

bentsyylialkoholi (100-51-6)

Viskositeetti, kinemaattinen ‘ 0,005 mm?/s

11.2. Tiedot muista vaaroista

Muita tietoja ei ole saatavissa

12.1. Myrkyllisyys

Vaarallisuus vesiympéristolle, lyhytaikainen (véliton) : Eiluokiteltu
Vaarallisuus vesiympéristélle, pitkdaikainen (krooninen) : Myrkyllista vesielidille, pitkéaikaisia haittavaikutuksia.

reaktiotuote: bisfenoli-A-(epikloorihydriini); epoksihartsi (lukukeskimaardinen molekyylipaino < 700)
(25068-38-6)

LC50 - Kalat [1] 2 mg/l Oncorhynchus mykiss (Kirjolohi)
EC50 - Ayrigiset [1] 1,8 mg/l Daphnia magna (vesikirppu)
EC50 72h - Levét [1] 9,1 mg/l

ErC50 levat 11 mg/l

Reaktiotuote: bisfenoli-F-epikloorihydriinihartsit, joiden keskimaarainen molekyylipaino on <= 700
(9003-36-5)

LC50 - Kalat [1] 2,54 mgl/l

EC50 - Ayrigiset [1] 2,55 mg/l Daphnia magna (vesikirppu)
EC50 72h - Levat [1] > 1,8 mg/l (OECD 201-menetelma)
NOEC krooninen ayridiset 0,3 mg/l

[3-(2,3-epoksipropoksi)propyyliJtrimetoksisilaani (2530-83-8)

LC50 - Kalat [1] 55 mg/l Cyprinus carpio (Karppi)

EC50 - Ayrigiset [1] 324 mg/l Daphnia magna (vesikirppu)

EC50 72h - Levét [1] 255 mgll

LOEC (krooninen) > 100 mg/I Daphnia magna (vesikirppu) - 21 d

NOEC (krooninen) 2 100 mg/I Daphnia magna (vesikirppu) - 21 d

NOEC krooninen dyridiset 2 100 mg/I Daphnia magna (vesikirppu) (OCDE 202-menetelmd)

10.6.2026 (Paivitetty) FI (suomi) 7124
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bentsyylialkoholi (100-51-6)

LC50 - Kalat [1] 460 mg/l Pimephales promelas

EC50 - Ayridiset [1] 230 mg/l Daphnia magna (vesikirppu)
EC50 72h - Levat [1] 770 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
EC50 72h - Levét [2] 500 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
NOEC krooninen kala 48,9 mg/l

NOEC krooninen ayrigiset 51 mg/l Daphnia magna (vesikirppu)
NOEC krooninen leva 310 mg/l Desmodesmus subspicatus

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

FIS EP 390/585/1500 S / 500 F Komponentti A (Laasti)

Pysyvyys ja hajoavuus Ei nopeasti hajoava

reaktiotuote: bisfenoli-A-(epikloorihydriini); epoksihartsi (lukukeskiméaardinen molekyylipaino = 700)
(25068-38-6)

Pysyvyys ja hajoavuus Nopeasti hajoava

Biologinen hajoaminen 12 % 28 d (OECD-Methode 302B)

Reaktiotuote: bisfenoli-F-epikloorihydriinihartsit, joiden keskimaarainen molekyylipaino on <= 700
(9003-36-5)

Pysyvyys ja hajoavuus ‘ Ei nopeasti hajoava

[3-(2,3-epoksipropoksi)propyyliltrimetoksisilaani (2530-83-8)

Pysyvyys ja hajoavuus ‘ Ei nopeasti hajoava

bentsyylialkoholi (100-51-6)

Pysyvyys ja hajoavuus ‘ Nopeasti hajoava

Hiekka (Kvartsi) (14808-60-7)

Pysyvyys ja hajoavuus ‘ Ei nopeasti hajoava

Portlandsementtia (65997-15-1)

Pysyvyys ja hajoavuus ‘ Ei nopeasti hajoava

12.3. Biokertyvyys

Reaktiotuote: bisfenoli-F-epikloorihydriinihartsit, joiden keskiméaarainen molekyylipaino on <= 700
(9003-36-5)

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) 3,6 (OECD 117-menetelma)

12.4. Liikkuvuus maaperassa

Muita tietoja ei ole saatavissa

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Muita tietoja ei ole saatavissa

12.6. Hormonitoimintaa hdiritsevat ominaisuudet
Muita tietoja ei ole saatavissa

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakdkohdat

13.1. Jatteenkasittelymenetelmat

Tuoteteen / pakkauksen havittdminen suositukset : Vie kierratykseen vain tyhjat sailiét/pakkaukset.
Lisatiedot . Eiluokiteltu vaaralliseksi jatteeksi, kun osa A ja osa B sekoitetaan ja ovat téysin kovettuneet.
10.6.2026 (Paivitetty) FI (suomi) 8/24
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Eurooppalainen jateluettelo (Low, EY 2000/532)

maaraysten mukaisesti ADR / IMDG / IATA

08 04 09* - liima- ja tiivistysmassajatteet, jotka sisaltavat orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita
20 01 27* - maalit, painovarit, limat ja hartsit, jotka siséltavat vaarallisia aineita

KOHTA 14: Kuljetustiedot

ADR

IMDG

IATA

Kaytetty erityismadarays tai kaytetyt erityismaaraykset:
375

Kaytetty erityismadrays tai kaytetyt erityismaaraykset:
969

Kéaytetty erityismaarays tai kaytetyt erityismaaraykset:
A197

Naita aineita kuljetettaessa yksittais- tai yhdistelmépakkauksissa, jotka sisaltavat nesteité enintdan 5 litraa yksittais- tai sispakkausta kohden tai kiinteita aineita
enintdan 5 kilogrammaa yksittéis- tai sisdpakkausta kohden, ei sovelleta muita kuljetussaéannosten maarayksia, edellyttden etté pakkaukset tayttavat yleiset

saannokset.

14.1. YK-numero tai tunnistenumero

UN 3077

UN 3077

14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

YMPARISTOLLE VAARALLINEN AINE, KIINTEA,
N.O.S. (Bisphenol-A/F-Epoxy Resin)

Kuljetusasiakirjan kuvaus

UN 3077 YMPARISTOLLE VAARALLINEN AINE,
KIINTEA, N.O.S. (Bisphenol-A/F-Epoxy Resin), 9, III,
Q)

14.3. Kuljetuksen vaaraluokat

14.4. Pakkausryhma
1]
14.5. Ymparistdévaarat

Ympéristdlle vaarallinen: Kylla

Muita tietoja ei ole saatavissa

14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle

Maakuljetus

Luokituskoodi (ADR)
Erityismaaraykset (ADR)

Rajoitetut maaréat (ADR)
Poikkeusmaéarat (ADR)
Pakkaustavat (ADR)
Erityispakkausmaaraykset (ADR)
Yhteenpakkaamismaaraykset (ADR)
Kuljetuskategoria (ADR)
Kuljetukseen liittyvat erityisméaaraykset - Kollit (ADR)
Oranssikilpi

Tunnelirajoituskoodi (ADR)

Merikuljetukset
Erityisméaaraykset (IMDG)
Rajoitetut maarat (IMDG)
Pakkausohjeet (IMDG)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
SOLID, N.O.S. (Bisphenol-A/F-Epoxy Resin)

UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Bisphenol-A/F-Epoxy
Resin), 9, Ill, MARINE POLLUTANT

Ympéristolle vaarallinen: Kylla
Merta saastuttava aine: Kylla
Hététiedotteen numero (tulipalo): F-A
Hatatiedotteen numero (vuoto): S-F

M7

274, 335, 375, 601

5kg

El

P002, IBC08, LP02, RO01
PP12, B3

MP10

3

V13

90
3077

274, 335, 966, 967, 969
5 kg
LP02, PO0O2

UN 3077

Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
(Bisphenol-A/F-Epoxy Resin)

UN 3077 Environmentally hazardous substance, solid,
n.o.s. (Bisphenol-A/F-Epoxy Resin), 9, IlI

Ympéristolle vaarallinen: Kylla

10.6.2026 (Paivitetty)
10.6.2026 (Tulostuspaivamaara)
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Pakkausmaaraykset (IMDG) : PP12

liImakuljetus

PCA pakkausohjeet (IATA) : 956

PCA suurin sallittu méaara (IATA) : 400kg

CAO pakkausohjeet (IATA) : 956

CAO suurin sallittu nettomaara (IATA) : 400kg

Erityisméaaraykset (IATA) 1 A97, A158, A179, A197, A215
ERG-koodi (IATA) T oL

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovellettavissa

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosddnndkset tai -lainsaadanto
EU-s&annokset ja madraykset

REACH-asetuksen liite XVII (rajoitusehdot)

Ei sisélla REACH-asetuksen liitteessa XVII (rajoitusehdot) lueteltuja aineita

REACH-asetuksen liite XIV (lupaluettelo)

Ei sisélla REACH-asetuksen liitteessa X1V (lupaluettelo) lueteltuja aineita

REACH-kandidaattiluettelo (SVHC)

Ei sisélla REACH-kandidaattiluettelossa lueteltuja aineita

PIC-asetus (EU 649/2012, etukateen ilmoitettu suostumus)

Ei sisélla PIC-luettelossa (asetus EU 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista) lueteltuja aineita

POP-asetus (EU 2019/1021, Pysyvat orgaaniset haitta-aineet)

Ei sisélla POP-luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1021 pysyvista orgaanisista haitta-aineista)

otsoniasetus (2024/590)

Ei sisélla otsonikerrosta heikentavien aineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2024/590 otsonikerrosta heikentavista aineista).
Neuvoston asetus (EY) kaksikayttdotuotteiden valvonnasta

Ei sisélla kaksikayttotuotteiden valvontaa koskevan NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) alaisia aineita

Asetus rajahteiden lahtdaineiden markkinoille saattamisesta ja kaytésta (EU 2019/1148)

Ei sisélla rajahteiden lahtdaineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1148 rajahteiden lahtdaineiden markkinoille saattamisesta ja
kaytosta).

Asetus huumausaineiden ldhtdaineiden markkinoille saattamisesta ja kaytosta (EY 273/2004)

Ei sisélla huumausaineiden lahtdaineiden luettelossa (asetus (EY) N:o 273/2004 tiettyjen huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laittomaan
valmistukseen kaytettavien aineiden valmistuksesta ja markkinoille saattamisesta) lueteltuja aineita.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 16: Muut tiedot

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti:

Acute Tox. 4 (suun kautta) Valiton myrkyllisyys (suun kautta), kategoria 4

Aquatic Chronic 2 Vaarallisuus vesiympéristélle — krooninen vaara, kategoria 2

Aquatic Chronic 3 Vaarallisuus vesiympéristélle — krooninen vaara, kategoria 3

Eye Dam. 1 Vakava silméavaurio/silma-arsytys, kategoria 1

Eye Irrit. 2 Vakava silméavaurio/silma-arsytys, kategoria 2

Skin Irrit. 2 Ihosydvyttavyys/inoarsytys, kategoria 2

Skin Sens. 1 Ihon herkistyminen, kategoria 1

10.6.2026 (Paivitetty) FI (suomi) 10/24
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H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti:

Skin Sens. 1A Ihon herkistyminen, kategoria 1A

Skin Sens. 1B Ihon herkistyminen, kategoria 1B

STOT SE 3 Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen, kategoria 3, hengitysteiden arsytys
H302 Haitallista nieltyna.

H315 Arsyttaa ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

H411 Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

H412 Haitallista vesielidille, pitkéaikaisia haittavaikutuksia.

Seosten luokitteluun kaytetty luokittelu ja menettelytapa asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti [CLP]:
Skin Irrit. 2 H315 Laskentamenetelmé&

Eye Dam. 1 H318 Laskentamenetelmé&

Skin Sens. 1 H317 Laskentamenetelmé&

Aquatic Chronic 2 H411 Laskentamenetelmé&

Nama tiedot perustuvat nykyiseen tietamykseen ja niiden tarkoitus on kuvata tuotetta vain terveys-, turvallisuus- ja ymparistdvaatimusten
nakokulmasta. Niiden ei siksi pida tulkita takaavan mitdan tuotteen erityistd ominaisuutta.

10.6.2026 (Paivitetty) FI (suomi) 11/24
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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Tuotteen ryhmittely : Seos
Kauppanimi : FIS EP 390/585/1500 S / 500 F Komponentti B (Kovetetta)
Valmisteen tunnuskoodi : M87

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut kaytot

Tarkoitettu yleiseen kulutukseen
Pé&aasiallinen kayttokategoria . Teollisuuskayttoon,Ammattikayttéon
Aineen/seoksen kayttd . Sekoitushanojen limamassa kierteitystappien, lujiteteréksen y.m. kiinnittdmiseen.

Kaytot, joita ei suositella

Kayttorajoitukset : Noudata teknisia ohjeita

1.3. Kayttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja Jakelija

fischerwerke GmbH & Co. KG fischer Finland Oy

Klaus-Fischer-Straf3e 1 Suomalaistentie 7 B

72178 Waldachtal 02270 Espoo

Saksa Suomi

T +49(0)7443 12-0, F +49(0)7443 12-4222 T +358 20 7414660, F +358 20 7414669
info-sdb@fischer.de, www.fischer.de orders@fischerfinland.fi, www.fischerfinland.fi

1.4. Hatapuhelinnumero
Hatdnumero © +49(0)6132-84463 (24h)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1. Aineen tai seoksen luokitus
Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Skin Corr. 1B H314
Eye Dam. 1 H318
Skin Sens. 1 H317
Aquatic Chronic 3 H412

Vaaraluokkien, H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16
Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ymparistdon kohdistuvat haittavaikutukset
Muita tietoja ei ole saatavissa

2.2. Merkinnat

Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Varoitusmerkit (CLP)

GHS05 GHSO07
Huomiosana (CLP) : Vaara
Sisaltaa . 3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini; m-ksylen-alfa, alfa’-yleenidiamiini; bentsyylialkoholi;

2,4,6-tris(dimetyyliaminometyyli)fenoli; Phenol, styrenated; Portlandsementtia

Vaaralausekkeet (CLP) : H314 - Voimakkaasti ihoa syovyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H412 - Haitallista vesielidille, pitkéaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet (CLP) . P261 - valta hdyryn hengittamista.
P280 - Kayta silmiensuojainta, suojakasineita.
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella usean minuutin
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdé helposti. Jatka huuhtomista.

10.6.2026 (Paivitetty) FI (suomi) 12/24
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P303+P361+P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus
valittdmasti. Huuhdo iho vedella tai suihkuta.
P310 - Ota valittomasti yhteys laakariin.

2.3. Muut vaarat

Ei sisalla PBT- ja/tai vPvB-aineita 2= 0,1 % arvioidaan REACH-asetuksen liitteen XIll mukaisesti

Ainesosa

Aine(et), jotka eivat tdytd REACH-asetuksen PBT-kriteereja,
litteen XIII mukaisesti

Aineet, jotka eivat tdyta REACH-asetuksen vPvB-kriteereja
litteen XII mukaisesti

3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini (2855-13-2), Phenol, styrenated (61788-44-1)

3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini (2855-13-2), Phenol, styrenated (61788-44-1)

Seos sisaltaa ainetta (aineita), joka sisaltyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla on hormonaalisia haitta-
ominaisuuksia, tai siiné (niiss&) on tunnistettu olevan hormonitoimintaa héiritsevia ominaisuuksia komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai komission

asetus (EU) 2018/605 asetettujen kriteerien mukaisesti

Ainesosa

Aine(et) siséltyy (siséltyvat) REACH-asetuksen 59 artiklan 1
kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla on
hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia, tai siina (niissa)
tunnistetaan olevan hormonitoimintaa hairitsevia
ominaisuuksia Komission delegoidussa asetuksessa (EU)
2017/2100 tai Komission asetuksessa (EU) 2018/605
asetettujen kriteerien mukaisesti.

Phenol, styrenated (61788-44-1)

3.2. Seokset
Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti
Hiekka (Kvartsi) CAS-nro: 14808-60-7 240 -<50 Ei luokiteltu
aine, jolle on kansallisesti vahvistettu tyoperaisen altistuksen | EY-nro: 238-878-4
raja-arvo (Fl); aine, jolle on yhteisdssa vahvistettu tydperaisen
altistuksen raja-arvo
Portlandsementtia CAS-nro: 65997-15-1 215-<20 Skin Irrit. 2, H315
aine, jolle on kansallisesti vahvistettu tydperaisen altistuksen | EY-nro: 266-043-4 Eye Dam. 1, H318
raja-arvo (FI) STOT SE 3, H335
3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini CAS-nro: 2855-13-2 215-<20 Acute Tox. 4 (suun kautta), H302 (ATE=1030
EY-nro: 220-666-8 mg/kg ruumiinpainoa)
Indeksinumero: 612-067-00-9 Acute Tox. 4 (Ihon kautta), H312 (ATE=1100
REACH-N:0: 01-2119514687-32 mg/kg ruumiinpainoa)
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Chronic 3, H412
m-ksylen-alfa, alfa'-yleenidiamiini CAS-nro: 1477-55-0 25-<10 Acute Tox. 4 (suun kautta), H302 (ATE=930
aine, jolle on kansallisesti vahvistettu tyoperaisen altistuksen | EY-nro: 216-032-5 mg/kg ruumiinpainoa)
raja-arvo (FI) REACH-N:0: 01-2119480150-50 Acute Tox. 4 (Hengittaminen:pdly,sumu), H332
(ATE=2,4 mg/l/4h)
Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412
EUHO071
2,4,6-tris(dimetyyliaminometyyli)fenoli CAS-nro: 90-72-2 25-<10 Acute Tox. 4 (suun kautta), H302 (ATE=500
EY-nro: 202-013-9 mg/kg ruumiinpainoa)
Indeksinumero: 603-069-00-0 Skin Corr. 1, H314
REACH-N:0: 01-2119560597-27 Eye Dam. 1, H318
aliphatic polyamine - 225-<5 Aguatic Chronic 4, H413
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Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti

Phenol, styrenated CAS-nro: 61788-44-1 225-<5 Skin Irrit. 2, H315
aine tunnistettu aineeksi, jolla on hormonitoimintaa hairitsevia | EY-nro: 262-975-0 Eye Irrit. 2, H319
ominaisuuksia REACH-N:0: 01-2119980970-27 Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Chronic 2, H411

bentsyylialkoholi CAS-nro: 100-51-6 205-<1 Acute Tox. 4 (suun kautta), H302 (ATE=1580
aine, jolle on kansallisesti vahvistettu tydperéisen altistuksen | EY-nro: 202-859-9 mg/kg ruumiinpainoa)
raja-arvo (FI) Indeksinumero: 603-057-00-5 Eye Irrit. 2, H319

REACH-N:0: 01-2119492630-38 Skin Sens. 1B, H317

Erityiset pitoisuusrajat:

Nimi Tuotetunniste Erityiset pitoisuusrajat (%)

3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini CAS-nro: 2855-13-2 (0,001 < C < 100) Skin Sens. 1A; H317
EY-nro: 220-666-8
Indeksinumero: 612-067-00-9
REACH-N:0: 01-2119514687-32

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty : Siirrd henkild raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut iholle . Pese iho runsaalla vedella. Riisu saastunut vaatetus. Jos ilmenee ihodrsytysta tai ihottumaa: Hakeudu
lagkariin.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut silmaan : Huuhdo huolellisesti vedella usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdé helposti. Jatka
huuhtomista. Ota heti yhteys laakariin.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty . Ota yhteys myrkytystietokeskukseen tai laékériin, jos ilmenee pahoinvointia.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittémat etta viivastyneet

Oireet/vaikutukset ihokosketuksen seurauksena : Arsytys. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
QOireet/vaikutukset jouduttua silmiin : Vakavia silméavaurioita.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellistéa apua ja erityistéd hoitoa koskevat ohjeet

Hoida oireen mukaan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet . Vesisuihke. Kuiva jauhe. Vaahto.
Soveltumattomat sammutusaineet : Voimakas vesisuihku.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalon sattuessa : Voi tuottaa myrkyllista savua.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa : Ala ryhdy toimimaan ilman sopivia suojavarusteita. Erillinen kannettava hengityslaite. Taydellinen
suojavaatetus.
Muut tiedot . Ala paasta palon sammuttamiseen kaytettyd vetta viemariin, maahan tai vesistoon. Valta laskemasta

suoraan viemariin.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Muu kuin pelastushenkildkunta

Hatatoimenpiteet : Tuuleta vuotoalue. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Valta
polyn/savun/kaasun/sumun/hdyryn/suihkeen hengittamista.
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Pelastushenkilékunta

Suojaimet . Ala ryhdy toimimaan ilman sopivia suojavarusteita. Lisétietoja kohdassa 8: "Altistumisen ehkaiseminen ja
henkilédnsuojaimet".

6.2. Ymparistéon kohdistuvat varotoimet
Valtettava paastamista ympéristdon.
6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmét ja -valineet

Puhdistusmenetelmét 1 Keraé tuote mekaanisesti talteen.
Muut tiedot : Havita aineet tai kiinteat jadmat valtuutetussa paikassa.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisatietoja kohdassa 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamét toimenpiteet

Muut vaarat késiteltdessa . Ei pideté erityisen vaarallisena normaaleissa kayttdolosuhteissa. Mikali tésté tuotteesta muodostuu poélya
ja/tai pienia hiukkasia, on altistumisaika hengitysteitse minimoitava, jotta tydpaikan altistusrajaa ei
ylitettaisi.

Turvallisen késittelyn edellyttamat toimenpiteet : Varmista hyva ilmanvaihto tydpisteessé. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Kayta
henkilokohtaisia suojavarusteita. Valta hdyryn hengittamista.

Hygieniatoimenpiteet . Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkayttdd. Saastuneita tydvaatteita ei saa vieda tydpaikalta.
Syodminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kéytettdessa. Pese aina kéatesi kasiteltyasi tata
tuotetta.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttaméat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Varastointiolosuhteet : Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Sailyta viileassa.

7.3. Erityinen loppukayttd

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilénsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Kansalliset tydperaisen altistumisen ja biologiset raja-arvot

m-ksylen-alfa, alfa'-yleenidiamiini (1477-55-0)

Suomi - Ty6peraisen altistumisen viiterajat

Paikallisesti kaytettava nimi m-Ksyleeni-alfa,alfa-diamiini

HTP (OEL C) 0,1 mg/m3

Huomautus Iho

Saéantelya koskeva viite HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministerid)

bentsyylialkoholi (100-51-6)

Suomi - Tydperdisen altistumisen viiterajat

Paikallisesti kaytettava nimi Bentsyylialkoholi
HTP (OEL TWA) 45 mg/m3
10 ppm
Saantelya koskeva viite HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministerio)

Hiekka (Kvartsi) (14808-60-7)

EU - Viitteellinen tydperaisen altistuksen raja-arvo (IOEL)

Paikallisesti kaytettava nimi Silica crystaline (Quartz)
IOEL TWA 0,05 mg/m3 (respirable dust)
Huomautus (Year of adoption 2003)
10.6.2026 (Paivitetty) FI (suomi) 15/24
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Hiekka (Kvartsi) (14808-60-7)

Saantelya koskeva viite SCOEL Recommendations

Suomi - Tydéperaisen altistumisen viiterajat
Paikallisesti kaytettava nimi Kvartsi
HTP (OEL TWA) 0,05 mg/m? alveolijae

Saantelya koskeva viite HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministerio)

Portlandsementtia (65997-15-1)

Suomi - Tydperaisen altistumisen viiterajat
Paikallisesti kaytettava nimi Sementtipdly

5 mg/m3 hengittyva poly
1 mg/m3 alveolijae

HTP (OEL TWA)

Séaantelya koskeva viite HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministerid)

8.2. Altistumisen ehkaiseminen
Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet:
Varmista hyvé ilmanvaihto tydpisteessa.

Henkildnsuojaimet

Henkildsuojainten symboli(t):

Silmien tai kasvojen suojaus

Silmien suojaus:
Suojalasit

lhonsuojaus
Ihonsuojaus:

Kéyta sopivaa suojavaatetusta

Kasien suojaus:
Suojakasineet. Lapaisyaika: tarkista valmistajan suosituksista. Noudata lapaisevyytta ja lapaisyaikaa koskevia valmistajan antamia ohjeita

Kéasien suojaus

tyyppi Materiaali Lapaisy Paksuus (mm) Lapaisy Standardi

Kertakayttokasineet

Nitriilikumi (NBR), Butyylikumi | 2 (> 30 minuuttia)

Hengityksensuojaus

Hengityksensuojaus:
Jos ilmanvaihto on riittdméaton, on kaytettava sopivaa hengityksensuojainta

Ympéristoaltistumisen torjuminen

Ymparistoaltistumisen torjuminen:
Valtettava paastamista ymparistéon.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto Kiinte&

Vari Musta.

Olomuoto Pasta.

Haju Amiinin kaltainen.
Hajukynnys Ei saatavilla

10.6.2026 (Paivitetty)
10.6.2026 (Tulostuspaivamaara)
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Sulamispiste : Ei saatavilla
Jaatymispiste . Ei saatavilla
Kiehumispiste . Eisaatavilla
Syttyvyys : Eisaatavilla
Alempi rajahdysraja . Ei sovellettavissa
Ylempi rajahdysraja . Ei sovellettavissa
Leimahduspiste . Ei sovellettavissa
Itsesyttymislampdtila . Ei sovellettavissa
Hajoamislampétila : Eisaatavilla

pH . Ei saatavilla

pH liuos . Ei saatavilla
Viskositeetti, kinemaattinen : 66666,667 — 125000 mm?/s
Viskositeetti, dynaaminen : 120 -200 Pa-s
Liukoisuus : Eisaatavilla
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Kow) . Ei saatavilla
Hoyrynpaine : Ei saatavilla
Hoyrynpaine 50°C:ssa : Ei saatavilla
Tiheys : 1,6-1,8g/cm3
Suhteellinen tiheys . Ei saatavilla
Suhteellinen hdyryntiheys 20°C:n lampétilassa . Eisovellettavissa
Hiukkaskoko ;. Eisaatavilla

9.2. Muut tiedot

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Tuote on ei-reaktiivinen normaaleissa kaytto-, varasto- ja kuljetusolosuhteissa.
10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Vakaa normaaliolosuhteissa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tiedeta mitaan vaarallisia reaktioita normaaleissa kayttdolosuhteissa.

10.4. Valtettavat olosuhteet

Ei mitd&n suositelluissa varasto- ja kasittelyolosuhteissa (katso osa 7).

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Muita tietoja ei ole saatavissa

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei todennakdisesti muodosta vaarallisia hajoamistuotteita normaaleissa sailytys- ja kayttdolosuhteissa.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvéat tiedot

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 méaaritellyista vaaraluokista

Valiton myrkyllisyys (suun kautta) : Eiluokiteltu
Valiton myrkyllisyys (ihon kautta) : Eiluokiteltu
Valiton myrkyllisyys (hengitysteitse) . Ei luokiteltu

3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini (2855-13-2)

LD50 suun kautta, rotta 1030 mg/kg ruumiinpainoa (OECD 401-menetelma)
LD50 ihon kautta, rotta > 2000 mg/kg ruumiinpainoa (OECD 402-menetelma)
LC50 Hengitysteitse - Rota (Pdly/sumu) > 5,01 mg/l/4h (OECD 403-menetelmd)

m-ksylen-alfa, alfa'-yleenidiamiini (1477-55-0)

LD50 suun kautta, rotta 930 mg/kg

LD50 ihon kautta, rotta > 3100 mg/kg ruumiinpainoa

LC50 Hengitysteitse - Rota (Pdly/sumu) 2,4 mg/l/4h

10.6.2026 (Paivitetty) FI (suomi) 17/24

10.6.2026 (Tulostuspaivamaara)
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bentsyylialkoholi (100-51-6)

LD50 suun kautta
LD50 ihon kautta, kani

LC50 Hengitysteitse - Rota

1580 mg/kg ruumiinpainoa hiiri (OECD 401-menetelma)
> 2000 mg/kg ruumiinpainoa

> 4178 mg/l/4h (OECD 403-menetelma)

2,4,6-tris(dimetyyliaminometyyli)fenoli (90-72-2)

LD50 suun kautta, rotta

2169 mg/kg ruumiinpainoa (OECD 401-menetelma)

Phenol, styrenated (61788-44-1)

LD50 suun kautta, rotta
LD50 ihon kautta, rotta

LC50 Hengitysteitse - Rota

> 2000 mg/kg ruumiinpainoa (OECD 423-menetelma)
> 2000 mg/kg ruumiinpainoa (OECD 402-menetelma)

> 4,92 mg/l

Portlandsementtia (65997-15-1)

LD50 ihon kautta, kani

LC50 Hengitysteitse - Rota
Ihosydvyttavyys/inoarsytys

> 2000 mg/kg ruumiinpainoa Annetulla annoksella ei havaittu kuolleisuutta eik& kliinisia toksisuusoireita

> 5 g/m3 Annetulla annoksella ei havaittu kuolleisuutta eika Kliinisia toksisuusoireita

Voimakkaasti ihoa syovyttavaa.

Phenol, styrenated (61788-44-1)

pH ‘6,85
Portlandsementtia (65997-15-1)
pH ‘12

Vakava silmévaurio/silma-arsytys

Vaurioittaa vakavasti silmia.

Phenol, styrenated (61788-44-1)

pH ‘ 6,85
Portlandsementtia (65997-15-1)
pH ‘ 12
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset Ei luokiteltu
Sydpéaa aiheuttavat vaikutukset Ei luokiteltu

Hiekka (Kvartsi) (14808-60-7)

IARC-ryhméa

Lisaéntymiselle vaaralliset vaikutukset
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen

‘ 1 - Aiheuttaa sydpéaa ihmisessa

Ei luokiteltu
Ei luokiteltu

Portlandsementtia (65997-15-1)

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen

‘ Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

Ei luokiteltu

3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini (2855-13-2)

LOAEL (suun kautta, rotta, 90 vrk)

‘ 160 mg/kg ruumiinpainoa

bentsyylialkoholi (100-51-6)

NOAEL (suun kautta, rotta, 90 vrk)

‘ 400 mg/kg ruumiinpainoa/paiva (OECD 451-menetelma)

Phenol, styrenated (61788-44-1)

LOAEL (suun kautta, rotta, 90 vrk)

NOAEL (ihon kautta, rotta/kani, 90 vrk)

Aspiraatiovaara

337 mg/kg ruumiinpainoa (OECD 422-menetelma)
1000 mg/kg ruumiinpainoa
Ei luokiteltu

FIS EP 390/585/1500 S / 500 F Komponentti B (Kovetetta)

Viskositeetti, kinemaattinen

‘ 66666,667 — 125000 mm?/s

3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini (2855-13-2)

Viskositeetti, kinemaattinen

‘ 19 mm3/s

10.6.2026 (Paivitetty)
10.6.2026 (Tulostuspaivamaara)
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bentsyylialkoholi (100-51-6)

Viskositeetti, kinemaattinen

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

0,005 mm2/s

Ainesosa

Phenol, styrenated (61788-44-1)

Aineella on tunnistettu olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia, mutta lisatietoja ei ole
saatavilla (ks. kohta 2.3)

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. Myrkyllisyys

Vaarallisuus vesiympéristélle, lyhytaikainen (véliton)
Vaarallisuus vesiympéristolle, pitk&aikainen (krooninen)

Ei luokiteltu
Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini (2855-13-2)

LC50 - Kalat [1]

EC50 - Ayrigiset [1]

EC50 72h - Levét [1]
LOEC (krooninen)

NOEC (krooninen)

NOEC krooninen ayrigiset

NOEC krooninen leva

110 mg/l Leuciscus idus (sayne)

23 mg/l Daphnia magna (vesikirppu)

> 50 mg/l Desmodesmus subspicatus
10 mg/l

3 mgll

3 mg/l 21 d, Daphnia magna (vesikirppu)

1,5 mg/l 21 d, Desmodesmus subspicatus

m-ksylen-alfa, alfa'-yleenidiamiini (1477-55-0)

LC50 - Kalat [1]
EC50 - Ayrigiset [1]
EC50 72h - Levat [1]
EC50 72h - Levit [2]
LOEC (krooninen)
NOEC (krooninen)

NOEC krooninen ayriaiset

87,6 mg/l Oryzias latipes (Medaka)

15,2 mg/l Daphnia magna (vesikirppu)
20,3 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
33,3 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
15 mg/l

4,7 mg/l Daphnia magna (vesikirppu)

4,7 mg/l Daphnia magna (vesikirppu)

bentsyylialkoholi (100-51-6)

LC50 - Kalat [1]

EC50 - Ayrigiset [1]

EC50 72h - Levét [1]
EC50 72h - Levét [2]
NOEC krooninen kala
NOEC krooninen ayridiset

NOEC krooninen leva

460 mg/l Pimephales promelas

230 mg/l Daphnia magna (vesikirppu)
770 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
500 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
48,9 mg/l

51 mg/l Daphnia magna (vesikirppu)

310 mg/l Desmodesmus subspicatus

2,4,6-tris(dimetyyliaminometyyli)fenoli

(90-72-2)

LC50 - Kalat [1]
EC50 - Ayrigiset [1]

EC50 72h - Levit [1]

> 100 mg/l Cyprinus carpio (Karppi)
> 100 mg/I Daphnia magna (vesikirppu)

84 mg/l (OECD 201-menetelma)

NOEC (krooninen) 2 mg/l
Phenol, styrenated (61788-44-1)
LC50 - Kalat [1] 5,6 mg/l

EC50 - Ayrigiset [1]

4,6 mg/l Daphnia magna (vesikirppu)

10.6.2026 (Paivitetty)
10.6.2026 (Tulostuspaivamaara)
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Phenol, styrenated (61788-44-1)

EC50 72h - Levit [1]

NOEC (krooninen)

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

20,42 mg/l

0,115 mg/l

FIS EP 390/585/1500 S / 500 F Komponentti B (Kovetetta)

Pysyvyys ja hajoavuus

‘ Ei nopeasti hajoava

3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini (2855-13-2)

Pysyvyys ja hajoavuus

‘ Nopeasti hajoava

m-ksylen-alfa, alfa'-yleenidiamiini (1477-55-0)

Pysyvyys ja hajoavuus

‘ Ei nopeasti hajoava

bentsyylialkoholi (100-51-6)

Pysyvyys ja hajoavuus

‘ Nopeasti hajoava

aliphatic polyamine

Pysyvyys ja hajoavuus

‘ Ei nopeasti hajoava

2,4,6-tris(dimetyyliaminometyyli)fenoli (90-72-2)

Pysyvyys ja hajoavuus

‘ Nopeasti hajoava

Phenol, styrenated (61788-44-1)

Pysyvyys ja hajoavuus

‘ Ei nopeasti hajoava

Hiekka (Kvartsi) (14808-60-7)

Pysyvyys ja hajoavuus

‘ Ei nopeasti hajoava

Portlandsementtia (65997-15-1)

Pysyvyys ja hajoavuus
12.3. Biokertyvyys
Muita tietoja ei ole saatavissa

12.4. Liikkuvuus maaperassa

Muita tietoja ei ole saatavissa

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

‘ Ei nopeasti hajoava

Ainesosa

Aine(et), jotka eivéat tdytd REACH-asetuksen PBT-kriteereja,
litteen XIII mukaisesti

Aineet, jotka eivat tayta REACH-asetuksen vPvB-kriteereja
liitteen X1l mukaisesti

3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini (2855-13-2), Phenol, styrenated (61788-44-1)

3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini (2855-13-2), Phenol, styrenated (61788-44-1)

12.6. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Ainesosa

Phenol, styrenated (61788-44-1)

Aineella on tunnistettu olevan hormonitoimintaa héiritsevia ominaisuuksia, mutta lisatietoja ei ole
saatavilla (ks. kohta 2.3)

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakdkohdat

13.1. Jatteenkasittelymenetelmat

Jatteenkasittelymenetelméat
Tuoteteen / pakkauksen havittdminen suositukset

Sisaltd/astia havitettdva luvan saaneen jatteenkasittelijan lajitteluohjeiden mukaisesti.
Vie kierratykseen vain tyhjat sailidt/pakkaukset.

10.6.2026 (Paivitetty)
10.6.2026 (Tulostuspaivamaara)
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Lisatiedot
Eurooppalainen jateluettelo (Low, EY 2000/532)

Ei luokiteltu vaaralliseksi jatteeksi, kun osa A ja osa B sekoitetaan ja ovat taysin kovettuneet.
08 04 09* - liima- ja tiivistysmassajatteet, jotka siséltavat orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita
20 01 27* - maalit, painovarit, limat ja hartsit, jotka siséltavat vaarallisia aineita

KOHTA 14: Kuljetustiedot

maaraysten mukaisesti ADR / IMDG / IATA

ADR ‘ IMDG IATA
14.1. YK-numero tai tunnistenumero
UN 3259 UN 3259

UN 3259 |

14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

AMIINIT, KIINTEAT, SYOVYTTAVAT, N.O.S. (3-
aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini)

Kuljetusasiakirjan kuvaus

UN 3259 AMIINIT, KIINTEAT, SYOVYTTAVAT,
N.O.S. (3-aminometyyli-3,5,5-
trimetyylisykloheksyyliamiini), 8, II, (E)

14.3. Kuljetuksen vaaraluokat

8

&

8

14.4. Pakkausryhma
1l
14.5. Ymparistdovaarat

Ymparistolle vaarallinen: Ei

Muita tietoja ei ole saatavissa

14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle

Maakuljetus

Luokituskoodi (ADR)
Erityisméaaraykset (ADR)

Rajoitetut maarat (ADR)
Poikkeusmaarat (ADR)
Pakkaustavat (ADR)
Erityispakkausmaaraykset (ADR)
Yhteenpakkaamismaéaréaykset (ADR)
Kuljetuskategoria (ADR)
Kuljetukseen liittyvat erityismaaraykset - Kollit (ADR)
Oranssikilpi

Tunnelirajoituskoodi (ADR)

Merikuljetukset
Erityismaaraykset (IMDG)
Rajoitetut maarat (IMDG)
Pakkausohjeet (IMDG)
Ominaisuudet ja huomiot (IMDG)

AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. (3-
aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine)

Amines, solid, corrosive, n.o.s. (3-aminomethyl-3,5,5-
trimethylcyclohexylamine)

UN 3259 Amines, solid, corrosive, n.o.s. (3-
aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine), 8, 11

UN 3259 AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. (3-
aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine), 8, 11

Ymparistolle vaarallinen: Ei Ympaéristolle vaarallinen: Ei
Merta saastuttava aine: Ei
Hatatiedotteen numero (tulipalo): F-A

Hétéatiedotteen numero (vuoto): S-B

c8

274

1kg

E2

P002, 1IBCO8
B4

MP10

2

Vil

80
3259

274

1 kg

P002

Colourless to yellowish solids with a pungent odour. Miscible with or soluble in water. When involved in a
fire, evolve toxic gases. Corrosive to most metals, especially to copper and its alloys. Cause burns to
skin, eyes and mucous membranes. React violently with acids.

10.6.2026 (Paivitetty)
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liImakuljetus

PCA pakkausohjeet (IATA) : 859

PCA suurin sallittu maara (IATA) : 15kg
CAO pakkausohjeet (IATA) : 863
CAO suurin sallittu nettomaara (IATA) : 50kg
Erityisméaaraykset (IATA) : A3, A803
ERG-koodi (IATA) : 8L

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovellettavissa

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosddnndkset tai -lainsaadanto
EU-s&dannokset ja maaraykset

REACH-asetuksen liite XVII (rajoitusehdot)

Ei sisélla REACH-asetuksen liitteessa XVII (rajoitusehdot) lueteltuja aineita

REACH-asetuksen liite XIV (lupaluettelo)

Ei sisélla REACH-asetuksen liitteessa X1V (lupaluettelo) lueteltuja aineita

REACH-kandidaattiluettelo (SVHC)

Ei sisélla REACH-kandidaattiluettelossa lueteltuja aineita

PIC-asetus (EU 649/2012, etukateen ilmoitettu suostumus)

Ei sisélla PIC-luettelossa (asetus EU 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista) lueteltuja aineita

POP-asetus (EU 2019/1021, Pysyvat orgaaniset haitta-aineet)

Ei sisélla POP-luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1021 pysyvista orgaanisista haitta-aineista)

otsoniasetus (2024/590)

Ei sisélla otsonikerrosta heikentavien aineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2024/590 otsonikerrosta heikentévista aineista).
Neuvoston asetus (EY) kaksikayttdtuotteiden valvonnasta

Ei sisalla kaksikayttotuotteiden valvontaa koskevan NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) alaisia aineita

Asetus rajahteiden lahtdaineiden markkinoille saattamisesta ja kaytésta (EU 2019/1148)

Ei sisélla rajahteiden lahtéaineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1148 rajahteiden lahtdaineiden markkinoille saattamisesta ja
kaytosta).

Asetus huumausaineiden ldhtdaineiden markkinoille saattamisesta ja kaytdsta (EY 273/2004)

Ei sisélla huumausaineiden lahtdaineiden luettelossa (asetus (EY) N:o 273/2004 tiettyjen huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laittomaan
valmistukseen kaytettavien aineiden valmistuksesta ja markkinoille saattamisesta) lueteltuja aineita.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 16: Muut tiedot

Osoitus muutoksesta

Kohta Muutettu kohde Huomautukset
Péivitetty Muokattu
Korvaa version Muokattu

Lyhenteet ja akronyymit:

ADN Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista sisavesikuljetuksista

ADR Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista

ATE Valittdman myrkyllisyyden arviointi
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Lyhenteet ja akronyymit:

BCF
Biologinen raja-arvo (BLV)

Biokemiallinen hapenkulutus
(BOD)

Kemiallinen hapenkulutus
(COD)

DMEL
DNEL
EY-nro
EC50
Englanti
IARC
IATA
IMDG
LC50
LD50
LOAEL
NOAEC
NOAEL
NOEC
OECD
HTP
PBT
PNEC
RID
KTT
STP
ThOD
TLM
VOC
CAS-nro
N.O.S.
VvPVB

ED

Biokertyvyystekija
Biologinen raja-arvo

Biokemiallinen hapenkulutus (BOD)

Kemiallinen hapenkulutus (COD)

Johdettu vahimmaisvaikutustaso

Johdettu vaikutukseton altistumistaso

Euroopan yhteison numero

Keskiméaarainen vaikuttava pitoisuus

Euroopan standardi

Kansainvalinen sydvantutkimuskeskus

Kansainvalinen ilmakuljetusliitto

Vaarallisten aineiden kansainvéalinen merikuljetussaanndsto

Tappava pitoisuus 50 prosentille testipopulaatiosta (tappava mediaanipitoisuus)
Tappava annos 50 prosentille testipopulaatiosta (tappava mediaaniannos)
Alhaisin havaittavan haittavaikutuksen aiheuttava annos

Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa haittavaikutusta

Annos, joka ei aiheuta havaittavaa haittavaikutusta

Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta

Taloudellisen yhteistydn ja kehityksen jarjestd

Tybperéaisen altistumisen viiteraja

Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen aine

Arvioitu vaikutukseton pitoisuus

Vaarallisten aineiden kansainvalisia rautatiekuljetuksia koskevat méaaraykset
Kayttdturvallisuustiedote

Jatevedenpuhdistamo

Teoreettinen hapenkulutus

Keskiméaarainen sietoraja

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet

CAS-numero

Not Otherwise Specified

Erittéin hitaasti hajoava ja erittain voimakkaasti biokertyva

Hormonaalinen haitta-aine

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti:

Acute Tox. 4
(Hengittaminen:poly,sumu)

Acute Tox. 4 (lhon kautta)
Acute Tox. 4 (suun kautta)
Aquatic Chronic 2

Agquatic Chronic 3

Aquatic Chronic 4

Eye Dam. 1

Eye Irrit. 2

Valiton myrkyllisyys (hengitettyna: poly, sumu) Kategoria 4

Valiton myrkyllisyys (ihon kautta), kategoria 4
Valiton myrkyllisyys (suun kautta), kategoria 4
Vaarallisuus vesiymparistolle — krooninen vaara, kategoria 2
Vaarallisuus vesiymparistolle — krooninen vaara, kategoria 3
Vaarallisuus vesiympéristolle — krooninen vaara, kategoria 4
Vakava silmavaurio/silma-arsytys, kategoria 1

Vakava silmévaurio/silma-arsytys, kategoria 2
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H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti:

Skin Corr. 1

Skin Corr. 1B

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Skin Sens. 1A

Skin Sens. 1B

STOT SE 3

H302

H312

H314

H315

H317

H318

H319

H332

H335

H411

H412

H413

EUHO71

Ihosydvyttavyys/ihoarsytys, kategoria 1

Ihosydvyttavyys/ihoarsytys, kategoria 1, alakategoria 1B

Ihosydvyttavyys/inoarsytys, kategoria 2

lhon herkistyminen, kategoria 1
Ihon herkistyminen, kategoria 1A

Ihon herkistyminen, kategoria 1B

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen, kategoria 3, hengitysteiden arsytys

Haitallista nieltyna.

Haitallista joutuessaan iholle.

Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmia vaurioittavaa.

Arsyttad ihoa.

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Vaurioittaa vakavasti silmia.
Arsyttaa voimakkaasti silmié.

Haitallista hengitettyna.

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

Myrkyllisté vesielidille, pitk&aikaisia haittavaikutuksia.

Haitallista vesielidille, pitkéaikaisia haittavaikutuksia.

Voi aiheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia vesielidille.

Hengityselimi& syovyttavaa.

Seosten luokitteluun kaytetty luokittelu ja menettelytapa asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti [CLP]:

Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

Nama tiedot perustuvat nykyiseen tietamykseen ja niiden tarkoitus on kuvata tuotetta vain terveys-, turvallisuus- ja ympéristdvaatimusten
nakodkulmasta. Niiden ei siksi pida tulkita takaavan mitaan tuotteen erityista ominaisuutta.

H314 Laskentamenetelma
H318 Laskentamenetelma
H317 Laskentamenetelma
H412 Laskentamenetelma
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