fischer FIS EP 390/585/1500 S / 500 F
Kit Sakerhetsinformationsblad (SIS)

Publiceringsdatum: 2026-06-10 Version: 1.0

AVSNITT 1: Kit identifiering

1.1 Kit beteckning

Handelsnamn . FIS EP 390/585/1500 S / 500 F
Artikelnummer : 00580544

1.2 Detaljer om leveranttren av Kit-sékerhetsdatabladet

fischerwerke GmbH & Co. KG
Klaus-Fischer-Straf3e 1

72178 Waldachtal - Tyskland

T +49(0)7443 12-0 - F +49(0)7443 12-4222
info-sdb@fischer.de - www.fischer.de

AVSNITT 2: Allméanna héanvisningar

Lagring : 5-25°C

Ett Sakerhetsdatablad for var och en av dessa komponenter ingdr. Skilj inte ndgon av komponenterna med Sakerhetsdatablad fran det har
forsattsbladet Den har produkten ar ett Kit som bestar av flera individuellt forpackade komponenter

Detta Kit bor hanteras i enlighet med god laboratoriepraxis och av 1amplig personlig skyddsutrustning ska anvandas

AVSNITT 3: Kit innehall

Namn Klassificering enligt férordning (EG) 1272/2008 [CLP]

FIS EP 390/585/1500 S / 500 F Komponent A (Murbruk) Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411

FIS EP 390/585/1500 S / 500 F Komponent B (Hardare) Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412
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fischer FIS EP 390/585/1500 S / 500 F Komponent A
(Murbruk)
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878
Publiceringsdatum: 2022-11-07 Omarbetning datum: 2026-06-10 Ersatter version av: 2025-11-20 Version: 2.1

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning
Handelsnamn : FIS EP 390/585/1500 S / 500 F Komponent A (Murbruk)
Artikelnummer : M146

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Relevanta identifierade anvandningar

Avsedd for allménheten
Kategori efter huvudsaklig anvandning :Industriell anvandning,Professionellt bruk
Anvandning av @mnet eller beredningen . Klibbig massa i blandningspatron till férankring av gangsténger, armeringsstanger osv.

Anvandningar som det avrads fran

Rekommenderad begrénsning av anvandningen . Folj det tekniska databladet

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatabladet

Tillverkare Distributor

fischerwerke GmbH & Co. KG fischer Sverige AB

Klaus-Fischer-Straf3e 1 Nygatan 93

72178 Waldachtal 602 34 Norrkdping

Tyskland Sverige

T +49(0)7443 12-0, F +49(0)7443 12-4222 T +46 11 31 44 50, F +46 11 31 19 50
info-sdb@fischer.de, www.fischer.de ml@fischersverige.se, www.fischersverige.se

1.4. Telefonnummer for nédsituationer

Telefonnummer for nédsituationer © +49(0)6132-84463 (24h)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av @mnet eller blandningen
Klassificering enligt forordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Skin Irrit. 2 H315
Eye Dam. 1 H318
Skin Sens. 1 H317
Aquatic Chronic 2 H411

Fulltext for faroklasser, H- och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och héalso- och miljoeffekter

Ingen ytterligare information tillgénglig

2.2. Méarkningsuppgifter

Kanneteckning enligt forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Faropiktogram (CLP) :

1

GHS05 GHS07 GHS09
Signalord (CLP) . Fara
Innehaller . reaktionsprodukt: bisfenol-A-(epiklorhydrin); epoxiharts (molekylvikt som antalsmedelvarde < 700);
Reaktionsprodukt: bisfenol-F-epiklorhydrinhartser med medelmolekylvikt < 700; [3-(2,3-
Epoxipropoxi)propyl]trimetoxisilan; portlandcement

Faroangivelser (CLP) : H315 - Irriterar huden.

H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 - Orsakar allvarliga 6gonskador.

H411 - Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
Skyddsangivelser (CLP) : P273 - Undvik utslapp till miljon.

P280 - Anvand 6gonskydd, skyddshandskar, skyddsklader.

2026-06-10 (Omarbetning datum) SV (svenska) 2/24
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FIS EP 390/585/1500 S / 500 F Komponent A (Murbruk)
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortséatt att skolja.

P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller lakare.

P391 - Samla upp spill.

2.3. Andrafaror
Innehaller inga PBT- och/eller vPvB-amnen 2 0,1% utvarderade i enlighet med REACH bilaga XIII
Blandningen innehéller inte &mnen som ingdr i listan som uppréttats i enlighet med artikel 59.1 i REACH for att ha hormonstorande egenskaper eller identifieras inte ha

hormonstérande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens férordning (EU) 2018/605 i en
koncentration pa 0,1 % eller hogre

AVSNITT 3: Sammanséttning/information om bestandsdelar

3.2. Blandningar

Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt
férordning (EG) 1272/2008
[CLP]

Sand (Kvarts) CAS nr: 14808-60-7 240 -<50 Inte klassificerat

amne med nationella arbetsplatsexponeringsgrans(er) (SE); EC nr: 238-878-4
amne med gemenskapsgransvarden for exponering pa
arbetsplatsen

reaktionsprodukt: bisfenol-A-(epiklorhydrin); epoxiharts CAS nr: 25068-38-6 220-<25 Skin Irrit. 2, H315
(molekylvikt som antalsmedelvarde < 700) EC nr: 500-033-5 Eye Irrit. 2, H319

Index nr: 603-074-00-8 Skin Sens. 1, H317

REACH-nr: 01-2119456619-26 Aquatic Chronic 2, H411
portlandcement CAS nr: 65997-15-1 215-<20 Skin Irrit. 2, H315

EC nr: 266-043-4 Eye Dam. 1, H318

STOT SE 3, H335

Reaktionsprodukt: bisfenol-F-epiklorhydrinhartser med CAS nr: 9003-36-5 25-<10 Skin Irrit. 2, H315
medelmolekylvikt < 700 EC nr: 500-006-8 Skin Sens. 1A, H317

REACH-nr: 01-2119454392-40 Aquatic Chronic 2, H411
bensylalkohol CAS nr: 100-51-6 25-<10 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=1580 mg/kg

EC nr: 202-859-9 kroppsvikt)

Index nr: 603-057-00-5 Eye Irrit. 2, H319

REACH-nr: 01-2119492630-38 Skin Sens. 1B, H317
[3-(2,3-Epoxipropoxi)propyl]trimetoxisilan CAS nr: 2530-83-8 225-<5 Eye Dam. 1, H318

EC nr: 219-784-2 Aquatic Chronic 3, H412

REACH-nr: 01-2119513212-58

Specifika koncentrationsgranser:

Namn Produktbeteckning Specifika koncentrationsgranser (%)
reaktionsprodukt: bisfenol-A-(epiklorhydrin); epoxiharts CAS nr: 25068-38-6 (5 < C <100) Eye Irrit. 2; H319
(molekylvikt som antalsmedelvarde < 700) EC nr: 500-033-5 (5 < C <100) Skin Irrit. 2; H315

Index nr: 603-074-00-8
REACH-nr: 01-2119456619-26

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse, se avsnitt 16:

AVSNITT 4: Atgéarder vid forsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Ingen ytterligare information tillgénglig

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda

Ingen ytterligare information tillgéanglig

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt kravs

Ingen ytterligare information tillgéanglig

2026-06-10 (Omarbetning datum) SV (svenska) 3/24
2026-06-10 (Datum for utskriften)



FIS EP 390/585/1500 S / 500 F Komponent A (Murbruk)
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1. Slackmedel

Olampligt slackningsmedel : Koncentrerad vattenstrale.

5.2. Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
Ingen ytterligare information tillgéanglig

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Annan information L&t inte vatten som anvands for att slacka eld komma in i avliopp, mark eller vattenvagar. Undvik direkt
utslapp i avloppsvattnet.

AVSNITT 6: Atgéarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Ingen ytterligare information tillgénglig

6.2. Miljoskyddsatgarder

Ingen ytterligare information tillgénglig

6.3. Metoder och material fér inneslutning och sanering
Ingen ytterligare information tillgénglig

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Ingen ytterligare information tillgénglig

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for séker hantering

Ytterligare risker vid processning . Forvantas ej utgdra nagon storre risk under normala anvandningsforhdllanden. Om damm eller sma&
partiklar bildas med denna produkt, bor av forsiktighetsskél exponeringstiden fér inandning minimeras.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Ingen ytterligare information tillgénglig

7.3. Specifik slutanvandning

Ingen ytterligare information tillgénglig

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Nationella gransvarden for exponering pa arbetsplatsen och biologiska gransvarden

Sand (Kvarts) (14808-60-7)

EU - Indikativa yrkeshygieniska gransvarden (IOEL)

Lokalt namn Silica crystaline (Quartz)
IOEL TWA 0,05 mg/m3 (respirable dust)
Anmérkning (Year of adoption 2003)
Regleringsreferens SCOEL Recommendations

Sverige - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn Kvarts
NGV (OEL TWA) 0,1 mg/m3 respirabel fraktion; Se aven: Kristobalit och Tridymit
2026-06-10 (Omarbetning datum) SV (svenska) 4124

2026-06-10 (Datum for utskriften)



FIS EP 390/585/1500 S / 500 F Komponent A (Murbruk)

Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

Sand (Kvarts) (14808-60-7)

Anmarkning

Regleringsreferens

8.2. Begréansning av exponeringen
Personlig skyddsutrustning
Hudskydd

Handskydd:

C (Amnet ar cancerframkallande. Risk fér cancer finns dven vid annan exponering &n via inandning.
For vissa cancerframkallande &mnen som inte har gransvarden galler forbud eller tillstindskrav enligt
foreskrifterna om kemiska arbetsmiljorisker); M (Medicinska kontroller kan krévas for hantering av
amnet. Se vidare foreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet. For visa &mnen ska
arbetsgivaren erbjuda lakarundersoékning och for andra amnen galler krav pa periodisk
lakarundersokning och tjanstbarhetsbeddémning); 3 (Den respirabla fraktionen ar de inhalerbara
partiklar som ndr langst ner i luftvagarna, till alveolerna i lungorna)

Hygieniska gransvarden (AFS 2018:1)

Genombrottstid: se tillverkarens rekommendationer. Folj tillverkarens instruktioner om genomtranglighet och intrangningstid

Handskydd
typ Material Genomtréngning Tjocklek (mm) Genomtréngning Standard
Engéngshandskar nitrilgummi (NBR), 2 (> 30 minuter)

butylgummi

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstand

Farg

Utseende

Lukt

Lukttroskeln

Smaltpunkt

Fryspunkt

Kokpunkt

Brandfarlighet

Nedre explosionsgrans
Ovre explosionsgrans
Flampunkt
Sjalvantandningstemperatur
Sonderdelningstemperatur
pH-varde

pH 16sning

Viskositet, kinematisk
Viskositet, dynamisk
Léslighet
Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log Kow)
Angtryck

Angtryck vid 50°C

Densitet

Relativ densitet

Relativ angdensitet vid 20°C
Partikelstorlek

9.2. Annan information

Ingen ytterligare information tillgénglig

Fast form
ljusgul.

Pasta.

latt.

Ej tillganglig

Ej tillganglig

Ej tillganglig

Ej tillganglig

Ej tillganglig

Ej tillamplig

Ej tillamplig

> 100 °C

Ej tillamplig

Ej tillganglig

Ej tillganglig

Ej tillganglig
55555,556 — 125000 mm?/s
100 — 200 Pa-s
Ej tillganglig

Ej tillganglig

Ej tillganglig

Ej tillganglig
1,6 —1,8 g/lcm3
Ej tillganglig

Ej tillamplig

Ej tillgénglig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen ytterligare information tillgénglig

10.2. Kemisk stabilitet

Ingen ytterligare information tillgéanglig

2026-06-10 (Omarbetning datum)
2026-06-10 (Datum for utskriften)

SV (svenska)
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FIS EP 390/585/1500 S / 500 F Komponent A (Murbruk)
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

10.3. Risken for farliga reaktioner
Ingen ytterligare information tillgénglig

10.4. Férhallanden som ska undvikas
Ingen ytterligare information tillgénglig

10.5. Ofdrenliga material

Ingen ytterligare information tillgénglig

10.6. Farliga sénderdelningsprodukter

Ingen ytterligare information tillgénglig

AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1. Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet (oral) : Inte klassificerat
Akut toxicitet (dermal) : Inte klassificerat
Akut toxicitet (inhalation) : Inte klassificerat

reaktionsprodukt: bisfenol-A-(epiklorhydrin); epoxiharts (molekylvikt som antalsmedelvidrde < 700)
(25068-38-6)

LD50 oral ratta > 2000 mg/kg kroppsvikt (OECD-metod 402)

Reaktionsprodukt: bisfenol-F-epiklorhydrinhartser med medelmolekylvikt <= 700 (9003-36-5)

LD50 oral ratta > 5000 mg/kg (OECD-metod 401)

LD50 hud ratta > 2000 mg/kg (OECD-metod 401)

[3-(2,3-Epoxipropoxi)propyl]trimetoxisilan (2530-83-8)

LD50 oral ratta 8025 mg/kg
LD50 hud kanin > 2000 mg/kg
LC50 Inandning - Réatta > 5,3 mg/l/4h (OECD-metod 403)

bensylalkohol (100-51-6)

DL50 oralt 1580 mg/kg kroppsvikt mus (OECD-metod 401)
LD50 hud kanin > 2000 mg/kg kroppsvikt
LC50 Inandning - Réatta > 4178 mg/l/4h (OECD-metod 403)

portlandcement (65997-15-1)

LD50 hud kanin > 2000 mg/kg kroppsvikt Varken dodlighet eller kliniska tecken pa toxicitet observerades med den
givna dosen
LC50 Inandning - Réatta > 5 g/m? Varken dodlighet eller kliniska tecken pa toxicitet observerades med den givna dosen
Fratande/irriterande p& huden :lrriterar huden.

portlandcement (65997-15-1)

pH-varde ‘ 12

Allvarlig 6gonskada/6gonirritation : Orsakar allvarliga 8gonskador.

portlandcement (65997-15-1)

pH-vérde ‘ 12

Luftvégs-/hudsensibilisering : Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Mutagenitet i kdnsceller : Inte klassificerat

Cancerogenitet : Inte klassificerat

Sand (Kvarts) (14808-60-7)

IARC-grupp 1 - Cancerframkallande fér ménniskor
Reproduktionstoxicitet : Inte klassificerat
Specifik organtoxicitet — enstaka exponering : Inte klassificerat
2026-06-10 (Omarbetning datum) SV (svenska) 6/24
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FIS EP 390/585/1500 S / 500 F Komponent A (Murbruk)
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

portlandcement (65997-15-1)

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering ‘ Kan orsaka irritation i luftvéagarna.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering : Inte klassificerat

[3-(2,3-Epoxipropoxi)propyl]trimetoxisilan (2530-83-8)

NOAEL (oral, ratta, 90 dagar) > 1000 mg/kg kroppsvikt

bensylalkohol (100-51-6)

NOAEL (oral, rétta, 90 dagar) ‘ 400 mg/kg kroppsvikt/dag (OECD-metod 451)

Fara vid aspiration : Inte klassificerat

FIS EP 390/585/1500 S / 500 F Komponent A (Murbruk)

Viskositet, kinematisk ‘ 55555,556 — 125000 mm?/s

[3-(2,3-Epoxipropoxi)propyl]trimetoxisilan (2530-83-8)

Viskositet, kinematisk ‘ 3,43 mm?/s

bensylalkohol (100-51-6)

Viskositet, kinematisk ‘ 0,005 mm?/s

11.2. Information om andra faror

Ingen ytterligare information tillgénglig

12.1. Toxicitet

Farligt for vattenmiljén, omedelbara (akuta) effekter : Inte klassificerat
Farligt for vattenmiljon, fordrojda (kroniska) effekter . Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

reaktionsprodukt: bisfenol-A-(epiklorhydrin); epoxiharts (molekylvikt som antalsmedelvidrde < 700)
(25068-38-6)

LC50 - Fisk [1] 2 mg/l Oncorhynchus mykiss (regnbagsoring)
ECS50 - Kréaftdjur [1] 1,8 mg/l Daphnia magna (vattenloppa)

EC50 72h - Alger [1] 9,1 mg/l

ErC50 alger 11 mg/l

Reaktionsprodukt: bisfenol-F-epiklorhydrinhartser med medelmolekylvikt <= 700 (9003-36-5)

LC50 - Fisk [1] 2,54 mg/l

ECS50 - Kréaftdjur [1] 2,55 mg/l Daphnia magna (vattenloppa)
EC50 72h - Alger [1] > 1,8 mg/l (OECD-metod 201)

NOEC kronisk kraftdjur 0,3 mg/l

[3-(2,3-Epoxipropoxi)propyl]trimetoxisilan (2530-83-8)

LC50 - Fisk [1] 55 mg/l Cyprinus carpio (karp)

ECS50 - Kraftdjur [1] 324 mg/l Daphnia magna (vattenloppa)

EC50 72h - Alger [1] 255 mg/l

LOEC (kronisk) > 100 mg/I Daphnia magna (vattenloppa) - 21 d

NOEC (kronisk) = 100 mg/I Daphnia magna (vattenloppa) - 21 d

NOEC kronisk kraftdjur 2 100 mg/I Daphnia magna (vattenloppa) (OECD-metod 202)

bensylalkohol (100-51-6)

LC50 - Fisk [1] 460 mg/l Pimephales promelas

ECS50 - Kraftdjur [1] 230 mg/l Daphnia magna (vattenloppa)

EC50 72h - Alger [1] 770 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

EC50 72h - Alger [2] 500 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
2026-06-10 (Omarbetning datum) SV (svenska) 7124

2026-06-10 (Datum for utskriften)



FIS EP 390/585/1500 S / 500 F Komponent A (Murbruk)
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

bensylalkohol (100-51-6)

NOEC kronisk fisk 48,9 mg/l
NOEC kronisk kraftdjur 51 mg/l Daphnia magna (vattenloppa)
NOEC kronisk alger 310 mg/l Desmodesmus subspicatus

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

FIS EP 390/585/1500 S / 500 F Komponent A (Murbruk)

Persistens och nedbrytbarhet Inte snabbt nedbrytbart

reaktionsprodukt: bisfenol-A-(epiklorhydrin); epoxiharts (molekylvikt som antalsmedelvdrde = 700)
(25068-38-6)

Persistens och nedbrytbarhet Snabbt nedbrytbar

Biologisk nedbrytning 12 % 28 d (OECD-Methode 302B)

Reaktionsprodukt: bisfenol-F-epiklorhydrinhartser med medelmolekylvikt <= 700 (9003-36-5)

Persistens och nedbrytbarhet ‘ Inte snabbt nedbrytbart

[3-(2,3-Epoxipropoxi)propyl]trimetoxisilan (2530-83-8)

Persistens och nedbrytbarhet ‘ Inte snabbt nedbrytbart

bensylalkohol (100-51-6)

Persistens och nedbrytbarhet ‘ Snabbt nedbrytbar

Sand (Kvarts) (14808-60-7)

Persistens och nedbrytbarhet ‘ Inte snabbt nedbrytbart

portlandcement (65997-15-1)

Persistens och nedbrytbarhet ‘ Inte snabbt nedbrytbart

12.3. Bioackumuleringsférmaga

Reaktionsprodukt: bisfenol-F-epiklorhydrinhartser med medelmolekylvikt <= 700 (9003-36-5)

Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log Pow) ‘ 3,6 (OECD-metod 117)

12.4. Rorlighet i jord

Ingen ytterligare information tillgénglig

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
Ingen ytterligare information tillgénglig

12.6. Hormonstérande egenskaper

Ingen ytterligare information tillgénglig

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare information tillgénglig

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendationer for bortskaffande av produkt : Lamna endast tomma behallare/férpackningar till &tervinning.

[férpackning

Ytterligare Information . Klassificeras inte som farligt avfall nér del A och del B blandas och ar helt hardade.

Europeiska avfallsfoérteckningen (Low, EC 2000/532) : 08 04 09* - Lim och fogmassa som innehaller organiska lésningsmedel eller andra farliga amnen

20 01 27* - Farg, tryckfarg, lim och hartser som innehaller farliga &mnen

AVSNITT 14: Transportinformation

| enlighet med ADR / IMDG / IATA

2026-06-10 (Omarbetning datum) SV (svenska) 8/24
2026-06-10 (Datum for utskriften)



FIS EP 390/585/1500 S / 500 F Komponent A (Murbruk)

Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

ADR

IMDG

IATA

Sérskilda bestammelser som tillampas: 375

Sarskilda bestammelser som tillampas: 969

Sarskilda bestammelser som tillampas: A197

Dessa amnen, nar de transporteras i enkel- eller kombinationsférpackningar som innehaller en nettoméngd per enkel- eller innerférpackning p& hogst 5 | for vatskor
eller har en nettovikt per enkel- eller innerférpackning pa& hogst 5 kg for fasta &mnen, omfattas inte av ndgra andra bestammelser i transportreglerna forutsatt att

férpackningarna uppfyller de allménna bestammelserna.

14.1. UN-nummer eller id-nummer
UN 3077
14.2. Officiell transportbenamning

MILJOFARLIGT AMNE, FAST, N.O.S. (Bisphenol-
A/F-Epoxy Resin)

Beskrivning i transportdokument

UN 3077 MILJOFARLIGT AMNE, FAST, N.O.S.
(Bisphenol-A/F-Epoxy Resin), 9, Ill, (-)

14.3. Faroklass for transport

14.4. Férpackningsgrupp
1]

14.5. Miljéfaror

Miljéfarlig: Ja

Ingen ytterligare information tillganglig

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

Véagtransport

Klassificeringskod (ADR)

Sarbestammelser (ADR)

Begransade mangder (ADR)

Reducerade méngder (ADR)
Forpackningsinstruktioner (ADR)
Sarbestammelser for forpackningen (ADR)
Sarskilda bestammelser fér samemballering (ADR)
Transportkategori (ADR)

Sarbestammelser for transport - Kollin (ADR)
Orangefargade skyltar

Restriktionskod for tunnlar (ADR)

Sjoétransport

Specialbestammelser (IMDG)

Begransade mangder (IMDG)
Forpackningsinstruktioner (IMDG)

Sarskilda férpackningsbestammelser (IMDG)

Flygtransport

PCA forpackningsanvisningar (IATA)
PCA max. nettokvantitet (IATA)
CAO férpackningsanvisningar (IATA)
CAO max. nettokvantitet (IATA)
Sarbestammelser (IATA)

UN 3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
SOLID, N.O.S. (Bisphenol-A/F-Epoxy Resin)

UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Bisphenol-A/F-Epoxy
Resin), 9, Ill, MARINE POLLUTANT

Miljofarlig: Ja
Marin férorening: Ja
EMS-nr. (Brand): F-A

EMS-nr. (Utslapp): S-F

M7

274, 335, 375, 601

5kg

El

P002, IBCO8, LP02, ROO1
PP12, B3

MP10

3

V13

90
3077

274, 335, 966, 967, 969
5 kg

LP02, PO0O2

PP12

956

400kg

956

400kg

A97, A158, A179, A197, A215

UN 3077

Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
(Bisphenol-A/F-Epoxy Resin)

UN 3077 Environmentally hazardous substance, solid,
n.o.s. (Bisphenol-A/F-Epoxy Resin), 9, llI

Miljofarlig: Ja

2026-06-10 (Omarbetning datum)
2026-06-10 (Datum for utskriften)

SV (svenska)
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FIS EP 390/585/1500 S / 500 F Komponent A (Murbruk)
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

ERG-koden (IATA) Dol

14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Ej tillamplig

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nér det galler sékerhet, halsa och miljo
EU-foreskrifter

REACH-bilaga XVII (begransningsvillkor)

Innehaller inga &mnen listade i REACH bilaga XVII (restriktionsvillkor)

REACH-bilaga XIV (tillstandsforteckningen)

Innehaller inga &mnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

REACH-kandidatlista (SVHC)

Innehaller inga &mnen listade pd REACH-kandidatlistan

PIC-férordning (EU 649/2012, tidigare informerat samtycke)

Innehaller inga &mnen upptagna pa PIC-listan (férordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier)
POP-forordning (EU 2019/1021, langlivade organiska fororeningar)

Innehaller inga &mnen som ar upptagna i POP-listan (férordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska fororeningar)
Ozonférordningen (2024/590)

Innehaller inga &mnen som &r upptagna pa listan éver ozonnedbrytning (férordning EU 2024/590 om &mnen som bryter ned ozonskiktet)
Radets forordning (EG) for kontroll av produkter med dubbla anvandningsomraden

Innehéller inga &mnen som omfattas av RADETS FORORDNING (EG) fér kontroll av produkter med dubbla anvéndningsomraden
Forordning om sprangamnesprekursorer (EU 2019/1148)

Innehaller inga &mnen som &r upptagna i listan dver sprangamnesprekursorer (férordning EU 2019/1148 om saluféring och anvandning av
sprangamnesprekursorer)

Férordning om narkotikaprekursorer (EG 273/2004)

Innehaller inga &mnen som finns upptagna pa listan 6ver narkotikaprekursorer (férordning EC 273/2004 om tillverkning och utslappande pa
marknaden av vissa @&mnen som anvands vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa amnen)

15.2. Kemikaliesékerhetsbeddémning

Ingen ytterligare information tillgénglig

AVSNITT 16: Annan information

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse:

Acute Tox. 4 (Oral) Akut oral toxicitet, kategori 4

Aquatic Chronic 2 Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 2
Agquatic Chronic 3 Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 3
Eye Dam. 1 Allvarlig 6gonskada/égonirritation, kategori 1

Eye Irrit. 2 Allvarlig 6gonskada/égonirritation, kategori 2

Skin Irrit. 2 Fratande eller irriterande pa huden, kategori 2

Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, kategori 1

Skin Sens. 1A Hudsensibilisering, kategori 1A

Skin Sens. 1B Hudsensibilisering, kategori 1B

STOT SE 3 Specifik organtoxicitet — enstaka exponering, kategori 3, luftvagsirritation
H302 Skadligt vid fortaring.

H315 Irriterar huden.
2026-06-10 (Omarbetning datum) SV (svenska) 10/24

2026-06-10 (Datum for utskriften)



FIS EP 390/585/1500 S / 500 F Komponent A (Murbruk)
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse:

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Klassificering och férfarande som anvands vid faststéallning av blandningarnas klassificering enligt
Foérordning (EG) 1272/2008 [CLP]:

Skin Irrit. 2 H315 Berékningsmetod
Eye Dam. 1 H318 Berékningsmetod
Skin Sens. 1 H317 Berékningsmetod
Aquatic Chronic 2 H411 Berékningsmetod

Denna information baseras pa var nuvarande kunskap och ar avsedd att beskriva produkten endast med avseende pa halsa, sakerhet och
miljokrav. Den bor darfor inte tolkas som en garanti for ndgon specifik egenskap hos produkten.

2026-06-10 (Omarbetning datum) SV (svenska) 11/24
2026-06-10 (Datum for utskriften)



fischer FIS EP 390/585/1500 S / 500 F Komponent B
(Hardare)
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878
Publiceringsdatum: 2022-10-12 Omarbetning datum: 2026-06-10 Ersatter version av: 2025-11-20 Version: 2.1

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning
Handelsnamn : FIS EP 390/585/1500 S / 500 F Komponent B (Hardare)
Artikelnummer : M87

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av &mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Relevanta identifierade anvandningar

Avsedd for allménheten
Kategori efter huvudsaklig anvandning : Industriell anvandning,Professionellt bruk
Anvandning av @mnet eller beredningen . Klibbig massa i blandningspatron till férankring av gangsténger, armeringsstanger osv.

Anvandningar som det avrads fran

Rekommenderad begrénsning av anvandningen : Folj det tekniska databladet

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahéller sakerhetsdatabladet

Tillverkare Distributor

fischerwerke GmbH & Co. KG fischer Sverige AB

Klaus-Fischer-Straf3e 1 Nygatan 93

72178 Waldachtal 602 34 Norrkdping

Tyskland Sverige

T +49(0)7443 12-0, F +49(0)7443 12-4222 T +46 11 31 44 50, F +46 11 31 19 50
info-sdb@fischer.de, www.fischer.de ml@fischersverige.se, www.fischersverige.se

1.4. Telefonnummer for nédsituationer

Telefonnummer for nédsituationer © +49(0)6132-84463 (24h)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av @mnet eller blandningen
Klassificering enligt férordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Skin Corr. 1B H314
Eye Dam. 1 H318
Skin Sens. 1 H317
Aquatic Chronic 3 H412

Fulltext for faroklasser, H- och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och héalso- och miljoeffekter

Ingen ytterligare information tillgénglig

2.2. Méarkningsuppgifter

Kanneteckning enligt forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Faropiktogram (CLP) :

GHS05 GHS07
Signalord (CLP) . Fara
Innehaller : 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin; m-phenylenebis (metylamin); bensylalkohol; 2,4,6-
tris(dimetylaminometyl)fenol; Phenol, styrenated; portlandcement

Faroangivelser (CLP) : H314 - Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.
H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H412 - Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser (CLP) : P261 - Undvik att inandas angor.
P280 - Anvand 6gonskydd, skyddshandskar.
P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED OGONEN: Skdlj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsétt att skolja.

2026-06-10 (Omarbetning datum) SV (svenska) 12/24
2026-06-10 (Datum for utskriften)
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enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (&ven héret): Ta omedelbart av alla nedstankta klader. Skolj
huden med vatten eller duscha.
P310 - Kontakta genast lakare.

2.3. Andra faror

Innehdller inga PBT- och/eller vPvB-amnen 2 0,1% utvarderade i enlighet med REACH bilaga Xl

Komponent

Amnen som inte uppfyller PBT-kriterierna i REACH-
férordningen, i enlighet med bilaga Xl

Amnen som inte uppfyller vPvB-kriterierna i REACH-
férordningen, i enlighet med bilaga Xl

3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin (2855-13-2), Phenol, styrenated (61788-44-1)

3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin (2855-13-2), Phenol, styrenated (61788-44-1)

Blandningen innehaller amnen som ingdr i listan som upprattats i enlighet med artikel 59.1 i REACH for att ha hormonstérande egenskaper, &mne(n) identifieras ha
hormonstérande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens férordning (EU) 2018/605

Komponent

Amnet(amnen) ingér i listan som uppréttats i enlighet med

artikel 59.1 i REACH for att ha hormonstérande egenskaper,

eller identifieras ha hormonstérande egenskaper i enlighet

med kriterierna i Kommissionens delegerade férordning (EU)

2017/2100 eller Kommissionens férordning (EU) 2018/605

Phenol, styrenated (61788-44-1)

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2. Blandningar

Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt
féorordning (EG) 1272/2008
[CLP]
Sand (Kvarts) CAS nr: 14808-60-7 240 -<50 Inte klassificerat
amne med nationella arbetsplatsexponeringsgrans(er) (SE); EC nr: 238-878-4
amne med gemenskapsgransvarden for exponering pa
arbetsplatsen
portlandcement CAS nr: 65997-15-1 215-<20 Skin Irrit. 2, H315
EC nr: 266-043-4 Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin CAS nr: 2855-13-2 215-<20 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=1030 mg/kg
EC nr: 220-666-8 kroppsvikt)
Index nr: 612-067-00-9 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 (ATE=1100 mg/kg
REACH-nr: 01-2119514687-32 kroppsvikt)
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Chronic 3, H412
m-phenylenebis (metylamin) CAS nr: 1477-55-0 25-<10 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=930 mg/kg
EC nr: 216-032-5 kroppsvikt)
REACH-nr: 01-2119480150-50 Acute Tox. 4 (Inhalation:damm,dimma), H332
(ATE=2,4 mg/l/4h)
Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412
EUHO71
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol CAS nr: 90-72-2 25-<10 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg
EC nr: 202-013-9 kroppsvikt)
Index nr: 603-069-00-0 Skin Corr. 1, H314
REACH-nr: 01-2119560597-27 Eye Dam. 1, H318
aliphatic polyamine - 225-<5 Aquatic Chronic 4, H413
Phenol, styrenated CAS nr: 61788-44-1 225-<5 Skin Irrit. 2, H315
amne som konstaterats ha hormonstérande egenskaper EC nr: 262-975-0 Eye Irrit. 2, H319
REACH-nr: 01-2119980970-27 Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Chronic 2, H411

2026-06-10 (Omarbetning datum)
2026-06-10 (Datum for utskriften)
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enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt
férordning (EG) 1272/2008
[CLP]
bensylalkohol CAS nr: 100-51-6 205-<1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=1580 mg/kg
EC nr: 202-859-9 kroppsvikt)
Index nr: 603-057-00-5 Eye Irrit. 2, H319
REACH-nr: 01-2119492630-38 Skin Sens. 1B, H317

Specifika koncentrationsgranser:

Namn Produktbeteckning Specifika koncentrationsgranser (%)

3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin CAS nr: 2855-13-2 (0,001 < C < 100) Skin Sens. 1A; H317
EC nr: 220-666-8

Index nr: 612-067-00-9
REACH-nr: 01-2119514687-32

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse, se avsnitt 16:

AVSNITT 4: Atgéarder vid férsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Forsta hjélpen efter inandning . Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underléttas.

Forsta hjélpen efter hudkontakt : Tvétta huden med mycket vatten. Ta av nedstankta kléader. Vid hudirritation eller utslag: Sok lékarhjalp.

Forsta hjalpen efter kontakt med dgonen . Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skélja.
Kontakta lakare omedelbart.

Forsta hjalpen efter fortéaring : Vid obehag, kontakta giftinformationscentral eller lakare.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Symptom/effekter efter hudkontakt :Irritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Symptom/effekter efter kontakt med 6gonen . Allvarliga 6gonskador.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt kréavs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel . Vattenspray. Torrt pulver. Skum.
Olampligt slackningsmedel . Koncentrerad vattenstrale.

5.2. Séarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra

Farliga sonderdelningsprodukter . Risk for utveckling av giftig rok.

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Skydd under brandbek@&mpning 1 Forsok inte vidta atgarder utan lamplig skyddsutrustning. Sjalvforsorjande andningsapparat (SCBA).
Heltackande skyddsklader.
Annan information . Latinte vatten som anvands for att slacka eld komma in i avlopp, mark eller vattenvagar. Undvik direkt

utslapp i avioppsvattnet.

AVSNITT 6: Atgéarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

For annan personal an raddningspersonal

Planeringar fér nodfall : Ventilera spillomradet. Undvik kontakt med 6gon och hud. Undvik att inandas
damm/rék/gaser/dimma/angor/sprej.

For raddningspersonal

Skyddsutrustning : Forsok inte vidta atgarder utan lamplig skyddsutrustning. Fér mer information, se avsnitt 8: "Begransning
av exponering/personligt skydd".

2026-06-10 (Omarbetning datum) SV (svenska) 14/24
2026-06-10 (Datum for utskriften)
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enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

6.2. Miljoskyddséatgarder
Undvik utslapp till miljon.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengdéringsmetoder : Samla upp produkten pd mekanisk vag.
Annan information : Lamna material och fasta rester till en auktoriserad anlaggning.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

For mer information, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1. Skyddsatgarder for saker hantering

Ytterligare risker vid processning : Forvantas ej utgdra ndgon storre risk under normala anvandningsforhdllanden. Om damm eller sm&
partiklar bildas med denna produkt, bér av forsiktighetsskal exponeringstiden for inandning minimeras.

Skyddséatgarder for saker hantering : Se till att ventilationen ar god pa arbetsplatsen. Undvik kontakt med 6gon och hud. Anvand personlig
skyddsutrustning. Undvik att inandas &ngor.

Atgarder betraffande hygien : Nedstankta klader ska tvattas innan de anvands igen. Nedsténkta arbetsklader far inte aviagsnas fran
arbetsplatsen. At inte, drick inte och rok inte nar du anvander produkten. Tvétta alltid handerna efter all
hantering.

7.2. Forhéllanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Lagringsvillkor . Forvaras pa val ventilerad plats. Forvaras svalt.
7.3. Specifik slutanvandning

Ingen ytterligare information tillgénglig

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Nationella gransvarden for exponering pa arbetsplatsen och biologiska gransvarden

Sand (Kvarts) (14808-60-7)

EU - Indikativa yrkeshygieniska gransvarden (IOEL)

Lokalt namn Silica crystaline (Quartz)
IOEL TWA 0,05 mg/m3 (respirable dust)
Anmarkning (Year of adoption 2003)
Regleringsreferens SCOEL Recommendations

Sverige - Yrkeshygieniska gransvéarden

Lokalt namn Kvarts
NGV (OEL TWA) 0,1 mg/m? respirabel fraktion; Se aven: Kristobalit och Tridymit
Anmarkning C (Amnet ar cancerframkallande. Risk fér cancer finns &ven vid annan exponering &n via inandning.

For vissa cancerframkallande &mnen som inte har gransvarden galler férbud eller tillstindskrav enligt
foreskrifterna om kemiska arbetsmiljorisker); M (Medicinska kontroller kan kravas for hantering av
amnet. Se vidare foreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet. For visa amnen ska
arbetsgivaren erbjuda lakarundersokning och fér andra &mnen géller krav pa periodisk
lakarundersdkning och tjanstbarhetsbeddémning); 3 (Den respirabla fraktionen ar de inhalerbara
partiklar som ndr langst ner i luftvagarna, till alveolerna i lungorna)

Regleringsreferens Hygieniska gransvarden (AFS 2018:1)

8.2. Begréansning av exponeringen
Lampliga tekniska kontrollatgarder

Lampliga tekniska kontrollatgarder:
Se till att ventilationen &r god pa arbetsplatsen.

2026-06-10 (Omarbetning datum) SV (svenska) 15/24
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Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning symbol(er):

Ogonskydd och ansiktsskydd

Skyddsglasdgon:
Skyddsglaségon

Hudskydd

Hudskydd:
Lampliga skyddsklader skall anvandas

Handskydd:

Skyddshandskar. Genombrottstid: se tillverkarens rekommendationer. Folj tillverkarens instruktioner om genomtrénglighet och intrangningstid

Handskydd
typ Material Genomtréngning Tjocklek (mm) Genomtréangning Standard
Engéngshandskar nitrilgummi (NBR), 2 (> 30 minuter)

butylgummi

Andningsskydd

Andningsskydd:

Vid otillracklig ventilation skall lamplig andningsutrustning anvéandas

Begréansning av miljdexponeringen

Begréansning av miljdexponeringen:
Undvik utslapp till miljon.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstand

Farg

Utseende

Lukt

Lukttroskeln

Smaltpunkt

Fryspunkt

Kokpunkt

Brandfarlighet

Nedre explosionsgréns
Ovre explosionsgrans
Flampunkt
Sjalvantandningstemperatur
Sonderdelningstemperatur
pH-varde

pH lésning

Viskositet, kinematisk
Viskositet, dynamisk
Léslighet
Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log Kow)
Angtryck

Angtryck vid 50°C

Densitet

Relativ densitet

Relativ angdensitet vid 20°C
Partikelstorlek

9.2. Annan information

Ingen ytterligare information tillgénglig

Fast form
Svart.

Pasta.
Amin-liknande.
Ej tillganglig

Ej tillganglig

Ej tillganglig

Ej tillganglig

Ej tillgénglig

Ej tillamplig

Ej tillamplig

Ej tillamplig

Ej tillamplig

Ej tillganglig

Ej tillganglig

Ej tillgénglig
66666,667 — 125000 mm?/s
120 - 200 Pa's
Ej tillganglig

Ej tillgénglig

Ej tillgénglig

Ej tillgénglig
1,6 —1,8 g/lcm3
Ej tillganglig

Ej tillamplig

Ej tillgénglig

2026-06-10 (Omarbetning datum)
2026-06-10 (Datum for utskriften)
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Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produkten ar icke-reaktiv under normala villkor fér anvéndning, férvaring och transport.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala forhallanden.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kanda under normala anvandningsforhallanden.

10.4. Férhallanden som ska undvikas

Inga under rekommenderade lagrings- och hanteringsforhallanden (se avsnitt 7).
10.5. Oférenliga material

Ingen ytterligare information tillgénglig

10.6. Farliga sénderdelningsprodukter

Inga farliga sénderdelningsprodukter bor bildas under normala lagrings- och anvandningsférhallanden.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet (oral) : Inte klassificerat
Akut toxicitet (dermal) : Inte klassificerat
Akut toxicitet (inhalation) : Inte klassificerat

3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin (2855-13-2)

LD50 oral ratta 1030 mg/kg kroppsvikt (OECD-metod 401)
LD50 hud ratta > 2000 mg/kg kroppsvikt (OECD-metod 402)
LC50 Inandning - Ratta (Damm/dimma) > 5,01 mg/l/4h (OECD-metod 403)

m-phenylenebis (metylamin) (1477-55-0)

LD50 oral ratta 930 mg/kg
LD50 hud réatta > 3100 mg/kg kroppsvikt
LC50 Inandning - Ratta (Damm/dimma) 2,4 mg/l/4h

bensylalkohol (100-51-6)

DL50 oralt 1580 mg/kg kroppsvikt mus (OECD-metod 401)
LD50 hud kanin > 2000 mg/kg kroppsvikt
LC50 Inandning - Réatta > 4178 mg/l/4h (OECD-metod 403)

2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol (90-72-2)

LD50 oral ratta 2169 mg/kg kroppsvikt (OECD-metod 401)

Phenol, styrenated (61788-44-1)

LD50 oral ratta > 2000 mg/kg kroppsvikt (OECD-metod 423)
LD50 hud ratta > 2000 mg/kg kroppsvikt (OECD-metod 402)
LC50 Inandning - Réatta > 4,92 mg/l

portlandcement (65997-15-1)

LD50 hud kanin > 2000 mg/kg kroppsvikt Varken dodlighet eller kliniska tecken pa toxicitet observerades med den
givna dosen
LC50 Inandning - Réatta > 5 g/m? Varken ddédlighet eller kliniska tecken pa toxicitet observerades med den givna dosen
Fratande/irriterande p& huden . Orsakar allvarliga fratskador pé hud.

Phenol, styrenated (61788-44-1)

pH-varde 6,85

2026-06-10 (Omarbetning datum) SV (svenska) 17/24
2026-06-10 (Datum for utskriften)
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Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

portlandcement (65997-15-1)

pH-varde

Allvarlig 6gonskada/6gonirritation

‘12

Orsakar allvarliga égonskador.

Phenol, styrenated (61788-44-1)

pH-varde ‘6,85
portlandcement (65997-15-1)
pH-varde

Luftvégs-/hudsensibilisering
Mutagenitet i kdnsceller
Cancerogenitet

‘ 12
Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Inte klassificerat
Inte klassificerat

Sand (Kvarts) (14808-60-7)

IARC-grupp

Reproduktionstoxicitet
Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

‘ 1 - Cancerframkallande fér ménniskor

Inte klassificerat
Inte klassificerat

portlandcement (65997-15-1)

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

‘ Kan orsaka irritation i luftvégarna.

Inte klassificerat

3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin (2855-13-2)

LOAEL (oral, ratta, 90 dagar)

‘ 160 mg/kg kroppsvikt

bensylalkohol (100-51-6)

NOAEL (oral, rétta, 90 dagar)

‘ 400 mg/kg kroppsvikt/dag (OECD-metod 451)

Phenol, styrenated (61788-44-1)

LOAEL (oral, ratta, 90 dagar)

NOAEL (dermal, ratta/kanin, 90 dagar)

Fara vid aspiration

337 mg/kg kroppsvikt (OECD-metod 422)

1000 mg/kg kroppsvikt

Inte klassificerat

FIS EP 390/585/1500 S / 500 F Komponent B (Hardare)

Viskositet, kinematisk

‘ 66666,667 — 125000 mm?/s

3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin (2855-13-2)

Viskositet, kinematisk ‘ 19 mm2/s
bensylalkohol (100-51-6)
Viskositet, kinematisk ‘ 0,005 mm2/s

11.2. Information om andra faror

Hormonstdrande egenskaper

Komponent

Phenol, styrenated (61788-44-1)

Amnet &r identifierat for att ha endokrinstérande egenskaper men det finns inga ytterligare data
tillgangliga (se avsnitt 2.3)

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Farligt for vattenmiljén, omedelbara (akuta) effekter
Farligt for vattenmiljon, férdréjda (kroniska) effekter

Inte klassificerat
Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin (2855-13-2)

LC50 - Fisk [1]
EC50 - Kraftdjur [1]
EC50 72h - Alger [1]

LOEC (kronisk)

110 mg/l Leuciscus idus (id)
23 mg/l Daphnia magna (vattenloppa)
> 50 mg/l Desmodesmus subspicatus

10 mg/l

2026-06-10 (Omarbetning datum)
2026-06-10 (Datum for utskriften)

SV (svenska)
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Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexyl

amin (2855-13-2)

NOEC (kronisk)
NOEC kronisk kraftdjur

NOEC kronisk alger

3 mgl/l
3 mg/l 21 d, Daphnia magna (vattenloppa)

1,5 mg/l 21 d, Desmodesmus subspicatus

m-phenylenebis (metylamin) (1477-55-0)

LC50 - Fisk [1]
EC50 - Kraftdjur [1]
EC50 72h - Alger [1]
EC50 72h - Alger [2]
LOEC (kronisk)
NOEC (kronisk)

NOEC kronisk kraftdjur

87,6 mg/l Oryzias latipes (risfisk)

15,2 mg/l Daphnia magna (vattenloppa)
20,3 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
33,3 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
15 mg/l

4,7 mg/l Daphnia magna (vattenloppa)

4,7 mg/l Daphnia magna (vattenloppa)

bensylalkohol (100-51-6)

LC50 - Fisk [1]

EC50 - Kréftdjur [1]
EC50 72h - Alger [1]
EC50 72h - Alger [2]
NOEC kronisk fisk
NOEC kronisk kraftdjur

NOEC kronisk alger

460 mg/l Pimephales promelas

230 mg/l Daphnia magna (vattenloppa)
770 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
500 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
48,9 mg/l

51 mg/l Daphnia magna (vattenloppa)

310 mg/l Desmodesmus subspicatus

2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol (90

~7B-2)

LC50 - Fisk [1]
ECS50 - Kréftdjur [1]

EC50 72h - Alger [1]

> 100 mg/l Cyprinus carpio (karp)
> 100 mg/I Daphnia magna (vattenloppa)

84 mg/l (OECD-metod 201)

NOEC (kronisk) 2 mgl/l
Phenol, styrenated (61788-44-1)
LC50 - Fisk [1] 5,6 mg/l

ECS50 - Kréaftdjur [1]
EC50 72h - Alger [1]

NOEC (kronisk)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

4,6 mg/l Daphnia magna (vattenloppa)
20,42 mg/l

0,115 mg/l

FIS EP 390/585/1500 S / 500 F Komponent B (Hardare)

Persistens och nedbrytbarhet

‘ Inte snabbt nedbrytbart

3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin (2855-13-2)

Persistens och nedbrytbarhet

‘ Snabbt nedbrytbar

m-phenylenebis (metylamin) (1477-55-0)

Persistens och nedbrytbarhet

‘ Inte snabbt nedbrytbart

bensylalkohol (100-51-6)

Persistens och nedbrytbarhet

‘ Snabbt nedbrytbar

aliphatic polyamine

Persistens och nedbrytbarhet

‘ Inte snabbt nedbrytbart

2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol (90

-72-2)

Persistens och nedbrytbarhet

‘ Snabbt nedbrytbar

2026-06-10 (Omarbetning datum)
2026-06-10 (Datum for utskriften)

SV (svenska)

19/24
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Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

Phenol, styrenated (61788-44-1)

Persistens och nedbrytbarhet ‘ Inte snabbt nedbrytbart

Sand (Kvarts) (14808-60-7)

Persistens och nedbrytbarhet ‘ Inte snabbt nedbrytbart

portlandcement (65997-15-1)

Persistens och nedbrytbarhet ‘ Inte snabbt nedbrytbart
12.3. Bioackumuleringsférméaga
Ingen ytterligare information tillgéanglig

12.4. Rorlighet i jord

Ingen ytterligare information tillgéanglig

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

Komponent

Amnen som inte uppfyller PBT-kriterierna i REACH- 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin (2855-13-2), Phenol, styrenated (61788-44-1)
férordningen, i enlighet med bilaga Xl

Amnen som inte uppfyller vPvB-kriterierna i REACH- 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin (2855-13-2), Phenol, styrenated (61788-44-1)
forordningen, i enlighet med bilaga XlII

12.6. Hormonstdrande egenskaper

Komponent

Phenol, styrenated (61788-44-1) Amnet &r identifierat for att ha endokrinstérande egenskaper men det finns inga ytterligare data
tillgéngliga (se avsnitt 2.3)

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare information tillgénglig

AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandlingsmetoder : Lamna innehallet/behallaren i enlighet med godkand avfallsinsamlares sorteringsanvisningar.
Rekommendationer for bortskaffande av produkt . Lamna endast tomma behallare/férpackningar till &tervinning.

[férpackning

Ytterligare Information : Klassificeras inte som farligt avfall nér del A och del B blandas och &r helt hardade.

Europeiska avfallsforteckningen (Low, EC 2000/532) : 08 04 09* - Lim och fogmassa som innehaller organiska lsningsmedel eller andra farliga &mnen

20 01 27* - Farg, tryckfarg, lim och hartser som innehaller farliga &mnen

AVSNITT 14: Transportinformation

| enlighet med ADR / IMDG / IATA
ADR | IMDG | IATA

14.1. UN-nummer eller id-nummer
UN 3259 | UN 3259 | UN 3259
14.2. Officiell transportbenamning

AMINER, FASTA, FRATANDE, N.O.S. (3-aminometyl-
3,5,5-trimetylcyklohexylamin)

AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. (3-
aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine)

Amines, solid, corrosive, n.o.s. (3-aminomethyl-3,5,5-
trimethylcyclohexylamine)

Beskrivning i transportdokument

UN 3259 AMINER, FASTA, FRATANDE, N.O.S. (3-

aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin), 8, II, (E) aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine), 8, 11 aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine), 8, Il

UN 3259 AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. (3- ‘ UN 3259 Amines, solid, corrosive, n.o.s. (3-

14.3. Faroklass for transport

8 | 8 | 8

2026-06-10 (Omarbetning datum) SV (svenska) 20/24
2026-06-10 (Datum for utskriften)
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Sakerhetsdatablad
enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878
ADR IMDG IATA
8

14.4. Férpackningsgrupp
Il
14.5. Miljéfaror

Miljofarlig: Nej

Ingen ytterligare information tillganglig

14.6. Sarskilda skyddséatgarder

Vagtransport

Klassificeringskod (ADR)

Sarbestammelser (ADR)

Begransade mangder (ADR)

Reducerade méngder (ADR)
Forpackningsinstruktioner (ADR)
Sarbestammelser for forpackningen (ADR)
Sarskilda bestammelser fér samemballering (ADR)
Transportkategori (ADR)

Sarbestammelser for transport - Kollin (ADR)
Orangefargade skyltar

Restriktionskod for tunnlar (ADR)

Sjoétransport

Specialbestammelser (IMDG)
Begransade mangder (IMDG)
Forpackningsinstruktioner (IMDG)
Egenskaper och anmérkningar (IMDG)

Flygtransport

PCA forpackningsanvisningar (IATA)
PCA max. nettokvantitet (IATA)
CAO forpackningsanvisningar (IATA)
CAO max. nettokvantitet (IATA)
Sarbestammelser (IATA)
ERG-koden (IATA)

Miljofarlig: Nej Miljofarlig: Nej
Marin férorening: Nej
EMS-nr. (Brand): F-A

EMS-nr. (Utslapp): S-B

c8

274

1kg

E2

P002, IBCO8
B4

MP10

2

Vil

80
3259

274

1 kg

P002

Colourless to yellowish solids with a pungent odour. Miscible with or soluble in water. When involved in a
fire, evolve toxic gases. Corrosive to most metals, especially to copper and its alloys. Cause burns to
skin, eyes and mucous membranes. React violently with acids.

859

15kg
863

50kg

A3, A803
8L

14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Ej tillamplig

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller sékerhet, halsa och miljo

EU-foreskrifter

REACH-bilaga XVII (begransningsvillkor)

Innehaller inga &mnen listade i REACH bilaga XVII (restriktionsvillkor)

REACH-bilaga XIV (tillstandsférteckningen)

Innehaller inga &mnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

2026-06-10 (Omarbetning datum)
2026-06-10 (Datum for utskriften)
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Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

REACH-kandidatlista (SVHC)

Innehaller inga &mnen listade pd REACH-kandidatlistan

PIC-férordning (EU 649/2012, tidigare informerat samtycke)

Innehaller inga &mnen upptagna pa PIC-listan (férordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier)
POP-férordning (EU 2019/1021, langlivade organiska féroreningar)

Innehaller inga &mnen som ar upptagna i POP-listan (forordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska fororeningar)
Ozonférordningen (2024/590)

Innehaller inga &mnen som &r upptagna pa listan éver ozonnedbrytning (férordning EU 2024/590 om amnen som bryter ned ozonskiktet)
Radets forordning (EG) for kontroll av produkter med dubbla anvandningsomréaden

Innehaller inga &mnen som omfattas av RADETS FORORDNING (EG) for kontroll av produkter med dubbla anvandningsomréden
Forordning om sprangdmnesprekursorer (EU 2019/1148)

Innehaller inga &mnen som &r upptagna i listan dver sprangamnesprekursorer (forordning EU 2019/1148 om salufdring och anvandning av
sprangamnesprekursorer)

Férordning om narkotikaprekursorer (EG 273/2004)

Innehaller inga &mnen som finns upptagna pa listan 6ver narkotikaprekursorer (férordning EC 273/2004 om tillverkning och utslappande pa
marknaden av vissa @&mnen som anvéands vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa &mnen)

15.2. Kemikaliesékerhetsbeddmning

Ingen ytterligare information tillgénglig

AVSNITT 16: Annan information

Hanvisningar om andring(ar)

Avsnitt Andrad post Kommentarer
Omarbetning datum Andrad
Ersétter version av Andrad

Forkortningar och akronymer:

ADN Den europeiska éverenskommelsen om internationell transport av farligt gods péa inre vattenvéagar
ADR Den europeiska éverenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag

ATE Uppskattning av akut toxicitet

BCF Biokoncentrationsfaktor

BLV (biologiskt gransvérde) Biologiskt gransvarde

Biokemisk syreforbrukning Biokemisk syreforbrukning (BOD)

(BOD)

Kemiska syreférbrukning Kemiskt syrebehov (COD)

(COD)

DMEL Harledd minimal effektniva

DNEL Harledd nolleffektniva

EC nr Europeiska gemenskapens nummer

EC50 Genomsnittlig effektiv koncentration

Engelska Europeisk standard

IARC Internationella centret fér cancerforskning

IATA Internationella lufttransportsammanslutningen

IMDG Internationella regler for sjétransport av farligt gods

LC50 Dadlig koncentration for 50 % av en testpopulation

LD50 Dadlig dos for 50% av en testpopulation (dédlig mediandos)
2026-06-10 (Omarbetning datum) SV (svenska) 22/24
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Forkortningar och akronymer:

LOAEL
NOAEC
NOAEL
NOEC
OECD
OEL
PBT
PNEC
RID
SDS
STP
ThOD
TLM
VvOoC
CAS nr

N.O.S (Inte specificerat pa
annat satt)

vPVB

ED

Lagsta observerade effektniva

Koncentration dar ingen skadlig effekt observeras

Niva déar ingen skadlig effekt observeras
Nolleffektkoncentration

Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling
Yrkeshygieniskt gransvarde

Langlivat, bioackumulerande och toxiskt &mne
Uppskattad nolleffektkoncentration

Regelverket for internationell transport av farligt gods pa jarnvag
Sékerhetsdatablad

Avloppsreningsverk

Teoretisk syreférbrukning (BThO)

Median toleransgrans

Flyktiga organiska féreningar

CAS-nummer (Chemical Abstracts Service, CAS)

Inte specificerat pa annat satt

Mycket langlivat och mycket bioackumulerande &mne

Hormonstérande amne

H- och EUH-angivel

sernas kompletta ordalydelse:

Acute Tox. 4 (Dermal)

Acute Tox. 4
(Inhalation:damm,dimma)

Acute Tox. 4 (Oral)
Aquatic Chronic 2
Aquatic Chronic 3

Aquatic Chronic 4

Akut dermal toxicitet, kategori 4

Akut toxicitet (inandningen:damm,dimma) Kategori 4

Akut oral toxicitet, kategori 4

Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 2
Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 3

Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 4

Eye Dam. 1 Allvarlig 6gonskada/égonirritation, kategori 1

Eye Irrit. 2 Allvarlig 6gonskada/égonirritation, kategori 2

Skin Corr. 1 Fratande eller irriterande p& huden, kategori 1

Skin Corr. 1B Fratande eller irriterande pa huden, kategori 1, underkategori 1B

Skin Irrit. 2 Fratande eller irriterande p& huden, kategori 2

Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, kategori 1

Skin Sens. 1A Hudsensibilisering, kategori 1A

Skin Sens. 1B Hudsensibilisering, kategori 1B

STOT SE 3 Specifik organtoxicitet — enstaka exponering, kategori 3, luftvagsirritation
H302 Skadligt vid fortéring.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H314 Orsakar allvarliga fratskador p& hud och égon.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga dgonskador.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
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H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse:

H332 Skadligt vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

H413 Kan ge skadliga langtidseffekter pa vattenlevande organismer.
EUHO071 Fratande pa luftvagarna.

Klassificering och férfarande som anvands vid faststallning av blandningarnas klassificering enligt
Foérordning (EG) 1272/2008 [CLP]:

Skin Corr. 1B H314 Berékningsmetod
Eye Dam. 1 H318 Berékningsmetod
Skin Sens. 1 H317 Berékningsmetod
Aquatic Chronic 3 H412 Berékningsmetod

Denna information baseras pa var nuvarande kunskap och ar avsedd att beskriva produkten endast med avseende pa halsa, sakerhet och
miljokrav. Den bor darfor inte tolkas som en garanti for ndgon specifik egenskap hos produkten.
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