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TECHNISCHE DATEN

Reaktionspatrone RSB
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Bohrernenndurchmesser Bohrlochtiefe Verankerungstiefe passend zu Verkaufseinheit

do h0 hef
Art.-Nr. ETA [mm] [mm] [mm] [Stück]

Artikelbezeichnung

RSB 8 518807  ■ 10 80 80 RG M 8 10
RSB 10 mini 518820 1) ■ 12 75 75 / 150 RG M 10 10
RSB 10 518821 2) ■ 12 / 14 90 90 RG M 10 / RG M 8 I 10
RSB 12 mini 518822 1) ■ 14 75 75 / 150 RG M 12 10
RSB 12 518823 2) ■ 14 / 18 110 110 RG M 12 / RG M 10 I 10
RSB 16 mini 518824 1) ■ 18 95 95 / 190 RG M 16 10
RSB 16 518825 2) ■ 18 / 20 125 125 RG M 16 / RG M 12 I 10
RSB 16 E 518826  ■ 24 160 160 RG M 16 I 10
RSB 20 518827  ■ 25 170 170 RG M 20 10

RSB 20 E/24 518828  ■ 25/28/32 210 210
RG M 20 / RG M 24 / 

RG M 20 I
5

RSB 30 518829  ■ 35 280 280 RG M 30 5
1) 2 x RSB mini hintereinander für die größere Verankerungstiefe verwenden.

2) / zweiter Wert Bohrernenndurchmesser in Verbindung mit Innengewindeanker RG MI

Temperatur
im Verankerungsgrund

Aushärtezeit
RSB

- 30°C − - 20°C 120 Std.
- 19°C − - 15°C 48 Std.
- 14°C − - 10°C 30 Std.

- 9°C − - 5°C 16 Std.
- 4°C − ± 0°C 10 Std.

+ 1°C − + 5°C  45 Min.
+ 6°C − +10°C  30 Min.

+ 11°C − +20°C  20 Min.
+ 21°C − +30°C  5 Min.
+ 31°C − +40°C  3 Min.

AUSHÄRTEZEITEN

TECHNISCHE DATEN

Ankerstange RG M

galvanisch 
verzinkt, 

Stahlgüte 5.8

galvanisch 
verzinkt, 

Stahlgüte 8.8

nicht
rostender 

Stahl
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g Bohrernenn-
durchmesser

Verankerungstiefe 
(Kurz/Standard/

Groß)

Nutzlänge (Kurz/
Standard/Groß)

passende Patrone RSB Verkaufsein-
heit

do hef tfi x   

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. ETA [mm] [mm] [mm]  [Stück]
Artikelbezeichnung gvz gvz A4

RG M 8 x 110 050256  —  050263  ■ 10  - / 80 / -  - / 14 / - 1 x RSB 8 10
RG M 8 x 150 095698  519443  050293  ■ 10  - / 80 / -  - / 54 / - 1 x RSB 8 10
RG M 8 x 250 095699  —  095700  ■ 10  - / 80 / -  - / 154 / - 1 x RSB 8 10

RG M 10 x 130 050257  —  050264  ■ 12 75 / 90 / - 35 / 20 / -
1 x RSB 10 mini

1 x RSB 10
10

1) Glatt abgestochen, zusätzliches Setzgerät erforderlich.

2) Lieferzeit auf Anfrage.

3) Glatt abgestochen, Setzgerät liegt Packung bei.
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Superbond Reaktionspatrone RSB: RG M


