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MŰSZAKI ADATOK

Ragasztópatron RSB
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Furatátmérő Furatmélység Rögzítési
mélység

Alkalmas dübelek Egységcsomag

d0 h0 hef   

Cikkszám ETA ICC [mm] [mm] [mm]  [db]
Típus

RSB 8 518807  ■ ▲ 10 80 80 RG M 8 10
RSB 10 mini 518820 1) ■ ▲ 12 75 75 / 150 RG M 10 10
RSB 10 518821 2) ■ ▲ 12 / 14 90 90 RG M 10 / RG M 8 I 10
RSB 12 mini 518822 1) ■ ▲ 14 75 75 / 150 RG M 12 10
RSB 12 518823 2) ■ ▲ 14 / 18 110 110 RG M 12 / RG M 10 I 10
RSB 16 mini 518824 1) ■ ▲ 18 95 95 / 190 RG M 16 10
RSB 16 518825 2) ■ ▲ 18 / 20 125 125 RG M 16 / RG M 12 I 10
RSB 16 E 518826  ■ — 24 160 160 RG M 16 I 10
RSB 20 518827  ■ ▲ 25 170 170 RG M 20 10
RSB 20 E/24 518828  ■ ▲ 25/28/32 210 210 RG M 20 / RG M 24 / RG M 20 I 5
RSB 30 518829  ■ ▲ 35 280 280 RG M 30 5
1) Nagyobb rögzítési mélységnél 2db RSB mini szükséges

2) Második érték „Furatátmérő“ RG MI belsőmenetes csappal értendő

Rögzítési alap 
hőmérséklete

Kikeményedési idő
RSB

- 30°C − - 20°C 120 óra
- 19°C − - 15°C 48 óra
- 14°C − - 10°C 30 óra

- 9°C − - 5°C 16 óra
- 4°C − ± 0°C 10 óra

+ 1°C − + 5°C  45 perc
+ 6°C − +10°C  30 perc

+ 11°C − +20°C  20 perc
+ 21°C − +30°C  5 perc
+ 31°C − +40°C  3 perc

KIKEMÉNYEDÉSI IDŐ

MŰSZAKI ADATOK

Menetes szár RG M

cinkkel 
galvanizált 
acél (5.8)

cinkkel 
galvanizált 
acél (8.8)

korrózióálló 
acél
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Furat-
átmérő

Rögzítési
mélység (rövid/

standard/hosszú)

Hasznos
hossz (rövid/

standard/hosszú)

Alkalmas 
ragasztópatron RSB

Egység-
csomag

d0 hef tfix   

Cikkszám Cikkszám Cikkszám ETA ICC [mm] [mm] [mm]  [db]
Típus gvz gvz A4

RG M 8 x 110 050256  —  050263  ■ ▲ 10  - / 80 / -  - / 14 / - 1 x RSB 8 10
RG M 8 x 150 095698  519443  050293  ■ ▲ 10  - / 80 / -  - / 54 / - 1 x RSB 8 10
RG M 10 x 110 535007  —  535009  ■ ▲ 12 75 / - / - 15 / - / - 1 x RSB 10 mini 10
1)  Leélezett, szerelőszerszám szükséges

2) Igény esetén árakat és szállítási határidőket is megadunk.

3)  Leélezett, szerelőszerszám a csomagolásban
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Superbond ragasztópatron RSB: RG M


