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Injektionsmörtel UPM 33

Gewindestange ASTA

Die Gewindestange ASTA aus dem  
UKA 3 System kann zulassungskonform 
verwendet werden (M 8 bis M 30)

Art.-Nr. Typ Bohrer-
durchmesser

passend zu 
UPM-A

passend zu 
UPM-I

Verpackung

[mm] [Stück]

041912 UPM-SH 12 x 50 K 12 M 6 – M 8 – 50

041913 UPM-SH 12 x 85 K 12 M 6 – M 8 – 50

041914 UPM-SH 16 x 85 K 16 M 8 – M 10 M 6 – M 8 50

041915 UPM-SH 16 x 130 K 16 M 8 – M 10 – 20

041916 UPM-SH 20 x 85 K 20 M 12 – M 16 M 6 – M 12 20

512493 UPM-SH 20 x 130 K 20 M 12 – M 16 – 20

512494 UPM-SH 20 x 200 K 20 M 12 – M 16 – 20

Siebhülse UPM-SH (für Lochsteinmauerwerk)

Aushärtezeiten des Mörtel und Wartezeiten bis zum Aufbringen der Last

Temperatur im Verankerungsgrund –5 °C bis 0 °C 0 °C bis +5 °C +5 °C bis +10 °C +10 °C bis +20 °C +20 °C bis +30 °C +30 °C bis +40 °C

Minimale Aushärtezeit*
UPM 33 Express

tcure [min]
3 h 3 h 50 30 – –

UPM 33 24 h 3 h 90 60 45 35

Zur Verarbeitung muss die Kartuschentemperatur mindestens +5 °C betragen.     –     * In feuchtem Verankerungsgrund oder wassergefülltem Bohrloch sind die Aushärtezeiten zu verdoppeln.

Systemtemperatur (Mörtel) 0 °C +5 °C +10 °C +20 °C +30 °C +40 °C

Maximale 
Verarbeitungszeit

UPM 33 Express
twork [min]

5 5 3 1 – –

UPM 33 – 13 9 5 4 2

Satelliten-Antennen

Art.-Nr. Typ Inhalt Verpackung

[Stück]

000521 Statikmischer 10 UPM Statikmischer 10 Statikmischer

Art.-Nr. Typ für Bohr-Ø passend zu Verpackung

[mm] [Stück]

078177 BS Ø 8 8 UPM-A M 6 1

078178 BS Ø 10 10 UPM-A M 8 1

078179 BS Ø 12 12 UPM-A 10 1

078180 BS Ø 14 14 UPM-A 12 1

078181 BS Ø 18 16/18 UPM-A 16 1

078182 BS Ø 24 24 UPM-A 20 1

078183 BS Ø 28 28 UPM-A 24 1

078184 BS Ø 35 35 UPM-A 30 1

048980 Bürstenset Ø14/20 mm 8 – 16 UPM-SH 12 – 16 1

048981 Bürstenset Ø20/30 mm 16 – 30 UPM-SH 16 – 20 1

Reinigungsbürste BS für Beton

Bürstenset für Mauerwerk

Art.-Nr. Typ Verpackung

[Stück]

000501 UPM Ausdrückpistole 1

512604 UPM Ausdrückpistole Metall 1

Ausdrückpistole und Ausdrückpistole Metall

Art.-Nr. Typ Verpackung

[Stück]

001177 Ausbläser   1

Ausbläser

Mauerwerk

Beton

Zubehör

Handläufe

Silos

Stützenfüße


