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Treppengeländer

Stahlträger

Stützenfüße

Pumpen

Kabeltragsysteme

Injektionsmörtel UPM 55

Verarbeitungszeiten und Aushärtezeiten

Systemtemperatur 0 °C bis +10 °C ≥ +10 °C bis +20 °C ≥ +20 °C bis +30 °C ≥ +30 °C bis +40 °C

Verarbeitungszeiten [min] 120 30 14 7

Aushärtezeiten* [h] 40 18 10 5

* im feuchten Beton sind die Aushärtezeiten zu verdoppeln.

Silos

Art.-Nr. Typ Verpackung

[Stück]

000501 UPM Ausdrückpistole   1

Ausdrückpistole

Art.-Nr. Typ für Bohr-Ø Verpackung

[mm] [Stück]

078177 BS ø 8 8 1

078178 BS ø 10 10 1

078179 BS ø 12 12 1

078180 BS ø 14 14 1

078181 BS ø 18 16/18 1

078182 BS ø 24 24 1

078183 BS ø 28 28 1

078184 BS ø 35 35 1

Reinigungsbürste BS für Beton

Art.-Nr. Typ Verpackung

[Stück]

512604 UPM Ausdrückpistole Metall 1

Ausdrückpistole Metall

Beton

* Ausblasen mit ölfreier Druckluft.
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