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MŰSZAKI ADATOK

F 8 M - süllyesztett fejű csavarral és
 PZ2-kereszthornyos behajtással

F 10 M - süllyesztett fejű csavarral és 
PZ3-kereszthornyos behajtással

Fúróátmérő Min. furatmélység 
átmenőszerelésnél

Tényleges rögzíté-
si mélység

Dübelhossz Max. hasznos 
hossz

Behajtás Egységcsomag

d0 h2 hef l t fix   
Típus Cikkszám [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [db]

F 8 M 72 088660 2) 8 90 30 72 42 PZ2 100
F 8 M 92 088662 2) 8 110 30 92 62 PZ2 100
F 8 M 112 088664 2) 8 130 30 112 82 PZ2 100
F 8 M 132 088666 2) 8 150 30 132 102 PZ2 100
F 10 M 72 088670 1) 10 90 30 72 42 PZ3 100
F 10 M 92 088672 1) 10 110 30 92 62 PZ3 100
F 10 M 112 088674 1) 10 130 30 112 82 PZ3 100
F 10 M 132 088676 1) 10 150 30 132 102 PZ3 100
F 10 M 152 088678 1) 10 170 30 152 122 PZ3 100
F 10 M 182 088680 1) 10 200 30 182 152 PZ3 50
F 10 M 202 061064 1) 10 220 30 202 172 PZ3 50
1) Csavarfej Ø 9 mm

2) Csavarfej Ø 13 mm

TARTOZÉKOK

Fedősapka ADM 10

Szín Sapka magassága Sapka Alkalmas Egységcsomag

     
Típus Cikkszám  [mm] [Ø mm]  [db]

ADM 10 W weiß 088688  fehér 4 16,5 F 10 M 100
ASM 10 W weiß 060320  fehér 3 15 F 10 M 100

Típus F 8 M F 10 M

Javasolt terhelések az egyes alapanyagokban Frec
2)

Beton ≥ C20/25 [kN] 1,00 1,40
Tömör tégla ≥ Mz 12 [kN] 0,30 1,30
Tömör mészhomok tégla ≥ KS 12 [kN] 0,70 1,30
Tömör adalékanyagos könnyűbeton tégla ≥ V 2 [kN]  - 0,50
Üreges mészhomok tégla ≥ KSL 12 [kN] 0,25 0,60

Fém ablakkeretdübel F-M
Egy dübelre javasolt legnagyobb terhelés1) több ponton történő rögzítés esetén nem teherhordó szerkezeteknél.

1) 4-es biztonsági tényezőt tartalmaz. 2) Érvényes húzó-, nyíró és bármely szögben irányuló erőre.
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Fém ablakkeretdübel  F-M


